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Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным 

планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным рег-

ламентом, результатами инженерных изысканий, документами об использовании 

земельного участка для строительства (в случае если на земельный участок не рас-

пространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не ус-

танавливается градостроительный регламент), техническими регламентами, в том 

числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации 

зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним 

территорий, и с соблюдением технических условий.  

Раздел разработан с использованием строительных, санитарных, технологиче-

ских и экологических норм и правил, действующих на территории РФ, приведенных 

в разделе «Библиография». 

 

ГИП          Косулин Ю.В. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

Оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на ок-

ружающую среду - процесс, способствующий принятию экологически ориентиро-

ванного управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, 

оценки экологических последствий, учета общественного мнения, разработки мер по 

уменьшению и предотвращению воздействий. 

Настоящий раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» разработан в 

составе проектной документации «Ликвидация и рекультивация несанкционирован-

ной свалки твёрдых бытовых отходов п.г.т. Красная Гора Брянской области», яв-

ляющегося объектом государственной экологической экспертизы в соответствии с 

п.7.2 ст.11, Федерального Закона от 23 ноября 1995 г. №174-ФЗ «Об экологической 

экспертизе». 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) выполнена в соответст-

вии с требованиями Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 

деятельности на окружающую среду в РФ, утвержденного Приказом Государствен-

ного комитета РФ по охране окружающей среды от 16.05.2000 г. № 372. 

Целью ОВОС является определение характера, степени опасности, масштаба 

воздействия и других возможных последствий реализации проекта на состояние ок-

ружающей природной среды и здоровье населения, а также выявления последствий 

этого воздействия. 

Состав ОВОС принят в соответствии с требованиями «Положения об оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 

в Российской Федерации», утверждённого приказом № 372 от 16.05.2000 года Госу-

дарственного комитета РФ по охране окружающей среды с учётом специфических 

особенностей объекта. 



 
      

125137-02-19-ОВОС 
Лист 

      
11 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

В
за
м

. и
нв

.№
  

П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а 

 

И
нв

. №
 п
од
л.

  

 

Целью разработки материалов по оценке воздействия на окружающую среду 

«Ликвидация и рекультивация несанкционированной свалки твёрдых бытовых отхо-

дов п.г.т. Красная Гора Брянской области» являются: 

- анализ существующего состояния окружающей среды в районе размещения 

объекта; 

- рассмотрение альтернативных вариантов достижения цели намечаемой дея-

тельности, обоснование выбора варианта намечаемой деятельности из рассмотрен-

ных альтернативных вариантов; 

- анализ степени воздействия объекта на окружающую среду; 

- выявление и оценка всех видов потенциальных воздействий на окружаю-

щую среду. 

Результатом проведения ОВОС является вывод о допустимости воздействия, 

намечаемой заказчиком деятельности на окружающую среду. 

По материалам ОВОС намечаемой хозяйственной деятельности предусмот-

рены общественные обсуждения в соответствии с Федеральным законом от 

10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Федеральным законом от 

23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке воз-

действия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 

РФ, утвержденным приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 г. № 372. 

Информация о проведении общественных слушаний доведена до обществен-

ности через средства массовой информации (СМИ) в соответствии с п. 4.8 Положе-

ния об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-

жающую среду в Российской Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии 

России от 16.05.2000 г. № 372.  

Исходными данными для подготовки раздела «Оценка воздействия на окру-

жающую среду» в составе проектной документации послужили следующие докумен-

ты и материалы: 

- Техническое задание (ТЗ) на разработку проектной документации; 
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-Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий на 

участке работ, выполненный в 2019 году (ИГДИ); 

-Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий на 

участке работ, выполненный в 2019 году (ИГИ); 

-Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изы-

сканий на участке работ, выполненный в 2019 году (ИГМИ); 

-Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий на 

участке работ, выполненный в 2019 году (ИЭИ). 

-Информация (справки) государственных надзорных органов по различным 

вопросам.  
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1 Общие сведения о проектируемом объекте. 

Заказчик: Администрация Красногорского района Брянской области. 

Адрес: Российская Федерация, 243160, Брянская область, п.г.т. Красная Гора, 

ул. Первомайская, д. 6. 

Номер контактного телефона: 8(48346)9-18-32, 9-13-59 

Адрес электронной почты: krgadm@yandex.ru 

Название объекта: «Ликвидация и рекультивация несанкционированной 

свалки твёрдых бытовых отходов п.г.т. Красная Гора Брянской области». 

Планируемое место  реализации: Брянская область, п.г.т. Красная Гора, ул. 

Больничная. 

Раздел оценка воздействия на окружающую среду (далее ОВОС)  выполнен в 

составе раздела Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМООС) 

проектной документации «Ликвидация и рекультивация несанкционированной 

свалки твёрдых бытовых отходов п.г.т. Красная Гора Брянской области».  

Несанкционированная свалка твердых бытовых отходов п.г.т. Красная Гора 

расположена на участке с кадастровым номером: 32:15:0250103:85. 

Цель разработки проекта – Ликвидация и рекультивация несанкциониро-

ванной свалки твердых бытовых отходов в п.г.т. Красная Гора Брянской области. 

Рекультивация улучшит экологическую обстановку в районе, исключит воз-

можность загрязнения прилежащей территории. 

Площадь отведенного земельного участка для рекультивации 35 159 м2. 

Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. 

Разрешенное использование: для размещения объектов сельскохозяйственно-

го назначения и сельскохозяйственных угодий. 

В настоящее время участок рекультивации свободен от капитальных строе-

ний и инженерных коммуникаций. 

 

 



 
      

125137-02-19-ОВОС 
Лист 

      
14 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

В
за
м

. и
нв

.№
  

П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а 

 

И
нв

. №
 п
од
л.

  

 

2.1. Местоположение объекта 

Участок работ в административном отношении находится на территории 

Красногорского района Брянской области, в п.г.т. Красная Гора. 

Рекультивируемый земельный участок, нарушенный при размещении не-

санкционированной свалки коммунальных отходов, расположен на территории 

п.г.т. Красная Гора с кадастровым номером участка 32:15:0250103:85. 

Проектируемый объект находится за пределами санитарно-защитных зон 

промышленных предприятий. 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитар-

ная классификация предприятий и сооружений и иных объектов» (новая редакция) 

размер нормативной ориентировочной санитарно-защитной зоны составляет 500 м 

(п. 7.1.12 класс II, п. 2 Полигоны твердых бытовых отходов). 

Ближайший к участку изысканий водоток ‒ река Чиховка (левый приток реки 

Беседь), протекающая в 300 м к северо-востоку от территории свалки ТБО. 

Проектируемый объект находится за пределами санитарно-защитных зон 

промышленных предприятий. 

Ближайший населенный пункт расположен с юго-запада – п.г.т. Красная Гора 

на расстоянии 0,730 км. 

Участок работ представляет собой несанкционированную свалку ТБО. Расти-

тельность на участке работ представлена пятнами рудеральных травянистых видов, 

по периметру - сплошные рудеральные травы, а также молодые лесопосадки. 

В ходе опроса местных жителей о специфике использования территории (с 

ретроспективой до 40-50 лет и более), участков размещения ныне ликвидирован-

ных промышленных предприятий, аварийных выбросов не выявлено. 
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Рис. 1. Обзорная карта 
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2.2. Современная социально-экономическая ситуация 

Муниципальное образование «Красногорский район» расположено на юго-

западе Брянской области. Территория его компактна, имеет протяженность с севе-

ра на юг 35 км, с запада на восток – 31 км. Общая земельная площадь составляет 

108112 га.  

На севере и западе район граничит с Могилевской и Гомельской областями 

Республики Беларусь, на юге и востоке – с Новозыбковским и Гордеевским рай-

онами Брянской области. Расстояние от райцентра до ближайшей железнодорож-

ной станции Клинцы – 62 км, до станции Новозыбков – 76. Сообщение с област-

ным центром осуществляется по железной дороге от станции Клинцы и по авто-

страде Гомель – Брянск.  

Расстояние от п.г.т. Красная Гора до г. Брянск – 234 км, расстояние до круп-

ного железнодорожного узла Республики Беларусь г. Гомель – 90 км.  

Населенные пункты соединены между собой дорогами с твердым покрытием. 

Протяженность автодорог с твердым покрытием по району составляет 360 км. 

 

Демография 

На территории МО «Красногорский район» проживает 14,3 тыс. человек. 

Удельный вес сельского населения составляет 57%. Общее число населенных 

пунктов муниципального образования - 60. Среди них – административный центр 

района – п.г.т. Красная Гора с населением 6164 человек. 

Наиболее крупные села: с. Любовшо – 932 человека, с. Перелазы – 892 чело-

века. 

 

Экономика 

Основная доля производимой в районе промышленной продукции 

приходится на пищевую отрасль – более 80 %. Имеются предприятия, 

обеспечивающие население услугами связи, бытовыми, транспортными, 
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коммунальными услугами, предприятия торговли, общественного питания. 

Основные виды выпускаемой промышленной продукции: сыры жирные, 

масло сливочное, хлеб и хлебобулочные изделия, кондитерские изделия,  

полиграфическая продукция, тротуарная плитка, бордюрный камень. 

На территории района функционируют 6 сельскохозяйственных 

предприятий, 1 предприятие по оказанию услуг в сельскохозяйственном 

производстве – МУП МТС «Красногорская», 11 крестьянских (фермерских) 

хозяйств и 5,7 тысячи личных подсобных хозяйств. 

Основные виды деятельности – производство зерна и молочное 

животноводство. 

Одной из важнейших составляющих экономики Красногорского района 

является агропромышленный комплекс, который представлен шестью 

сельскохозяйственными производственными кооперативами, шестнадцатью 

крестьянско-фермерскими хозяйствами, машинно-технологической станцией  и 

личными подсобными хозяйствами. Устойчивой тенденцией последних лет  в 

Красногорском районе стало усиленное развитие крестьянско-фермерских 

хозяйств, число которых за последние три года выросло более чем в 2 раза. 

В отраслевой структуре сельскохозяйственного производства ведущее место 

принадлежит животноводству, производственное направление Красногорского 

района можно охарактеризовать как молочно – мясное с развитым производством 

зерна. 

Учитывая специализацию сельскохозяйственных предприятий, в районе 

значительные усилия направлены на восстановление, сохранение и повышение 

генетического потенциала животных, совершенствованию породного состава 

крупного рогатого скота. Так в 2009 году завезено 212 голов племенного скота 

сычевской породы, стоимость которого более 7 миллионов рублей. Удой на одну 

фуражную корову в 2009 году составил  2249 кг. В таком предприятии как СПК 

«Родина» добились удоя на одну  фуражную корову в 2949 кг. На 45%  увеличены 

среднесуточные привесы КРС, более чем в два раза сокращен падеж скота, 
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производство молока выросло на 28 %. В районе реализуется инвестиционный 

проект по реконструкции молочно-товарной фермы МУП МТС «Красногорская». 

В отрасли растениеводства основной товарной культурой являются зерновые. 

Урожай зерна в 2009 году составил  7 тысяч 189 тонн. С одного гектара убранной 

площади получено 13 центнеров зерна в бункерном весе. При этом значительно 

превышает среднерайонный показатель урожайность в СПК «Родина» - 21,4 

центнеров с гектара, МУП МТС «Красногорская» - 19,9 центнеров с гектара, СПК 

«Прогресс» - 16,8 центнера с гектара. 

Во многом залогом достижения запланированных результатов, толчком к 

поступательному изменению ситуации в лучшую сторону стало участие 

сельхозпредприятий в реализации различных федеральных и областных программ. 

Среди них Губернаторская программа поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, по которой в сельхозпредприятия поступило 56 единиц 

сельскохозяйственной техники из них 19 единиц тракторов, 10 единиц 

зерноуборочных комбайнов на сумму более 39 миллионов рублей. Общий объем 

финансирования из бюджетов всех уровней только  в 2009 году по всем 

программам  составил 39 млн. 532 тыс. рублей, из них из областного бюджета 34 

млн. 322 тыс. рублей. 

Динамика роста по ряду важнейших  производственных показателей дает 

оптимистический прогноз и надежды на дальнейшее укрепление финансового 

положения сельхозпроизводителей. Ожидаемый финансовый результат  по итогам 

2009 года – прибыль в размере 13 млн. 605 тыс. рублей.  

Более 80 процентов в общем объеме производимой в районе промышленной 

продукции занимает продукция открытого акционерного  общества 

«Красногорский сырзавод». В 2009 году на предприятие пришел инвестор, 

благодаря ему предприятием переработано 17 тысяч тонн молока, произведено 1,5 

тысячи тонн сыра и 207 тонн масла крестьянского. Реализовано продукции на193 

млн. рублей. Рост производства продукции к уровню 2008 года увеличился в 4,8 

раза. Взятый курс на подъем производства позволил увеличить рабочие места, 
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увеличить заработную плату, провести реконструкцию технологического 

оборудования и помещений. Инвестиции предприятия в развитие производства 

составили более 80млн. рублей. 

Потребительский рынок района является узловым звеном экономики, в 

котором пересекаются интересы государства, потребителей, предприятий и 

предпринимателей, производящих и реализующих товары и оказывающие услуги. 

В последние годы потребительский рынок района, став более цивилизованным и 

конкурентоспособным, развивается динамично. Сеть розничной торговли 

насчитывает 95 магазинов. Все более востребованными становятся услуги 

общественного питания, в районе функционируют 4 закусочных 3 кафе и один 

буфет. Расширяется спектр услуг, предлагаемых посетителям: работает система 

предварительных заказов. 

Обеспеченность торговыми площадями в расчете на 1000 жителей 269 кв. 

метров. По-прежнему в обеспечении населения района товарами ведущую роль в 

структуре торговой сети занимает система потребкооперации. Чтобы успешно 

конкурировать с возросшим количеством частных магазинов, руководство РАЙПО 

внедряет современные методы работы. Для удобства покупателей в п.г.т. Красная 

Гора, с. Колюды, с. Перелазы открыты магазины «Самообслуживания».  

Торговая насыщенность потребительского рынка района носит устойчивый 

характер и в полной мере соответствует платежеспособному спросу населения на 

важнейшие продукты питания, товары легкой промышленности и культурно-

бытового назначения. 

Развитие малого и среднего бизнеса, это резерв для решения одной из 

главных задач, стоящих перед нами - ликвидация бедности. 

Субъекты малого бизнеса формируют 20% оборота розничной торговли, 

заметна их роль сельскохозяйственном производстве, в сфере автомобильных 

перевозок, бытового обслуживания населения. 
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Инфраструктура региона 

В п.г.т. Красная Гора работают страховая компания, отделение Сбербанка 

России, филиал ГУП «Брянскоблтехинвентаризация», отделение Управления 

федеральной регистрационной службы по Брянской области. 

В Красногорском районе действуют 19 общеобразовательных школ, 

музыкальная школа, центр детского творчества, 11 детских дошкольных 

учреждений, физкультурно-оздоровительный комплекс, централизованная 

библиотечная система, 15 домов культуры, 3 сельских клуба, 1 больнично-

поликлинический комплекс, 1 сельская амбулатория, 23 фельдшерско-акушерских 

пункта. 

 

Объекты историко-культурного значения 

В ходе проведения маршрутных исследований, опроса местного населения 

объектов историко-культурного наследия на участке изысканий не выявлено.  

Красную гору посещают туристы, которые хотят увидеть древнее городище, 

на котором предположительно располагался старинный укрепленный бастион. 

Особое внимание привлекают Радимичские курганы. Согласно историческим ис-

следованиям, племя радимичей проживало на этих территориях в IX-XII веках. Что 

произошло с радимичами неизвестно. Они либо ассимилировались, либо целиком 

погибли во время монгольских походов на Русь. 

Археологи, производившие раскопки курганов, обнаружили предметы быта и 

украшения, принадлежавшие радимичам. Несмотря на то, что радимичи сжигали 

покойников вместе с украшениями, многие предметы сохранились до наших дней. 

В 2.0 км к северо-востоку от п.г.т. находится курганный могильник Красная 

гора XII - XIII вв. Исследовал П.М. Еременко в 1891 и 1894 гг., обследовал А.В. 

Кашкин в 1974 г. Расположен на водораздельной возвышенности. В конце 19 века 

было 12 курганов. Сохранилось семь курганов диаметром от 10 до 14 м, высотой от 

1.0 до 2.5 м. На пашне видны следы распаханных курганов. Сохранившиеся курга-

ны повреждены кладоискателями.  
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Согласно данным Управления по охране и сохранению историко-

культурного наследия  Брянской области, на участке проектируемого строительст-

ва отсутствуют объекты, включенные в Единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-

дерации. 

Испрашиваемый участок расположен вне зоны охраны и защитных зон объ-

ектов культурного наследия. 

В соответствии со ст.36, ст.37 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятников  истории и культуры) народов 

Российской Федерации» в случае обнаружения на территории строительных работ 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, земляные, 

строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы должны быть немед-

ленно приостановлены исполнителем. Исполнитель работ обязан  проинформиро-

вать Министерство культуры Брянской области об обнаруженном объекте и внести  

в проектную документацию раздел об обеспечении сохранности обнаруженных 

объектов. 
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2.3. Описание вариантов достижения цели намечаемой хозяйственной 

деятельности. Основные проектные решения. 

Ликвидация и рекультивация несанкционированной свалки содержит ком-

плекс природоохранных и инженерно- технических мероприятий, направленных на 

восстановление территорий, занятых под свалкой, с целью дальнейшего их исполь-

зования.  

Рекультивация свалки выполняется в два этапа: технический и биологический. 

Технический этап предполагает разработку технологических мероприятий, решений 

и конструкций по устройству защитных экранов основания и поверхности свалки, 

устройство дренажной системы для сбора фильтрата и поверхностных сточных вод, 

планировку и уполаживание отвалов ТБО до заложения откосов 1:4, устройство сис-

темы дегазации и укладку почвенно-растительного слоя. 

Биологический этап рекультивации предусматривает агротехнические и фи-

томелиоративные мероприятия, направленные на восстановление нарушенных зе-

мель. Биологический этап осуществляется вслед за инженерно-техническим этапом 

рекультивации. 

Рекультивация свалки  твердых коммунальных отходов предусмотрена в када-

стровых границах землеотвода и за их пределами. Из площади рекультивации ис-

ключена площадь в районе подъездной дороги, при этом площадь рекультивации в 

границах землеотвода составляет 3,5159 га. Стройдвор размещен в границах земле-

отвода, дополнительный отвод земель под временные здания и сооружения не тре-

буется. 

Рекультивация несанкционированной свалки ТБО производится с целью 

улучшения состояния окружающей среды и возвращения занятой территории в со-

стояние, пригодное для хозяйственного использования. 

Выбор направления рекультивации земель определен следующими фактора-

ми: 

- физико-географическими и климатическими условиями района; 
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- фактическое состояние нарушенных земель к моменту рекультивации. 

Основным направлением  рекультивации  нарушенных земель принято сани-

тарно-гигиеническое направление. 

Принятые направление и технология рекультивации нарушенных земель ре-

шают следующие проблемы: 

- снижение или предотвращение последствий механических нарушений расти-

тельности и почв; 

- закрепление (выполаживание) откосов, предотвращение или локализация их 

эрозии; 

- предотвращение сброса загрязняющих веществ в гидросеть; 

- создание  экологически, эстетически  и  санитарно-гигиенически  приемле-

мого ландшафта; 

- восстановление на техногенных угодьях растительного и почвенного покро-

ва. 

Основные технические показатели по рекультивации свалки ТБО представле-

ны в таблице 2.3.1. 

Таблица 2.3.1. – Технико-экономические показатели земельного участка свал-

ки ТБО после рекультивации 

№ 
п/п 

Наименование Ед. изм. % Количество 

1 
Площадь земельного участка с кадастровым 
номером 32:15:0250103:85 

кв.м  35 159 

1.1 Площадь освоения в границах ГПЗУ кв.м  34 320 

1.2 
Площадь не осваиваемой территории в гра-
ницах ГПЗУ 

кв.м  839 

2 
Площадь территории залегания ТБО за гра-
ницей ГПЗУ 

кв.м  5 875 

     

     

3 Площадь освоения в границах ограждения кв.м  34 320 

3.1 Площадь застройки кв.м  401 

3.2 Площадь карты в границах ГПЗУ кв.м  16911 
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№ 
п/п 

Наименование Ед. изм. % Количество 

Карта №1 

3.3 Площадь покрытий в границах ГПЗУ кв.м  8205 

3.4 Площадь озеленения в границах ГПЗУ кв.м  8803 

4. ТБО 

4.1 Залегает согласно геологии куб.м  23438 

4.1.1 В границах ГПЗУ куб.м  13938 

4.1.2 За границей ГПЗУ куб.м  9500 

 Итого перемещаемого ТБО   37 376* 

 
5. Завоз грунта 

5.1 Для изоляции отходов*     

 ИМ куб.м  5440 

       

5.2 Планировка зоны АХЗ    

 Растительный грунт, h=0.15 м куб.м  1321 

 Суглинок куб.м  6541 

 Песок куб.м  479 

 Щебень куб.м  651 

5.3 Для временных дорог*    

 Песок куб.м  422 

 Щебень куб.м  350 

5.4 Изоляция дна котлована    

 Суглинок куб.м  8500 

5.5 
Рекультивация несанкционированной свалки 

 

 Растительный грунт, h=0.15м куб.м  2825 

 Глина куб.м  9415 

 Песок,  фр. 0-5 мм куб.м  6588 

5.6 Прилегающая территория участок №1     

 
Объем растительного грунта за границей 
ГПЗУ куб.м 

 147 
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№ 
п/п 

Наименование Ед. изм. % Количество 

 Суглинок куб.м  1436 

5.7 Прилегающая территория участок №2     

 
Объем растительного грунта за границей 
ГПЗУ куб.м 

 735 

 Суглинок куб.м  5419 

7 
 
ИТОГО 

   

 Растительный грунт, h=0.15м куб.м  5028 

 Глина куб.м  9415 

 Песок, фр. 0-5 мм куб.м  7489 

 Суглинок куб.м  21896 

8. Синтетический материал 

8.1 

Площадь изолирующего покрытия на дно 
котлована: 
1. Гидромат 3D, h=10 мм  
2. Бентотех АСЛ1/100, h=7,4 мм 

 
 

кв.м 
кв.м 

 21984 

8.2 

Площадь изолирующего покрытия рекуль-
тивационного слоя: 
3. Геомат Гидромат 2D 
4. Геомембрана Тип 4/2, h=1,5мм 
5. Бентотех АС100, h=5,9 мм 
6. Гидромат 3D, h=10 мм 

 
 

кв.м 
кв.м 
кв.м 
кв.м 

 21984 

8.3 Накопительный водоем 
Лист полимерный тип 5/1      кв.м   

     

     

     

7.      

 

Недостающий минеральный грунт, необходимый для устройства изоляцион-

ного слоя, создания рекультивационного многофункционального покрытия, как и 

почвенно-растительный грунт поставляются на объект рекультивации специализи-

рованной организацией из карьеров. 
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Проектной документацией предусматривается следующие этапы производства 

работ: 

- подготовительный этап; 

- основной этап: техническая рекультивация и биологическая рекультивация. 

На подготовительном этапе должны быть выполнены следующие мероприя-

тия: разработаны ППР на отдельные виды работ; разработаны мероприятия по орга-

низации труда; участок работ укомплектован средствами механизации, обеспечены 

инструментом, инвентарём; обеспечен необходимый запас (заключены договора на 

поставку к определенному сроку) строительных материалов, конструкций, изделий. 

В основной период производятся непосредственно работы по рекультивации 

свалки и прилегающей к ней территории, устройству системы газового дренажа и 

сбора фильтрата. 

Продолжительность подготовительного этапа – 1мес. 

Продолжительность работ по технической рекультивации свалки в п.г.т. Крас-

ная Гора Брянской области, принята 2 года с учетом принятой организационно-

технологической схемы и трудоемкости работ. 

Продолжительность биологического этапа рекультивации принята 4 года в со-

ответствии со справочными данными по скорости восстановления плодородия зе-

мель. Расчетное время работы механизмов на биологическом этапе рекультивации: 

от 18 до 24 дней в год. 

Основными элементами свалки являются: подъездная дорога, участок скла-

дирования ТБО, инженерные сооружения и коммуникации, административно-

хозяйственная территория и стройдвор – на период рекультивации. 

В непосредственной близости от свалки предусмотрено размещение площад-

ки стройдвора, запроектированной на пересечении подъездной дороги с границей 

свалки на период рекультивации. Площадка ограждена, имеет заезд со стороны 

свалки, предусмотрено покрытие из железобетонных дорожных плит и освещение.  
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Стройдвор размещен в границах землеотвода, дополнительный отвод земель 

под временные здания и сооружения не требуется, как и не требуется дополни-

тельных площадей на устройство инженерных коммуникаций.  

По завершению рекультивации сооружения стройдвора демонтируются.  

В настоящее время на участке рекультивации расположены: АБК, гараж, ог-

раждение, которые подлежат демонтажу. 

Потребность в кадрах: 

- период технической рекультивации всего 34 человек, в максимальную сме-

ну 18 чел.; 

- период биологической рекультивации всего 7 человек, в максимальную 

смену 5 чел. 

Технический этап 

Первая очередь 

 Организация стройдвора. 

 Прокладка и подключение временных сетей, обеспечение связью и 

диспетчерской службой. 

 Установка ёмкости, обеспечение противопожарным запасом воды, 

инструментами. 

 Очистка части №1 карты (5а) и зоны АХЗ от разлетевшихся отходов и мест 

несанкционированного размещения отходов ручным и механизированным 

способами. Временное перемещение отходов ТБО на место второй части карты (5б). 

Объем 6905 куб.м отходов в плотном теле. 

 Планировка территории карты (5а).  

 Устройство внутриплощадочных дорог карты (5а).  

 Устройство сооружений по сбору и утилизации поверхностных сточных вод 

карты (5а) в накопительный водоем (6а). 

 Организация котлована. Дно и откосы карты гидроизолируются. 

 Устройство дренажной системы для сбора фильтрата в накопительный 

резервуар. 
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 Согласно ПОС выполняются работы по приведению тела карты (5а) полигона 

в проектные параметры. 

 Одновременно начинается устройство вспомогательных сооружений - КПП, 

дезбарьер, накопительный водоем. 

 Устройство ограждения. 

 Возврат отходов в части №1 карты (5а) объемом 6905 куб.м. 

 

Вторая очередь 

 Очистка части №2 карты (5б) и зоны АХЗ от разлетевшихся отходов и мест 

несанкционированного размещения отходов ручным и механизированным 

способами. Объем отходов составляет 7033 куб.м 

 Временное перемещение части отходов ТБО на место части №1 карты (5а) 

(объемом 3500 куб.м.  А 3533 куб.м на прилегающую территорию к 

несанкционированной свалки.  

 Организация котлована части №2 карты (5б). Дно и откосы карты 

гидроизолируются. 

 Перемещение отходов 3533куб. м в часть №2 карты (5б).  

Отходы, размещенные на прилегающей к несанкционированной свалке 

территории вне границы землеотвода, необходимо переместить в тело карты 

полигона в объеме 9500куб.м. Для этого выполняют выемку отходов экскаватором с 

погрузкой в автосамосвалы и транспортировку на верхнюю площадку полигона, где 

отходы разравнивают бульдозерами (слоями 0,25 м) и уплотняют катками. 

Размещение ТБО происходит по ярусам. Высота яруса Н=2 м. Каждый ярус 

изолируется слоем грунта толщиной 0.25 м. 

 Планировка территории, формирование откосов полигона, ликвидация 

отрицательных форм рельефа с созданием уклона для отвода поверхностного стока, 

создание верхнего слоя из грунта пересыпки без острых включений толщ. 0,25м. 

 Нанесение выравнивающего слоя песка толщ. 0,33м. 

 Нанесение дренажного слоя для биогаза (геокомпозит с геотекстилем). 
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 Нанесение минерального гидроизоляционного слоя (геосинтетический 

материал с бентонитом). 

 Устройство геомембраны. 

 Нанесение дренажного слоя (геокомпозит с геотекстилем). 

 Нанесение слоя потенциально-плодородного грунта толщ. 0,5м. 

 Нанесение слоя растительного грунта толщ.0,15м. 

 Демонтаж оставшихся зданий и сооружений административно-хозяйственной 

зоны. 

 Рекультивация административно-хозяйственной зоны после прекращения 

эксплуатации полигона.  

 Создается система мониторинга за влиянием полигона на окружающую среду. 

Включает в себя устройство режимно - наблюдательной сети гидрогеологических 

скважин (2шт.). 

 

Этап стабилизации отходов (рассчитан на 2года). 

Стабилизация закрытого котлована полигона происходит 2 года, её 

окончание характеризует окончание технического этапа рекультивации и переход 

к биологическому этапу рекультивации нарушенных земель.  

 

Этап биологической рекультивации карты (рассчитан на 4 года): 

 подбор ассортимента многолетних трав; 

 подготовка почвы (рыхление, вспашка, дискование); 

 внесение минеральных удобрений; 

 посев многолетних бобовых трав на рекультивируемой поверхности; 

 посев многолетних злаковых трав; 

 уход за посевами. 
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Мероприятия по дезинфекции автотранспорта 

Для дезинфекции ходовой части и колес автотранспорта на выезде со свалки 

предусмотрена контрольно-дезинфицирующая ванна размерами 12,4 х 4,8 м в моно-

литном исполнении. Ванна заполняется раствором дезинфицирующего средства и 

опилками. 

«Известь хлорная» ГОСТ Р 54562-2011– применяется для дезинфекции терри-

торий, загрязненных пищевыми и бытовыми отходами. 

Хлорная известь - порошкообразный продукт белого цвета щелочной реакции, 

имеющий запах хлора, смесь различных солей кальция. Качество хлорной извести 

определяется содержанием в ней активного хлора (хлор, который вытесняется при 

действии на хлорную известь кислот). Продукт содержит 35-32-26% активного хло-

ра. 

Хлорная известь обладает высокой активностью в отношении вегетативных и 

споровых форм микроорганизмов. 

Осветленные 10-20% растворы хлорной извести готовят следующим образом: 

1-2 кг растирают с добавлением небольшого количества воды до состояния равно-

мерной кашицы. Затем добавляют остальное количество воды (до 10 л), перемеши-

вают и оставляют в стеклянной темной или эмалированной посуде с пробкой на 24 

часа. 

Из приготовленного основного осветленного раствора хлорной извести 10-

20% концентрации непосредственно перед дезинфекцией готовят рабочие растворы. 

В качестве дезинфицирующего средства применяется раствор, 1%. 

Заправка дезванны 

Используют 1 % раствор хлорной извести. Замена содержимого дезванны  

проводится по мере загрязнения. В холодное время года, при отрицательных тем-

пературах воздуха рекомендуется использовать антифризовые добавки на основе 

поваренной соли (до 10–15%). 

Для наполнения контрольно-дезинфицирующей ванны согласно инструкции 

по применению требуется 1% раствор хлорной извести по действующему вещест-
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ву. Тогда требуемый объем препарата на наполнение одной ванны определится по 

формуле: 

Vп=Vв·Дп·Кдв /Кп , м3, 

где Vв = 9,44 м3 – объем контрольно-дезинфицирующей ванны; 

Дп=0,5 – доля объема раствора препарата в ванне; 

Кдв=1% – требуемая концентрация действующего вещества в ванне; 

Кп=50% – концентрация действующего вещества в препарате. 

Vп= 9,44·0,5·1/50=0,1 м3. 

Объем воды на одно наполнение ванны: 

Vводы=Vв·Дп-Vп= 9,44·0,5-0,28=2,63 м3. 

Объем опилок на одно наполнение ванны: 9,44·0,5=4,72 м3. 

Обработка автотранспорта требуется только в первый год технической ре-

культивации, когда идут работы по формированию откосов свалочного тела и тех-

ника передвигается непосредственно по отходам. После нанесения финишного 

изолирующего слоя дезинфекция транспорта не требуется. 

Биологическая рекультивация 

Исходя из социальных, экономических и природных условий района работ, 

проектной документацией предусмотрено восстановление плодородия и раститель-

ного покрова рекультивируемых земель – биологический этап рекультивации. 

Биологическая рекультивация свалки проводится после завершения техниче-

ской рекультивации и включает комплекс работ по восстановлению плодородия зе-

мель, нарушенных деятельностью предприятия. 

В состав работ биологического этапа рекультивации земель входят: 

- подбор ассортимента многолетних трав; 

- подготовка почвы; 

- внесение минеральных удобрений; 

- посев многолетних бобовых трав на рекультивируемой поверхности; 

- посев многолетних злаковых трав; 

- уход за посевами. 
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Для улучшения агрохимических свойств субстрата, а также для восстановле-

ния в его составе микробиологических компонентов предусматривается проведение 

мероприятий по мелиорации рекультивационного слоя. 

Для повышения плодородия нарушенных земель, при их подготовке под посев 

многолетних злаковых, предусматривается проведение мелиорации по системе си-

дерального пара, включающей выполнение агротехнических и гидромелиоративных 

мероприятий (поверхностное рыхление, вспашка, дискование, посев бобовых видов 

трав и др.). 

Биологическая рекультивация проводится в течение 4 лет. Биологический этап 

рекультивации целесообразно проводить специализированными предприятиями 

сельскохозяйственного профиля. 

В первый год проведения биологического этапа рекультивации производится 

подготовка почвы, включающая в себя боронование в 2 следа, внесение основного 

удобрения в соответствии с нормой, предпосевная культивация и прикатывание 

почвы кольчатыми катками  

Для обогащения субстрата питательными веществами под посев вносят ком-

плекс минеральных удобрений. Каждый из видов минеральных удобрений, выпус-

каемых промышленностью, содержит определенное количество действующего ве-

щества, выражаемое в процентах. 

Для восстановления утраченного плодородия и структурного состояния суб-

страта перед возделыванием более требовательных к почвенному питанию много-

летних трав рекомендуется высевать многолетние бобовые травы. Эти травы накап-

ливают в почве ежегодно до 80 кг азота, оставляя в ней от 70 до 150 ц/га органиче-

ского вещества корневых остатков, в значительной степени улучшают структурное 

состояние, сложение почвы и ускоряют процесс гумусонакопления. 

Весной проводится посев донника белого. Посев семян на пологих участках 

производят механизированным способом. Посев травосмеси на крутые откосы про-

изводится вручную. 
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Осенью первого года производят скашивание трав и вносят дополнительно 

минеральные удобрения. Зеленую массу скошенных трав оставляют на рекультиви-

руемом участке в качестве сидерального удобрения. 

На второй год работ после весенней обработки рекультивационного слоя про-

водится посев травосмеси многолетних злаковых трав. Одновременно под посев 

вносятся азотные удобрения. Осенью осуществляют подкормку фосфорными и ка-

лийными удобрениями. 

В проекте принята травосмесь следующего состава: мятлик луговой, тимофе-

евка луговая, овсяница красная. 

На третий год работ проводят оценку качества посевов. На участках с неудов-

летворительным травяным покровом осуществляют подсев семян травосмеси и од-

новременно подкормку азотными удобрениями. 

На четвертый год выращивания многолетних трав производится боронование 

на глубину 3-5  см,  скашивание  на  высоту 5-6  см  и  подкормка полным  мине-

ральным  удобрением 330 кг/га с последующим боронованием и поливом из расчета 

200 м3/га при одноразовом поливе.  

Биологическая рекультивация считается завершенной, если рост трав и фор-

мирование травостоя с агрономической точки зрения проходит нормально – зарас-

тает не менее 80% площади. 
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2.4. Описание альтернативных вариантов достижения цели 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

2.4.1. Анализ альтернативных вариантов достижения цели намечаемой 

деятельности 

В соответствии с требованиями нормативных документов, оценка воздействия 

на окружающую среду проводится на вариантной основе. В качестве вариантов рас-

смотрены следующие сценарии реализации деятельности: 0 вариант - отказ от наме-

чаемой деятельности («нулевой вариант»); 1 вариант - ликвидационный - комплекс-

ная рекультивация свалки, включающая выемку массива свалочного грунта и под-

массивного нарушенного грунта с вывозом их на сторонний объект размещения от-

ходов с благоустройством и озеленением территории; 2 вариант - ассимиляционный 

- комплекс работ по рекультивации массива в составе мероприятий по отведению 

условно-чистого поверхностного стока прилегающих территорий, планировке по-

верхности массива, компактированию, выполаживанию откосов с формированием 

многофункционального экрана поверхности, благоустройство и озеленение терри-

тории. 

Реализация намечаемой деятельности по нулевому варианту 

При отказе от рекультивации объекта будут нарушены требования природо-

охранного законодательства, и объект будет продолжать оказывать высокое нега-

тивное воздействие на окружающую среду. 

Федеральным законом РФ от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах произ-

водства и потребления» установлено, что одним из основных принципов государст-

венной политики в области обращения с отходами является: охрана здоровья чело-

века, поддержание или восстановление благоприятного состояния окружающей сре-

ды и сохранение биологического разнообразия. 

При отказе от работ по проведению рекультивации несанкционированной 

свалки ТБО будут происходить следующие явления: 

- периодические возгорания и тление свалочных масс; 
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- распространение по прилегающей к свалке территории легких фракций от-

ходов (п/э мешки и бумага) и как следствие – загрязнение; 

- распространение возбудителей заболеваний и т.д. 

При горении пластмассы выделяются в воздух такие вещества, как формаль-

дегид, уксусная кислота, ацетальдегид, оксид углерода, диоксины. Последние обла-

дают мощным мутагенным, иммунодепрессантным, канцерогенным действием. При 

сжигании поролона, который применяется для изготовления мебели, в атмосферу 

поступают ядовитые газы, содержащие цианистые соединения. Горящая резина дает 

плотный черный жирный дым, содержащий сероводород и двуокись серы. Оба газа 

опасны для здоровья. В результате гниения оставшегося в земле мусора, образуется 

опасный газ радон, который трудно обнаружить, так как он не имеет цвета и запаха. 

Но этот газ ядовит, да еще и радиоактивен. 

При отсутствии рекультивационных слоев будет происходить загрязнение по-

верхностных и подземных водных источников и почвенного покрова. 

Ввиду того, что несанкционированная свалка ТБО изначально не соответству-

ет санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям к размещению и 

строительству объектов размещения ТБО, т.е. не имеет системы защиты, предот-

вращающей загрязнение окружающей среды (противофильтрационного экрана, сис-

темы отвода и очистки фильтрата, системы отвода свалочного газа), бездействие со 

стороны Администрации приведет к ухудшению экологической ситуации региона и 

района в частности. 

Проведение мероприятий по рекультивации свалки твердых бытовых отходов 

является необходимой и действенной мерой по соблюдению природоохранного за-

конодательства. Выполнение рекультивационных работ позволит использовать всю 

территорию после окончания работ в сельскохозяйственных целях в соответствии с 

функциональным зонированием.  

Основные технологические решения по реализации намечаемой деятельности 

Анализ существующего состояния компонентов окружающей среды района 

расположения объекта обуславливает необходимость проведения работ по его ре-
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культивации.  С учетом существующих сооружений хоззоны объекта, обеспечения 

периметрального противопожарного проезда техники и условий экологической 

безопасности объекта технология рекультивации массива размещения отходов 

предполагает:  

• подготовительные работы с расчисткой периметральной полосы объекта;  

• устройство подъездных путей; 

• мероприятия по отведению условно-чистого поверхностного стока приле-

гающей территории;  

• локализацию существующего массива отходов.  

Технологическая последовательность производства работ обеспечивается в 

составе следующих этапов: - подготовительный; - технический; - биологический.  

Подготовительный этап 

Подготовительный этап производства работ включает расчистку перимет-

ральной полосы свалки в границах землеотвода. 

Основной технический этап на вариантной основе  

Основной технический этап лимитирует восстановительные работы по крите-

риям трудоемкости, продолжительности и стоимости. С целью достижения экологи-

ческой эффективности и экономической целесообразности технологические реше-

ния по локализации существующего массива отходов разработаны на вариантной 

основе:   

- 1 вариант: ликвидационный - комплексная рекультивация свалки, включаю-

щая выемку  массива свалочного грунта и подмассивного нарушенного грунта с вы-

возом их на сторонний объект размещения отходов.  

- 2 вариант: ассимиляционный - комплекс работ по рекультивации массива в 

составе мероприятий по отведению условно-чистого поверхностного стока приле-

гающих территорий, планировке поверхности массива, компактированию, выпола-

живанию откосов с формированием глиняного экрана поверхности.  
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Ликвидационный вариант производства работ  

Технический этап  

Технический этап производства работ включает работы по экскавации и выво-

зу массива свалочного грунта и подмассивного нарушенного грунта, а так же засып-

ку образованной выемки природным грунтом.   

Биологический этап  

Биологический этап рекультивации включает комплекс агротехнических и фи-

томелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных зе-

мель.  

Ассимиляционный вариант производства работ  

Согласно ассимиляционному варианту проектом предусмотрены 2 этапа про-

ведения работ по рекультивации массива существующего объекта размещения отхо-

дов:  

• 1 этап - планировочные работы по организации рельефа для отведения ус-

ловно-чистого поверхностного стока с прилегающей территории, устройство техно-

логической дороги, планировочные работы по технической и биологической ре-

культивации откосов;  

• 2 этап – устройство водоотводной канавы, устройство глиняного замка (ва-

лика), техническая и биологическая рекультивация;  

Компактирование массива  

Компактирование свалочного грунта производится одновременно с верти-

кальной планировкой и предназначено для сокращения объема разуплотненных в 

ходе экскавации отходов. Уплотнение свалочного грунта выполняется слоями с ис-

пользованием компактора типа марки РЭМ-25. Компактор обеспечивает уплотнение 

свалочного грунта до 30 %. Компактор работает совместно с бульдозером, осущест-

вляя 12 – кратную проходку по поверхности спланированных отходов.  

Биологический этап рекультивации   

В биологический этап включен комплекс агротехнических и фитомелиоратив-

ных мероприятий, по задерновке поверхности объекта. В период производства работ 
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биологического этапа рекультивации проводят подбор трав, подготовку почвы, по-

сев трав, посадка кустарников и деревьев и уход за ними. Травосмесь и саженцы для 

проведения биологического этапа рекультивационных работ на территории свалки 

определена с учетом расположения свалки. 

Постликвидационный этап  

Постликвидационный этап включает работы по ведению мониторинговых ис-

следований в течение 5 лет после проведения рекультивационных работ на объекте. 

Предложения к программе экологического мониторинга разработаны в соответствии 

с «Рекомендациями по организации экологического мониторинга и производствен-

ного экологического контроля полигонов захоронения твердых бытовых и промыш-

ленных отходов», утв. Федеральным центром благоустройства и обращения с отхо-

дами 15.03.2005 г., (№ 84/05-05). 

Мониторинг почвенного покрова.  

Все работы в сфере проведения мониторинга почвенного покрова необходимо 

выполнять с учетом требований раздела 6 СП 11-102-97 «Инженерно-экологические 

изыскания для строительства» (Госстрой России, 1997 г.), а так же с использованием 

следующих основных нормативно-правовых документов: РД 39-0147098-015-90. 

Инструкция по контролю над состоянием почв на объектах предприятий Миннефте-

газпрома СССР. - Уфа, ВостНИИТБ, 1990; РД 39-0147098-004-88. Методика оценки 

современного состояния и прогнозирования нарушения, загрязнения земель вред-

ными веществами и разработка рекомендаций по землеохранным мероприятиям в 

нефтяной промышленности до 2015 г. - Уфа, ВостНИИТБ, 1989.; Методические ре-

комендации по выявлению деградированных и загрязненных земель. Письмо Рос-

комзема № 3-15/582 от 27.03.1995 г.; Федеральный перечень методик выполнения 

количественных измерений, допущенных к применению при выполнении работ в 

области мониторинга загрязнения окружающей среды. – М.: Госстандарт России, 

1996. Мониторинг атмосферы.  

Сеть наблюдений на свалке ТБО должна состоять из контрольных точек для 

отбора проб воздуха в приповерхностном слое (0,4-0,6 м) и приземном слое      
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(до 1,5 м). Расположение контрольных точек выбирается с учетом преобладающего 

направления ветра. Контрольные точки располагаются в границах сформированного 

массива, на границе СЗЗ (четыре точки по основным румбам), а так же на террито-

рии за границей СЗЗ – в ближайшем населенном пункте. Основными загрязняющи-

ми веществами, требующими постоянного мониторинга, являются: метан, сероводо-

род, ЛОС (бензол, толуол, ксилол, этилбензол).  

Контроль над соблюдением нормативов ПДВ производится на контрольных 

точках на границе санитарно-защитной зоны.  

При проведении мониторинга при обращении с отходами производства и по-

требления оцениваются следующие показатели:  

• уровень загрязнения компонентов природной среды в местах размещения от-

ходов;  

При контроле над уровнем загрязнения компонентов окружающей среды в 

местах размещения отходов производства и потребления, а также при определении 

класса опасности отходов с химико-аналитическими методами используются утвер-

жденные методы биотестирования. При этом при определении класса опасности от-

ходов результаты биотестирования имеют приоритетное значение. Более детально 

все аспекты мониторинга компонентов окружающей среды должны быть разработа-

ны в программе мониторинга окружающей среды.  

Мониторинг подземных вод. Задачами режимных наблюдений являются:  

• уточнение фоновых значений и системы наблюдаемых показателей; 

• своевременное обнаружение загрязнения подземных вод;  

• определение размеров и динамики распространения загрязненных вод по 

площади и во времени;  

• получение необходимой информации для выполнения прогнозных расчетов 

миграции загрязняющих веществ и изменений положения уровня подземных вод.  

С помощью режимно-наблюдательных скважин должны быть решены сле-

дующие задачи:  
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• получение фоновых значений первого от поверхности водоносного горизон-

та и изучение загрязнения пород зоны аэрации;  

• изучение распространения концентраций характерных компонентов,  

• установление геохимических типов вод в естественных условия и в условиях 

загрязнения;  

• выделение гидрогеохимических аномалий;  

• изучение взаимосвязи между загрязнением атмосферных осадков, пород зо-

ны аэрации и водоносных горизонтов;  

• выявление общей картины загрязнения в период наблюдений. Основными 

контролируемыми загрязнителями являются: железо общ., цинк, азот аммонийный, 

хлориды, нитраты и нитриты. Кроме того необходимо оценка БПК, ХПК  и pH. 

Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной деятельности  

Реализация разработанных технических решений в составе намечаемой дея-

тельности должна обеспечивать:  

- локализацию источника негативного воздействия – массива твердых быто-

вых отходов;  

- обеспечение возможности использования рекультивированной территории 

после окончания работ в соответствии с функциональным зонированием;  

- сокращение объемов использования природных почвогрунтов при формиро-

вании экранов технической и биологической рекультивации массива твердых быто-

вых отходов путем.  

Экскавация свалочного грунта при осуществлении ликвидационного варианта 

производства рекультивационных работ нарушит сплошность геосистемы. Рыхле-

ние грунта приведет к увлажнению открытой поверхности атмосферными осадками 

и дальнейшему транспорту (инфильтрации) загрязнителей в геосреду. Ликвидаци-

онный вариант потребует экскавацию загрязненного природного грунта до макси-

мальной глубины.  

В связи со значительным удалением объектов обращения с отходами (не ме-

нее 40 км), вывоз больших объемов свалочных масс и загрязненных природных 
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грунтов в стесненных дорожно-транспортных условиях сопряжен с большими фи-

нансовыми затратами, а также значительным воздействием на качество атмосферно-

го воздуха.  

Кроме того необходим ввоз природного грунта для обратной засыпки обра-

зующейся выемки.  

Реализация ассимиляционного варианта производства рекультивационных ра-

бот, так же требует перемещения свалочного и загрязненного природного грунтов. 

Однако объемы транспортировки в десятки раз меньше, а плечо перевозки ограни-

чивается земельным отводом свалки и составляет не более 10-20 м. Временное разу-

плотнение и нарушение сплошности свалочного и природного загрязненного грунта 

будет иметь место только в периметральной полосе свалки. Ввоз недостающего 

природного грунта для создания технологического и биологического экранов осу-

ществляется с расстояния не более 12 км.  

Оценка сметной стоимости производства рекультивационных работ по рас-

сматриваемым вариантам составляет:   

• по ликвидационному варианту - 200 891,830 тыс. рублей (согласно проекту-

аналогу),   

• по ассимиляционному варианту – 110 272,722 тыс.рублей.  

Данные по затратам на рекультивацию свалки по двум вариантам производства ра-

бот представлены в таблице 2.  

Таблица 2.4.1.1. Затраты на рекультивацию свалки по двум вариантам произ-

водства работ  

Основные работы Стоимость работ,  тыс. руб. 

Ликвидационный Ассимиляционный 

Благоустройство территории 1 251,88 1 251,88 

Основные работы 197 740,95 107 121,84 

Монтаж временных бытовок 1 899,0 1 899,0 

ИТОГО 200 891,830 110 272,722 
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В таблице 2.4.1.2. представлено сравнение ликвидационного и ассимиляцион-

ного вариантов достижения цели намечаемой деятельности по различным критери-

ям оценки. Учитывая нарушение требований природоохранного законодательства      

№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», отказ от рекультивации в дан-

ном разделе не рассматривается.  

Таблица 2.4.1.2. Сравнительная оценка вариантов достижения цели намечае-

мой хозяйственной деятельности  

Вариант Экологиче-

ский крите-

рий   

Экономиче-

ский крите-

рий   

Временной 

критерий   

Техноло-

гический 

критерий   

Сумма 

баллов  

Ликвидационный 3 1 1 1 6 

Ассимиляционный 2 2 2 2 8 

«1» – удовлетворительно,«2» – хорошо,«3» – отлично. 

Таким образом, на основании данных таблиц 2 и 3 ликвидационный вариант 

также отклоняется (как и «нулевой» вариант). Ассимиляционный вариант производ-

ства работ является экономически предпочтительным, выполняется в более быстрые 

сроки и позволяет использовать рекультивируемую территорию после окончания 

работ в сельскохозяйственных целях. 
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3. Описание окружающей среды, которая может быть затронута намечаемой 

хозяйственной деятельностью в результате ее реализации (Ассимиляцион-

ный вариант). 

3.1. Физико-географическая характеристика. 

Участок работ в административном отношении находится на территории 

Красногорского района Брянской области, в п.г.т. Красная Гора.  

Западная часть Восточно-Европейской равнины, в пределах которой располо-

жена Брянская область, состоит из пониженных и возвышенных пространств. 

На территории области сочетаются плоские моренно-зандровые равнины 

Приднепровской и Полесской низменностей, а также возвышенные, сильно расчле-

ненные эрозионные равнины высотой 200−250 м (западная часть Среднерусской и 

южная часть Смоленской возвышенностей). 

В целом рельеф области представляет собой слабоволнистую равнину с об-

щим пологим склоном с северо-востока и востока на юго-запад.  

В геоморфологическом отношении территория рекультивируемой свалки при-

урочена ко второй надпойменной террасе левого борта долины р. Беседь, осложнен-

ной с севера р. Чиховка, с юга р. Дубенец – левых притоков р. Беседы. Абсолютные 

отметки поверхности в границах съемки изменяются в пределах 135-141м БС. Об-

щий уклон поверхности рельефа отмечается в юго-западном направлении. 

Участок работ представляет собой несанкционированную свалку ТБО. Расти-

тельность на участке работ представлена пятнами рудеральных травянистых видов, 

по периметру - сплошные рудеральные травы, а также молодые лесопосадки 

 

3.2. Геологическая характеристика 

В геологическом строении участка изысканий до изученной глубины 10,0 м, 

принимают участие современные техногенные и аллювиальные отложения четвер-

тичной системы. 

Сводный геолого-литологический разрез следующий (сверху - вниз): 
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Четвертичная система (Q) 

Современные отложения (QIV) 

1) Почвенно-растительный слой (hQIV), распространен в северной части 

площадки изысканий. Мощность слоя 0,2-0,3м. 

2) Насыпной слой (tQIV) представлен твердыми неоднородными бытовыми 

отходами различной степени уплотнения и обводненности, включающие древес-

ные, пластиковые и металлические предметы, строительный мусор. Мощность слоя 

от 1,5 до 2,6м. 

3) Песок (аQ) желтовато-коричневый, кварц-кремнистого состава, полимик-

товый, мелкий, влажный, средней плотности, прослоями пылеватый, в отдельных 

интервалах с прослойками суглинка коричневого, тугопластичного. Вскрытая 

мощность слоя 7,4 - 9,8м. 

Гидрогеологические условия. Гидрогеологические условия участка до глуби-

ны 10,0 на период изысканий (март 2018г) вскрыты не были, однако во время ин-

тенсивного снеготаяния и весеннего половодья, за счет подпора русловыми вода-

ми, уровень грунтовых вод может установиться на глубине 3-4м. 

Коэффициенты фильтрации песков, по данным лабораторных исследований 

изменяются в пределах 4,9-7,1 м/сут. (сильноводопроницаемые). 

Участок проектируемого строительства согласно СП 11-105-97, часть II, при-

ложение И относится к типу II-A-2 потенциально подтопляемые в результате экс-

тремальных природных ситуаций (в многоводные годы, при катастрофических па-

водках). 

Геологические процессы и явления. Согласно СП 116.13330.2012, приложе-

ние Г, на территории изысканий зарегистрированы опасные геологические процес-

сы, такие как: подтопление и пучение. 

Подтопление территории – комплексный гидрогеологический и инженерно-

геологический процесс, при котором в результате изменения водного режима и ба-

ланса территории происходят повышения уровней (напоров) подземных вод и/или 

влажности грунтов, превышающие принятые для данного вида застройки критиче-
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ские значения и нарушающие необходимые условия строительства и эксплуатации 

объектов. 

Участок проектируемого строительства согласно СП 11-105-97, часть II, при-

ложение И относится к типу II-A-2 потенциально подтопляемые в результате экс-

тремальных природных ситуаций (в многоводные годы, при катастрофических па-

водках).  

На исследуемой площадке из геологических процессов отмечаются деформа-

ции морозного пучения. Они фиксируются при сезонном промерзании и оттаива-

нии грунтов.  На величину промерзания главное влияние оказывает микрорельеф, 

состав грунтов, высота снежного покрова и его плотность, влажность грунта, за-

щищенность растительностью. Глубина сезонного промерзания для песков состав-

ляет 1,04м. 

По степени морозной пучинистости песок влажный, попадающий в зону се-

зонно–морозного слоя, согласно таблице Б27, ГОСТ 25100-2011 классифицируется 

как слабопучинистый. 

Согласно СП 14.13330.2014 (карты ОСР-97-А, В, С) сейсмичность района ра-

бот: 1% вероятность превышения интенсивности сейсмических воздействий по 

шкале MSK-64 оценивается в 5 баллов, что характеризует район как сейсмически 

не активный. 

По данным рекогносцировочного обследования, непосредственно на пло-

щадке изысканий и на сопредельной территории, других опасных инженерно-

геологических процессов, способных отрицательно повлиять на строительство 

проектируемого строительства развития не имеют. 
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3.3. Климатическая характеристика и водные ресурсы 

Участок работ в соответствии с районированием территории страны по усло-

виям для строительства (СП 131.13330.2012) находится в районе II В. 

Климатические характеристики приводятся согласно СП 131.13330.2012 

«Строительная климатология» (основание – Постановление Правительства РФ от 

26 декабря 2014 г. N 1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и 

сводов правил» (частей таких стандартов и сводов правил), в результате примене-

ния которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Фе-

дерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооруже-

ний»). 

Климат Брянской области и соседних с ней областей – умеренно-

континентальный с резко выраженными сезонами года: умеренно жарким и влаж-

ным летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом. 

Средняя температура самого холодного месяца – января – равна минус 7,4°С. 

В декабре более высокая температура обусловлена циклонической деятельностью, 

а в январе и феврале увеличивается повторяемость антициклонов. 

Самый теплый месяц в году − июль с многолетней средней температурой 

воздуха плюс 18,4°С. 

Многолетняя средняя годовая температура воздуха по метеостанции Брянск 

равна плюс 5,8°С. 

Более подробно климатические показатели по району изысканий приведены 

ниже в таблицах 3.1 − 3.8 (климатические характеристики приводятся согласно СП 

131.13330.2012 «Строительная климатология» по ближайшей к участку изысканий 

метеостанции Брянск, расположенной в 170 км к востоку от рекультивируемой 

свалки ТБО). 

Таблица 3.1 Климатические параметры холодного периода года 
 

Станция Брянск 
Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С, 
обеспеченностью 

0,98 -30 
0,92 -27 
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Температура воздуха наиболее холодной пяти-
дневки, 0С, обеспеченностью 

0,98 -26 
0,92 -24 

Температура воздуха, 0С, обеспеченностью 0,94 -12 
Абсолютная минимальная температура воздуха, 0С -42 
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного ме-
сяца, 0С 

5,6 

Продолжительность, сут и 
средняя температура воздуха, 
0С периода со средней суточ-
ной температурой воздуха 

≤00С 
Продолжительность 131 
Средняя температура -5,2 

≤80С 
Продолжительность 199 
Средняя температура -2,0 

≤100С 
Продолжительность 217 
Средняя температура -1,1 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного 
месяца, % 

84 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее холод-
ного месяца, % 

82 

Количество осадков за ноябрь − март, мм 210 
Преобладающее направление ветра за декабрь − февраль Ю 
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с 3,4 
Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой 
воздуха ≤80С 

2,9 

 

Таблица 3.2 Климатические параметры теплого периода года 
Станция Брянск 

Барометрическое давление, гПа 990 
Температура воздуха, 0С, обеспеченностью 0,95 21,0 
Температура воздуха, 0С, обеспеченностью 0,98 25,0 
Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, 0С 23,8 
Абсолютная максимальная температура воздуха, 0С 38 
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, % 9,6 
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, 
% 

72 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого 
месяца, % 

58 

Количество осадков за апрель − октябрь, мм 438 
Суточный максимум осадков, мм 119 
Преобладающее направление ветра за июнь − август З 
Минимальная из средних скоростей ветра за июль, м/с 0,0 

 

Таблица 3.3 Средняя месячная и годовая температура воздуха, 0°С 
Станция Брянск 

I -7,4 
II -6,6 
III -1,2 
IV 7,0 
V 13,6 
VI 16,9 
VII 18,4 
VIII 17,2 
IX 11,7 
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X 5,6 
XI -0,4 
XII -5,0 
год 5,8 

 

Таблица 3.4 Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного па-
ра, гПа 

Станция Брянск 

С
ре
дн
ее

 м
ес
яч
но
е 
и 
го
до
во
е 
па
р-

ци
ал
ьн
ое

 д
ав
ле
ни
е 
во
дя
но
го

 п
ар
а,

 
гП

а 

I 3,1 
II 3,2 
III 4,1 
IV 6,8 
V 9,6 
VI 12,9 
VII 15,0 
VIII 14,3 
IX 10,7 
X 7,5 
XI 5,4 
XII 4,0 
год 8,1 

 

Таблица 3.5 Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на гори-
зонтальную поверхность при безоблачном небе, кВт*ч/м2 
Широта, º с. ш. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

52,0 * 46 75 147 188 236 244 245 200 150 96 54 35 1716 
* участок изысканий расположен на широте 53,9°, ближайшая географическая широта  
из представленных в таблице 8.1 СП 131.13330.2012 – 52º с. ш. 
 

Таблица 3.6 Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на верти-
кальную поверхность при безоблачном небе, кВт*ч/м2 
Широта, 

º с. ш. 
 

Ориентация 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

52,0 * 

С    31 49 57 59 36     
СВ/СЗ   42 68 92 103 94 74 53 31   
В/З 40 58 101 128 142 142 144 127 103 73 46 34 

ЮВ/ЮЗ 103 118 159 155 159 143 142 151 147 136 109 85 
Ю 138 157 192 155 138 118 126 144 162 170 151 192 

* участок изысканий расположен на широте 53,9°, ближайшая географическая широта  
из представленных в таблице 9.1 СП 131.13330.2012 – 52º с. ш. 
 

Таблица 3.7 Средняя суточная амплитуда температуры наружного воздуха 
Республика, край, 
область, пункт 

Средняя амплитуда температуры по месяцам, ºC 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Брянск 6,6 8,0 8,0 9,7 
13,
0 

12,
7 

12,
6 

12,
4 

11,
0 

7,8 5,1 5,7 

 

Таблица 3.8 Высота солнца над горизонтом, градусы 

Широта, º с. ш. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
54,0 * 14,8 23,2 33,8 45,7 54,8 59,3 57,6 50,2 39,1 27,6 17,6 12,7 
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* участок изысканий расположен на широте 53,9°, ближайшая географическая широта  
из представленных в таблице 13.1 СП 131.13330.2012 – 54º с. ш. 

 

3.4. Почвы. 

На основании почвенно-географического районирования большая часть 

территории Брянской области отнесена к таёжно-лесной зоне дерново-подзолистых 

почв, крайний юго-восток принадлежит к лиственно-лесной зоне серых лесных 

почв. 

Почвы Брянской области разнообразны по своему генезису и составу. 

Формирование их протекало ранее и происходит сейчас в экологических условиях 

элювиально-иллювиального, элювиально-аккумулятивного и элювиально-

восстановительного типов преобразования и дифференциации по почвенному 

профилю органо-минеральных веществ. Это обусловило распространение дерново-

подзолистых и серых лесных почв. 

 

Таблица 3.9. Состав почвенного покрова Брянской области и экологические 

условия почвообразования 

Экологические условия форми-
рования почвенного покрова 

Состав почвенного покрова Территориальный эко-
логический коэффици-
ент распространения 

Элювиально-иллювиальные  Дерново-подзолистые  0,46  
Элювиально-восстановительные  Дерново-подзолистые оглеенные  0,15  
Элювиально-аккумулятивные  Серые лесные, дерново-карбонатные  0,21  
Восстановительно-
аккумулятивные  

Серые лесные оглеенные, дерново-
глеевые  

0,02  

Застойно-аккумулятивные  Торфяно-болотные  0,04  
Транзитно-аккумулятивные  Пойменные  0,10  
Экодивергентные  Почвы овражно-болочного комплек-

са и другие мало распространенные 
почвы  

0,04  

 

Дерново-подзолистые почвы (1143,2 тыс. га) распространены во всех районах 

области на хорошо дренированных элементах рельефа, а в Дубровском, 

Дятьковском, Клетнянском, Климовском, Клинцовском, Красногорском, 

Мглинском, Новозыбковском, Рогнединском и Суражском районах являются 
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основными почвами сельскохозяйственных угодий и пашни. Дерново-подзолистые 

почвы обладают низким естественным плодородием. 

Дерново-подзолистые почвы по механическому составу располагаются в 

следующий убывающий ряд: легкосуглинистые (55,1 %), супесчаные (36,0 %), 

песчаные (8,9 %). Все эти почвы развиваются в условиях хорошо выраженного 

промывного водного режима. Атмосферные осадки, поступая в почву и обогащаясь 

растворимыми гумусовыми соединениями, ежегодно промывают почвенно-

грунтовую толщу на большую глубину. Гумусовые соединения в основном 

образуются за счёт разрушения напочвенного мертвого органического вещества. 

Благодаря более интенсивной микробиологической деятельности опад в смешанных 

лесах перерабатывается быстро и подстилка здесь сильно разложена. Количество 

подстилки связано с составом леса. С увеличением относительного содержания 

хвойных деревьев возрастает масса мертвого органического вещества. В ельниках 

запас подстилки превышает 500 ц/га, а в хвойно-широколиственных лесах 

составляет около 200 ц/га. Это обусловлено неодинаковым составом и различной 

устойчивостью хвои и листьев 

Важнейшими отрицательными чертами дерново-подзолистых почв являются 

небольшая мощность гумусового горизонта, низкое содержание гумуса, слабая 

насыщенность основаниями, кислая реакция почвенной среды, низкая ёмкость 

поглощения, слабая обеспеченность доступными для растений формами элементов 

питания. 

Почвы серого лесного типа являются на Брянщине лучшими для земледелия. 

По распространению они занимают второе место и наиболее распространены в юго-

восточных (Брасовский, Карачевский, Комаричский, Севский) и центральных 

(Погарский, Почепский, Стародубский, Трубчевский) районах области. Встречаются 

почвы серого лесного типа также в Брянском, Выгоничском, Жуковском, 

Навлинском, Унечском районах. 

Почвы серого лесного типа приурочены к расчленённым возвышенным 

территориям: отрогам Среднерусской возвышенности, правобережьям Десны и 
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Судости и являются переходными от дерново-подзолистых почв к чернозёмам. По 

механическому составу они в основном представлены легкими и, в незначительной 

степени, средними суглинками. 

Для почв серого лесного типа характерно следующее: 

- значительная аккумуляция органического вещества и элементов зольного питания 

растений в относительно небольшом по мощности верхнем горизонте; 

- чёткая элювиально-иллювиальная дифференциация профиля по илу и полуторным 

оксидам; 

- изменение ёмкости поглощения по профилю с высоким содержанием обменных 

катионов в гумусовом и иллювиальном горизонтах и существенным уменьшением 

его в горизонте A1А2;- устойчиво кислая или слабокислая реакция с некоторым 

увеличением кислотности в иллювиальном горизонте и снижение её в нижних 

частях профиля;- слабая ненасыщенность почвенного поглощающего комплекса; 

- резкая дифференциация по профилю фульватно-гуматного состава гумуса 

Светло-серые лесные почвы - самые бедные из почв серого лесного типа, по 

многим свойствам они близки к дерново-подзолистым легкосуглинистым почвам. 

Серые лесные почвы, по сравнению со светло-серыми, больше гумусированы и 

меньше оподзолены. Тёмно-серые лесные почвы являются самыми плодородными 

почвами области, но, к сожалению, занимают относительно небольшую площадь. 

Почвы серого лесного типа легко подвергаются эрозии. Общая площадь 

эродированных серых лесных почв составляет 72,0 тыс. гектаров или 14 % от 

площади всех почв этого типа. 

На склонах водоразделов существенно иные условия почвообразования. 

Выносимые с водораздельных площадей элементы частично поступают в верхнюю 

часть почвенно-грунтовой толщи, способствуя энергичному развитию растений, 

более требовательных к зольному питанию, - лиственных деревьев (в верхней части 

склона) и еще более требовательных - травянистых растений (в нижней части 

склона). Большая часть химических элементов поступает в понижения рельефа, где 

происходит заболачивание и образование низинных болот (рис. 3), которых много 
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на Брянщине. Характерной особенностью их растительности является высокая 

зольность (десятки процентов) в отличие от чрезвычайно низкозольной 

растительности верховых болот (1 - 5 %) 

В низинных болотах преобладают торфяно-перегнойные почвы. Так как 

грунтовые воды обогащены железом и марганцем, то выше глеевого горизонта 

возникают новообразования оксидов железа и марганца. Скопления этих 

соединений иногда столь значительны, что образуют болотные и дерновые руды, 

которые в прошлом использовали для выплавки железа. На границе с рудяковым и 

глеевым горизонтами иногда встречаются скопления фосфатов железа в виде 

вивианита. 

В отдельных случаях на состав торфяно-перегнойных почв влияют грунтовые 

воды, связанные с подземными (пластовыми) водами. Они содержат значительное 

количество кальция. Поэтому способствуют образованию мощного перегнойного 

горизонта, а иногда и скопления новообразованного карбоната кальция в виде из-

весткового туфа, болотного мергеля и др. 

Почвы речных пойм, той части речных долин, которая периодически 

затапливается полыми водами, занимают особое место в почвенном покрове. 

Характерной особенностью образования этих почв являются ежегодные весенние 

паводки и близость грунтовых вод, которые способствуют обогащению их 

продуктами почвообразования, вынесенными с водосборной территории, а также 

различными поллютантами. Поэтому аллювиальные (пойменные) почвы отражают 

природные условия не только речной долины, но и всего речного бассейна. 

Прирусловая (слоистая) пойма или прирусловый вал располагается за пляжем 

и представляет собой одну или несколько гряд, разделённых понижениями. Она 

отличается активной аллювиальностью. В отличие от остальных частей поймы здесь 

откладываются песчано-супесчаные наилки. Взвешенные в полой воде более лёгкие 

суглинистые частицы проносятся мимо и начинают осаждаться уже в центральной 

части поймы. Характерной особенностью прирусловья является освобождение от 

паводка всех высотных ступеней строго синхронно с падением уровня воды в русле 
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реки. Сразу после спада паводка растительность здесь лишается связи с грунтовыми 

водами и летом даже может испытывать недостаток влаги. В составе травянистой 

растительности в прирусловой пойме преобладают злаки и некоторые бобовые. Для 

прирусловья типичны аллювиальные слоистые дерновые почвы. 

Аллювиальные слоистые дерновые почвы молодые, слаборазвитые, не 

достигшие равновесного состояния с факторами почвообразования. В результате 

периодического отложения песчаных осадков на поверхности прируслового вала 

под современными почвами часто располагаются такие же погребенные почвы. 

Наиболее характерными свойствами аллювиальных слоистых дерновых почв 

являются высокая водопроницаемость, хорошая аэрация, преобладание нисходящих 

токов влаги, высокие значения окислительно-восстановительного потенциала, 

кислая реакция и низкая ненасыщенность основаниями (10-20 %). В составе гумуса 

обычно незначительное преобладание гуминовых кислот над фульвокислотами. 

Количество гумуса в горизонте A1 2-9 %. Содержание элементов питания растений 

может быть различным в зависимости от состава аллювиальных наносов. 

Центральная (зернистая) пойма занимает всю территорию между 

прирусловьем и притеррасьем. Её поверхность ровная, обычно с понижением в 

средней части, по которому направляется главный поток воды в период половодья. 

Центральная пойма сложена либо глинистым наилком, в случае облесённого 

водосбора, либо пылеватым наилком, если водосбор безлесый. После паводка 

верхняя граница капиллярной каймы постоянно или периодически находится в 

пределах почвенного профиля. Поэтому она характеризуется богатством 

питательных веществ и устойчивым водным режимом. Постоянное испарение 

грунтовых вод с поверхности почв приводит к обогащению почвенного профиля 

теми элементами, которых много содержится в грунтовых водах. Здесь развиваются 

богатые пойменные луга и формируются аллювиальные луговые почвы. 

Наиболее характерными свойствами аллювиальных луговых почв 

центральной поймы являются влажность гумуссодержащих горизонтов, близкая к 

оптимальной, высокая влагоёмкость, чередование нисходящих токов влаги с 
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восходящими, сезонно неустойчивые значения Eh, чёткие признаки оглеения в 

профиле и кислая реакция (рНводн. меньше 6). Тонкодисперсная почвенная масса 

насыщена кальцием, вынесенным из почв водосборной площади. В верхней части 

профиля много подвижного железа, большая часть которого обычно находится в 

окисной форме, а в нижней части профиля - в закисной, что свидетельствует об 

оглеении. Иногда встречаются новообразования - желёзистые, марганцевые, реже 

карбонатные. Содержание гумуса в горизонте A1 4-12 %. В составе гумуса 

преобладают фульвокислоты, связанные с подвижными полуторными оксидами. 

Содержание элементов питания растений может быть различным в зависимости от 

состава аллювиальных наносов. В целом эти почвы высокоплодородны. 

Притеррасная пойма более понижена по сравнению с другими частями поймы, 

поэтому течение воды в половодье здесь наиболее замедленное, что способствует 

осаждению самых мелких частиц. В результате выхода грунтовых вод из террас 

коренного берега притеррасная пойма всегда в той или иной мере заболочена. 

Кроме того, сюда стекают поверхностные воды с водосборной территории реки. 

Различная доля участия того или иного источника увлажнения в формировании почв 

притеррасья обусловливает их большое разнообразие по соотношению и составу 

органической и минеральной частей. В профиле могут выделяться слои различной 

степени заиления, а также встречаться горизонты и профили погребённых почв. 

Болотные иловато-торфяные/глеевые почвы. На участках поймы, где 

почвообразование протекает в условиях избыточного увлажнения и недостаточной 

аэрации с участием обильной травянистой и кустарниковой растительности, 

образуются низинные луговые болота с аллювиальными болотными иловато-

торфяными почвами. 

Профиль аллювиальной болотной иловато-торфяной почвы полностью 

состоит из торфяной массы, разделяющейся на горизонты по степени разложения, 

ботаническому составу торфа и окраске. Все они в той или иной степени заилены, 

книзу заиление обычно усиливается. Сверху до глубины 15-20 см идёт торфянистый 

горизонт чёрной или буровато-коричневой окраски, сильно переплетённый живыми 
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корнями травянистой и кустарниковой растительности. Степень разложения торфа в 

большинстве случаев уменьшается с глубиной. Обычно у иловато-торфяных почв 

степень разложения торфа относительно высокая. Подстилается торфяная толща 

оглеенными минеральными породами тяжёлого механического состава, 

водонасыщенными песками или сапропелем, содержащими прослои вивианита, 

мергеля, рудяка. 

На пониженных участках притеррасной поймы, где постоянно стоит вода 

между крупными кочками с зарослями чёрной ольхи ("ольховые топи"), образуются 

аллювиальные болотные иловато-глеевые почвы. 

Сильное и устойчивое обводнение низких участков притеррасья, интенсивное 

отложение ила, а также проточность вод мешают укоренению растительности 

между ольховыми кочками и развитию процесса торфообразования. Верхняя часть 

профиля аллювиальной болотной иловато-глеевой почвы черная, мажущаяся, с 

глубиной переходящая сильнооглеенную минеральную толщу. В естественном 

состоянии эта почва малодоступна. 

Аллювиальные почвы в Брянской области занимают 241,6 тыс. гектаров (9,6 % 

от площади всех сельхозугодий). Они имеют большое не только экологическое, но и 

хозяйственное значение, так как на них располагаются естественные сенокосы и 

пастбища, где получают более 50 % всех кормов.  

Почвенный покров на участке изысканий представлен смесью почв  и насып-

ным слоем (tQIV) (свалкой бытового мусора), отсыпанный без уплотнения. Распро-

странен повсеместно, мощность слоя от 1,5м до 2,6м. 

 

3.5. Характеристика растительного покрова и животного мира. 

Растительность 

Общая площадь лесного фонда Брянской области составляет 827,6 тыс. га, в 

том числе покрытые лесной растительностью – 751,1 тыс.га. По породному составу 

леса делятся: сосновые 41%, ельники 5%, березняки и осинники 47%, ольшатники 

3%, дубравы 3%, культуры новой породы лиственницы - невелики. Остальные по-
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роды занимают значительно меньшую площадь. Так, на долю липы и клена прихо-

дятся около 1 %. 

Леса I группы занимают площадь 344,9 тыс. га, II группы – 468,5 тыс. га. Воз-

растная структура лесов характеризуется преобладанием средневозрастных насаж-

дений – 40,7 % и приспевающих – 20,9 %. На долю молодняков приходится 19,3 %, 

спелых и перестойных насаждений – 19,1 %. 

Под лугами занято 18% всей территории области. Климатические условия 

благоприятно влияют на развитие луговой растительности. Луга используются под 

выгоны и пастбища. Большая же часть их отведена под сенокосы. В настоящее вре-

мя 70% территории распахано. 

В области немало болот, они занимают 3,6 % ее территории. В большинстве 

своем это низинные болота грунтового питания. Изредка встречаются верховые бо-

лота. Верховые болота возникают в результате заболачивания лугов или зарастания 

пойменных озер. Они дают торф высокой теплотворной способности. 

По лесорастительному районированию Брянская область относится к зоне 

хвойно-широколиственных лесов. 

Сложные ельники характеризуются наличием в составе широколиственных 

пород (могут иметь два древесных яруса), присутствием яруса кустарников (пре-

имущественно лещины) и преобладанием в травяном покрове неморальных видов 

(сныть, медуница, звездчатка ланцетовидная, зеленчук и др.). Моховой ярус боль-

шей частью не образует сплошного мохового ковра. Видом эдификатором является 

ель европейская. 

Сложные сосняки отличаются от других типов сосняков присутствием в их 

составе широколиственных пород (липы, дуба, лещины) и значительном участии в 

травяном покрове неморальных видов. Моховой покров развит фрагментарно. Ви-

дом эдификатором является сосна обыкновенная. Леса такого рода приурочены ча-

ще всего к обширным равнинам с супесчаными и песчаными почвами, обычно под-

стилаемыми водоупорными породами, а также к боровым террасам крупных рек. 
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Мелколиственные леса образованы березой, осиной и ольхой серой. По своей 

природе сообщества, образованные этими породами, являются производными (вто-

ричными) различных коренных зональных типов леса. 

Береза, осина и ольха серая являются быстрорастущими, светолюбивыми по-

родами, обладающими высокой семенной продуктивностью. Поэтому эти древесные 

породы повсюду первыми поселяются на очищенных из-под леса площадях: выруб-

ках, гарях, полянах, залежах. 

Под пологом мелколиственного леса развивается ярус кустарников, слагаемый 

крушиной, жимолостью, лещиной, можжевельником. Флористический состав травя-

ного покрова мелколиственного леса не имеет определенной специфики, поэтому 

преобладающими здесь являются виды, оставшиеся от коренного типа леса, а вместе 

с ними некоторые луговые и опушечные (буквица, марьянник дубравный, манжетка, 

черноголовка, душистый колосок и др.). Часто встречается примесь рудеральных 

элементов флоры. 

Степень развития мохового покрова в этих лесах различна и зависит от дли-

тельности существования сообщества и исходных экологических условий. В целом 

же он для них мало характерен. 

На территории Брянской области встречаются различные типы луговых ассо-

циаций, среди которых преобладают злаковые, разнотравно-злаковые и осоковые. 

В поймах рек кроме пахотных земель развиты разнотравно–злаковые, злако-

вые, осоковые луга, водно-болотное высокотравье, ивняки, черноольшатники и 

фрагменты дубрав. 

У берегов озер чащобы озерного камыша и тростника. Растет желтая кубышка 

и белая лилия-нимфея. Часто на воде встречаются скопление ряски маленькой и 

трехдольной, многокорениика, отдельные растения водокраса или лягушечника. В 

озерах много элодеи канадской или водяной чумы-сорняка, занесенного из Амери-

ки. Местами видны скопления рдестов. В некоторых водоемах заметен телорез ало-

эвидный. 
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На территории Брянской области встречаются редкие виды высших сосуди-

стых растений занесенных в Красную книгу России – 11 видов, в Красную книгу 

Брянской области - 75 видов. 

В Брянской области нуждаются в охране следующие виды редких растений: 

 Башмачок настоящий – Cypripedium calceolus L. (семейство Орхидные - 

Orchidaceae). Местообитанием вида являются лесные сообщества и лесные 

поляны в мелколиственных (березняки, осинники) и хвойных (еловые, сосно-

вые) лесах. Растет на дерново-подзолистой, реже торфяно-болотной почве. 

Башмачок настоящий произрастает  обычно под пологом леса. В тенистых 

местах может существовать в виде корневищ. Сильное освещение затрудняет 

его развитие. 

 Надбородник безлистный – Epipogium aphyllum Sw. Растет в тенистых, сыро-

ватых, обычно мшистых, чаще хвойных, смешанных или лиственных лесах, 

иногда на облесенных ключевых лесных болотцах. Обычно развивается на 

мощной рыхлой, богатой гумусом лесной подстилке, изредка отмечается в су-

хих мертвопокровных лесах. Обычно живет под толщей мха, выносит вверх 

только стебель с цветами. 

 Гроздовник виргинский – Botrychium virginianum Sw. Произрастает в светлох-

войных и смешанных лесах с травяным покровом на достаточно богатой и 

рыхлой почве. Встречается единичными экземплярами. Размножается спора-

ми. Имеет длительный период подземного микотрофного развития. 

 Пальчатокоренник балтийский – Dactylorhisa longifolia Aver. Место обитания -

замшелые ключевые болота, сырые луга, заросли кустарников, днища извест-

ковых карьеров и оврагов. 

 Пальчатокоренник Траунштейнера – Dactylorhisa Traunsteineri Soo. Произра-

стает по окраинам сфагновых болот (иногда в значительных количествах), а 

также в сосняках сфагновых. 

 Пыльцеголовник красный – Cephalanthera rubra Rich. Растет в сухих тенистых 

лиственных, очень редко в хвойных лесах, чаще на известняковых почвах с 
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хорошо развитым гумусовым слоем, но изредка и на заболоченных торфяни-

стых почвах. 

 Росянка круглолистная - Drosera rotundifolia. Растет на сфагнумовых болотах и 

торфяниках, преимущественно с низкорослым сосновым редколесьем, реже - 

на сырых песках. 

 Волчник боровой - Daphne cneorum.  

По данным Департамента природных ресурсов и экологии (письмо № 2343-

ДПРи от 25.04.2019г.), на территории MP Красногорский район Брянской области 

произрастают следующие виды растений, занесенные в Красную книгу Брянской 

области: можжевельник обыкновенный, росянка английская, росянка круглолист-

ная, качим пучковатый, лапчатка прямая, береза приземистая, граб обыкновенный, 

одноцветка крупноцветковая, мытник скипетровидный, касатик сибирский, гудайера 

ползучая, пальчатокоренник балтийский, осока плетевидная, осока топяная, осока 

трясунковидная. 

Редкие и охраняемые виды растений в ходе проведения полевых работ в пре-

делах участков изысканий редкие и охраняемые виды растений обнаружены не бы-

ли. 

Плодово-ягодные растения, а также грибы, используемые в питании, на терри-

тории размещения объекта не обнаружены 

 

Животный мир  

Фауна позвоночных животных Брянской области представлена 6 классами и 

411 видами. В их числе: круглоротые – 1 вид, рыбы – 40 видов, земноводные – 14, 

пресмыкающиеся – 8, птицы – 271, млекопитающие – 78 видов. 

Богатство и разнообразие животного мира Брянской области объясняется тем, 

что на ее территории имеются элементы различных ландшафтно-географических 

зон: участки таежных, смешанных и широколиственных лесов, участки лесостепно-

го ландшафта и так называемой культурной степи. 
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Лучшим местом обитания животных является лес. У пойм рек, глухих лесных 

ручьев и болотистых топей обитает лось. Во многих районах встречается косуля. 

В труднопроходимом кустарнике и травянистых зарослях, около глухих речу-

шек и лесных болот водятся дикие кабаны. На севере и северо-востоке в хвойных и 

смешанных лесах в единичных экземплярах встречается бурый медведь. В области 

обитает волк. 

Богаты брянские леса и пушным зверем. Во всех районах распространена ли-

сица и белка. В елово-лиственных и осиновых лесах живет заяц-беляк. По рекам 

Ипуть, Беседь, Габья обитают бобры. По лесным речкам с глубокими омутами и за-

водями и крутыми берегами селится выдра. Водится она на Ипути и ее притоках. 

Встречается также по притокам Десны: Снежети, Болве, Габье, Ветьме, Навле и Су-

дости. Европейская норка селится по берегам лесных ручьев, захламленных речу-

шек, поросших густым кустарником озер. Обитают в лесах области куница, горно-

стай, ласка, хорь и другие животные. 

Открытые участки лесостепного ландшафта и «культурной степи» отличаются 

обилием растительной пищи, создающей благоприятные условия для жизни всевоз-

можных грызунов: зайца-русака, суслика крапчатого, хомяка, мышей. 

В елово-осиновых лесах и на моховых болотах, а также в сосновых борах 

встречаются глухарь и тетерев. По берегам лесных речек обитают рябчики. Часто 

встречается дятел. 

Через область лежит путь осенних и весенних пролетов многих водоплаваю-

щих птиц. По долинам Десны, Ипути, Судости летают стаями гусь-гуменник, гусь 

белолобый, реже лебедь-кликун. Из многочисленных видов уток в области чаще 

всего гнездятся кряквы и чирки, прилетающие к моменту вскрытия рек. Из кулико-

вых распространены чибис, бекас, дупель. 

Оседлыми птицами лесов области являются совы. Из птиц на востоке и юго-

востоке области сохранилась в очень небольшом количестве серая куропатка. Более 

распространен и в отдельные благоприятные годы появляется в значительном коли-

честве перепел. Дневные хищники: лунь луговой и лунь полевой. 



 
      

125137-02-19-ОВОС 
Лист 

      
61 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

В
за
м

. и
нв

.№
  

П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а 

 

И
нв

. №
 п
од
л.

  

 

Широко распространены и такие птицы, как серая ворона, сорока, черный во-

рон, перелетные грачи, скворцы, ласточки, воробьи, иволги, жаворонки, синицы, 

мухоловки, зяблики. В кустарнике и лиственных лесах гнездятся пеночки, в зарос-

лях ивняка и черемухи—соловьи. 

Из земноводных наиболее распространена травяная лягушка и зеленая лягуш-

ка. В лесных районах изредка встречаются крупная серая и зеленая, или пятнистая 

жаба. 

Пресмыкающиеся представлены живородящей ящерицей, часто встречающей-

ся в лиственных и смешанных лесах, ящерицей прыткой, широко распространенной 

в безлесных районах, и безногой змееобразной ящерицей-веретеницей, живущей в 

сырых лесах и кустарнике. 

В области обитают два вида змей: уж обыкновенный, особенно распростра-

ненный в пойме реки Десны и ее притоков, и гадюка обыкновенная. 

Животный мир области обогащается и новыми видами благодаря акклимати-

зации ценных пушных зверей, завезенных в Брянскую область из других мест. Хо-

рошо прижилась в брянских лесах енотовидная собака, уссурийский енот и ондатра. 

В Брянской области выявлены и охраняются следующие виды, занесенные в 

Красную книгу РСФСР – выхухоль, дрофа, черный аист, орлан-белохвост, змееяд, 

беркут, скопа. 

Редкие и охраняемые виды животных. При проведении полевых работ в пре-

делах участка изысканий следов обитания редких и охраняемых видов животных  не 

обнаружено, пути миграции охотничьих ресурсов не выявлено. 

Территория отличается сильным освоением. Близость населенных пунктов, 

автомобильных дорог и т.д. обеспечивает на нее антропогенную нагрузку. Вследст-

вие чего, в экосистемах происходят трансформация, качественные и количествен-

ные изменения фаунистических и экологических  характеристик, изменяются ис-

ходные местообитания животных,  формируются  комплексы животных  антропо-

генного ландшафта.  
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В общем, анализ качественного состава видового разнообразия животных 

показывает отсутствие постоянного местообитания  в районе  проведения работ 

редких и исчезающих видов, поэтому  ущерб, наносимый фауне при проведении 

работ, будет минимальным. Кроме того, участки работ находятся на хорошо осво-

енной территории, а естественная флора и фауна видоизменена хозяйственной дея-

тельностью человека, поэтому существенного влияния на растительный и живот-

ный мир оказано не будет.
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3.6. Экологические ограничения. 

Оценка загрязненности атмосферного воздуха в рамках инженерно-

экологических изысканий показала, что концентрации вредных веществ на этой 

территории не превышают предельно-допустимых концентраций. 

В соответствии с проведенными предварительными расчетами выявлено, что 

рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере, образующихся при проведении 

планируемой производственной деятельности, будет осуществляться в пределах 

санитарно-защитной зоны. 

Маршрутное обследование показало отсутствие на территории планируемого 

строительства отстойников, нефтехранилищ и других потенциальных источников 

загрязнения окружающей природной среды; визуально не наблюдаются признаки 

загрязнения природной среды (пятна мазута, химикатов, нефтепродуктов  и т.д.). 

Непосредственно на участке подземные коммуникации не проходят. 

На территории изысканий поверхностные водные объекты отсутствуют, бли-

жайший к участку изысканий водоток ‒ река Чиховка (левый приток реки Беседь), 

протекающая в 300 м к северо-востоку от территории свалки ТБО. Генеральное на-

правление течения данной реки – с востока на запад, общая длина реки ‒ около 8,0 

км. 

Отметки меженного уреза воды реки Чиховка в створе наибольшего сближе-

ния с участком изысканий составляют 129,0−130,0 м. 

В связи с этим можно сделать вывод о том, что высокие воды реки Чиховка не 

будут оказывать воздействие на рекультивируемую свалку ТБО вследствие большо-

го перепада высот между отметками уреза воды в реке Чиховка и минимальными 

отметками земли площадки изысканий (более 5,0 м). 

Согласно данным Департамента природных ресурсов и экологии Брянской об-

ласти (письмо № 2343-ДПРи от 25.04.2019г., приложение Ж Книги 2 ООС), в преде-
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лах земельного участка проектируемого объекта особо охраняемых природных тер-

риторий регионального значения не имеется. 

Согласно данным Администрации Красногорского района Брянской области 

(письмо № 690/3 от 02.04.2019г., приложение Ж Книги 2 ООС), на участке изыска-

ний отсутствуют месторождения общераспространенных полезных ископаемых. 

Согласно данным Администрации Красногорского района Брянской области 

(письмо № 721 от 04.04.2019г., приложение Ж Книги 2 ООС), на участке изысканий 

отсутствуют ЗСО источников питьевого водоснабжения. 

Согласно данным ГБУ Брянской области «Красногорская ветеринарная стан-

ция по борьбе с болезнями животных (письмо № 690/6 от 02.04.2019г., приложение 

Е Книги 2 ООС), на расстоянии 60 метров от участка изысканий расположена яма 

Беккари. 

Согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитар-

ная классификация предприятий и сооружений и иных объектов" (новая редакция) 

размер нормативной ориентировочной санитарно-защитной зоны составляет 500 м 

(п. 7.1.12 класс II, п. 2 Полигоны твердых бытовых отходов, участки компостиро-

вания твердых бытовых отходов). 

Ближайшая жилая зона (СНТ) расположена к юго-западу, в 730 м от границы 

объекта рекультивации. 
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4. Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной 

деятельности, в том числе оценка достоверности прогнозируемых 

последствий намечаемой инвестиционной деятельности. Анализ 

воздействия ассимиляционного варианта на окружающую среду 

Качественная и количественная оценка значимых экологических аспектов 

проведена для стадий: 

- рекультивации объекта. 

Результатами оценки воздействия являются выводы о допустимости и воз-

можности реализации намечаемой деятельности по рекультивации объекта, осно-

ванные на рассмотрении экологически значимых аспектов деятельности, прогноза 

последствий для компонентов среды и принятий природоохранных проектных ре-

шений превентивного и компенсационного характера. 

К наиболее значимым аспектам намечаемой деятельности относятся: 

- выбросы загрязняющих веществ,  

- шумовое воздействие, 

- образование отходов, 

- образование стоков, дегазация рекультивируемой свалки и связанные с ними 

воздействия на компоненты природной среды и население района. 
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4.1. Воздействие объекта на атмосферный воздух 

Источником загрязнения атмосферы от свалки ТБО является биогаз, выде-

ляющийся из свалочного тела и образующийся в толще твёрдых коммунальных 

отходов, размещенных на свалке. 

Под воздействием микрофлоры происходит биотермический анаэробный 

процесс распада органической составляющей отходов. Конечным продуктом этого 

процесса является биогаз, основную объёмную массу которого составляют метан и 

диоксид углерода. Наряду с названными  компонентами  биогаз содержит пары во-

ды, оксид углерода,  оксиды  азота, аммиак, углеводороды, сероводород, фенол и в 

незначительных количествах другие примеси, обладающие вредным для здоровья 

человека и окружающей среды воздействием. 

Количественный и качественный состав биогаза зависит от многих факторов, 

в том числе, от климатических и геологических условий места расположения свал-

ки, морфологического и химического состава завезенных отходов, условий склади-

рования, влажности отходов, их плотности и т.д. 

В начальный период (около года) процесс разложения отходов носит харак-

тер их окисления,  происходящего в верхних слоях отходов. За счёт кислорода  

воздуха, содержащегося в пустотах и проникающего из атмосферы. Затем по мере 

естественного и механического  уплотнения отходов и изолирования  их грунтом 

усиливаются анаэробные процессы с образованием биогаза, являющегося конеч-

ным продуктом биотермического анаэробного распада органической составляю-

щей отходов под воздействием микрофлоры. Биогаз через толщу отходов и изоли-

рующих слоёв грунта выделяется в атмосферу, загрязняя её. Если условия склади-

рования не изменяются, процесс анаэробного разложения стабилизируется с посто-

янным по удельному объёму выделением биогаза практически одного газового со-

става (при стабильности морфологического состава отходов). 

Различают пять фаз процесса распада органической составляющей твёрдых 

отходов на свалках: 
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1-я фаза – аэробное разложение; 

2-я фаза – анаэробное разложение без выделения метана (кислое брожение); 

3-я фаза – анаэробное разложение с непостоянным выделением метана; 

4-я фаза – анаэробное разложение с постоянным выделением метана; 

5-я фаза – затухание анаэробных процессов. 

Первая и вторая фазы имеют место в первые 20-40 дней с момента укладки 

отходов, продолжительность протекания третьей фазы – до 700 дней. Длительность 

четвёртой фазы – определяется местными климатическими условиями и для раз-

личных регионов РФ колеблется в интервале от 10 (на юге) до 50 лет (на севере), 

если условия складирования не изменяются. 

За период анаэробного разложения отходов с постоянным выделением мета-

на и максимальными  выходом  биогаза  (четвёртая  фаза)  генерируется  около 80%  

от общего количества биогаза. Остальные 20 % приходятся на первые три и конеч-

ную фазы, в периоды которых в образовании продуктов разложения принимают 

участие только часть находящихся на свалке отходов (верхние слои отходов и мед-

ленно разлагаемая микроорганизмами часть органики). 

Поступление биогаза с поверхности свалки в атмосферный воздух идёт рав-

номерно без заметных колебаний его количественных и качественных характери-

стик. 
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4.1.2. Воздействие объекта на атмосферный воздух в период 

рекультивации 

Продолжительность выполнения работ по рекультивации несанкциониро-

ванной свалки ТБО принята в соответствии с томом ПОС. Работы по рекультива-

ции свалки ТБО выполняются в 2 периода: подготовительный и основной. 

Подготовительный период 

Работы подготовительного периода включают в себя: 

До начала работ основного периода необходимо выполнить полный комплекс 

подготовительных работ. Подготовительные работы, как правило, выполняются в 

переходные периоды года и включают в себя: 

а) изучение проектно-сметной документации; 

б) оформление финансирования и заключения договора подряда; 

в) определение поставщиков и размещение заказов на модульные сооруже-

ния, грунты, материалы и оборудование; 

г) установка временного (переносного) ограждения; 

д) создание геодезической разбивочной основы; 

ж) поэтапная расчистка территории производства работ: 

з) подготовка территории стройдвора; 

и) обеспечение рабочих всеми необходимыми зданиями санитарно-бытового, 

административного и складского назначения (устройство стройдвора); 

к) обеспечение площадки производства работ всеми необходимыми энерге-

тическими ресурсами (вода, электроэнергия, связь); 

л) устройство освещения площадки стройдвора в соответствии с ГОСТ  

12.1.046-85 ССБТ. Нормируемая освещенность принимается – в зоне монтажа и 

бетонирования конструкций – 30 лк; в зоне свайных работ – 10 лк; в зоне автомо-

бильных дорог – 2 лк; в зоне погрузочно-разгрузочных и земляных – 10 лк. Для ос-

вещения площадок и дорог устанавливаются  прожекторные  мачты.  Для  освеще-

ния  рабочих  мест  используются переносные светильники и прожекторы. 



 
      

125137-02-19-ОВОС 
Лист 

      
69 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

В
за
м

. и
нв

.№
  

П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а 

 

И
нв

. №
 п
од
л.

  

 

Строительство площадки стройдвора запроектировано с твердым покрытием 

из железобетонных дорожных плит. 

В составе стройдвора предусмотрено строительство следующих сооружений: 

- ограждение сетчатое металлическое; 

- контора мастера с диспетчерской; 

- бытовка для временного размещения бригады; 

- бытовка сушилка; 

- бытовка душевая; 

- противопожарный резервуар объемом 50 м3; 

- резервуар дождевых и талых вод объемом 50 м3; 

- навес для машин и механизмов; 

- система сбора и отвода хозяйственно-бытовых стоков; 

- система сбора и отвода ливневых и талых вод; 

- надворная уборная – биотуалет марки МТК Стандарт (2 шт.), либо аналог; 

- кратковременная стоянка для техники; 

- контрольно-дезинфицирующая ванна; 

-  дизель-генераторная установка. 

При  строительстве выполняют следующие виды работ: земляные, бетонные, 

монтажные и изоляционные. 

Техническая рекультивация 

К работам технической рекультивации относятся: 

- планировка территории рекультивации; 

- формирование поверхности свалки выполаживанием откосов; 

- устройство системы газового дренажа; 

- устройство 2 наблюдательных скважин глубиной 10м (см. раздел 

125137-02-19-ИОС7) 

- очистка существующих канав для сбора поверхностных вод; 

- устройство технологического подъезда к резервуару для сбора фильтра-

та; 
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- устройство дренажной системы сбора фильтрата; 

- нанесение рекультивационных слоев; 

- рекультивация прилегающей территории. 

Временные здания и сооружения стройдвора по окончании работ демонтиру-

ются подрядной организацией и вывозятся на производственную площадку подряд-

чика. 

Биологическая рекультивация 

К работам биологической рекультивации относится следующий комплекс аг-

ротехнических и фитомелиоративных мероприятий: 

-двукратное снегозадержание; 

- ранневесеннее влагозащитное боронование; 

- механизированное внесение минеральных удобрений; 

- предпосевная культивация; 

- предпосевное прикатывание почвы кольчатыми катками; 

- посев травосмеси многолетних трав; 

- послепосевное прикатывание почвы кольчатыми катками; 

- полив посевов; 

- скашивание трав с последующим комплексом работ по уборке сена. 

При выполнении работ негативное воздействие на атмосферный воздух ока-

зывают: движение автотранспорта и спецтехники; сварочные, окрасочные и земля-

ные работы и пыление сыпучего материала. Также на территории свалки в период 

проведения рекультивации установлена дизель-генераторная установка, при работе 

которой в атмосферный воздух выделяются загрязняющие вещества
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4.1.3. Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, анализ и 

предложения по предельно-допустимым выбросам на период проведения работ 

по рекультивации 

Данные о видах работ и количестве и типе техники, используемой в период 

рекультивации, определены проектом организации строительства. Список техники, 

планируемой к использованию на этапах рекультивации. 

Таблица 4.1 Потребность в строительных машинах и механизмах на технический 

этап рекультивации 

№ Наименование Расход 
топлива, 
л/машино

-час 

Тех. хар-
ки, мощ-
ность, кВт 

(л.с.) 

Количе-
ство, шт. 

Примечание 

1 
Автосамосвал 
КАМАЗ-55111 

28 13 т 2 

Или аналог 
Транспортировка 
грунта на расстояние 
до 1 км 

2 
Экскаватор гусеничный 
ЭО-5126 

36,3 
емк.ковша 

1,4 м3 
2 

Или аналог 
Разработка грунта 

3 
Погрузчик-экскаватор 
ТО-49 

4,2 
емк.ковша 

0,4 м3 
1 

Или аналог 
Устройство анкерной 
траншеи, канав 

4 Бульдозер ДЗ-171 12,6 125 (170) 2 

Или аналог 
Срезка и перемещение 
грунта, планировка 
территории 

6 
Машина поливомоечная 
КО-002 на базе ЗИЛ-130 

3,8 
Объем 

цистерны 6 
м3 

1 
Или аналог 
Увлажнение грунта  

7 

Автокран КС 45721-24 на 
базе а/м КАМАЗ-43118, 
г/п 25 т, вылет стрелы 20м, 
высота подъема 21,9 м 

4,5 205 (280) 1 

Или аналог 
Работы по демонтажу 
и монтажу конструк-
ций 

8 
Бурильно-крановая ма-
шина БКМ-515А 

8,6 60 (81) 1 
Или аналог 
Бурение газоотводных 
скважин 

10 
Вибратор электрический 
глубинный ИВ-116А 

- 1,0 1 
Или аналог 
Уплотнение бетонной 
смеси 

11 
Сварочный аппарат 
ССПТ-225Э 

- 5,5 1 
Или аналог 
Сварка полиэтилено-
вых труб 

* - Потребность в основных 1 года 
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№ Наименование Расход 
топлива, 
л/машино

-час 

Тех. хар-
ки, мощ-
ность, кВт 

(л.с.) 

Количе-
ство, шт. 

Примечание 

машинах и механизмах принята 
с учетом продолжительности 
технического этапа рекультива-
ции 

6 мес. 

  
150 дней 

 

Таблица 4.2 Потребность в основных машинах и механизмах на биологический этап 

рекультивации 

№ Наименование 

Расход 
топлива, 
л/машино
-час 

Мощность, 
производи-
тельность, га/ч 

Количест-
во, шт. 

1 Экскаватор-погрузчик ТО-49 4,6 
емк. ковша 

0,4 м3 
1 

2 
Машина поливомоечная КО-002 
на базе ЗИЛ-130 

3,8 
объем цистер-
ны 6000 л 

1 

3 Трактор на гусеничном ходу ДТ-75М 11,4 
69 (94) 
кВт (л.с.) 

1 

4 Трактор на пневмоколесном ходу МТЗ-80 6,2 
55 (75) 
кВт (л.с.) 

1 

5 
Оборудование навесное сельскохозяйст-
венное, в т.ч. 

 
  

5.1 
Борона зубовая средняя скоростная 
БЗТС-1,0 

 
1,2 1 

5.2 
Разбрасыватель минеральных удобрений 
РУМ-5 

 
3,6 1 

5.3 
Культиватор предпосевной обработки 
почвы КПГ-4 

 
4,5 1 

5.4 Сеялка зернотукотравяная СЗТ-3,6  3,6 1 

5.5 
Каток кольчато-шпоровый  
трехсекционный 3ККШ-6 

 
7,8 1 

5.6 
Косилка двухбрусная полунавесная  
КДП-4 

 
3,35 1 

5.7 Грабли поперечные ГП-14  7,0 1 

5.8 Прицепной стогообразователь СПТ-60  0,4 1 

5.9 Борона дисковая БД-4.2  4,0 1 

 



 
      

125137-02-19-ОВОС 
Лист 

      
73 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

В
за
м

. и
нв

.№
  

П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а 

 

И
нв

. №
 п
од
л.

  

 

 

4.1.4. Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, анализ и 

предложения по предельно-допустимым выбросам на период проведения работ 

по рекультивации (1-й период, техническая рекультивация) 

Выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 1 и 2 год 

(подготовительный период и техническая рекультивации) будет происходить от 

следующих источников выбросов: 

- тело свалки (ист. № 6001); 

- двигатели внутреннего сгорания строительной техники (ист. № 6002); 

- земляные работы и пыление сыпучего материала (ист. № 6003); 

- сварочные работы (ист. № 6004); 

- лакокрасочные работы (ист. № 6005); 

- работа дизель-генератора ДГУ Cummins C55D5 (в кожухе) (ист. № 0001), 

- заправка топливом спецтехники (ист. № 6006), 

- дезванна (ист № 6007), 

- сварка геомембраны (№6008). 

Карта-схема объекта с нанесенными источниками выброса загрязняющих ве-

ществ соответствующего периода рекультивации и расчётными точками приведена 

в Приложении 1 Книги 2 ООС. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ, выделяющихся при работе двигате-

лей внутреннего сгорания строительной техники, проведен по программе «АТП-

Эколог». Программа основана на следующих методических документах: 

«Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом)». М., 1998 г., 

«Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом)». М., 1998 г., «Мето-

дика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

баз дорожной техники (расчетным методом)». М., 1998 г.,  Дополнения (приложения 

№№ 1-3) к вышеперечисленным методикам, « Методическое пособие по расчету, 
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нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воз-

дух». СПб, 2012 г.,  Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 

Расчет выбросов при проведении земляных работ и пылении сыпучего мате-

риала производился в соответствии с «Методическим пособием по расчету выбро-

сов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов» 

для погрузочных работ.  

Расчет выбросов загрязняющих веществ, выделяющихся при заправке строи-

тельной техники, проведен по программе «АЗС-Эколог». 

Расчет выбросов при сварке металлических конструкций в период проведения 

рекультивационных работ объекта проведен по удельным показателям «Методики 

расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных 

работах (на основе удельных показателей)», 1997 г., утвержденной Государствен-

ным комитетом РФ по охране окружающей среды. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при проведении лакокрасочных работ 

выполнен в соответствии с «Методикой расчёта выделений (выбросов) загрязняю-

щих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам 

удельных показателей), НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 1997 год. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при работе дизель-генераторной ус-

тановки Power Generasion Cummins C55 D5(S3.8) выполнен в соответствии с «Мето-

дикой расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных ди-

зельных установок», СПб, 2001.  

Расчет выбросов от дезванны. Для дезинфекции ходовой части и колес авто-

транспорта на выезде с территории свалки предусмотрена контрольно-

дезинфицирующая ванна размерами 12,4 х 4,8 м в монолитном исполнении. Ванна 

заполняется раствором дезинфицирующего средства и опилками. 

В качестве дезинфицирующего средства проектом принята Известь хлорная, 

ГОСТ Р 54562-2011, либо соответствующий аналог не уступающий по качествам. 
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Заправка дезинфицирующей ванны 

Используют 1% раствор хлорной извести. Замена рабочего раствора прово-

дится по мере загрязнения. В холодное время года, при отрицательных температу-

рах воздуха рекомендуется использовать антифризовые добавки на основе поварен-

ной соли (до 10–15%). 

Результаты расчета выброса загрязняющих веществ в атмосферу от источни-

ков приведены в Приложении №3 Книги 2 ООС. 

Перечень загрязняющих веществ на период выполнения работ по рекультива-

ции представлен в таблице 4.3 и 4.4. 

Параметры выбросов загрязняющих веществ представлены в Приложении №4 

Книги 2 ООС. 

 

Таблица 4.3- Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу  

(Рекультивация 1 и 2 год – подготовительный период, техническая рекультивация) 

Загрязняющее вещество 
Исполь
зуемый 
крите-
рий 

Значение 
критерия 
мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс ве-
щества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 
0123 Железа оксид ПДК 

/
0,04000 3 0,0003641 0,000008 

0143 Марганец и его соединения ПДК 
/

0,01000 2 0,0000373 0,000001 
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК 

/
0,20000 3 0,1261900 0,169409 

0303 Аммиак ПДК 
/

0,20000 4 0,0206584 0,354975 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК 

/
0,40000 3 0,0205000 0,062561 

0316 Гидрохлорид (Водород хлористый) ПДК 
/

0,20000 2 0,0057000 0,090000 
0328 Углерод (Сажа) ПДК 

/
0,15000 3 0,0179290 0,028047 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый ПДК 
/

0,50000 3 0,0150660 0,090100 
0333 Дигидросульфид (Сероводород) ПДК 

/
0,00800 2 0,0010990 0,017383 

0337 Углерод оксид ПДК 
/

5,00000 4 0,0881550 0,479053 
0349 Хлор ПДК 

/
0,10000 2 0,0057000 0,090000 

0410 Метан ОБУВ 50,00000  2,0503534 35,231380 
0616 Диметилбензол (Ксилол) ПДК 

/
0,20000 3 0,0405930 0,295494 

0621 Метилбензол (Толуол) ПДК 
/

0,60000 3 0,0280109 0,481314 
0627 Этилбензол ПДК 

/
0,20000 3 0,0036949 0,063489 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ПДК 
/

1,00e-06 1 0,0000002 0,000001 
0827 Хлорэтен (Хлорэтилен, Винилхлорид) ПДК 

/
0,01000 1 0,0000054 0,000000 

1325 Формальдегид ПДК 
/

0,03500 2 0,0037352 0,063489 
2732 Керосин ОБУВ 1,20000  0,0541940 0,142027 
2752 Уайт-спирит ОБУВ 1,00000  0,0234375 0,000703 
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2754 Углеводороды предельные C12-C19 ПДК 
/

1,00000 4 0,0313121 0,001895 
2902 Взвешенные вещества ПДК 

/
0,50000 3 0,0458333 0,000825 

2907 Пыль неорганическая >70% SiO2 ПДК 
/

0,15000 3 0,0496533 0,302642 
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 ПДК 

/
0,30000 3 0,0593600 0,288648 

2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 ПДК 
/

0,50000 3 0,0112000 0,055571 
  Всего веществ        :           25  2,7027820 38,30902 
  в том числе твердых  :     9    0,1843830 0,675743 
  жидких/газообразных  :   16    2,5183990 37,633277 
   Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 
6003  (2)  303 333 
6004  (3)  303 333 1325 
6005  (2)  303 1325 
6035  (2)  333 1325 
6043  (2)  330 333 
6046  (2)  337 2908 
6204  (2)  301 330 
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4.1.5. Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, анализ и 

предложения по предельно-допустимым выбросам на период проведения работ 

по рекультивации (3,4,5,6 год) 

Выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух во 2-й период рекуль-

тивации (биологическая рекультивация) будет происходить от следующих источни-

ков выбросов: 

- тело свалки (ист. № 6001); 

- двигатели внутреннего сгорания техники (ист. № 6002); 

- заправка топливом спецтехники (ист. № 6003); 

- земляные работы и пыление сыпучего материала (ист. № 6004). 

Карта-схема объекта с нанесенными источниками выброса загрязняющих ве-

ществ соответствующего периода рекультивации и расчётными точками приведена 

в Приложении №1 Книги 2 ООС. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ, выделяющихся при работе двигате-

лей внутреннего сгорания строительной техники, проведен по программе «АТП-

Эколог».  

Расчет выбросов загрязняющих веществ, выделяющихся при заправке строи-

тельной техники, проведен по программе «АЗС-Эколог».  

Перечень загрязняющих веществ на период выполнения работ по рекультива-

ции представлен в таблице 4.4. 

Параметры выбросов загрязняющих веществ представлены в Приложении №5 

Книги 2 ООС. 

 

Таблица 4.4. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

Загрязняющее вещество 
Исполь
зуемый 
крите-
рий 

Значение 
критерия 
мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс ве-
щества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 
0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК 

/
0,20000 3 0,0112700 0,058678 

0303 Аммиак ПДК 
/

0,20000 4 0,0192316 0,330459 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК 

/
0,40000 3 0,0018310 0,009535 
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0328 Углерод (Сажа) ПДК 
/

0,15000 3 0,0005611 0,000262 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый ПДК 

/
0,50000 3 0,0040360 0,044218 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) ПДК 
/

0,00800 2 0,0009490 0,016178 
0337 Углерод оксид ПДК 

/
5,00000 4 0,0332030 0,164983 

0410 Метан ОБУВ 50,00000  1,9087463 32,798134 
0616 Диметилбензол (Ксилол) ПДК 

/
0,20000 3 0,0159710 0,274431 

0621 Метилбензол (Толуол) ПДК 
/

0,60000 3 0,0260764 0,448072 
0627 Этилбензол ПДК 

/
0,20000 3 0,0034397 0,059104 

1325 Формальдегид ПДК 
/

0,03500 2 0,0034772 0,059750 
2732 Керосин ОБУВ 1,20000  0,0041667 0,001617 
2754 Алканы C12-C19 ПДК 

/
1,00000 4 0,0026093 0,000027 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 ПДК 
/

0,30000 3 0,0365867 0,182453 
  Всего веществ        :           15  2,0721550 34,44790 
  в том числе твердых  :     2    0,037148 0,182715 

  жидких/газообразных  :   13    2,0350070 34,265185 
   Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 
6003  (2)  303 333 
6004  (3)  303 333 1325 
6005  (2)  303 1325 
6035  (2)  333 1325 
6043  (2)  330 333 
6204  (2)  301 330 

 

 

4.1.6. Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих ве-

ществ на период проведения работ 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе во время 

всех этапов проведения рекультивации свалки проведен по программному комплек-

су Эколог версии 4.5, реализующему «Методику расчета рассеивания вредных ве-

ществ, содержащихся в выбросах предприятий» (МРР-2017). 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере от источников выбро-

сов предприятия проведен: 

- для всех загрязняющих веществ на летний период, как в период с наихудши-

ми условиями рассеивания; 

- с учетом одновременной работы источников выброса (наихудшая ситуация); 

- с учетом метеорологических характеристик и коэффициентов, определяю-

щих условия рассеивание веществ в атмосфере, для района расположения свалки. 
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Размеры сторон расчетного прямоугольника для суммарных выбросов загряз-

няющих веществ от эксплуатации проектируемого объекта выбраны так, чтобы ус-

тановить зону влияния выбросов загрязняющих веществ. 

В анализе результатов расчетов рассеивания выбросов рассмотрены точки на 

жилой застройке с максимальной концентрацией i-го загрязняющего вещества. 

Результаты расчетов рассеивания на период рекультивации представлены в 

таблице 4.5. 

Таблица 4.5 – Максимальные приземные концентрации вредных веществ 

Загрязняющее вещество Расчетная максимальная приземная концентрация, в долях 

ПДК 

Код Наименование Период технической 
рекультивации) 

Период биологической ре-
культивации) 

На гра-
нице 
СЗЗ 

На гра-
нице 
жилой 
зоны 

На гра-
нице 
СЗЗ 

На гра-
нице 
жилой 
зоны 

0123  диЖелезо триоксид  Расчет не целесообразен - - 
0143 Марганец и его со-

единения 
6,48E-04 3,84E-04 - - 

0301 Азот (IV) оксид 
(Азота диоксид) 

0,10 0,06 0,01 5,42E-03 

0303 Аммиак 0,02 9,73E-03 0,02 0,01 
0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 
7,74E-03 4,54E-03 8,52E-04 4,40E-04 

0316 Гидрохлорид  9,86E-03 4,53E-03 - - 
0328 Углерод черный 

(Сажа) 
0,02 0,01 

6,78E-04 3,66E-04 

0330 Сера диоксид 4,44E-03 2,57E-03 1,61E-03 9,54E-04 
0333 Сероводород 0,02 0,01 0,03 0,02 
0337 Углерод оксид 2,97E-03 1,62E-03 1,23E-03 6,38E-04 
0349 Хлор 0,02 9,05E-03 - - 
0410 Метан 6,47E-03 3,86E-03 8,89E-03 5,82E-03 
0616 Ксилол (смесь изо-

меров) 
0,03 0,02 0,02 0,01 

0621 Толуол 7,36E-03 4,40E-03 0,01 6,63E-03 
0627 Этилбензол 2,91E-03 1,74E-03 4,01E-03 2,62E-03 
0703 Бенз/а/пирен 3,01E-03 1,92E-03 - - 

0827 Хлорэтен (Хлорэ-
тилен, Винилхло-
рид) 

Расчет не целесообразен - - 

1325 Формальдегид 0,02 0,01 0,02 0,02 
2732 Керосин 6,89E-03 4,02E-03 6,29E-04 3,40E-04 
2752   Уайт-спирит 4,11E-03 2,39E-03 - - 
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2754 Углеводороды пре-
дельные C12-C19 

5,73E-03 3,04E-03 Расчет не целесообразен 

2902 Взвешенные веще-
ства 

0,02 9,35E-03 - - 

2901-
7 

Пыль неорганиче-
ская >70% SiO2 

0,06 0,03 0,04 0,02 

2908 Пыль неорганиче-
ская 20-70% SiO2 

0,04 0,02 - - 

2909 Пыль неорганиче-
ская до 20% SiO2 

4,30E-03 2,26E-03 - - 

6003 Группа суммации: 
Аммиак, сероводо-
род 

0,04 0,02 0,05 0,03 

6004 Группа суммации: 
Аммиак, сероводо-
род, формальдегид 

0,06 0,04 0,07 0,05 

6005 Группа суммации: 
Аммиак, формаль-
дегид 

0,04 0,02 0,05 0,03 

6035 Группа суммации: 
Сероводород, фор-
мальдегид 

0,04 0,03 0,05 0,03 

6043 Группа суммации: 
Серы диоксид и 
сероводород 

0,02 0,01 0,03 0,02 

6046 Углерода оксид и 
пыль цементного 
производства 

0,04 0,02 0,05 0,02 

6204 Группа неполной 
суммации Азота 
диоксид, серы ди-
оксид 

0,06 0,04 7,54E-03 3,89E-03 

 

Для всех загрязняющих веществ максимальные приземные концентрации на 

период технической рекультивации в расчетных точках на границе жилой застройки 

и на границе СЗЗ не превышают критерий 0,8 ПДК. Анализ результатов расчета рас-

сеивания на биологический период рекультивации позволяет сделать вывод, что в 

расчетных точках максимальная концентрация ни по одному загрязняющему веще-

ству и группам суммации не превышает критерий нормирования 0,8 ПДК для насе-

ленных мест. 

Результаты расчетов и карты рассеивания загрязняющих веществ представле-

ны в Приложении №5 Книги 2 ООС. 
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Скважины для пассивной дегазации монтируются после закрытия свалки, пу-

тем устройства буровых колодцев диаметром 600 мм глубиной 4,0 м от поверхности 

верха сформированной поверхности свалки, перекрытой слоем изоляционного грун-

та, в которые помещается перфорированная полиэтиленовая труба, диаметром 160 

мм. Пространство между трубой и стенками скважины послойно заполняется гра-

нитным щебнем фракции 10-15 с уплотнением. 

На поверхности рекультивационных слоев монтируется бетонный оголовок, 

газовыпуск выполняется на высоту 1,0 м с отводом, препятствующим попаданию 

дождевой воды в скважину. 

После проведения рекультивационных работ источником воздействия может 

являться только предусмотренная система газоудаления в виде газодренажных 

скважин. 
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4.1.7. Воздействие объекта на атмосферный воздух и характеристика 

источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 

послерекультивационный период 

После проведения рекультивационных работ, свалка будет представлять собой 

насыпной холм с покатыми склонами с формой рельефа, максимально приближен-

ной к естественной. Для выхода биогаза из тела свалки, покрытого изолирующими 

материалами, проектом предусмотрена система газоудаления в виде газодренажных 

скважин. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в послерекуль-

тивационный период приведен к усреднённому годовому выходу биогаза, рассчи-

танного в соответствии с утвержденной методикой «Методика расчета количествен-

ных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов 

твердых бытовых и промышленных отходов».  

Период полного сбраживания отходов в соответствии с расчетами составит 13 

лет. 

Таблица 4.6. Выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в послере-

культивационный период (приведен к усреднённому годовому выходу биогаза) 

Код 
в-ва 

Название 
вещества 

Макс. выброс 
(Mi, г/с) 

Валовый выброс 
(Gi, т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0028264 0.048567 
0303 Аммиак 0.0169012 0.290415 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0004593 0.007892 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0022285 0.038292 
0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0.0008274 0.014218 
0337 Углерод оксид 0.0079900 0.137292 
0410 Метан 1.6774546 28.823831 
0616 Диметилбензол (Ксилол) 0.0140357 0.241177 
0621 Метилбензол (Толуол) 0.0229166 0.393777 
0627 Этилбензол 0.0030229 0.051942 
1325 Формальдегид 0.0030559 0.052509 

 

Проведение расчета рассеивания ЗВ целесообразно провести для 5 веществ: 

метан, аммиак, сероводород, ксилол, формальдегид, т.к. для них соотношение (Mi, 
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г/с) / ПДК ≥ 0,1. Расчеты для пострекультивационного периода представлены в При-

ложении №10 книги 2 ООС. 

Согласно проведённым расчётам рассеивания на границе жилой зоны концен-

трации загрязняющих веществ аммиак (0,01 ПДК), сероводород (0,02 ПДК), ксилол 

(0,01 ПДК), формальдегид (0,01 ПДК) не будут превышать 0,1 ПДК. Таким образом, 

объект не будет являться источником воздействия на среду обитания и здоровье че-

ловека. 

 

4.1.7. Предложения по нормативам рекультивации предельно-

допустимых выбросов 

На период рекультивации свалки предлагается установить нормативы пре-

дельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ по всем веществам на уровне 

расчетных. 

Предложения по нормативам ПДВ загрязняющих веществ на период рекуль-

тивации представлены Приложении №3 Книги 2 ООС. 

 

4.1.8. Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

На период рекультивации. Выбросы загрязняющих веществ, при проведении 

рекультивационных работ, носят временный характер. Для снижения воздействия со 

стороны объекта в период рекультивации на состояние воздушной среды в районе 

рекультивации, предусмотрены мероприятия по уменьшению выбросов загрязняю-

щих веществ в атмосферу. 

Мероприятия по уменьшению выбросов в воздушную среду в период строи-

тельства включают: 

-контроль за работой техники в период вынужденного простоя или техниче-

ского перерыва в работе. Стоянка техники в эти периоды разрешается только при 

неработающем двигателе; 

-контроль за точным соблюдением технологии производства работ; 
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- рассредоточение во времени работы строительных машин и механизмов, не 

задействованных в едином непрерывном технологическом процессе; 

- обеспечение профилактического ремонта дизельных механизмов; 

- регулярное проведение работ по контролю токсичности отработанных газов 

в соответствии с ГОСТ 2.02.03-84 и ГОСТ 21393-75*. 

В послерекультивационный период 

Мероприятия по снижению выбросов в атмосферу в послерекультивационный 

период не разрабатывались, т.к. максимальные приземные концентрации по всем 

загрязняющим веществам и группам суммации не превышают санитарных норм 
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4.1.9. Мероприятия по регулированию выбросов в период 

неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) 
 

Мероприятия по регулированию выбросов в атмосферу при неблагоприятных 

метеорологических условиях не разрабатывались, т.к. концентрации всех веществ не 

создают максимальное загрязнение более 1 ПДК. 

Величины максимальных приземных концентраций по загрязняющим 

веществам на существующее положение, на период выполнения работ по ре-

культивации несанкционированной свалки и в послерекультивационный пе-

риод на ближайшей жилой застройке составляют не более 1 ПДК. 

Выполненный расчет рассеивания, оценивающий влияние выбросов за-

грязняющих веществ в атмосферу от свалки, подтверждает возможность про-

ведения работ по рекультивации свалки, а также подтверждает снижение кон-

центраций компонентов биогаза на ближайшей жилой застройке в послере-

культивационный период. 

 

4.1.10. Защита от шума 

Расчеты уровня шумового воздействия в расчетных точках проведены в со-

ответствии с рекомендациями СП 51.13330.2001 (Актуализированная редакция 

СНиП 23-03-2003). Работа строительных механизмов в период рекультивации про-

исходит поочередно, что позволяет снизить воздействие на прилегающую террито-

рию по шуму. 

Расчет уровня звука на проектируемом объекте проведен для всех видов ра-

бот, оказывающих наиболее значительное шумовое воздействие на прилегающую 

территорию для строительной площадки ведения работ. 

Согласно п. 2.1. методики «Защита от шума в градостроительстве» в случаях, 

когда источниками шума являются источниками шума с кратковременным шумо-

вым воздействием или отдельные средства транспорта, эквивалентный уровень 

звука за дневной период суток принимает столь малое значение, что не позволяет 
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адекватно отразить субъективную реакцию населения. Для таких случаев преду-

смотрено нормирование шума по максимальному значению уровня звука. 

Строительные площадки характеризуется стесненными условиями. В связи 

со сложившимися условиями на площадке одновременно смогут работать не более 

трех механизмов. 

Для оценки воздействия физических факторов, таких как шум, в период про-

ведения работ рассматривается наиболее неблагоприятный период строительства - 

земляные работы, ввиду использования в этот период большого количества дорож-

ной техники (бульдозеры, экскаваторы, грузовой автотранспорт) одновременно. 

Все работы носят периодический характер и ведутся в разные дни. В связи с этим, 

при расчете шумового воздействия учитывалось максимально возможное количе-

ство работающих механизмов одновременно, в разные периоды. 

Основными источниками шума в период рекультивационных работ будут яв-

ляться строительные машины, вспомогательные механизмы и транспортные сред-

ства. 

Существенными особенностями рассматриваемых источников шума являют-

ся следующие: во-первых, они работают на открытом пространстве с незначитель-

ным перемещением по территории стройплощадки; во-вторых, каждая единица 

техники может работать в различных эксплуатационных режимах (холостой ход, 

переменная нагрузка на рабочий орган), что обуславливает непостоянный характер 

излучаемого в окружающую среду шума при ее работе. Таким образом, как ближ-

нее, так и дальнее звуковое поле при работе строительной техники будет характе-

ризоваться непостоянными во времени уровнями звукового давления (уровнями 

звука), поэтому оценку уровней шума на прилегающую территорию будем вести 

для эквивалентных и максимальных значений уровней звука. 

В расчет приняты наиболее шумные виды работ в процессе строительства, 

которые представлены в таблице 4.7 и 4.8. 
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Таблица 4.7. Источники непостоянного шума в период технической рекульти-

вации 

N Объект Координаты 
точки 1 

 

Координаты 
точки 2 

Про-
стран-
ствен-
ный 
угол 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в 
октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

La.эк
в 

La.мак
с 

  X (м) Y (м) X (м) Y (м)  Дистан-
ция 

замера 
(расчета) 

R (м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

001 КАМАЗ 1737.38 1467.6
2 

1738.62 1468.8
8 

12.57 7.0 69.0 72.0 77.0 74.0 71.0 71.0 68.0 62.0 61.0 75.0 81.0 

002 Экскаватор 1732.88 1489.1
2 

1734.12 1490.3
8 

12.57 7.0 84.0 87.0 92.0 89.0 86.0 86.0 83.0 77.0 76.0 90.0 95.0 

003 Бульдозер 1714.25 1481.7
5 

1715.75 1483.2
5 

12.57 7.0 84.0 87.0 92.0 89.0 86.0 86.0 83.0 77.0 76.0 90.0 95.0 

004 Бурильно-
крановая 
машина 

1729.75 1503.7
5 

1730.75 1504.7
5 

12.57 7.0 65.0 68.0 73.0 70.0 67.0 67.0 64.0 58.0 57.0 71.0 76.0 

005 Проезд а/т 1761.38 1471.6
2 

1762.62 1472.8
8 

12.57 7.0 56.0 59.0 64.0 61.0 58.0 58.0 55.0 49.0 48.0 62.0  

006 Сварочный 
аппарат 

1724.12 1449.8
8 

1724.88 1450.6
2 

12.57 7.0 78.0 78.0 79.0 83.0 78.0 79.0 74.0 78.0 79.0 85.0  

 

Таблица 4.8. Источники непостоянного шума в период биологической рекуль-

тивации 

N Объект Координаты 
точки 1 

 

Координаты 
точки 2 

Про-
стран-
ствен-
ный 
угол 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в 
октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

La.эк
в 

La.мак
с 

  X (м) Y (м) X (м) Y (м)  Дистан-
ция 

замера 
(расчета) 

R (м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

001 Экскаватор 1732.88 1489.1
2 

1734.12 1490.3
8 

12.57 7.0 84.0 87.0 92.0 89.0 86.0 86.0 83.0 77.0 76.0 90.0 95.0 

002 Проезд а/т 1761.38 1471.6
2 

1762.62 1472.8
8 

12.57 7.0 56.0 59.0 64.0 61.0 58.0 58.0 55.0 49.0 48.0 62.0  

003 Трактор ДТ-
75 

1702.38 1498.1
2 

1704.12 1499.8
8 

12.57 7.0 79.0 82.0 87.0 84.0 81.0 81.0 78.0 72.0 71.0 85.0  

004 Трактор МТЗ-
80 

1719.25 1505.2
5 

1720.75 1506.7
5 

12.57 7.0 79.0 82.0 87.0 84.0 81.0 81.0 78.0 72.0 71.0 85.0  

 

Расчётные точки заложены на границе жилой зоны и на границе СЗЗ: 

N Объект Координаты точки Тип точки В расчете 
  X (м) Y (м) Высота подъема 

(м) 
  

001 Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по 
промзоне "Полигон" 

1266.63 1162.97 1.50 Расчетная точка на границе 
санитарно-защитной зоны 

Да 

002 Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по 
промзоне "Полигон" 

1266.62 2070.26 1.50 Расчетная точка на границе 
санитарно-защитной зоны 

Да 

003 Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по 
промзоне "Полигон" 

2093.09 1990.12 1.50 Расчетная точка на границе 
санитарно-защитной зоны 

Да 

004 Р.Т. на границе СЗЗ (авто) из СЗЗ по 
промзоне "Полигон" 

2117.03 1111.47 1.50 Расчетная точка на границе 
санитарно-защитной зоны 

Да 

005 Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из 
Полигон 

1279.00 838.50 1.50 Расчетная точка на границе 
жилой зоны 

Да 

006 Р.Т. на границе жилой зоны (авто) из 
Полигон 

1841.59 492.63 1.50 Расчетная точка на границе 
жилой зоны 

Да 
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Шум на рабочих местах, помещениях жилых и общественных зданий норми-

руется на основании СН 2.2.4/2.1.8.562-96 и СП 51.13330.2011. 

Допустимые эквивалентные уровни звука приняты по СН 2.2.4/2.1.8.562-96 

«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на терри-

тории жилой застройки»: 

- табл. 3, п. 9. для территорий, непосредственно прилегающих к жилым до-

мам, зданиям поликлиник, зданиям амбулаторий, диспансеров, домов отдыха, пан-

сионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, детских дошкольных 

учреждений, школ и других учебных заведений, библиотек, (допустимые эквива-

лентные уровни звука составляют 55 дБА днем, допустимые максимальные уровни 

звука - 70 дБА днем); 

- табл. 2 п.5, для всех видов работ на постоянных рабочих местах в производ-

ственных помещениях и на территории предприятия (допустимые эквивалентные и 

максимальные уровни звука составляют 80дБА). 

 

Таблица 4.2.3. Результаты в расчетных точках (техническая рекультивация) 

Точки типа: Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны 
Расчетная точка Координаты точки Высота 

(м) 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)             
001 Р.Т. на границе СЗЗ 

(авто) из СЗЗ по 
промзоне "Полигон" 

1266.63 1162.97 1.50 36.6 39.4 44.1 41.1 37.4 36.5 30 12.6 0 40.40 46.40 

002 Р.Т. на границе СЗЗ 
(авто) из СЗЗ по 
промзоне "Полигон" 

1266.62 2070.26 1.50 34.2 37 41.7 38.5 34.7 33.4 25.9 0 0 37.40 43.60 

003 Р.Т. на границе СЗЗ 
(авто) из СЗЗ по 
промзоне "Полигон" 

2093.09 1990.12 1.50 35.7 38.4 43.2 40 36.4 35.3 28.5 8.9 0 39.20 45.30 

004 Р.Т. на границе СЗЗ 
(авто) из СЗЗ по 
промзоне "Полигон" 

2117.03 1111.47 1.50 36.9 39.7 44.4 41.4 37.7 36.9 30.5 13.5 0 40.70 46.70 

 

Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны 
Расчетная точка Координаты точки Высота 

(м) 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)             
005 Р.Т. на границе 

жилой зоны (авто) 
из Полигон 

1279.00 838.50 1.50 33.8 36.5 41.2 38 34.2 32.9 25 0 0 36.80 43.10 

006 Р.Т. на границе 
жилой зоны (авто) 
из Полигон 

1841.59 492.63 1.50 31.7 34.4 39 35.7 31.7 30 20.9 0 0 34.10 40.60 
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Таблица 4.2.3. Результаты в расчетных точках (биологическая рекультива-

ция) 

Точки типа: Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны 
Расчетная точка Координаты точ-

ки 
Высота 

(м) 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.мак

с 
N Название X (м) Y (м)             

001 Р.Т. на границе СЗЗ 
(авто) из СЗЗ по про-
мзоне "Полигон" 

1266.63 1162.97 1.50 34.6 37.5 42.3 39 35.5 34.5 28.1 8.9 0 38.40 43.50 

002 Р.Т. на границе СЗЗ 
(авто) из СЗЗ по про-
мзоне "Полигон" 

1266.62 2070.26 1.50 32.3 35.2 40 36.6 32.9 31.6 24.2 0 0 35.60 40.90 

003 Р.Т. на границе СЗЗ 
(авто) из СЗЗ по про-
мзоне "Полигон" 

2093.09 1990.12 1.50 33.8 36.7 41.6 38.2 34.6 33.5 26.8 6.3 0 37.40 42.70 

004 Р.Т. на границе СЗЗ 
(авто) из СЗЗ по про-
мзоне "Полигон" 

2117.03 1111.47 1.50 34.8 37.8 42.6 39.3 35.8 34.9 28.6 9.8 0 38.70 43.90 

 
 
 

Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны 
Расчетная точка Координаты точ-

ки 
Высота 

(м) 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.мак

с 
N Название X (м) Y (м)             

005 Р.Т. на границе жилой 
зоны (авто) из Поли-
гон 

1279.00 838.50 1.50 31.7 34.6 39.4 35.9 32.2 30.8 23 0 0 34.80 40.20 

006 Р.Т. на границе жилой 
зоны (авто) из Поли-
гон 

1841.59 492.63 1.50 29.7 32.6 37.3 33.6 29.8 28 18.9 0 0 32.20 37.80 

 

Как видно из представленных расчетов, эквивалентные и максимальные зна-

чения уровня звука в расчетных точках на границе СЗЗ и границе жилой зоны на-

ходятся в пределах допустимого значения. 

В период технической рекультивации: 

- на границе СЗЗ LAэкв = 40,7 (расчетная точка № 004), LAмакс= 46,7 дБА 

(расчетная точка № 004);  

- на границе жилой зоны - LAэкв = 36,8 (расчетная точка № 005), LAмакс= 

43,1 дБА (расчетная точка № 005). 

В период биологической рекультивации: 

- на границе СЗЗ LAэкв = 38,7 (расчетная точка № 004), LAмакс= 43,9 дБА 

(расчетная точка № 004);  

- на границе жилой зоны - LAэкв = 34,8 (расчетная точка № 005), LAмакс= 

40,2 дБА (расчетная точка № 005). 

Результаты расчетов ожидаемых уровней максимального шума и карты спек-

тральных составляющих уровней звукового давления (уровней звука) от источни-
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ков шума предприятия с нанесенными изолиниями достижения допустимых уров-

ней звука представлены в Приложении №2 книги 2 ООС. 

Вывод: Анализ результатов проведенного расчета уровня шума от строи-

тельной техники в период рекультивации показал, что шум в расчетных точках не 

превышает значений, нормируемых СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СНиП 23-03-2003. 

Работы на рекультивируемом объекте окажут допустимое шумовое воздейст-

вие на окружающую среду, в том числе ближайшую жилую зону в районе разме-

щения. 
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4.2. Охрана подземных и поверхностных вод от загрязнения и 

истощения 

В данном разделе проекта оценивается технические решения по перехвату и 

очистке фильтрата, а также оценивается влияние рассматриваемого объекта на 

водные ресурсы прилегающей территории. 

Принятые в проекте технические решения направлены на максимальное 

уменьшение негативного воздействия свалки на состояние водного бассейна. 

Негативное воздействие, рассматриваемого объекта, на водные ресурсы бу-

дет сказываться под влиянием образования сточных вод от душевых кабин, кото-

рый передается МУП «Водоканал» и загрязняющего действия фильтрата, который 

передается организации имеющей лицензию. 

В соответствии с назначением, степенью благоустройства и требованиями 

нормативных документов, объект оборудуется системами: 

-канализация сбора фильтрата (К13); 

-канализация сбора фильтрата напорная (К13Н). 

Система сбора фильтрата со свалки (К13) предусматривается для отвода 

фильтрата с карты ТБО в емкость сбора фильтрата объемом 50 м3. В виду того, что 

котлован подпорной стенки карты ТБО заглублен от планировочных отметок земли 

на 9-10 м, сбор фильтрата в емкость осуществляется при помощи комплектной 

КНС. Вывоз фильтрата осуществляется по мере накопления специализированными 

организациями на ближайшие очистные сооружения. 

Отвод загрязненных дождевых стоков предусматривается для сбора поверх-

ностного стока с дорог и АХЗ системой канав, собирающих сток в накопительный 

водоем (125137-02-19-ПЗУ). Вывоз ливневого стока осуществляется по мере нако-

пления специализированными организациями на ближайшие очистные сооруже-

ния. В пожароопасный период или по мере необходимости вода используется на 

увлажнение карт свалки. В период рекультивации карты ТБО вывозится остаток 

накопленных стоков и производится планировка системы канав с водоемом. 
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Проектной документацией предусмотрено устройство дренажной системы 

(К13) следующей конструкции: 

-дренажная траншея  по периметру вдоль подпорной стенки в пониженных 

местах карты; 

- выпуск из дренажного трубопровода из дренажной траншеи; 

- КНС подъема фильтрата: 

- резервуар для сбора фильтрата V=50 м3. 

 

Фильтрат образуется в теле свалки за счёт: поступления атмосферных осад-

ков и биохимических реакций протекающих внутри тела свалки. Он является глав-

ным фактором отрицательного воздействия на водные ресурсы. 

Атмосферные осадки в тело свалки попадают в виде поверхностного стока, 

стекающего с водосборной площади, и осадков, выпадающих непосредственно на 

площадь свалки. 

Глубина просачивания и количество проходящей в толщу влаги зависит от 

степени уплотнения изолирующего слоя и отходов, и от влагоемкости складируе-

мой массы. Уплотнение отходов, являющееся характерной особенностью правиль-

но эксплуатируемых полигонов, снижает коэффициент фильтрации, уменьшая, та-

ким образом, количество образующегося фильтрата. 

При размещении ТБО на свалках происходит изменение их плотности. При 

выгрузке ТБО на свалку первоначальный объём отходов значительно уменьшается 

по прошествии времени за счёт самоуплотнения. При этом ТБО теряют сыпучесть, 

увеличивается их плотность. При высокой исходной влажности обычно выделяется 

фильтрат. 

При увеличении плотности ТБО уменьшается объем пор, заполненных воз-

духом, что оказывает влияние на воздушный режим. При выраженной слеживаемо-

сти в толще ТБО возможен переход от аэробных условий к анаэробным. Меняется 

влажностный режим. Фильтрат содержит в себе растворы солей, в том числе и эк-

зогенных химических веществ, микробиально загрязнен, имеет окраску и неприят-
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ный запах. В фильтрате обычно содержится много хлоридов, сульфатов, бикарбо-

натов, органических и взвешенных веществ. В зависимости от химического состава 

ТБО в фильтрат могут попасть соли тяжелых металлов, токсичные вещества. 

Фильтрат из-за высокой концентрации органических загрязняющих веществ труд-

но поддаётся очистке на обычных механических и биологических сооружениях 

очистки сточных вод. При попадании в почву и грунтовые воды он может вызвать 

их химическое и биологическое загрязнение. Фильтрат опасен в эпидемиологиче-

ском отношении. Слежавшиеся ТБО обладают большой влажностью, высоким со-

лесодержанием и при контакте с незащищенным металлом могут вызывать его 

коррозию. 

Характеристика сточных вод 
 

Состав фильтрата зависит от этапа жизненного цикла свалки: активной экс-

плуатации, рекультивации, постэксплуатации и ассимиляции. К завершающим эта-

пам жизненного цикла свалки можно отнести период его эксплуатации, превы-

шающий проектный срок (после 20 лет депонирования отходов), рекультивацию и 

этапы постэксплуатации. 

ТБО содержат черные и цветные металлы, которые способны подвергаться 

коррозии, участвовать в окислительно-восстановительных реакциях, образовывать 

комплексные соединения с органическими лигандами – продуктами биохимиче-

ского разложения органической части ТБО, образовывать труднорастворимые  

гидроксиды, карбонаты, фосфаты, сульфиды. 

На стадии стабильного метаногенеза, соответствующей завершающим этапам 

жизненного цикла свалки, фильтрат характеризуются величинами ХПК – 500-1000 

мгО2/л, БПК –100-500 мгО2/л, высоким содержанием биорезистентных компонен-

тов, полифенолов, высоко-молекулярных окрашенных примесей гумусовой приро-

ды, комплексных ионов металлов с органическими лигандами, что необходимо 

учитывать при разработке технологических решений по обезвреживанию фильтра-

та. 
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Система наружной ливневой канализации свалки предусматривается для 

сбора поверхностного стока канавами. Ливневые стоки по самотечным канавам по-

ступают в накопительный водоем. Водоем ливневых стоков обустраивается при 

помощи геотекстиля и глиняных грунтов с целью недопущения дренирования сто-

ка в грунт.  Накопительный водоем располагается в восточной части свалки. Для 

накопления стока предусматривается водоем габаритами 30,0х16,0х5,0(h)м (по дну 

20,0х6,0м) наполнение 4,5 м,  объемом 1400 м3. Полезный объем 1260м3. 

Конструкция водоема представлена в разделе ПЗУ лист 7.  

Вывоз ливневого стока осуществляется по мере накопления специализиро-

ванными организациями на ближайшие очистные сооружения. В пожароопасный 

период или по мере необходимости вода используется на увлажнение карт свалки 

ТБО. В период рекультивации последней карты ТБО вывозится остаток накоплен-

ных стоков и производится планировка системы канав с водоемом.  
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4.2.1. Обоснование решений по очистке сточных вод, мероприятия, 

технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное 

использование и охрану водных объектов 

Техническим этапом рекультивации предусмотрено изолирование (консерва-

ция) тела свалки путем устройства верхнего противофильтрационного экрана. Для 

отвода скопившихся дренажных вод из тела свалки предусмотрено устройство сис-

темы сбора и отвода дренажных вод. 

Расчет объема дренажных вод выполнен на момент разработки проекта. По-

сле завершения работ по рекультивации с течением времени объем фильтрата бу-

дет уменьшаться и в конечном итоге будет сведен к минимуму. 

Проектируемая дренажная система представляет собой дренажную траншею, 

расположенную по периметру свалки ТБО, в которой проложен дренажный трубо-

провод, выпуск из дренажного трубопровода предусмотрен в резервуар сбора 

фильтрата, располагаемый в низшей точке рельефа. 

Проектной документацией предусмотрено устройство дренажной системы 

следующей конструкции: 

- дренажная траншея; 

- дренажный трубопровод; 

- выпуски из дренажного трубопровода; 

- резервуар для сбора фильтрата V=50 м3. 

Дренажная траншея прокладывается по периметру свалки с углублением в 

водоупор. Размеры траншеи: ширина по дну 0,6 м, глубина 1,0 м, в верхней части 

траншеи предусмотрено уширение рабочей площади водосбора до 1,5 м глубиной 

0,3 м. После выполнения земляных работ на дно укладывается слой уплотненного 

щебня фр. 10-15 мм толщиной 100 мм, на который монтируется дренажный трубо-

провод. 

В качестве фильтрующей обсыпки дренажная траншея заполняется гранит-

ным щебнем фр.10-15 мм по ГОСТ 8267-93 (2003). 
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Выпуски выполняются из труб КОРСИС DN/OD110 SN8 ТУ 2248-001-

73011750-2005. Укладываются трубы на подушку из песчаного грунта толщиной 

100 мм, затем засыпаются песком слоем 0,3 м. 

Таким образом, принятые технические решения позволят свести к ми-

нимуму возможность загрязнения водных ресурсов в период рекультивации и 

в послерекультивационный период. 
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4.2.2. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на 

поверхностные и подземные грунтовые воды 

С целью снижения негативного воздействия на поверхностные и подземные 

грунтовые воды проектом предусмотрен комплекс мероприятий: 

-минимизация поступления загрязняющих веществ из тела свалки в поверх-

ностные и грунтовые воды; 

- организация системы сбора фильтрата; 

- организация мониторинговых наблюдений на период рекультивации и по-

сле реализации проекта, 

- предусматриваются установка шпунтованной стенки по периметру свалки, 

исключающей протечки фильтрационных стоков за границы свалки; 

- покрытие территории стройдвора на период рекультивации предусмотрены 

из дорожных плит; 

- сброс хозяйственно-бытовых стоков будет осуществляться в проектируе-

мую емкость для сбора хоз-бытовой канализации; 

– установка поддонов в местах размещения стационарных механизмов, 

проливов дизельного топлива и масла;  

– применение технически исправных машин и механизмов для 

избежание попадания горюче-смазочных материалов на грунт. 

Строительство противофильтрационного экрана и системы сбора фильтрата 

позволит избежать загрязнения подземных вод. 
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4.3. Охрана окружающей среды от загрязнения отходами производства 

и потребления (мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке и размещению опасных отходов) 

Ожидаемые объемы образования отходов определены расчетным путем с 

учетом требований действующих нормативных и методических документов, при-

нятых проектных решений. 

Для снижения отрицательного воздействия отходов, образующихся при про-

изводстве работ, на состояние окружающей среды необходимо выполнение сле-

дующих мероприятий: 

 своевременный вывоз всех образующихся отходов в соответствии с са-

нитарными нормами; 

 сбор и накопление отходов осуществлять в контейнерах в специально 

отведенном месте; 

 организация селективного сбора отходов по классу опасности; 

 обеспечение учета объемов образования отходов и контроля периодич-

ности их вывоза; 

 вывоз отходов только по договорам с лицензированными перевозчика-

ми отходов и размещение отходов на специализированных полигонах; 

 предотвращение разлива токсичных жидкостей и нефтепродуктов на 

территории площадки. При возникновении аварийной ситуации преду-

смотреть сбор проливов токсичных жидкостей или нефтепродуктов с 

помощью чистого песка с последующим вывозом отходов на размеще-

ние. 

Воздействие данных видов отходов на состояние окружающей среды может 

проявиться при несоблюдении правил накопления. 

Сбор, накопление и утилизация отходов осуществляется по классам опасно-

сти следующим образом: 
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III класс – накопление в металлическом контейнере на территории стройдво-

ра с твердым покрытием, до передачи лицензированной организации для транспор-

тирования с целью утилизации и накопление фильтрата в подземной металличе-

ской емкости объемом 50 м3; 

IV-V - в закрытых металлических контейнерах, навалом, передача специали-

зированной организации на размещение, обезвреживание и утилизацию, а также 

населению или юридическим лицам для повторного использования. 

Размещение планируется на ближайших действующих полигонах, лицензии, 

которых приведены в приложении к проектной документации. 

 

4.3.1. Обращение с отходами при производстве рекультивационных работ 

В данном разделе рассматриваются отходы, которые будут образовываться 

при проведении рекультивационных работ, качественная и количественная харак-

теристика строительных отходов и методы обращения с ними. 

Работы по рекультивации свалки выполняются в 2 (два) периода: техниче-

ская рекультивация, биологическая рекультивация. 

Обеспечение работающих питанием осуществляется их доставкой в столо-

вую в ближайшем населенном пункте. 

При проведении биологической рекультивации производится внесение ком-

плексного удобрения. Отход тара полиэтиленовая, загрязненная минеральными 

удобрениями  не образуется в связи с поставкой комплексного минерального удоб-

рения «Карбамид», либо соответствующего аналога, в возвратной таре. Фасовка 

удобрений производится в полипропиленовые мешки многоразового использова-

ния по 50 кг. После применения мешки отдают фирме-поставщику. 

Мойка, ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов осуществ-

ляются на городских станциях ТО и ТР по договорам, заправка спец- и строитель-

ной техники осуществляется непосредственно  на строительной площадке из авто-

заправщика. В результате возможно образование отхода «Песок, загрязненный 

нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 
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%)». На территории стройплощадки осуществляется только ежедневный осмотр 

автотранспорта.  

В результате проведения земляных работ отходы избыточного грунта не об-

разуются. Чистый грунт складируется на территории строительной площадки с со-

блюдением требований СанПин 2.17.1287-03 и в дальнейшем используется для об-

ратной засыпки и планировки территории. 

Коды отходов, классы опасности отходов, образование которых планируется 

при проведении технического и биологического этапов рекультивации представле-

ны в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов ФККО-

2018. 
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4.3.2. Расчет объемов отходов, образовавшихся в период рекультивации. 

1. Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исклю-

чая крупногабаритный). 

Код 7 33 100 01 72 4, отходы 4 класса опасности. 

Для сбора бытового мусора на строительной площадке предусмотрена уста-

новка контейнера. По мере накопления мусор должен вывозиться на полигон ком-

мунальных отходов. 

Расчет количества бытового мусора выполнен в соответствии со Сборником 

удельных показателей образования отходов производства и потребления. Москва, 

1999 год. 

Количество бытовых отходов, образующихся на строительной площадке, в 

результате жизнедеятельности работников, определяется по формуле: 

M=N*m*T /год 

m — годовая удельная норма накопления бытовых отходов на одного чело-

века составляет 0,22 м3/год, 0,04 т/год. 

N — количество работающих, чел. 

Т — продолжительность рекултивации, лет. 

 

Таблица 4.14. расчет количества отхода 

Наименование периода работ Количество ра-
бочих в макси-
мальную смену 

Количество отхо-
дов,  

M=NxmxT /год 
 

Техническая рекультивация  
 

15 0,600 

Биологическая рекультивация 
 

5 0,200 

ИТОГО 0,800 
 

2. Остатки и огарки стальных сварочных электродов. 

Код 9 19 100 01 20 5, отходы 5 класса опасности. 
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Масса расходуемых электродов согласно ресурсной смете объекта-аналога, 

составит — 0,100 т. 

n — норматив образования огарков от расхода электродов, %, n=15% 

 

Таблица 4.15- расчет количества отхода 

G n  Мог, т/год М огар, кг/год 

0,100 15 0,015 0,015 15 

 

3. Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами 

(содержание менее 5 %) 

Отходами при лакокрасочных работах является упаковочная тара. Количест-

во израсходованного материала – 16 кг краски ПФ-115. Норматив образования от-

хода 2%. Общее количество составляет 0,0003т. 

 

4. Тара из разнородных полимерных материалов, загрязненная дезинфи-

цирующими средствами 

При обустройстве ванны на период проведения технической рекультивации 

для дезинфекции  колес автотранспортных средств предусматривается использова-

ние дезинфицирующего вещества «Известь хлорная», либо аналога. 

В качестве дезинфицирующего средства применяется раствор, 1%. 

Известь хлорная поставляется в таре по 2 кг. и 25 кг. 

Древесные опилки, находящиеся в дезинфицирующей ванне орошают из рас-

чета 150 мл/м2 - при использовании распылителя типа «Квазар», либо аналога. 

Контрольно-дезинфицирующая ванна размерами 12,4 х 4,8 м*0,3(глубина). 

Площадь поверхности 39,6м2.  

Требуемое количество на одну обработку 39,6*150=1980 мл.(2дм3) без учета 

разбавления. 
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Фасовка извести хлорной производится в полиэтиленовую емкость по 2 кг. 

Таким образом, требуемое количество хлорной извести составляет 2 кг. в месяц для 

подготовки исходного осветленного раствора. 

Общее количество отходов тары, загрязненной дезинфицирующими средст-

вами составит 15*0,5кг =7,5 кг или 0,008 т. 

 

5. Опилки, обработанные хлорсодержащими дезинфицирующими средст-

вами, отработанные 

Контрольно-дезинфицирующая ванна размерами 12,4 х 4,8 м*0,3(глубина). 

Объем заполнения ванны опилками 6 м3.  

Согласно ГОСТ 18320-78 «Опилки древесные» плотность опилок составляет 

150 кг/м3. Общая масса опилок М=6*150=900 кг или за весь период тех рекульти-

вации 2,7 тонны. 

 

6. Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов менее 15 %) 

В ходе заправки техники на организованной площадке с твердым покрытием, 

возможны аварийные ситуации по разливу топлива. В ходе устранения розлива 

нефтепродуктов возможно образование отхода - Песок, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %). 

Расчет производится по формуле:  ПНо = Но * Q, т/период  

где: ПНо – предлагаемый норматив образования отходов в среднем за год; 

т/период;  

Но – норматив образования отходов, т/период;  

Q – предлагаемый годовой объем выпускаемой продукции, перерабатывае-

мого сырья, выполненных услуг, относительно которых рассчитан норматив обра-

зования отходов.  

Количество образования песка, загрязненного нефтью и нефтепродуктами, 

образованного от ликвидации проливов нефтепродуктов, определяется по количе-
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ству чистого песка, используемого для устранения проливов и степени его загряз-

нения, в соответствии с «Методическими рекомендациями по оценке объемов об-

разования отходов производства и потребления», Москва, 2003 г. Расчет произво-

дится по формуле: 

Mпм= Qi * ρi * Ni  * kзагр, где: Mпм – количество образования отходов про-

масленных материалов, т/период;  

Qi – объем материала, используемого для засыпки проливов нефтепродуктов, 

м3   (По данным предприятия составляет 0,005 м3/период рекультивации);  

ρi – плотность i- того материала, используемого при засыпке, т/м3  (насыпная 

плотность песка составляет 1,35 т/м3);  

Ni – количество проливов i- того нефтепродукта (составляет предположи-

тельно 5); kзагр - коэффициент, учитывающий количество нефтепродуктов, впи-

танных при засыпке проливов, доли от 1 (kзагр = 1,34). Масса образования отходов 

составит:   

Но = Qi * ρi * kзагр Но = 0,005 * 1,35 * 1,34 = 0,010 тонн за раз. Предпола-

гаемое количество за период составляет 5, соответственно Q = 5; Т.о., предлагае-

мый норматив образования отходов песка, загрязненного нефтью или нефтепро-

дуктами составит: 

ПНо = 0,010 * 5  = 0,050 т/период. 

7. Обрезки и обрывки смешанных тканей (спецодежда) 

Таблица 4.16- расчет количества отхода 

подразделение Количество 
использо-
ванных 

костюмов, 
шт/год  

g 

Средняя 
масса кос-
тюма, кг 

m1 

Средняя 
масса 1 
пары 

рукавиц, 
кг 
m2 

Нор-
ма-
тив 
сбора 
отхо-
да, % 

n 

Масса отхода, т/год 
(m1+ m2) х n х g х 

10-3 

100 

Рабочие (тех-
нический пе-
риод) 

15 

1,5 0,12 100 

0,029 

Рабочие био-
логический 
период) 

5 0,008 
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8. Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства 

Таблица 4.17- расчет количества отхода 

подразделение Количе-
ство, 

пар/год  
g 

Средняя 
масса, кг 

m 

Норматив 
сбора от-
хода, % 

n 

Масса отхода, т/год 
m х n х g  х 10-3 

100 

Рабочие (техниче-
ский период) 

15 
1,5 100 

0,027 

Рабочие биологи-
ческий период) 

5 0,007 

 

9. Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде из-

делий, кусков, несортированные 

Согласно ведомости демонтажных работ 15 т. 

 

10. Отходы опалубки деревянной, загрязненной бетоном; 

Опалубка деревянная 

 
Количество 
материала,т 

2,0 
 

Норматив по-
терь,% 

1,5 
 

0,03 

 

11. Мусор от сноса и разборки зданий несортированный 

Отход образуется при демонтаже временных площадок стройдвора, разборки 

фундаментов, бетонных плит и т.д. Количество отхода учитывается в соответствии с 

представленным разделом ПОС. 

1 этап демонтажа 

Дерево  - 18,9 м3 (плотность 0,6 т/м3). - 11,34 т/период. 

Строительный мусор – 5,9 м3 (плотность  1,8т/м3) - 10,62 т/период. 

2 этап демонтажа 

Дерево  - 23,6 м3 (плотность 0,6 т/м3) - 14,16 т/период. 

Строительный мусор – 1,2 м3 (плотность  1,8т/м3) - 2,16 т/период. 

Общее количество образуемого отхода «Мусор от сноса и разборки зданий не-

сортированный» в период проведения демонтажных работ составляет 38,28 т. 
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12 Лом бетонных, железобетонных изделий в смеси при демонтаже строи-

тельных конструкций (код ФККО 8 22 911 11 20 4) 

Отход образуется при демонтаже временных площадок стройдвора, разборки 

фундаментов, бетонных плит и т.д. Количество отхода учитывается в соответствии с 

представленным разделом ПОС. 

Железобетонные конструкции - 26 м3 с плотностью 2,5 т/м3 (65 т) 

 

13 Всплывающие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооруже-

ний– отходы мойки автомобилей 

Расчет норматива образования отхода выполнен в соответствии с «Методиче-

скими рекомендациями по расчету нормативов образования отходов для автотранс-

портных предприятия», С.-Пб., 2003 г., по формуле: 

321 10100
)100(

)( 




B

СС
VM

, т/год 

 MQ , м3 

где: C1 - начальная концентрация загрязнений в сточных водах, перед входом 

в отстойник (флотатор); 

С2 - конечная концентрация загрязнений в сточной воде на выходе из отстой-

ника (флотатора); 

V - годовой объем производственных сточных вод, м3/год. 

В - влажность осадка, % 

γ - объемная масса шламовой пульпы, т/м3 γ = 1,1  

C1 = 200 мг/л (0,200 кг/м3)  

С2 = 10 мг/л (0,010 кг/м3) 

V = 116,48 м3 /период 

В = 60 %. 

Норматив образования отхода составляет: 

310
)60,000,1(

)010,0200,0(
116,48 




M
 = 0,056 т/период 
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14 Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащих 

нефтепродукты в количестве менее 15% - отходы мойки автомобилей 

Расчет норматива образования отхода выполнен в соответствии с «Методиче-

скими рекомендациями по расчету нормативов образования отходов для автотранс-

портных предприятия», С.-Пб., 2003 г., по формуле: 

321 10100
)100(

)( 




B

СС
VM

, т/год 

 MQ , м3 

где: C1 - начальная концентрация загрязнений в сточных водах, перед входом 

в отстойник (флотатор); 

С2 - конечная концентрация загрязнений в сточной воде на выходе из отстой-

ника (флотатора); 

V - годовой объем производственных сточных вод, м3/год. 

В - влажность осадка, % 

γ - объемная масса шламовой пульпы, т/м3 γ = 1,1 

C1 = 800 мг/л (0,800 кг/м3),  

С2 = 20 мг/л (0,020 кг/м3) 

V = 116,48 м3 /период 

В = 60 %. 

Норматив образования отхода составляет: 

310
)60,000,1(

)020,0800,0(
116,48 




M
 = 0,228 т/период 

 

15 Лампы накаливания, утратившие потребительские свойства 

Количество ламп отработанных и брак определяется по формуле: 

 

3
i

i

10n

mCTQ




M
, кг/год 

 

Где: Q – количество установленных ламп, шт; 
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Ti – среднее время горения лампы, час; 

ni – нормативный срок службы, час; 

m – масса одной лампы, г. 

Строительная площадка освещается 10 лампами ЛОН 500.  

Количество 
установлен-
ных ламп, 

шт. 
Q 

Среднее 
время го-
рения 
лампы, час 
Ti 

Количество 
дней горе-
ния в году, 

С 

Норматив-
ный срок 

службы, час 
ni 

Масса 
одной 
лампы, 

г 
m 

Количество 
ламп отрабо-
танных и брак, 
т/год 

6
i

i

10n

mCTQ




M
 

10 9 364*2 1000 150 0,01 
 

16 Отходы (осадки) из выгребных ям 

Расчет количества образующихся жидких бытовых отходов выполнен на осно-

вании СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельскохозяйственных поселений». Среднегодовая норма накопления отходов со-

ставляет 2000л (5,5 л/сутки) при плотности 1000 кг/м3  

Согласно:  Q отх.= zО*n*m*10-3 т/год. 

 

Где: n – число смен за сезон ;  

zО – численность в смену;  

m - среднесуточная норма накопления отходов. 

Численность рабочих составляет 15 человек при технической рекультивации и 

5 человек при биологической рекультивации, срок  рекультивации - 365 дней (12 

месяцев). 

Q отх1 = 15*365*5,5*10-3= 36,135 т (период технической рекультивации), 

Q отх2 = 5*365*5,5*10-3= 10,037 т (период биологической рекультивации). 
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Таблица 4.18. Перечень и объём отходов, образующихся в период проведения 

рекультивационных работ (техническая рекультивация) 

Наименование 
отхода 

Код по ФККО 
Класс 

опасности 
Количество, 
т/период 

1 год рекультивации 
Всплывающие нефтепродукты из нефтеловушек и 
аналогичных сооружений– отходы мойки автомо-
билей 
 

4 06 350 01 31 3 3 0,056 

Итого по 3 классу 0,056 
Песок, загрязненный нефтью или нефтепродукта-
ми (содержание нефти или нефтепродуктов менее 
15 %) 

91920102394 4 0,050 

Тара из черных металлов, загрязненная лакокра-
сочными материалами (содержание менее 5 %) 

46811202514 4 0,0003 

Опилки, обработанные хлорсодержащими дезин-
фицирующими средствами, отработанные 

73910213294 4 2,7 

Мусор от офисных и бытовых помещений органи-
заций  несортированный (исключая крупногаба-
ритный) 

7 33 100 01 72 4 4 0,720 

Тара из разнородных полимерных материалов, 
загрязненная дезинфицирующими средствами 

438 191 11 524 4 0,008 

Обувь кожаная рабочая, утратившая потребитель-
ские свойства 

403 101 00 52 4 4 0,027 

Мусор от сноса и разборки зданий несортирован-
ный 8 1 2 9 01 0 1 72 4 4 38,28 

Лом бетонных, железобетонных изделий в смеси 
при демонтаже строительных конструкций  

8 22 911 11 20 4 4 65,0 

Осадок механической очистки нефтесодержащих 
сточных вод, содержащих нефтепродукты в коли-
честве менее 15% - отходы мойки автомобилей 

7 23 102 02 39 4 4 0,228 

отходы (осадки) из выгребных ям 73210001304 4 36,135 

Итого по 4 классу 143,868 

Остатки и огарки стальных сварочных электродов 9 19 100 01 20 5 5 0,015 
Обрезки и обрывки смешанных тканей (спецоде-
жда) 

303 111 09 23 5 5 0,029 

лом и отходы, содержащие незагрязненные чер-
ные металлы в виде изделий, кусков, несортиро-
ванные  

46101001205 5 15,0 

Отходы опалубки деревянной, загрязненной бе-
тоном 

82913111205 5 0,03 

лампы накаливания, утратившие потребительские 
свойства 

48241100525  5 0,01 

Итого по 5 классу 64,084 

Всего: 207,288 
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При проведении рекультивационных работ (биологический период) образу-

ются следующие виды отходов: 

 

Таблица 4.19. Перечень и объём отходов, образующихся в период проведения 

рекультивационных работ (биологическая рекультивация) 

Наименование 
отхода 

Код по ФККО 
Класс 

опасности 
Количество, 
т/период 

1 год рекультивации 

Итого по 3 классу 0,0 
Мусор от офисных и бытовых помещений органи-
заций  несортированный (исключая крупногаба-
ритный) 

7 33 100 01 72 4 4 0,200 

 Обувь кожаная рабочая, утратившая потреби-
тельские своства 

403 101 00 52 4 4 0,007 

Отходы (осадки) из выгребных ям 73210001304 4 10,037 

Итого по 4 классу 10,244 
Обрезки и обрывки смешанных тканей (спецоде-
жда) 
 

303 111 09 23 5 5 0,008 

Итого по 5 классу 0,008 

Всего: 10,252 

 

Время воздействия отходов ограничено проведением времени работ, отсутст-

вует длительное накопление отходов. Вопросы размещения (вывоза) всех обра-

зующихся отходов в период производства работ будут решаться подрядчиком. В 

ходе выполнения работ по строительству отходы будут направляться на обезвре-

живание, утилизацию и размещение согласно договорам, заключенным подрядчи-

ком со специализированными предприятиями, имеющими лицензии на данный вид 

деятельности. Предполагаемый количественный и качественный состав образую-

щихся отходов, способы их утилизации представлен в таблице 4.20, 4.21. 
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Таблица 4.20. Предполагаемый количественный и качественный состав обра-

зующихся отходов при технической рекультивации, способы их удаления 

Наименование 
отходов 

К
од

, к
ла
сс

 
оп
ас
но
ст
и 
от

-
хо
до
в

Физико-
химическая харак-
теристика отходов 
(состав, содержа-
ние элементов, 
агрегатное со-
стояние и т.п.) 

Периодич-
ность и ме-
сто образо-
вания отхо-

дов, 

Место 
накопления 
отходов 

Количе-
ство от-
ходов 

(всего), 
т/год 

Передано 
другим 
предпри-
ятиям 

Способ удале-
ния, накопления 

отходов 

Всплывающие 
нефтепродукты 
из нефтелову-
шек и анало-
гичных соору-
жений– отходы 
мойки автомо-

билей 
 

4 
06

 3
50

 0
1 

31
 3

 

Вода-30%, 
н/п- 70% (Мето-
дические реко-
мендации по раз-
работке проекта 
нормативов пре-
дельного разме-
щения отходов для 
теплоэлектростан-
ций, теплоэлек-
троцентралей, 
промышленных и 
отопительных 
котельных. Санкт-
Петербург 1998г.) 

Период ре-
культива-
ции/мойка 
колес 

Стройдвор, 
герметичная 
емкость 

0,056 0,056 

Временное хра-
нение 

до отправки в 
специализиро-
ванное предпри-
ятие по обезвре-

живанию  

Тара из черных 
металлов, за-
грязненная 

лакокрасочны-
ми материала-
ми (содержание 
менее 5 %) 

46
81

12
02

51
4 

Сталь углероди-
стая (Железо) - 
94,5%; 
Лакокрасочные 
материалы (по 
ацетону) - 4,6%; 
Фенолформальде-
гидные смолы(по 
фенолу) - 0,9% 
(Протокол расчета 
класса опасности 
отхода) 

Период ре-
культива-
ции/по мере 
накопления 

Стройдвор, 
металличе-
ский кон-
тейнер 
0,75 м3 

 

 

0,0003 0,0003 

Временное хра-
нение 

до отправки в 
специализиро-
ванное предпри-
ятие для разме-
щения на поли-

гоне 

Обувь кожаная 
рабочая, утра-
тившая потре-
бительские 
свойства 

40
3 

10
1 

00
 5

2 
4 

Кожа натуральная 
- 30%; резина – 
40%; картон – 
20%; кожа искус-
ственная – 10% 
(Письмо произво-
дителя ООО "Ам-
кар-Спецобувь" № 
07-06/145 от 
26.04.2007 г.). 
Твердое 

Период ре-
культива-
ции/по мере 
накопления 

Стройдвор, 
металличе-
ский кон-
тейнер 
6,0 м3 

0,027 0,027 

Временное хра-
нение 

до отправки в 
специализиро-
ванное предпри-
ятие для разме-
щения на поли-

гоне 



 
      

125137-02-19-ОВОС 
Лист 

      
112 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

В
за
м

. и
нв

.№
  

П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а 

 

И
нв

. №
 п
од
л.

  

 

Тара из разно-
родных поли-
мерных мате-
риалов, загряз-
ненная дезин-
фицирующими 
средствами 

43
8 

19
1 

11
 5

24
 

Полиэтилен -100% 
(Приказ Роспри-
роднадзора от 
22.05.2017 № 242 
"Об утверждении 
Федерального 
классификацион-
ного каталога от-
ходов" (Зарегист-
рирован в Минюс-
те России 
08.06.2017 № 
47008) 
Твердое 

Период ре-
культива-
ции/по мере 
накопления 
При прове-
дении де-
зинфекции 
колес авто-
транспорта 

Стройдвор, 
металличе-
ский кон-
тейнер 
0,75 м3 

 

0,008 0,008 

Временное хра-
нение до отправ-
ки в специализи-
рованное пред-
приятие для раз-
мещения на по-

лигоне 

Осадок меха-
нической очи-
стки нефтесо-
держащих 

сточных вод, 
содержащих 

нефтепродукты 
в количестве 
менее 15% 

7 
23

 1
02

 0
2 

39
 4

 

Нефтепродукты < 
15%, вода - 10 - 
50%, диоксид 
кремния - 10 - 40% 
также может со-
держать: оксид 
железа, марганец 
оксид, кальция 
оксид, магния 
оксид, алюминия 
оксид, оксид ме-
ди* 

Период ре-
культива-
ции/мойка 
колес 

Стройдвор, 
герметичная 
емкость 

0,228 0,228 

Временное хра-
нение 

до отправки в 
специализиро-
ванное предпри-
ятие для разме-
щения на поли-

гоне  

Отходы (осад-
ки) из выгреб-

ных ям 

73
21

00
01

30
4 

Вода - 80 - 95%; 
также может со-
держать: минераль-
ные вещества, ам-
монийный азот, 
фосфаты, хлориды,
поверхностно-
активные 
 вещества* 
 

Ежедневно 
Стройдвор, 
Герметичная 
емкость 

36,135 36,135 

Временное хра-
нение 

до отправки в 
специализиро-
ванное предпри-
ятие по обезвре-

живанию  

Мусор от 
офисных и бы-
товых помеще-
ний организа-
ций  несорти-
рованный (ис-
ключая круп-
ногабаритный) 

7 
33

 1
00

 0
1 

72
 4

 

Бумага, картон - 
40 - 50%, поли-
мерные материалы 
- 25 - 30%, также 
может содержать: 
металл, текстиль, 
пищевые отходы, 
стекло, резина, 
песок, вода, дре-
весина* 
Твердое 

Период ре-
культива-
ции/по мере 
накопления 

Стройдвор, 
металличе-
ский кон-
тейнер 
0,75 м3 

 

0,720 0,720 

Временное хра-
нение 

до отправки в 
специализиро-
ванное предпри-
ятие для разме-
щения на поли-

гоне  



 
      

125137-02-19-ОВОС 
Лист 

      
113 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

В
за
м

. и
нв

.№
  

П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а 

 

И
нв

. №
 п
од
л.

  

 

Опилки, обра-
ботанные хлор-
содержащими 
дезинфици-

рующими сред-
ствами, отрабо-

танные 

73
91

02
13

29
4 

Состав,% масс: 
дерево -100 % 
(Приказ Роспри-
роднадзора от 
22.05.2017 № 242 
"Об утверждении 
Федерального 
классификацион-
ного каталога от-
ходов" (Зарегист-
рирован в Минюс-
те России 
08.06.2017 № 
47008) 
Твердое 

Период тех. 
рекультива-

ции. 
Замена опи-
лок для де-
зинфекции 
колес спец 
автотранс-
порта 

Стройдвор, 
металличе-
ский кон-
тейнер объ-
емом 6,0 м3 

2,7 2,7 

Временное хра-
нение до отправ-
ки в специализи-
рованное пред-
приятие для раз-
мещения на по-

лигоне 

Мусор от сноса 
и разборки зда-
ний несортиро-

ванный 

8 
1 

2 
9 

01
 0

 1
 7

2 
4 

Бой кирпича - 30 - 
40%, лом бетона - 
15 - 20%, также 
может содержать: 
бумага, картон, 
полимеры, лом 
штукатурки, пе-
сок, гравий, отхо-
ды гипса, древес-
ные отходы, стек-
ло, металл, кера-
мическая плитка* 
Твердое 

Период по-
сле рекуль-
тивации/по 
мере накоп-

ления 

Стройдвор, 
по мере об-
разования 
погрузка на 
самосвалы и 
передача для 
размещения 

38,28 38,28 

Временное хра-
нение 

до отправки в 
специализиро-
ванное предпри-
ятие для разме-
щения на поли-

гоне  

Лом бетонных, 
железобетон-
ных изделий в 
смеси при де-
монтаже строи-
тельных конст-

рукций 8 
22

 9
11

 1
1 

20
 4

 

Железо, 
Бетон. 
(Приказ Роспри-
роднадзора от 
22.05.2017 № 242 
"Об утверждении 
Федерального 
классификацион-
ного каталога от-
ходов" (Зарегист-
рирован в Минюс-
те России 
08.06.2017 № 
47008) 
Твердое 

Период ре-
культива-
ции/по мере 
накопления 

Стройдвор, 
по мере об-
разования 
погрузка на 
самосвалы и 
передача для 
размещения 

65,0 65,0 

Временное хра-
нение 

до отправки в 
специализиро-
ванное предпри-

ятие 

Песок, загряз-
ненный нефтью 
или нефтепро-
дуктами (со-
держание неф-
ти или нефте-
продуктов ме-
нее 15 %) 

91
92

01
02

39
4 Нефтепродукты < 

15%, песок - 75 - 
95%, также может 
содержать: вода* 
Твердое 

Период ре-
культива-
ции/по мере 
накопления 
в случае 

возникнове-
ния разли-
вов  н/п 

 

Стройдвор в 
закрытой 
металличе-
ской емко-
сти на под-
доне под 
навесом). 

0,050 0,050 

Временное хра-
нение 

до отправки в 
специализиро-
ванное предпри-
ятие для разме-
щения на поли-

гоне  
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Обрезки и об-
рывки смешан-
ных тканей 

(спецодежда) 
 

30
3 

11
1 

09
 2

3 
5 

Текстиль100% 
(Приказ Роспри-
роднадзора от 
22.05.2017 № 242 
"Об утверждении 
Федерального 
классификацион-
ного каталога 
отходов" (Зареги-
стрирован в 
Минюсте России 
08.06.2017 № 
47008) 
Твердое 

Период ре-
культива-
ции/по мере 
накопления 

Стройдвор, 
металличе-
ский кон-
тейнер 
0,75 м3 

 

0,029 0,029 

Временное хра-
нение 

до отправки в 
специализиро-
ванное предпри-
ятие для разме-
щения на поли-

гоне  

Лом и отходы, 
содержащие 
незагрязнен-
ные черные 

металлы в виде 
изделий, кус-
ков, несорти-
рованные 

46
10

10
01

20
5 

Металл 100% 
(Приказ Роспри-
роднадзора от 
22.05.2017 № 242 
"Об утверждении 
Федерального 
классификацион-
ного каталога от-
ходов" (Зарегист-
рирован в Минюс-
те России 
08.06.2017 № 
47008) 
Твердое 

Демонтаж 
ограждения 

Строй-
двор,площад
ка с покрыи-
ем под наве-

сом 

15,0 15,0 

Временное хра-
нение 

до отправки в 
специализиро-
ванное предпри-
ятие для утили-

зации 

Лампы накали-
вания, утра-
тившие потре-
бительские 
свойства 48

24
11

00
52

5 

Стекло СЛ 96-1 
(СЛ 97-1)- 67,1%; 
Стекло изоляци-
онное - 15,8%; 
Металлы - 11,4%; 
Мастика цоколе-
вочная -5,7% 
(Письмо ОАО 
«Уфимский элек-
троламповый за-
вод - Свет» от 
15.05.07). 

Период ре-
культива-
ции/по мере 
накопления 

Стройдвор, 
металличе-
ский кон-
тейнер 
0,75 м3 

 

0,01 0,01 

Временное хра-
нение до отправ-
ки в специализи-
рованное пред-
приятие для раз-
мещения на по-

лигоне 
 

Отходы опа-
лубки дере-
вянной, за-
грязненной 
бетоном 82

91
31

11
20

5 

Дерево 80%, 
Бетон 20%. 
(Приказ Роспри-
роднадзора от 
22.05.2017 № 242 
"Об утверждении 
Федерального 
классификацион-
ного каталога от-
ходов" (Зарегист-
рирован в Минюс-
те России 
08.06.2017 № 
47008) 
Твердое 

Период ре-
культива-
ции/по мере 
накопления 

Стройдвор, 
по мере об-
разования 
погрузка на 
самосвалы и 
передача для 
размещения 

0,03 0,03 

Временное хра-
нение до отправ-
ки в специализи-
рованное пред-
приятие для раз-
мещения на по-

лигоне 
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Остатки и 
огарки сталь-
ных сварочных 
электродов 

9 
19

 1
00

 0
1 

20
 5

 

Состав,% масс: 
высоколегирован-
ная сталь98 % 
0,6% покрытие 
электрода (обмаз-
ка-Mn). 
(Приказ Роспри-
роднадзора от 
22.05.2017 № 242 
"Об утверждении 
Федерального 
классификацион-
ного каталога от-
ходов" (Зарегист-
рирован в Минюс-
те России 
08.06.2017 № 
47008) 
Твердое 

Период ре-
культива-
ции/по мере 
накопления 

Стройдвор, 
металличе-
ский кон-
тейнер 
6,0 м3 

0,015 0,015 

Временное хра-
нение 

до отправки в 
специализиро-
ванное предпри-
ятие для утили-

зации 

*Источник информации - Приказ Росприроднадзора от 13.10.2015 №810 (ред. от 
10.11.2015) "Об утверждении Перечня среднестатистических значений для компонентного со-
става и условия образования некоторых отходов, включенных в федеральный классификацион-
ный каталог отходов" 

 

Таблица 4.21. Предполагаемый количественный и качественный состав обра-

зующихся отходов при биологической рекультивации, способы их удаления 

Наименование 
отходов 

К
од

, к
ла
сс

 
оп
ас
но
ст
и 
от

-
хо
до
в

Физико-
химическая 

характеристика 
отходов (со-
став, содержа-
ние элементов, 
вес и т.п.) 

Периодичность 
и место бразо-
вания отходов, 

Место 
накопле-
ния отхо-

дов 

Количе-
ство от-
ходов 

(всего), 
т/год 

Передано 
другим 
предпри-
ятиям 

Способ удале-
ния, накопления 

отходов 

Обувь кожаная 
рабочая, утра-
тившая потре-
бительские 
свойства 

40
3 

10
1 

00
 5

2 
4 

Кожа нату-
ральная - 30%; 
резина – 40%; 
картон – 20%; 
кожа искусст-
венная – 10% 
(Письмо произ-
водителя ООО 
"Амкар-
Спецобувь" № 
07-06/145 от 
26.04.2007 г.). 
Твердое 

Период рекуль-
тивации/по 

мере накопле-
ния 

Стройдвор, 
металличе-
ский кон-
тейнер 
6,0 м3 

0,007 0,007 

Временное хра-
нение 

до отправки в 
специализиро-
ванное предпри-
ятие для разме-
щения на поли-

гоне 
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Отходы (осад-
ки) из выгреб-

ных ям 

73
21

00
01

30
4 

Вода - 80 - 95%; 
также может 
содержать: ми-
неральные ве-
щества, аммо-
нийный азот, 
фосфаты, хлори-
ды, поверхност-
но-активные 
 вещества* 

 

Ежедневно 

Стройдвор, 
Герметич-
ная ем-
кость 

10,037 10,037 

Временное хра-
нение 

до отправки в 
специализиро-
ванное предпри-
ятие для обез-
вреживания 

Мусор от 
офисных и бы-
товых помеще-
ний организа-
ций  несорти-
рованный (ис-
ключая круп-
ногабаритный) 

7 
33

 1
00

 0
1 

72
 4

 

Бумага, картон 
- 40 - 50%, по-
лимерные ма-
териалы - 25 - 
30%, также 
может содер-
жать: металл, 
текстиль, пи-
щевые отходы, 
стекло, резина, 
песок, вода, 
древесина* 
Твердое  

Период рекуль-
тивации/по 

мере накопле-
ния 

Стройдвор, 
металличе-
ский кон-
тейнер 
0,75 м3 

 

0,200 0,200 

Временное хра-
нение 

до отправки в 
специализиро-
ванное предпри-
ятие для разме-
щения на поли-

гоне 

Обрезки и об-
рывки смешан-
ных тканей 

(спецодежда) 
 

30
3 

11
1 

09
 2

3 
5 

Текстиль100% 
(Приказ Рос-
природнадзора 
от 22.05.2017 
№ 242 "Об 
утверждении 
Федерального 
классификаци-
онного катало-
га отходов" 
(Зарегистриро-
ван в Минюсте 
России 
08.06.2017 № 
47008) 
Твердое 

Период рекуль-
тивации/по 

мере накопле-
ния 

Стройдвор, 
металличе-
ский кон-
тейнер 
0,75 м3 

 

0,008 0,008 

Временное хра-
нение 

до отправки в 
специализиро-
ванное предпри-
ятие для разме-
щения на поли-

гоне 

*Источник информации - Приказ Росприроднадзора от 13.10.2015 N 810 (ред. от 
10.11.2015) "Об утверждении Перечня среднестатистических значений для компонентного со-
става и условия образования некоторых отходов, включенных в федеральный классификацион-
ный каталог отходов" 
 

Отходы, образующиеся в период проведения рекультивационных работ, по 

мере образования будут накапливаться в специально отведенных местах (площадки 

с твердым покрытием, металлические контейнеры, установленные на стройплощад-

ке с твердым покрытием) с последующим вывозом транспортом лицензированных 
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организаций на лицензированное предприятие по обезвреживанию, утилизации, об-

работке и размещению твердых коммунальных и производственных отходов. 

Перед началом работ по рекультивации должен быть заключен договор с по-

лигоном ТБО, внесенным в Государственном реестре ГРОРО (находится в открытом 

доступе и публикуется на сайтах региональных управлений Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования). 

Схема мест накопления отходов представлена в Приложении  

 

4.3.3. Контроль за безопасным обращением отходов 
 

Визуальный контроль над безопасным обращением отходов во время прове-

дения работ по рекультивации свалки осуществляется исполнителем строительных 

работ совместно с администрацией района. 

Для снижения отрицательного воздействия отходов, образующихся при про-

изводстве строительно-монтажных и демонтажных работ, на состояние окружаю-

щей среды необходимо выполнение следующих мероприятий: 

- своевременный вывоз всех образующихся отходов в соответствии с сани-

тарными нормами; 

- сбор и хранение строительных отходов осуществлять в контейнерах в спе-

циально отведенном месте 

- организация селективного сбора строительных отходов по классу опасно-

сти; 

-  обеспечение  учета  объемов  образования  отходов  и  контроля  периодич-

ности  их вывоза; 

- вывоз  строительных  отходов  только  по  договорам  с  лицензированными 

перевозчиками отходов и размещение отходов на специализированных свалках; 

- предотвращение разлива токсичных жидкостей и нефтепродуктов на терри-

тории стройплощадки. При возникновении аварийной ситуации предусмотреть 

сбор проливов токсичных жидкостей или нефтепродуктов с помощью чистого пес-

ка с последующим вывозом отходов на захоронение. 
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Воздействие данных видов отходов на состояние окружающей среды 

может проявиться при несоблюдении правил хранения. 

Вывод: принятые проектные решения и хранение образующихся отхо-

дов в специальных местах и емкостях исключают возможность отрицательно-

го воздействия на почву, подземные и поверхностные воды и атмосферный 

воздух. 
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4.4. Охрана объектов растительного и животного мира 

4.4.1. Краткая характеристика растительного мира в районе расположения 

объекта 

Общая площадь лесного фонда Брянской области составляет 827,6 тыс. га, в 

том числе покрытые лесной растительностью – 751,1 тыс.га. По породному составу 

леса делятся: сосновые 41%, ельники 5%, березняки и осинники 47%, ольшатники 

3%, дубравы 3%, культуры новой породы лиственницы - невелики. Остальные по-

роды занимают значительно меньшую площадь. Так, на долю липы и клена прихо-

дятся около 1 %. 

Леса I группы занимают площадь 344,9 тыс. га, II группы – 468,5 тыс. га. Воз-

растная структура лесов характеризуется преобладанием средневозрастных насаж-

дений – 40,7 % и приспевающих – 20,9 %. На долю молодняков приходится 19,3 %, 

спелых и перестойных насаждений – 19,1 %. 

Под лугами занято 18% всей территории области. Климатические условия 

благоприятно влияют на развитие луговой растительности. Луга используются под 

выгоны и пастбища. Большая же часть их отведена под сенокосы. В настоящее вре-

мя 70% территории распахано. 

В области немало болот, они занимают 3,6 % ее территории. В большинстве 

своем это низинные болота грунтового питания. Изредка встречаются верховые бо-

лота. Верховые болота возникают в результате заболачивания лугов или зарастания 

пойменных озер. Они дают торф высокой теплотворной способности. 

По лесорастительному районированию Брянская область относится к зоне 

хвойно-широколиственных лесов. 

Сложные ельники характеризуются наличием в составе широколиственных 

пород (могут иметь два древесных яруса), присутствием яруса кустарников (пре-

имущественно лещины) и преобладанием в травяном покрове неморальных видов 

(сныть, медуница, звездчатка ланцетовидная, зеленчук и др.). Моховой ярус боль-
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шей частью не образует сплошного мохового ковра. Видом эдификатором является 

ель европейская. 

Сложные сосняки отличаются от других типов сосняков присутствием в их 

составе широколиственных пород (липы, дуба, лещины) и значительном участии в 

травяном покрове неморальных видов. Моховой покров развит фрагментарно. Ви-

дом эдификатором является сосна обыкновенная. Леса такого рода приурочены ча-

ще всего к обширным равнинам с супесчаными и песчаными почвами, обычно под-

стилаемыми водоупорными породами, а также к боровым террасам крупных рек. 

Мелколиственные леса образованы березой, осиной и ольхой серой. По своей 

природе сообщества, образованные этими породами, являются производными (вто-

ричными) различных коренных зональных типов леса. 

Береза, осина и ольха серая являются быстрорастущими, светолюбивыми по-

родами, обладающими высокой семенной продуктивностью. Поэтому эти древесные 

породы повсюду первыми поселяются на очищенных из-под леса площадях: выруб-

ках, гарях, полянах, залежах. 

Под пологом мелколиственного леса развивается ярус кустарников, слагаемый 

крушиной, жимолостью, лещиной, можжевельником. Флористический состав травя-

ного покрова мелколиственного леса не имеет определенной специфики, поэтому 

преобладающими здесь являются виды, оставшиеся от коренного типа леса, а вместе 

с ними некоторые луговые и опушечные (буквица, марьянник дубравный, манжетка, 

черноголовка, душистый колосок и др.). Часто встречается примесь рудеральных 

элементов флоры. 

Степень развития мохового покрова в этих лесах различна и зависит от дли-

тельности существования сообщества и исходных экологических условий. В целом 

же он для них мало характерен. 

На территории Брянской области встречаются различные типы луговых ассо-

циаций, среди которых преобладают злаковые, разнотравно-злаковые и осоковые. 
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В поймах рек кроме пахотных земель развиты разнотравно–злаковые, злако-

вые, осоковые луга, водно-болотное высокотравье, ивняки, черноольшатники и 

фрагменты дубрав. 

У берегов озер чащобы озерного камыша и тростника. Растет желтая кубышка 

и белая лилия-нимфея. Часто на воде встречаются скопление ряски маленькой и 

трехдольной, многокорениика, отдельные растения водокраса или лягушечника. В 

озерах много элодеи канадской или водяной чумы-сорняка, занесенного из Амери-

ки. Местами видны скопления рдестов. В некоторых водоемах заметен телорез ало-

эвидный. 

На территории Брянской области встречаются редкие виды высших сосуди-

стых растений занесенных в Красную книгу России – 11 видов, в Красную книгу 

Брянской области - 75 видов. 

В Брянской области нуждаются в охране следующие виды редких растений: 

 Башмачок настоящий – Cypripedium calceolus L. (семейство Орхидные - 

Orchidaceae). Местообитанием вида являются лесные сообщества и лесные 

поляны в мелколиственных (березняки, осинники) и хвойных (еловые, сосно-

вые) лесах. Растет на дерново-подзолистой, реже торфяно-болотной почве. 

Башмачок настоящий произрастает  обычно под пологом леса. В тенистых 

местах может существовать в виде корневищ. Сильное освещение затрудняет 

его развитие. 

 Надбородник безлистный – Epipogium aphyllum Sw. Растет в тенистых, сыро-

ватых, обычно мшистых, чаще хвойных, смешанных или лиственных лесах, 

иногда на облесенных ключевых лесных болотцах. Обычно развивается на 

мощной рыхлой, богатой гумусом лесной подстилке, изредка отмечается в су-

хих мертвопокровных лесах. Обычно живет под толщей мха, выносит вверх 

только стебель с цветами. 

 Гроздовник виргинский – Botrychium virginianum Sw. Произрастает в светлох-

войных и смешанных лесах с травяным покровом на достаточно богатой и 
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рыхлой почве. Встречается единичными экземплярами. Размножается спора-

ми. Имеет длительный период подземного микотрофного развития. 

 Пальчатокоренник балтийский – Dactylorhisa longifolia Aver. Место обитания -

замшелые ключевые болота, сырые луга, заросли кустарников, днища извест-

ковых карьеров и оврагов. 

 Пальчатокоренник Траунштейнера – Dactylorhisa Traunsteineri Soo. Произра-

стает по окраинам сфагновых болот (иногда в значительных количествах), а 

также в сосняках сфагновых. 

 Пыльцеголовник красный – Cephalanthera rubra Rich. Растет в сухих тенистых 

лиственных, очень редко в хвойных лесах, чаще на известняковых почвах с 

хорошо развитым гумусовым слоем, но изредка и на заболоченных торфяни-

стых почвах. 

 Росянка круглолистная - Drosera rotundifolia. Растет на сфагнумовых болотах и 

торфяниках, преимущественно с низкорослым сосновым редколесьем, реже - 

на сырых песках. 

 Волчник боровой - Daphne cneorum.  

По данным Департамента природных ресурсов и экологии (письмо № 2343-

ДПРи от 25.04.2019г.), на территории MP Красногорский район Брянской области 

произрастают следующие виды растений, занесенные в Красную книгу Брянской 

области: можжевельник обыкновенный, росянка английская, росянка круглолист-

ная, качим пучковатый, лапчатка прямая, береза приземистая, граб обыкновенный, 

одноцветка крупноцветковая, мытник скипетровидный, касатик сибирский, гудайера 

ползучая, пальчатокоренник балтийский, осока плетевидная, осока топяная, осока 

трясунковидная. 

Редкие и охраняемые виды растений в ходе проведения полевых работ в пре-

делах участков изысканий редкие и охраняемые виды растений обнаружены не бы-

ли. 

Плодово-ягодные растения, а также грибы, используемые в питании, на терри-

тории размещения объекта не обнаружены 
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4.4.2. Краткая характеристика животного мира в районе расположения объекта 

Фауна позвоночных животных Брянской области представлена 6 классами и 

411 видами. В их числе: круглоротые – 1 вид, рыбы – 40 видов, земноводные – 14, 

пресмыкающиеся – 8, птицы – 271, млекопитающие – 78 видов. 

Богатство и разнообразие животного мира Брянской области объясняется тем, 

что на ее территории имеются элементы различных ландшафтно-географических 

зон: участки таежных, смешанных и широколиственных лесов, участки лесостепно-

го ландшафта и так называемой культурной степи. 

Лучшим местом обитания животных является лес. У пойм рек, глухих лесных 

ручьев и болотистых топей обитает лось. Во многих районах встречается косуля. 

В труднопроходимом кустарнике и травянистых зарослях, около глухих речу-

шек и лесных болот водятся дикие кабаны. На севере и северо-востоке в хвойных и 

смешанных лесах в единичных экземплярах встречается бурый медведь. В области 

обитает волк. 

Богаты брянские леса и пушным зверем. Во всех районах распространена ли-

сица и белка. В елово-лиственных и осиновых лесах живет заяц-беляк. По рекам 

Ипуть, Беседь, Габья обитают бобры. По лесным речкам с глубокими омутами и за-

водями и крутыми берегами селится выдра. Водится она на Ипути и ее притоках. 

Встречается также по притокам Десны: Снежети, Болве, Габье, Ветьме, Навле и Су-

дости. Европейская норка селится по берегам лесных ручьев, захламленных речу-

шек, поросших густым кустарником озер. Обитают в лесах области куница, горно-

стай, ласка, хорь и другие животные. 

Открытые участки лесостепного ландшафта и «культурной степи» отличаются 

обилием растительной пищи, создающей благоприятные условия для жизни всевоз-

можных грызунов: зайца-русака, суслика крапчатого, хомяка, мышей. 

В елово-осиновых лесах и на моховых болотах, а также в сосновых борах 

встречаются глухарь и тетерев. По берегам лесных речек обитают рябчики. Часто 

встречается дятел. 
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Через область лежит путь осенних и весенних пролетов многих водоплаваю-

щих птиц. По долинам Десны, Ипути, Судости летают стаями гусь-гуменник, гусь 

белолобый, реже лебедь-кликун. Из многочисленных видов уток в области чаще 

всего гнездятся кряквы и чирки, прилетающие к моменту вскрытия рек. Из кулико-

вых распространены чибис, бекас, дупель. 

Оседлыми птицами лесов области являются совы. Из птиц на востоке и юго-

востоке области сохранилась в очень небольшом количестве серая куропатка. Более 

распространен и в отдельные благоприятные годы появляется в значительном коли-

честве перепел. Дневные хищники: лунь луговой и лунь полевой. 

Широко распространены и такие птицы, как серая ворона, сорока, черный во-

рон, перелетные грачи, скворцы, ласточки, воробьи, иволги, жаворонки, синицы, 

мухоловки, зяблики. В кустарнике и лиственных лесах гнездятся пеночки, в зарос-

лях ивняка и черемухи—соловьи. 

Из земноводных наиболее распространена травяная лягушка и зеленая лягуш-

ка. В лесных районах изредка встречаются крупная серая и зеленая, или пятнистая 

жаба. 

Пресмыкающиеся представлены живородящей ящерицей, часто встречающей-

ся в лиственных и смешанных лесах, ящерицей прыткой, широко распространенной 

в безлесных районах, и безногой змееобразной ящерицей-веретеницей, живущей в 

сырых лесах и кустарнике. 

В области обитают два вида змей: уж обыкновенный, особенно распростра-

ненный в пойме реки Десны и ее притоков, и гадюка обыкновенная. 

Животный мир области обогащается и новыми видами благодаря акклимати-

зации ценных пушных зверей, завезенных в Брянскую область из других мест. Хо-

рошо прижилась в брянских лесах енотовидная собака, уссурийский енот и ондатра. 

В Брянской области выявлены и охраняются следующие виды, занесенные в 

Красную книгу РСФСР – выхухоль, дрофа, черный аист, орлан-белохвост, змееяд, 

беркут, скопа. 
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Редкие и охраняемые виды животных. При проведении полевых работ в пре-

делах участка изысканий следов обитания редких и охраняемых видов животных  не 

обнаружено, пути миграции охотничьих ресурсов не выявлено. 

Территория отличается сильным освоением. Близость населенных пунктов, 

автомобильных дорог и т.д. обеспечивает на нее антропогенную нагрузку. Вследст-

вие чего, в экосистемах происходят трансформация, качественные и количествен-

ные изменения фаунистических и экологических  характеристик, изменяются ис-

ходные местообитания животных,  формируются  комплексы животных  антропо-

генного ландшафта.  

В общем, анализ качественного состава видового разнообразия животных 

показывает отсутствие постоянного местообитания  в районе  проведения работ 

редких и исчезающих видов, поэтому  ущерб, наносимый фауне при проведении 

работ, будет минимальным. Кроме того, участки работ находятся на хорошо осво-

енной территории, а естественная флора и фауна видоизменена хозяйственной дея-

тельностью человека, поэтому существенного влияния на растительный и живот-

ный мир оказано не будет.
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4.4.3. Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира 

При проведении рекультивационных работ воздействие на растения приле-

гающих районов будет минимально. 

Территория сильно освоена человеком: за исключением неудобий и пастбищ 

все земли распаханы или застроены. 

В связи с этим, животное население участка изысканий и прилегающих зе-

мель составляют два фаунистических комплекса: фаунистический комплекс сели-

тебных земель, сформированный на основе синантропных видов, и андрогенный 

фаунистический комплекс, сформированный под давлением агротехнических и аг-

рохимических факторов, а также выпаса скота. 

В целом, анализ качественного состава видового разнообразия животных не 

выявил постоянного местообитания в районе проведения работ редких и исчезаю-

щих видов, поэтому ущерб, наносимый фауне при проведении работ, будет мини-

мальным. Кроме того, участок работ находится на хорошо освоенной территории, а 

естественная фауна видоизменена хозяйственной деятельностью человека, поэтому 

существенного влияния на животный мир оказано не будет. 

При проведении изыскательских работ редкие и охраняемые виды животных 

не встречены. 

Объект рекультивации представляет собой земельный участок с уже нару-

шенным гидрологическим режимом местности, деградированным почвенным по-

кровом, измененным составом флоры и фауны. Вследствие чего был образован 

техногенный рельеф. Нарушенные земли утратили первоначальную хозяйственную 

ценность и являются источником отрицательного воздействия на окружающую 

среду. 

Рекультивация нарушенных земель, в данном случае несанкционированной 

свалки ТБО, приведет к восстановлению продуктивности, народнохозяйственной 

ценности земли и улучшению условий окружающей среды. В процессе рекульти-

вации будет нанесен плодородный слой почвы с высоким содержанием гумуса и 
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обладающий благоприятным для роста растений химическими, физическими и 

биологическими свойствами. Биологический этап рекультивации позволит восста-

новить растительный покров на рекультивируемом объекте. 

Таким образом, сам процесс рекультивации нарушенных земель является ме-

роприятием, обеспечивающим компенсацию от воздействия объекта на раститель-

ный и животный мир. После окончания рекультивационных работ какого-либо от-

рицательного воздействия на растительный мир отмечено не будет. 

В целях минимизации воздействия на растительный покров и животный мир 

при проведении строительных работ необходимо выполнить следующие условия: 

- запретить передвижение транспортных средств вне установленных транс-

портных маршрутов; 

- проведение рекультивационных работ осуществлять с помощью исправной 

техники с применением мероприятий по шумопоглощению; 

- выявление источников производственного шума, превышающего допусти-

мые нормативные уровни; 

- завозить строительные материалы исключительно по существующим доро-

гам; 

- исключить сброс и утечку горюче-смазочных материалов; 

- раздельный сбор и складирование отходов в специальные контейнеры или 

ёмкости с последующим вывозом их на оборудованные полигоны или на перера-

ботку; 

- техническое обслуживание транспортной и строительной техники в специ-

ально отведенных местах, расположенных вне водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос водных объектов; 

- организация мест накопления строительных материалов на территории, 

свободной от древесной растительности, недопущение захламления зоны строи-

тельства мусором, загрязнения горюче-смазочными материалами; 

- минимальное отчуждение земель для сохранения условий обитания зверей 

и птиц; 
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- предпочтительное проведение строительных работ в зимний период, что 

значительно снижает воздействие на орнитофауну в связи с отсутствием на терри-

тории в этот период многих видов птиц. 

После  окончания  рекультивационных работ отрицательного воздействия на 

растительный мир отмечено не будет. 

В настоящий момент животный мир объекта рекультивации очень скуден и 

представлен в основном мышевидными грызунами. Восстановление нарушенных 

земель с последующим озеленением территории приведет к созданию условий, 

пригодных для обитания определенных видов животных, улучшению условий оби-

тания, размножения и кормовой базы. По окончании работ животное население 

восстановится за счет миграций с прилегающих территорий
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5. Аварийные ситуации 

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на объекте яв-

ляются: нарушения технологических процессов, технические ошибки обслужи-

вающего персонала, нарушения противопожарных правил и правил техники безо-

пасности, отключение систем энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 

стихийные бедствия, террористические акты и т.д. 

Основные виды развития аварийных ситуаций: 

- пожар в период проведения работ по рекультивации, 

- разлив нефтепродуктов,  

- разлив фильтрата. 

Результаты идентификации опасности для окружающей среды показали, что 

наиболее опасными в рамках данного проекта для окружающей среды являются 

аварии, связанные с возникновением пожара в период проведения работ по рекуль-

тивации, розлив нефтепродуктов, разлив фильтрата. 

Потенциальные источники возникновения пожара на период рекультивации: 

- спец. техника; 

- строительный городок. 

В процессе рекультивации необходимо обеспечить выполнение следующих 

мероприятий: 

- соблюдение противопожарных правил, предусмотренных Постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012 №390 "О противопожарном режиме", и охрану от 

пожара реконструируемого объекта, пожаробезопасное проведение строительно-

монтажных работ; 

-наличие и исправное содержание средств борьбы с пожаром; 

- возможность эвакуации и спасения людей, а также защиты материальных 

ценностей при пожаре на строительной площадке. 

Объект обеспечивается первичными средствами пожаротушения (пожарный 

щит, огнетушители, кошма, ящики с песком). Для размещения первичных средств 
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пожаротушения оборудуется пожарный щит ЩП-А, он комплектуется в соответст-

вии с таблицей 4 ПББ-01-03. 

Выхлопные трубы от двигателей внутреннего сгорания машин и механизмов 

должны быть оборудованы искрогасителями. 

Металлические части (корпуса, конструкции) спец. машин и механизмов с 

электроприводами должны быть заземлены. 

Опалубка, выполняемая из древесины, должна быть пропитана огнезащит-

ным составом. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйствен-

ных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, не допускается. 

Мероприятия по пожарной безопасности при производстве строительно-

монтажных работ должны быть разработаны в проекте производства работ. 

Средствами пожарной сигнализации являются средства телефонной связи 

участков строительных организаций. 

У въезда на строительный городок должен быть вывешен план пожарной за-

щиты в соответствии с ГОСТ 12.1.114-82 с нанесенным местонахождением водоис-

точника, средств пожаротушения и связи. 

Пожаротушение осуществляется силами и средствами местных пожарных 

команд и работающего персонала. 

Таким образом, риск аварийных ситуаций с учётом предусмотренных меро-

приятий, конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических ре-

шений сводится к минимуму. 
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5.1. Основные виды развития аварийных ситуаций 

Разлив горюче-смазочных материалов. 

На площадке свалки отсутствует склад ГСМ и не производится ремонт тех-

ники. В случае форс-мажорной ситуации при повреждении топливного бака авто-

транспорта, либо при заправке может произойти разлив нефтепродуктов.  При ава-

рийном разливе нефтепродуктов возможны следующие виды ущерба окружающей 

среде: 

 загрязнение атмосферы парами нефтепродуктов; 

 загрязнение почвы нефтепродуктами. 

 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу  

(Разлив нефтепродуктов при аварии а/м) 

Таблица 4.22. 

Загрязняющее вещество Используе-

мый крите-

рий 

Значение 

критерия 
Класс 

опасно-

сти 

Суммарный выброс 

код наименование г/с т/год 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) ПДК м/р 0,00800 2 0,00065 0,000065 

2754 Алканы C12-C19 ПДК м/р 1,00000 4 0,23268 0,02326 

Всего веществ        :           2     0,23333 

 

После устранения аварийной ситуации производят мониторинговые замеры 

атмосферного воздуха, почвы и водных объектов(при непосредственной близости 

водного объекта к месту аварийной ситуации)по следующим компонентам: 

 атмосферного воздуха - сероводород; 

 почвы - углеводороды С12-С19;  

 водных объектов - углеводороды С12-С19 (в случае непосредственной 

близости водного объекта с местом аварии). 
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Пожар при разливе нефтепродуктов 

Экологическая опасность пожаров прямо обусловлена изменением химиче-

ского состава, температуры воздуха, воды и почвы, а косвенно и других парамет-

ров окружающей среды. 

В условиях пожара горение, как правило, протекает в диффузионном режиме. 

Вещества и материалы при этом сгорают не полностью и наряду с частичками са-

жи попадают в ОС в виде газообразных, жидких продуктов горения. 

При возникновении аварийной ситуации «Пожар» происходит выброс сле-

дующих веществ: оксиды углерода, серы, азота, хлористый водород, углеводороды 

различных классов. 

При пожарах может происходить загрязнение природных сред: воздуха и 

почвы. В результате естественных процессов загрязняющие вещества могут пере-

ходить из одной среды в другую, мигрировать во внутренние водоемы, подземные 

воды и т.д. 

После устранения аварийной ситуации пожара, производят мониторинговые 

замеры атмосферного воздуха, почвы и водных объектов(при непосредственной 

близости водного объекта к месту аварийной ситуации)по следующим компонен-

там: 

• атмосферного воздуха - оксиды углерода, серы, азота, бензапирен; 

• почвы - углеводороды С12-С19. 

Таким образом, риск аварийных ситуаций с учётом предусмотренных 

мероприятий, конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-

технических решений сводится к минимуму.  

 

Разлив фильтрата. 

К установке принят резервуар объемом 50 м3. С течением времени объем 

фильтрата будет уменьшаться и в конечном итоге будет сведен к минимуму. По-

скольку выход фильтрата будет неравномерным в зависимости от увлажнения от-



 
      

125137-02-19-ОВОС 
Лист 

      
133 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

В
за
м

. и
нв

.№
  

П
од
пи
сь

 и
 д
ат
а 

 

И
нв

. №
 п
од
л.

  

 

ходов и нагрузки на тело свалки от строительных машин и механизмов, мастер 

следить за наполняемостью резервуара и своевременно принимает меры. 

В случае аварийной ситуации и угрозе переполнения резервуара, проектом 

предусматривается возможность остановки поступления фильтрата в резервуар – 

путем перекрытия отсекающей задвижки. В случае отключения резервуара, дре-

нажная траншея будет играть роль буферной емкости, в которой фильтрат может 

накапливаться в течении двух-трех суток в зависимости от интенсивности питания 

дождевыми (талыми) водами. Учитывая химический состав фильтрата к установке 

принят стеклопластиковый резервуар с внутренним защитным слоем из винилэ-

фирной смолы, диаметром 3 м, длиной 7,4 м производства ООО «Эколайн», г. 

Тольятти (или замена на соответствующий аналог). Резервуар оборудован подво-

дящим патрубком, горловиной, системой вентиляции. 

Выполненный расчет позволяет сделать вывод о том, что проектные решения 

решают задачу по сбору фильтрата в период рекультивации свалки. 

Таким образом, принятые технические решения позволят свести к ми-

нимуму возможность загрязнения водных ресурсов в период рекультивации и 

в после рекультивационный период. 
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6. Краткое содержание программ мониторинга окружающей среды при ре-

культивации объекта, а также при авариях 

Программа производственного экологического контроля (мониторинга) разра-

ботана в соответствии с требованиями природоохранного законодательства РФ, ре-

шений, заложенных в проектной документации, а также с учетом данных инженер-

ных изысканий. Обязательность разработки программы производственного экологи-

ческого контроля (мониторинга) в составе раздела «Перечень мероприятий по охра-

не окружающей среды» определена «Положением о составе разделов проектной до-

кументации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением Пра-

вительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. 

Объектами производственного экологического контроля (мониторинга) явля-

ются: 

 свалка ТБО, подлежащая рекультивации; 

 атмосферный воздух; 

 поверхностные воды; 

 донные отложения; 

 подземные воды; 

 почвенный покров; 

 растительный  и животный мир. 

Так же, производственный экологический контроль (ПЭК) на этапе проведе-

ния рекультивации свалки проводится в целях недопущения нарушений требований 

в области охраны окружающей среды при проведении работ на объекте строитель-

ства, своевременного устранения выявленных нарушений, информирования заказ-

чика о выявленных нарушениях в ходе проведения ПЭК. 

Расчет стоимости работ по проведению производственного экологического 

мониторинга представлен в сводном сметном расчете. 

Производственный экологический контроль (мониторинг) включает в себя два 

этапа работ: 
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 производственный экологический контроль (мониторинг) в период про-

ведения рекультивации; 

 производственный экологический контроль (мониторинг) в пострекуль-

тивационный период. 

Отбор проб поверхностной воды, донных отложений, воздуха, почвы, подзем-

ной воды, их консервация и анализ, выполняются по стандартам и сертифицирован-

ным методикам с использованием аппаратуры, имеющей поверочные свидетельства. 

К проведению производственного экологического контроля (мониторинга) привле-

каются специализированные организации и лаборатории, имеющие соответствую-

щую аккредитацию. 

 

6.1. Производственный экологический контроль 

Объектами производственного экологического контроля являются: 

 проектная, разрешительная, отчетная и учетная природоохранная доку-

ментация; 

 фактическое соблюдение требований проектной документации и приро-

доохранного законодательства на объекте (натурные наблюдения). 

В рамках проведения ПЭК проводится контроль наличия у подрядных строи-

тельных организаций комплекта природоохранной документации и обследование 

земельных участков и прилегающих к ним территорий на предмет выявления нару-

шений норм и требований экологического законодательства при осуществлении хо-

зяйственной деятельности на объекте. При этом осуществляется контроль соблюде-

ния требований по охране атмосферного воздуха, по охране водных объектов, по 

охране недр, контроль организации безопасного обращения с отходами производст-

ва и потребления, контроль соблюдения проектных решений. 

Наблюдения будут осуществляться в строгом соответствии с требованиями 

ГОСТов, СНиПов, руководств и других нормативно-методических документов, дей-

ствующих на территории Российской Федерации. 
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В Акт проверки вносится номер и дата выявленного нарушения, привязка 

(расположение относительно свалки или географические координаты). Факты на-

рушений фиксируются посредством фотосъемки и заносятся в Акт проверки, а так-

же указываются предписания по устранению нарушений и сроки их устранения. 

При проведении инспекционных проверок в Акте проверки также фиксируют-

ся устраненные нарушения с указанием даты. Факт устранения нарушения фиксиру-

ется посредством фотокамеры. 

Оптимальная периодичность проведения производственного экологического 

контроля на этапе проведения рекультивации - 1 раз в квартал. 

Производственный экологический контроль в период проведения рекультива-

ции может осуществлять застройщик, подрядчик или привлеченные на договорных 

условиях специализированные организации, имеющие необходимое оборудование, 

квалифицированный персонал и аккредитованные аналитические лаборатории. 

 

6.2. Производственный экологический мониторинг в период проведения 

рекультивации 

Мониторинг состояния и загрязнения атмосферного воздуха 

Мониторинг состояния и загрязнения атмосферного воздуха  включает в себя: 

 производственный контроль за соблюдением установленных нормативов 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

 контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

 контроль качества атмосферного воздуха в рабочей зоне; 

 контроль качества атмосферного воздуха на ближайшей жилой зоне; 

 контроль за физическим загрязнением (шумовое воздействие) атмо-

сферного воздуха. 

Источником загрязнения атмосферы от свалки является биогаз, выделяющий-

ся из тела свалки и образующийся в толще твёрдых коммунальных отходов, разме-

щенных на свалке. 
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Под воздействием микрофлоры происходит биотермический анаэробный про-

цесс распада органической составляющей отходов. Конечным продуктом этого про-

цесса является биогаз, основную объёмную массу которого составляют метан и ди-

оксид углерода. Наряду с названными компонентами биогаз содержит пары воды, 

оксид углерода, оксиды азота, аммиак, углеводороды, сероводород, фенол и в не-

значительных количествах другие примеси, обладающие вредным для здоровья че-

ловека и окружающей среды воздействием. 

Кроме того, в процессе проведения работ по рекультивации объекта негатив-

ное воздействие на состояние воздушной среды будет оказывать работа строитель-

ной техники, задействованной при производстве СМР, движение автотранспорта и 

механизмов. 

Мониторинг атмосферного воздуха в период проведения рекультивации пред-

назначен для определения степени воздействия строительных работ на состояние 

атмосферного воздуха и соответствия качества атмосферного воздуха установлен-

ным гигиеническим нормативам в соответствии с Федеральным законом «Об охране 

атмосферного воздуха» от 04.05.1999г. № 96- ФЗ, СанПиН 2.1.6.1032-01 «Атмо-

сферный воздух и воздух закрытых помещений, санитарная охрана воздуха». Гигие-

нические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных 

мест. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы». 

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха осуществляются в период 

проведения рекультивации объекта в соответствии с РД 52.04.186-89 «Руководство 

по контролю загрязнения атмосферы». 

Отбор проб атмосферного воздуха регламентирован НД: РД 52.04.186-89 «Ру-

ководство по контролю загрязнений атмосферы» и ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана при-

роды. Атмосфера. Правила контроля качества воздуха населенных пунктов». 

Оценка уровня загрязнения атмосферного воздуха по определяемым компо-

нентам проводится на основании нормативной документации: ГН 2.1.6.3492-17 

«Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосфер-

ном воздухе городских и сельских поселений» (приложение) и ГН 2.1.6.2309-07 
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«Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ 

в атмосферном воздухе населенных мест». 

Мониторинг состояния и загрязнения атмосферного воздуха предусматривает 

отбор проб на 5-и постах: 

 территория свалки (Пост 1) 

 с наветренной стороны на границе СЗЗ (Пост 2); 

 с подветренной стороны на границе СЗЗ (Пост 3); 

На границе близлежащей селитебной территории с учетом направления ветра 

отбор проб атмосферного воздуха производится на 2-х постах (Пост 5, 6). 

Каждый пост размещается на открытой, проветриваемой со всех сторон пло-

щадке с непылящим покрытием:  твердом грунте, газоне. При определении призем-

ной концентрации примеси в атмосфере отбор проб и измерение концентрации при-

меси проводятся на высоте 2 м от поверхности земли. Продолжительность отбора 

проб воздуха для определения разовых концентраций примесей составляет 20-30 

мин (ГОСТ 17.2.3.01-86).  

Наблюдения за уровнем загрязнения атмосферного воздуха осуществляются в 

соответствии с РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» 

проводятся по неполной программе (для получения сведений о разовых концентра-

циях ежедневно в 7, 13 и 19 часов). 

Определение химических показателей будет проводиться в аккредитованной 

лаборатории по методикам, прошедшим метрологическую аттестацию и включён-

ным в государственный реестр методик количественного химического анализа. 

По результатам проведения анализов проб атмосферного воздуха будет про-

водиться статистическая обработка и обобщение полученных данных, оценка и те-

матический анализ. 

Описание полученных результатов выполняется в виде главы «Результаты мо-

ниторинга атмосферного воздуха» в отчете по результатам производственного эко-

логического контроля и мониторинга, в котором отражаются следующие сведения: 

 сводные данные по фактическому материалу; 
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 данные о координатах точек отбора проб; 

 данные о привязке фотографий с характеристикой объектов и производ-

ственных процессов в местах отбора проб; 

 количество анализов проб атмосферного воздуха; 

 сведения об аналитической лаборатории; 

 состав измерительной аппаратуры и оборудования; 

 результаты анализов химического состава атмосферного воздуха; 

 оценка качественного состояния атмосферного воздуха. 

Полученные материалы будут представлены в виде карт/картограмм или таб-

лиц фактического материала. Внемасштабные схемы, рисунки, графики, гистограм-

мы будут выполнены в виде файлов формата (*.bmp, *.gif, *.pcx, .*.tif, *.cdr, *.jpg) 

или в составе документов Microsoft Word. 

Обоснование объемов работ 

Перечень исследуемых компонентов, поступающих в атмосферу, представлен 

в Таблицах 4.32 и 4.24.
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Таблица 4.23 – План -график контроля нормативов выбросов на постах  в период 

технической рекультивации 
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Таблица 4.24 – План-график контроля нормативов выбросов на постах  в пери-

од биологической рекультивации 
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Полученные значения концентраций вредных (загрязняющих) веществ в атмо-

сферном воздухе сравниваются с соответствующими гигиеническими нормативами. 

Одновременно с проведением отбора проб необходимо измерять скорость и 

направление ветра, температуру воздуха, атмосферное давление, влажность, а также 

фиксировать состояние погоды. Полученные данные отображаются в акте отбора 

проб атмосферного воздуха. 

Ближайшая жилая застройка с учетом розы ветров – на расстоянии ориенти-

ровочно 724 м от границ участка свалки (личное подсобное хозяйство п.г.т. Крас-

ная Гора, ул. Совхозная, дом 45). 

Контроль за физическим загрязнением (шумовое воздействие) атмосферного 

воздуха осуществляется на тех же самых постах (пост 1-3) и на ближайшей жилой 

застройке (пост 4-5). 

На данных постах проводятся замеры эквивалентного уровня звука и макси-

мального уровня звука. 

Замеры шума проводятся один раз в полгода в дневное время (с 7.00 до 23.00). 

Замеры шума проводятся при максимальной нагрузке – работе максимального коли-

чества техники. 

Проведение работ, связанных с замерами шума проводятся специализирован-

ной организацией, аккредитованной в установленном порядке на проведение таких 

работ (п.2.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). 

 

Мониторинг состояния и загрязнения поверхностных вод и донных отложе-

ний 

Наибольшее воздействие на поверхностные воды может оказывать фильтрат, 

образовывающийся в толще свалки. Данный фильтрат обладает высокими концен-

трациями загрязняющих веществ, поэтому может оказать существенное негативное 

воздействие на экосистемы водоемов. 
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Мониторинг поверхностных вод организуется с целью обеспечения контроля 

за экологическим состоянием близлежащих водных объектов и влиянием рекульти-

вационных работ на них. 

Мониторинг состояния донных отложений является составной частью мони-

торинга водных объектов. Донные отложения участвуют в процессе самоочищения 

воды путем накопления в своей толще оседающих загрязняющих веществ. При оп-

ределенных условиях загрязненность донного грунта может привести к вторичному 

загрязнению водного объекта. Кроме того, донные отложения являются средой оби-

тания донных бентосных организмов. Все происходящие с донными отложениями 

изменения могут привести к изменению видового состава донной биоты и наруше-

нию экологического состояния всего водного объекта. 

Процедура отбора проб поверхностных вод соответствует требованиям сле-

дующей нормативной документации: 

ГОСТ 17.1.5.04-81 «Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства для 

отбора, первичной обработки и хранения проб природных вод. Общие технические 

условия»; 

ГОСТ 17.1.3.07-82 «Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества 

воды водоемов и водотоков»; 

ГОСТ Р 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»; 

ISO 5667-12006. Качество воды. Отбор проб. Часть 1. Руководство по состав-

лению программ и методикам отбора проб. Взамен ISO 5667-1:1980, ISO 5667-

2:1991. Введ. с 14.12.2006; 

ГОСТ 17.1.5.05-85 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору 

проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков»; 

ISO 5667-3:2012 Качество воды. Отбор проб. Часть 3. Консервация и обработ-

ка проб воды; 

Р 52.24.353-2012 Отбор проб поверхностных вод суши и очищенных сточных 

вод. 
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Обоснование объемов работ 

Количество точек отбора проб, их местоположение и перечень контролируе-

мых показателей в природной воде регламентируется НД: 

ГОСТ 17.1.3.07-82 «Правила контроля качества воды водоемов и водотоков»; 

ГОСТ  17.1.3.08-82  «Охрана  природы.  Гидросфера.  Правила  контроля  ка-

чества морских вод»; 

РД 52.24.309-2011 Организация и проведение режимных наблюдений за 

состоянием и загрязнением поверхностных вод суши; 

СанПиН   2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных   мест, санитарная охрана 

водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»; 

СанПиН  2.1.5.2582-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  охра-

не прибрежных вод морей от загрязнения в местах водопользования населения»; 

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения». 

В  таблице 4.25 представлен  перечень  контролируемых веществ, аргументи-

рованный нормативной документацией. 

 

Таблица 4.25 – Обоснование показателей поверхностной воды 

Исследуемые пара-

метры 

Ед. измере-

ния 

Ссылки на норматив 

рН ед. рН СанПиН 2.1.5.980-00 (Приложение 1) 
СанПин 2.1.4.1074-01 (Таблица 1) 

Нитраты мг/дм3 СанПин 2.1.4.1074-01 (Таблица 2) 
СанПиН 2.1.5.2582-10 (Таблица 1) 

Нитриты мг/дм3 СанПин 2.1.4.1074-01 (Таблица 2) 
СанПиН 2.1.5.2582-10 (Таблица 1) 

Фосфаты мг/дм3 СанПин 2.1.4.1074-01 (Таблица 2) 
СанПиН 2.1.5.2582-10 (Таблица 1) 

Аммоний мг/дм3 СанПин 2.1.4.1074-01 (Таблица 2) 
СанПиН 2.1.5.2582-10 (Таблица 1) 

БПК5 мгО2/л СанПиН 2.1.5.2582-10 (Таблица 1) 
СанПиН 2.1.5.980-00 (Приложение 1) 

Хлориды мг/дм3 СанПин 2.1.4.1074-01 (Таблица 2) 
СанПиН 2.1.5.2582-10 (Таблица 1) 

Сульфаты мг/дм3 СанПин 2.1.4.1074-01 (Таблица 2) 
СанПиН 2.1.5.2582-10 (Таблица 1) 

ХПК мгО2/л СанПиН 2.1.5.2582-10 (Таблица 1) 
СанПиН 2.1.5.980-00 (Приложение 1) 
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Zn мг/дм3 СанПиН 2.1.5.2582-10 (Таблица 2) 
Кальций мг/дм3 СанПин 2.1.4.1074-01 (Таблица 2) 
Магний мг/дм3 СанПин 2.1.4.1074-01 (Таблица 2) 

СанПиН 2.1.5.980-00 (Приложение 1) 
Никель  СанПиН 2.1.5.2582-10 (Таблица 1) 
Fe мг/дм3 СанПиН 2.1.5.2582-10 (Таблица 1) 

СанПин 2.1.4.1074-01 (Таблица 2) 
Mn мг/дм3 СанПиН 2.1.5.2582-10 (Таблица 1) 

СанПин 2.1.4.1074-01 (Таблица 2) 
Cu мг/дм3 СанПин 2.1.4.1074-01 (Таблица 2) 
Pb мг/дм3 СанПин 2.1.4.1074-01 (Таблица 2) 
Нефтепродукты мг/дм3 СанПин 2.1.4.1074-01 (Таблица 2) 

 

Дополнительно измеряется: Аммиак; окисляемость перманганатная; жест-

кость; минерализация (сухой остаток); ОМЧ (общее микробное число), КОЕ (возбу-

дители кишечных инфекций). 

Периодичность отбора проб воды и донных отложений – 2 раза в год (весна и 

осень) на протяжении всего периода рекультивации. 

Схема расположения точек отбора проб поверхностных вод и донных отложе-

ний  представлена в Приложении. Точка 1 - р. Чиховка, расположенная на расстоя-

нии 430 м к северу от свалки; Точка 2 - водоем без названия, расположенный в 510 м 

к юго-западу от свалки. Точки отбора проб выбраны, ориентируясь на спутниковую 

карту местности  проектируемого объекта. Выбраны водоемы, наиболее прибли-

женные к свалке. 

 

Мониторинг состояния и загрязнения подземных вод 

Задачами экологического мониторинга подземных вод являются: оценка влия-

ния эксплуатации объекта на гидродинамический режим и качество грунтовых вод; 

предупреждение формирования негативных экзогенных процессов и явлений; пре-

дупреждение аварийного загрязнения грунтовых вод. 

Обоснование объемов работ 

Состав контролируемых параметров определяется согласно СП 2.1.5.1059-01 

от 01.10.2001г. «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязне-

ния». 
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Отобранные пробы из подземных вод анализируются (в соответствии с п.6.7 

СанПиН 2.1.7.1038-01) на содержание: аммиака, нитритов, нитратов, гидрокарбона-

тов кальция, хлоридов, железа, сульфатов, лития, ХПК, БПК, органического углеро-

да, рН, магния, кадмия, хрома, цианидов, свинца, ртути, мышьяка, меди, бария, су-

хого остатка, также пробы исследуются на гельминтологические и бактериологиче-

ские показатели (общие колиформные бактерии, коли-фаги, возбудители кишечных 

инфекций). 

Если в пробах, отобранных ниже по потоку, устанавливается значительное 

увеличение концентраций определяемых веществ по сравнению с контрольным, не-

обходимо, по согласованию с контролирующими органами, расширить объем опре-

деляемых показателей, а в случаях, если содержание определяемых веществ превы-

сит ПДК, необходимо принять меры по ограничению поступления загрязняющих 

веществ в грунтовые воды до уровня ПДК. 

Методы наблюдений 

Отбор проб осуществляется при помощи пробоотборной системы ПЭ-1110 в 

соответствии с ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. Общие требования к отбору проб». Про-

бы воды отбираются в пластиковые и стеклянные бутыли, предварительно очищен-

ные химическими методами и высушенные. Перед отбором емкости споласкиваются 

водой отбираемой на анализ. В процессе опробования, в зависимости от определяе-

мого компонента, пробы консервируются или фиксируются, а затем транспортиру-

ются в аналитическую лабораторию, имеющую государственную аккредитацию, для 

проведения количественного химического и микробиологического анализа. 

Отбор проб проводится с предварительной прокачкой погружным насосом с 

отбором проб до и после прокачки. 

При проведении химических анализов используются методики, допущенные к 

применению при выполнении работ в области мониторинга загрязнения окружаю-

щей среды, либо внесенные в государственный реестр методик количественного 

химического анализа. 
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Материалы результатов лабораторных исследований обрабатываются и анали-

зируются, на их основе делаются выводы о состоянии грунтовых вод. 

Расположение точек контроля 

Стационарные наблюдения за режимом подземных вод будут осуществляться 

из 2-х наблюдательных гидрологических скважин, позволяющих контролировать 

состояние подземных вод.  

Сеть размещена с учетом местоположения, характера и размеров (формы) ис-

точника загрязнения, конфигурации области загрязнения грунтовых вод, строения 

водоносного горизонта, скорости движения загрязнения грунтовых вод. 

Посты наблюдений за подземными водами на жилой застройке уточняются на 

месте, по согласованию с собственниками источников водоснабжения на территори-

ях СНТ. 

Периодичность контроля состояния подземных вод на химические показатели 

1 раз в квартал. 

Для контроля состояния наблюдательной сети ежегодно замеряют глубину 

скважины. В случая ее заиливания на высоту 5-10 м от дна наблюдателем делается 

пометка о необходимости проведения чистки этого пункта. В момент отбора  пробы 

дополнительно проводят замеры температуры воды, проводят анализы на органо-

лептические показатели: запах, привкус, цветность, мутность).  

В качестве фоновых концентраций будут использованы данные инженерно- 

экологических изысканий. 

Схема расположения точек отбора проб подземных вод представлена в При-

ложении  

 

Мониторинг состояния и загрязнения почвенного покрова 

Программа мониторинга почвенного покрова предусматривает отбор проб в 

следующих точках:  
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для замеров фоновых концентраций загрязняющих веществ в почве, площадка 

расположена с юго-западной стороны на расстоянии 500 м от границ участка. Вдали 

от грунтовых дорог и с наветренной стороны от фронта работ; 

2 контрольных поста расположены на площади трехкратной величины сани-

тарно-защитной зоны вдоль вектора розы ветров - в северо-восточном направление 

на расстоянии 300,500 м. 

Общие требования к контролю и охране почв от загрязнения сформулированы 

в ГОСТ 17.4.3.04-85 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и ох-

ране от загрязнения» и СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к качеству почвы». Методика проведения наблюдений в соответствии с МУ 

2.1.7.730-99. 

В соответствии с п. 6.3 СанПиН 2.1.7.1287-03 контроль качества проб почвен-

ного покрова осуществляется с использованием стандартного перечня химических 

показателей: свинец, цинк, медь, никель, мышьяк, ртуть, 3,4-бензпирен, нефтепро-

дукты, рН, алюминий, нитриты, нитраты. Кроме этого проводят гельминтологиче-

ские и микробиологические исследования (индекс энтерококков, патогенные бакте-

рии, в т.ч. сальмонеллы). 

Периодичность отбора и анализа проб - один раз в год. Все исследования по 

оценке качества почвы должны приводиться в лабораториях, аккредитованных в ус-

тановленном порядке. Основным критерием гигиенической оценки загрязнения 

почв химическими веществами является предельно допустимая концентрация 

(ПДК), или ориентировочно допустимая концентрация (ОДК) химических веществ в 

почве. 

Оценка степени опасности загрязнения почвы химическими веществами, 

оценка санитарного состояния почвы по санитарно-химическим показателям, оценка 

степени биологического загрязнения почвы проводится в соответствии с МУ 

2.1.7.730-99 «Гигиенические требования к качеству почвы населенных мест». 

Контроль почвенного покрова осуществляется визуальным и инструменталь-

ным методами. Первый заключается в осмотре территории и регистрации мест на-
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рушений и загрязнений земель. Второй – дает качественную и количественную ин-

формацию о содержании загрязняющих веществ. 

Пробоотбор проводится на участках, закладываемых так, чтобы исключить 

искажения результатов анализов под влиянием окружающей среды (в сухую безвет-

ренную погоду), в идентичных естественных условиях, с учетом направления по-

верхностного стока. 

Для определения динамики изменения концентрации загрязняющих веществ, 

сроки, способы отбора проб и места расположения пробных площадок должны быть 

одинаковыми. 

В соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-84, размер пробной площадки зависит от це-

ли исследования, для определения в почве содержания химических веществ и ее фи-

зических свойств он равен 10×10 м. Пробоотбор осуществляется с помощью бура 

или лопаты методом конверта. В соответствии с ГОСТ 17.4.3.01-83 пробы отбирают 

по профилю из почвенных горизонтов или слоев с таким расчетом, чтобы в каждом 

случае проба представляла собой часть почвы, типичной для генетических горизон-

тов или слоев данного типа почвенного покрова. 

Пробы отбираются в полиэтиленовые гриперные пакеты, которые маркируют-

ся и доставляются в лабораторию. 

Данные об отборе проб, дате, описании точки отбора, привязке и метео харак-

теристиках заносятся в акт отбора проб. 

Лабораторные исследования для оценки качества и загрязненности почв вы-

полняются специализированными аккредитованными организациями, имеющими 

необходимые допуски и разрешения, согласно унифицированным методикам и го-

сударственным стандартам. 

В результате проведенных исследований будут представлены следующие от-

четные материалы: 

 материалы результатов лабораторных исследований; 

 картографический материал (отображение пунктов отбора проб почв и 

результатов анализа проб). 
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Материалы будут содержать: 

 данные о координатах точек отбора проб; 

 данные о привязке фотографий в местах отбора проб; 

 данные лабораторных анализов. 

В процессе обработки собранных данных и в отчетных материалах следует: 

 составить почвенные карты (масштаб 1:5000); 

 дать оценку экологического состояния почв; 

 оценить уровень загрязнения почв. 

Обоснование объемов работ 

Объем исследований, местоположение точек контроля и перечень контроли-

руемых показателей в почвенном покрове регламентируется НД: 

ГОСТ 17.4.3.01-83 «Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору 

проб»; 

СанПиН 2.1.7.1287-03 «Почва, очистка населенных мест, бытовые и промыш-

ленные отходы, санитарная охрана почвы. Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к качеству почвы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»; 

СанПиН 2.1.7.2197-07 «Почва, очистка населенных мест, бытовые и промыш-

ленные отходы, санитарная охрана почвы. Изменение № 1 к санитарно- эпидемио-

логическим правилам и нормативам «Санитарно-эпидемиологические требования к 

качеству почвы СанПиН 2.1.7.1287-03». Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы»; 

ГН 2.1.7.2041-06 «Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные 

отходы, санитарная охрана почвы. Предельно-допустимые концентрации (ПДК) хи-

мических веществ в почве. Гигиенические нормативы»; 

ГН 2.1.7.2511-09 «Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные 

отходы, санитарная охрана почвы. Ориентировочно-допустимые концентрации 

(ОДК) химических веществ в почве. Гигиенические нормативы»; 

ГОСТ 17.4.4.02-84 «Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подготовки 

проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа»; 
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ГОСТ 28168-89 «Почвы. Отбор проб». 

Мониторинг состояния и загрязнения растительного покрова и животного ми-

ра 

Растительный покров является универсальным индикатором состояния окру-

жающей природной среды. 

Рекультивация нарушенных земель, предусмотренная настоящими проектны-

ми решениями, приведет к восстановлению продуктивности и улучшению условий 

окружающей среды. В процессе рекультивации будет нанесен плодородный слой 

почвы с высоким содержанием гумуса и обладающий благоприятными для роста 

растений химическими, физическими и биологическими свойствами. Биологический 

этап рекультивации позволит восстановить растительный покров на рекультивируе-

мом объекте. 

Полевые исследования растительного покрова включают в себя наблюдения 

на стационарных мониторинговых площадках, а также маршрутные исследования 

животного мира.  

При проведении мониторинга состояния растительности и животного мира  

будут определены следующие контролируемые показатели: 

видовое разнообразие и пространственная структура; 

общее состояние растительности. 

Мониторинг птиц и млекопитающих. Для учета численности птиц и животных 

рекомендуется использовать точечный учет. Период проведения – середина мая до 

конца июня. На территории СЗЗ  прокладывается круговой маршрут с расстоянием 

между точками 100 м. При точечном учете наблюдатель обследует местность, пере-

двигаясь пешком или с помощью транспорта по маршруту, периодически останав-

ливаясь и регистрируя в полевом дневнике или на заранее заготовленных карточках 

увиденных, услышанных птиц или животных (их следов). 

При этом отмечаются все увиденные или услышанные птицы и животные, не-

зависимо от расстояния. Продолжительность учета в одной точке ровно пять минут. 

При временном ухудшении слышимости (работа машины и т. п.) учет надо прекра-
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тить и фиксировать время перерыва. После исчезновения шума учет следует про-

должить (не превышая 5 минут). 

Время дня, погодные условия и уровень шума (например, текущая вода) фик-

сируются на каждой остановке (точке). 

Растительный мир. Для учета изменения видового состава растений раз в 3 го-

да в период с середины июня до середины августа проводится мониторинг. Для это-

го на территории СЗЗ закладывается 4 площадки размером 10x10 м (расположены 

по сторонам света: север, восток, юг, запад) , где проводится учет видового состава 

растений, затем на 4-х площадках 1x1 или 0,5x0,5 м проводится учет численности 

растений разных видов.  

Учет видового состава допускается через занимаемую площадь в процентах, 

определяемую ориентировочно.  

Мониторинг за обращением  с отходами производства и потребления 

Во исполнении требований Федерального закона «Об отходах производства и 

потребления» юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществ-

ляющие деятельность в области обращения с отходами организуют и осуществляют 

производственный экологический контроль за соблюдением требований законода-

тельства в области обращения с отходами. 

ПЭК в области обращения с отходами включает: 

-проверку порядка и правил обращения с отходами; 

-анализ существующих производств с целью выявления возможностей и спо-

собов уменьшения количества и степени опасности образующихся отходов; 

-учет образовавшихся, использованных, обезвреженных, а также размещенных 

отходов; 

-составление и утверждение Паспорта отхода; 

-определение массы размещаемых отходов в соответствии с выданными лими-

тами на размещение отходов в окружающей среде; 

-мониторинг состояния окружающей среды в местах накопления и (или) объ-

ектах размещения отходов; 
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-проверку выполнения планов мероприятий по внедрению малоотходных тех-

нологических процессов, технологий использования и обезвреживания отходов, 

достижению лимитов размещения отходов; 

-проверку эффективности и безопасности для окружающей среды и здоровья 

населения эксплуатации объектов для размещения отходов. 

При проведении ПЭК по обращению с отходами оценивается уровень загряз-

нения почв, атмосферного воздуха и грунтовых вод в местах размещения отходов. 

Порядок производственного экологического контроля за источниками выде-

ления загрязняющих веществ и образованием отходов в технологических процессах 

и стадиях, системами повторного и оборотного водоснабжения, рециклирования сы-

рья, реагентов и материалов, другими внутрипроизводственными системами, как 

правило, определяются соответствующими технологическими регламентами, стан-

дартами, инструкциями по эксплуатации, другой нормативной документацией. 

Мониторинг за окружающей средой при авариях 

Проектными решениями рассматриваются 3 аварийные ситуации – разлив 

нефтепродуктов, пожар, розлив фильтрата. При возникновении аварийных ситуа-

ций, предусматривается замеры воздуха  на месте возникновения аварийной ситуа-

ции экспресс-методом на содержание в атмосферном воздухе: углеводородов, азота 

диоксида, азота оксида, углерода оксида и серы диоксида.  

По истечении 3-х дней проводится повторный замер воздуха на вышеперечис-

ленные компоненты. Замеры проводятся до тех пор пока результаты замеров не бу-

дут соответствовать ПДК.  

 

При разливе нефтепродуктов производятся замеры: 

• атмосферного воздуха - углеводороды С12-С19;  

• почвы - углеводороды С12-С19;  
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Пожар при разливе нефтепродуктов 

После устранения аварийной ситуации пожара, производят мониторинговые 

замеры атмосферного воздуха, почвы и водных объектов(при непосредственной 

близости водного объекта к месту аварийной ситуации)по следующим компонентам: 

• атмосферного воздуха - углеводороды С12-С19, оксид углерода, оксид се-

ры, оксид азота; 

• почвы - углеводороды С12-С19. 

 

Разлив фильтрата 

В случае отсутствия контроля за образованием фильтрата и переполнением 

дренажной траншеи и накопительной емкости 50м3 возможен необратимый процесс 

по переполнению емкости и розливу фильтрата. 

После устранения розлива фильтрата и сборе фильтрационных вод, произво-

дят замеры: 

 почвы – хлориды, нитраты, хром, медь, марганец, цинк, фенолы, нефте-

продукты, фосфаты, микроорганизмы; 

 воздух – метан, сероводород, аммиак, фенол, С12-С19. 

Мониторинг свалки размещения отходов после его ликвидации должен вклю-

чать в себя контроль состояния подземных и поверхностных вод, атмосферного воз-

духа, почвенного покрова. Программа мониторинга разрабатывается  владельцем 

свалки по согласованию с территориальным ЦГСЭН.  

Для контроля за состоянием грунтовых вод в зоне ликвидированной свалки и 

за пределами его санитарно-защитной зоны контрольная скважина закладывается 

выше свалки по потоку грунтовых вод.  Места отбора проб поверхностных вод про-

ектируется выше свалки на поверхностных водоисточниках и ниже свалки на водо-

отводных каналах. 

Объем определяемых показателей и периодичность отбора проб обосновыва-

ются в программе мониторинга по согласованию с контролирующими органами. 
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Производственный экологический мониторинг в пострекультивационный  пе-

риод 

В пострекультивационный период производственный экологический монито-

ринг  по сокращенной программе в течение 5 лет и включает в себя: 

 мониторинг состояния и загрязнения атмосферного воздуха; 

 мониторинг состояния и загрязнения поверхностных вод и донных от-

ложений; 

 мониторинг состояния и загрязнения подземных вод; 

 мониторинг состояния и загрязнения почвенного покрова; 

 мониторинг состояния и загрязнения растительного покрова и животно-

го мира; 

Производственный экологический мониторинг в пострекультивационный пе-

риод осуществляется на тех же постах и площадках, что и в период рекультивации 

объекта. 

Для проведения работ по отбору проб и проведению химических анализов бу-

дут привлекаться аккредитованные лаборатории, имеющие необходимые допуски и 

разрешения. Наблюдения будут осуществляться в строгом соответствии с требова-

ниями ГОСТов, СНиПов, руководств и других нормативно-методических докумен-

тов, действующих на территории Российской Федерации. Для наблюдений за пара-

метрами окружающей среды, не имеющих строгой регламентации в нормативно-

методическом отношении, например, для контроля состояния флоры, предусматри-

вается использовать традиционные подходы, сложившиеся в ходе работ научно-

исследовательских учреждений Российской Федерации. 

Таблица 4.26 – Программа мониторинга в  пострекультивационный период  

Виды мониторинга Виды работ Периодичность 
Мониторинг состояния и загрязнения атмосферного воздуха 
1. Производственный контроль за 
соблюдением установленных 
нормативов выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный 
воздух 

1. Проведение инвентаризации  источников 
выбросов загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух. 
2. Разработка проекта ПДВ и получение раз-
решения на выброс загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух. 
3. Составление и сдача статистической отчет-
ности «2ТП-воздух» 
4. Контроль за соблюдением установленных 

1 раз в 5 лет 
 
 

1 раз в 5 лет 
 

1 раз в год 
 

Постоянно 
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Виды мониторинга Виды работ Периодичность 
нормативов выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух в соответствии с томом 
ПДВ, введение первичного учета – составле-
ние журналов  ПОД 1-6 

 

1. Контроль выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферный воз-
дух 

Отбор проб воздуха на 4-х постах: 
- оксиды азота; 
- сера диоксид (ангидрид сернистый), 
- углерод оксид,  
- диоксины,  
- метан, 
-  сероводород, 
-  аммиак, 
-  бензол, 
-  трихлорметан, 
-  четыреххлористый углерод,  
- хлорбензод  

в зимний период - 10 
дней 

весенний период – 10 
дней, 

летний период –  
20 дней, 

осенний период - 
10дней 

2. Контроль состояния атмосфер-
ного воздуха на границах близ-
лежащих жилых зон. 

Отбор проб воздуха на 2-х постах (террито-
рии садовых участков): 
- оксиды азота; 
- сера диоксид (ангидрид сернистый), 
- углерод оксид,  
-  взвешенные вещества,  
- диоксины,  
- метан, 
-  сероводород, 
-  аммиак, 
-  бензол, 
-  трихлорметан, 
-  четыреххлористый углерод,  
- хлорбензол 

1 раз в квартал 

Мониторинг состояния и загрязнения поверхностных вод и донных отложений 
1. Мониторинг состояния и за-
грязнения поверхностных вод 

Отбор проб на 2-х постах: 
- рН, 
- окисляемость перманганатная, 
- жесткость, 
- минерализация (сухой остаток), 
- нитраты, 
- нитриты, 
- фосфаты, 
- аммоний, 
- аммиак, 
- БПК5, 
- хлориды, 
- сульфаты, 
- ХПК, 
- Zn, 
- гидрокарбонаты, 
- кальций, 
- магний, 
- Fe, 
- Ni, 
- Mn, 
- Cu, 
- Pb, 
- Cd, 
- As, 
- Hg, 
- нефтепродукты, 
- общие колиформные  бактерии (ОКБ), 
- термотолерантные колиформные бактерии 

2 раза в год  
(весна, осень) 
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Виды мониторинга Виды работ Периодичность 
(ТКБ), 
- колифаги, 
- ОМЧ (общее микробное число), 
- КОЕ (возбудители кишечных инфекций). 

2. Мониторинг состояния и за-
грязнения донных отложений 

Отбор проб на 2-х постах: 
- рН, 
- Mn, 
- Cu, 
- Zn, 
- Pb, 
- As, 
- Cr, 
- Hg, 
- Ni, 
- нитраты, 
- хлориды, 
- сульфаты, 
- аммоний, 
- фосфат, 
- железо, 
- магний, 
- кадмий, 
- нефтепродукты, 
- ОКБ, 
- ТКБ, 
- колифаги, 
- ОМЧ (общее микробное число). 
 

2 раза в год  
(весна, осень) 

Мониторинг состояния и загрязнения подземных вод 
Мониторинг состояния и загряз-
нения подземных вод 

Отбор проб из 2-х  наблюд.скважин: 
- рН, 
 - аммиак,  
- нитриты, 
-  нитраты, 
-  гидрокарбонат кальция,  
- хлориды,  
- железо,  
- сульфаты,  
- литий, 
- ХПК,  
- БПК, 
-  органический углерод, 
-  магний,  
- кадмий,  
- хром, 
-  цианиды,  
- свинец, 
- ртуть,  
- мышьяк, 
-  медь, 
- барий,  
-сухой остаток,  
- гельминтологические показателт, 
- бактериологические показатели (общие 
колиформные бактерии, коли-фаги, возбуди-
тели кишечных инфекций). 

1 раз в квартал 

Мониторинг состояния и загрязнения почвенного покрова 
Мониторинг состояния и загряз-
нения почвенного покрова 

Отбор проб на 2 площадках методом конвер-
та: 
- рН, 

1 раз в год 
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Виды мониторинга Виды работ Периодичность 
- свинец, 
- цинк, 
- медь, 
- никель,  
- мышьяк,  
- ртуть,  
- 3,4-бензпирен,  
- нефтепродукты,  
- алюминий,  
-фтор, 
- нитриты,  
- нитраты,  
- гидрокарбонаты,  
- органический углерод, 
- диоксины.   
- гельминтологические исследования, 
- микробиологические исследования (индекс 
энтерококков, патогенные бактерии, в т.ч. 
сальмонеллы).  

Мониторинг состояния и загрязнения растительного покрова и животного мира 
1. Мониторинг состояния и за-
грязнения растительного покрова 

1. Геоботанические исследования на 4-х 
площадках: 
- видовое разнообразие и пространственная 
структура; 
- общее состояние растительности. 

1 раз в 3 года  
в период с середины 
июня до середины 

августа 

2. Мониторинг состояния живот-
ного мира 

Точечный учет  на круговом маршрут(по 
границе СЗЗ) с расстоянием между точками 
100 м 

1 раз в 3 года 
в период с середины 
мая до конца июня 

 

6.3 Ориентировочные затраты на проведение производственного 

экологического контроля и мониторинга 

 

Затраты на организацию производственного экологического контроля отраже-

ны в таблицах 5.2.1 - 5.2.2 

 

Таблица 5.2.1 - Затраты на организацию производственного экологического 

контроля (период рекультивации объекта) 

Наименование загряз-
няющего вещества 

Цена 1 исследования, руб. Количество исследо-
ваний в год 

Стоимость иссле-
дований (затраты 
на исследования), 

руб./год 

1 2 3 4 
Контроль атмосферного воздуха по загрязняющим веществам 

Отбор пробы 273,39 50 13669,5 
Азот диоксид 308,91 50 15445,5 
Углерод оксид 631,3 50 31565 
Метан 582 50 29100 
Аммиак 257,31 50 12865,5 
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Бензол 320 50 16000 
Взвешенные вещества, 114,06 50 5703 
Экспертное заключение 
по результатам лабора-
торных исследований 

604,79 1 604,79 

Итого: 124953,3 
Контроль атмосферного воздуха по шумовому воздействию 

Замеры эквивалентного 
уровня непостоянного 
шума 

227,55 
2 (дневное и ночное 

время) 
455 

Экспертное заключение 
по результатам лабора-
торных исследований 

604,79 1 604,79 

Итого: 1060 
Контроль качества поверхностных водных источников 

Микробиологические 
показатели: 

   

ОКБ и ТКБ 281,69 54 15211,26 
Колифаги 281,71 54 15212,34 
Органические и неорга-
нические вещества: 

   

Определение нитритов 279,09 54 15070,86 
Определение аммиака 273,70 54 14779,8 
Определение нитратов 395,75 54 21370,5 
Определение хлоридов 114,18 54 6165,72 
Определение железа 367,04 54 19820,16 
Обобщенные показатели:    
Определение рН 127,84 8 7022,72 
Определение жесткости 225,21 8 1801,68 
Органолептические пока-
затели: 

   

Определение цветности 90,91 54 4909,14 
Определение мутности 142,14 54 7675,56 
Экспертное заключение 
по результатам лабора-
торных исследований 

1105,53 1 1105,53 

Итого: 130145,3 
Контроль качества подземных водных источников 

Микробиологические 
показатели: 

   

ОКБ и ТКБ 304,44 54 15211,26 
Колифаги 218,30 54 15212,34 
Органические и неорга-
нические вещества: 

   

Определение нитритов 362,26 54 15070,86 
Определение аммиака 594,72 54 14779,8 
Определение нитратов 342,20 54 21370,5 
Определение хлоридов 397,66 54 6165,72 
Определение железа 477,9 54 19820,16 
Обобщенные показатели:    
Определение рН 161,66 8 7022,72 
Определение жесткости 271,40 8 1801,68 
Органолептические пока-
затели: 
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Определение цветности 379,96 54 4909,14 
Определение мутности 339,84 54 7675,56 
Экспертное заключение 
по результатам лабора-
торных исследований 

1105,53 1 1105,53 

Итого 130145,3 
Контроль качества почвы 

Отбор пробы 170,44 4 681,76 
Тяжелые металлы (10шт) 1587 4 6348 
медь 871,35 4 3485,4 
цинк 852,62 4 3410,48 
кобальт 797,11 4 3188,44 
марганец 897,24 4 3588,96 
рН (водородный показа-
тель) 

144,73 4 
578,92 

ртуть 915,99 4 3663,96 
мышьяк 887,35 4 3549,4 
нефтепродукты 921,70 4 3686,8 
индекс энтерококков 273,52 4 1094,08 
индекс ЛПКП 187,15 4 748,6 
бензапирен 1281,47 4 5125,88 
патогенные бактерии в 
т.ч. сальмонеллы 

391,41 4 
1565,64 

Экспертное заключение 
по результатам лабора-
торных исследований 

1105,53 1 1105,53 

Итого 75736 
    

ИТОГО затраты  на ПЭК в течение года составят 462040 

 

На период технической и биологической рекультивации ориентировочные за-

траты на проведение ПЭК и ПЭМ составят 924 080,0 руб/период. 

Примечание: 

1. Цена 1 исследования принята согласно Прейскуранту цен на платные 

услуги ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области». 

2. Цены необходимо уточнять по факту на момент проведения исследова-

ний.  

3. Контроль качества проводится по программе ПЭК, согласованной с Рос-

потребнадзором. При необходимости (по согласованию Роспотребнадзора) перечень 

контролируемых веществ в водных источниках и атмосферном воздухе может быть 

расширен. 
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Таблица 4.9.3.2 - Затраты на организацию производственного экологического 

контроля (период пострекультивации) 

Наименование загряз-
няющего вещества 

Цена 1 исследования, руб. Количество исследо-
ваний в год 

Стоимость иссле-
дований (затраты 
на исследования), 

руб./год 
1 2 3 4 

Контроль атмосферного воздуха по загрязняющим веществам 
Отбор пробы 273,39 1 273,39 
Азот диоксид 308,91 1 308,91 
Углерод (Сажа) 114,06 1 114,06 
Метан 582 1 582 
Экспертное заключение 
по результатам лабора-
торных исследований 604,79 1 604,79 

Итого: 1883,15 
Контроль атмосферного воздуха по шумовому воздействию 

Замеры эквивалентного 
уровня непостоянного 
шума 

227,55 1 227,55 

Экспертное заключение 
по результатам лабора-
торных исследований 

604,79 1 604,79 

Итого: 832,34 
Санитарно-бактериологические исследования почв 

Индекс БГКП 187,15 4 748,6 
Индекс энтерококков 273,52 4 1094,08 
Патогенная флора 391,41 4 1565,64 
Яйца гельмиинтов 845,29 4 3381,16 
Экспертное заключение 
по результатам лабора-
торных исследований 

604,79 1 604,79 

Итого: 7394,27 
ИТОГО затраты  на ПЭК составят 10110 

Примечание: 

1. Цена 1 исследования принята согласно Прейскуранту цен на платные услуги ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Брянской области». 

2. Цены необходимо уточнять по факту на момент проведения исследований. 
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7.  Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности из всех рассмотренных альтернативных вариантов. 

На основании вышеизложенного планируется проведение  рекультивации не-

санкционироанной свалки  в два этапа: технический и биологический. Технический 

этап заключается в разработке технологических и строительных мероприятий, реше-

ний и конструкций по устройству защитных экранов основания и поверхности свал-

ки, сбору и утилизации биогаза, сбору фильтрата и поверхностных сточных вод. 

Биологический этап рекультивации предусматривает агротехнические и фи-

томелиоративные мероприятия, направленные на восстановление нарушенных зе-

мель. Биологический этап осуществляется вслед за инженерно-техническим этапом 

рекультивации. 

Рекультивация свалки  твердых бытовых отходов предусмотрена в кадастровых 

границах землеотвода, с перемещением отходов, вышедших за границы землеотвода, 

в тело свалки и размещением их в кадастровых границах землеотвода свалки. Из 

площади рекультивации исключена площадь в районе подъездной дороги, при этом 

площадь рекультивации в границах землеотвода составляет 3,5159 га. Стройдвор раз-

мещен в границах землеотвода, дополнительный отвод земель под временные здания 

и сооружения не требуется. 

Устройство защитного экрана поверхности свалки 

Защитный экран свалки запроектирован с применением геотекстиля. 

Выравнивающий слой 

В качестве основания для верхнего гидроизоляционного экрана свалки укла-

дывается выравнивающий слой из уплотненного однородного несвязного материала. 

Проектом принят выравнивающий слой толщиной 0,33 м из песка. 

Для засыпки образовавшихся во время периода стабилизации ям и провалов 

предусмотрен дополнительный объем песка в количестве 10 % от объема выравни-

вающего слоя. 
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Устройство системы газового дренажа 

Расчетное количество скважин определяется из условия установки одной 

скважины на площади 4000 м2, т.е. на расстоянии 50-60 м друг от друга. Скважины 

для пассивной дегазации монтируются после закрытия свалки, путем устройства бу-

ровых колодцев диаметром 600 мм до отметки -4,0 м от поверхности верха сформи-

рованной поверхности свалки, перекрытого слоем изоляционного грунта, в которые 

помещается перфорированная полиэтиленовая труба, диаметром 160 мм. Простран-

ство между трубой и стенками скважины послойно заполняется гранитным щебнем 

фракции 10-15 с уплотнением. 

На поверхности рекультивационных слоев монтируется бетонный оголовок, 

газовыпуск выполняется на высоту 1,0 м с отводом, препятствующим попаданию 

дождевой воды в скважину. 

Мероприятия по сбору фильтрата 

Для сбора фильтрата, аккумулированного в теле свалки, проектом предусмат-

ривается устройство системы сбора фильтрата. 

По периметру свалки выполняется дренажная траншея с углублением в водо-

упор. Размеры траншеи: ширина по дну 0,6 м, глубина 1,0 м, в верхней части тран-

шеи предусмотрено уширение рабочей площади водосбора до 1,5 м глубиной 0,3 м. 

После выполнения земляных работ на дно укладывается слой уплотненного гранит-

ного щебня фр. 10-15 мм толщиной 100 мм, на который монтируется дренажный 

трубопровод. 

В качестве фильтрующей обсыпки дренажная траншея заполняется гранит-

ным щебнем. Выпуск выполняется из труб КОРСИС в резервуар для сбора фильтра-

та объемом 50 м3. 

Рекультивационный слой 

Завершающий этап технической рекультивации несанкционированной свалки 

ТБО заключается в нанесении рекультивационного слоя.  

Толщина слоя рекультивации принята 65 см, в т.ч: 
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- потенциально-плодородный слой принят толщиной 50 см, из условия работы 

машин и механизмов при укладке грунта поверх суглинка; 

- насыпной слой плодородной почвы принят толщиной 15 см в соответствии с 

санитарно-гигиеническим направлением рекультивации. 

Мероприятия по дезинфекции автотранспорта 

Для дезинфекции ходовой части и колес автотранспорта на выезде со свалки 

предусмотрена контрольно-дезинфицирующая ванна размерами 11,0 х 3,6 м в моно-

литном исполнении. Ванна заполняется раствором дезинфицирующего средства и 

опилками. 

Биологическая рекультивация 

Исходя из социальных, экономических и природных условий района работ, 

проектной документацией предусмотрено восстановление плодородия и раститель-

ного покрова рекультивируемых земель – биологический этап рекультивации. 

Биологическая рекультивация земель несанкционированной свалки ТБО п.г.т. 

Красная Гора проводится после завершения технической рекультивации и включает 

комплекс работ по восстановлению плодородия земель, нарушенных деятельностью 

предприятия. 

В состав работ биологического этапа рекультивации земель входят: 

- подбор ассортимента многолетних трав; 

- подготовка почвы; 

- внесение минеральных удобрений; 

- посев многолетних бобовых трав на рекультивируемой поверхности; 

- посев многолетних злаковых трав; 

- уход за посевами; 

- посадка кустарников и деревьев; 

- уход за саженцами. 

Вывод: При соблюдении всех вышеуказанных проектных решений, обеспечи-

вающих реализацию запланированных природоохранных мероприятий,  воздействие 
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планируемого к рекультивации объекта существенного негативного воздействия на  

основные компоненты природной среды не окажет.  

После реализации проекта уровень химического загрязнения атмосферного 

воздуха снизит установленные гигиенические нормативы качества атмосферного 

воздуха населенных мест, как на границе СЗЗ, так и на ближайшей жилой застройке.  

Остаточное воздействие на атмосферный воздух при химическом воздействии 

и воздействии физических факторов на период рекультивации оценивается, как 

«низкое», на период после проведения реультивационных работ оценивается, как 

«незначительное». 

На биологическом этапе рекультивации после устройства водонепроницаемо-

го верхнего покрытия, нанесения рекультивационных слоев и задернению участка 

поверхностные чистые воды стекают по рельефу в гидрологическую сеть района. 

Фильтрат из тела свалки, в случае образования, отводится в проектируемую дре-

нажную систему и далее – в резервуар сбора фильтрата. Вывоз фильтрата из резер-

вуара производится по мере наполнения. 

Несанкционированная свалка  представляет собой участок с уже нарушенным 

гидрологическим режимом местности, деградированным почвенным покровом, из-

мененным составом флоры и фауны, в данном случае, рекультивация приведет к 

восстановлению продуктивности, народнохозяйственной ценности земли и улучше-

нию условий окружающей среды. В процессе рекультивации будет нанесен плодо-

родный слой почвы с высоким содержанием гумуса и обладающий благоприятным 

для роста растений химическими, физическими и биологическими свойствами. Био-

логический этап рекультивации позволит восстановить растительный покров на ре-

культивируемом объекте. 
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8. Материалы общественных обсуждений, проводимых при проведении 

исследований и подготовке материалов по оценке воздействия на 

окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 
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8.1. Список участников общественного обсуждения с указанием их 

фамилий, имен, отчеств и названий организаций (если они представляли 

организации), а также адресов и телефонов этих организаций или самих 

участников обсуждения. 
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Вопросы, рассмотренные участниками обсуждений; тезисы выступлений, 

в случае их представления участниками обсуждения; протокол(ы) проведения 

общественных слушаний (если таковые проводились). 
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9. Резюме нетехнического характера. 

При соблюдении проектных решений, обеспечивающих реализацию заплани-

рованных природоохранных мероприятий,  воздействие планируемого к рекульти-

вации объекта существенного негативного воздействия на  основные компоненты 

природной  среды не окажет.  

После реализации проекта уровень химического загрязнения атмосферного 

воздуха снизит  установленные гигиенических нормативы качества атмосферного 

воздуха населенных мест как на границе СЗЗ, так и на ближайшей жилой застрой-

ке. 

Ниже приведена оценка прогнозируемых воздействий после принятия мер по 

предупреждению/снижению негативного воздействия на период рекультивации 

свалки ТБО. 

Воздействие на атмосферный воздух 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха при проведении 

работ по рекультивации будут являться: свалочное тело, двигатели строительной 

техники (самосвалы, бульдозеры, экскаваторы, автокраны и т.п.), работа дизель-

генератора, сварочные работы, земляные работы и пыление сыпучего материала. 

Для определения влияния объекта на загрязнение воздушного бассейна в пе-

риод рекультивации свалки ТБО были выполнены расчеты рассеивания вредных 

веществ в атмосфере и определены их максимальные приземные концентрации. 

Контрольными (расчетными) выбраны точки на границе ориентировочной (норма-

тивной) СЗЗ и на границе ближайшей жилой застройки. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосферу от источников вы-

бросов проведен для вредного действия на летний период, как в период с наихуд-

шими условиями рассеивания, а также с учетом метеорологических характеристик 

и коэффициентов, определяющих условия рассеивание веществ в атмосфере, для 

района расположения свалки. 
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В результате, величины максимальных приземных концентраций по загряз-

няющим веществам на существующее положение, на период выполнения работ по 

рекультивации свалки и в послерекультивационный период на ближайшей жилой 

застройке и садовых участков составляют не более 1 ПДК. 

Выполненный расчет рассеивания, оценивающий влияние выбросов загряз-

няющих веществ в атмосферу от свалки, подтверждает возможность проведения 

работ по рекультивации, а также подтверждает снижение концентраций компонен-

тов биогаза на ближайшей жилой застройке в послерекультивационный период. 

Результаты акустических расчетов ожидаемых уровней шума от строительной 

техники и работы дизельного генератора в расчетных точках ближайшей окру-

жающей жилой застройки показали, что расчетные уровни шума на территории 

жилой застройки, а также в жилых комнатах домой не превышают предельно до-

пустимые уровни шума для территории жилой застройки, и соответствуют СН 

2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и на территории жилой застройки». 

Остаточное воздействие на атмосферный воздух при химическом воздействии 

и воздействии физических факторов на период рекультивации оценивается, как 

«низкое», на период после проведения рекультивационных работ оценивается как 

«незначительное». 

Загрязнение отходами производства и потребления 

Строительные отходы образуются в результате проведения строительных и 

монтажных работ при рекультивации свалки. Отходы в период проведения ре-

культивационных работ по мере образования будут передаваться на временное на-

копление в специально отведенные места (площадки с твердым покрытием, метал-

лические контейнеры, установленные на площадках с твердым покрытием) с по-

следующим вывозом транспортом лицензированных организаций на лицензиро-

ванное предприятие по переработке и размещению твердых бытовых и производ-

ственных отходов. Кроме того, организован селективный отбор строительных от-

ходов по классу опасности, обеспечен учет объемов образования отходов и перио-
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дичности их вывоза, мусор вывозится своевременно в соответствии с санитарными 

нормами. 

После проведения работ периода технологической рекультивации, свалка 

ТБО будет представлять собой холм с покатыми склонами с формой рельефа, мак-

симально приближенной к естественной. 

В течение биологического этапа, а также после окончания всех рекультиваци-

онных работ, будет образовываться фильтрат. Вывоз фильтрата из резервуара для 

сбора фильтрата производится лицензированной организацией. 

Принятые проектные решения и хранение образующихся отходов в специаль-

ных местах и емкостях исключают возможность отрицательного воздействия на 

почву, подземные и поверхностные воды и атмосферный воздух. 

Остаточное воздействие от реконструкции объекта рассматривается как «низ-

кое». 

Воздействие на водную среду 

Негативное воздействие, рассматриваемого объекта, на водные ресурсы будет 

сказываться под влиянием загрязняющего действия фильтрата. 

В периоды продолжительных ливневых дождей и интенсивного снеготаяния, 

а также в случае нарушения поверхностного стока возможно образование линз 

верховодки. 

Для перехвата весеннего талого и дождевого стока по периметру свалки про-

рыта водоотводная канава. В настоящее время эксплуатация канавы подразумевает 

периодическую откачку избытка воды. Выкопаны расширения в канавах и проло-

жены грунтовые дороги для подъезда цистерн. Тем не менее, при интенсивных и 

продолжительных осадках или после снежной зимы происходит переполнение ем-

кости канав, и избыток воды утекает через естественные понижения в рельефе. 

Техническим этапом рекультивации предусмотрено изолирование (консерва-

ция) тела свалки путем устройства верхнего противофильтрационного экрана. Для 

отвода скопившихся дренажных вод из тела предусмотрено устройство системы 

сбора и отвода дренажных вод. Отвод поверхностных вод и фильтрата произво-
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дится по действующей схеме в существующие водоотводные канавы с вывозом на 

очистные сооружения. 

Вывоз производится несколько раз за теплый период года, в период интен-

сивного снеготаяния – ежедневно. Во избежание перелива загрязненных вод после 

обильных дождей и в конце осенней межени (подготовка к паводку) канава полно-

стью освобождается от воды. 

На биологическом этапе рекультивации после устройства водонепроницаемо-

го верхнего покрытия, нанесения рекультивационных слоев и задернению участка 

поверхностные чистые воды стекают по рельефу в гидрологическую сеть района. 

Фильтрат из тела свалки отводится в проектируемую дренажную систему и далее – 

в резервуар сбора фильтрата. Вывоз фильтрата из резервуара производится по ме-

ре наполнения на биологические очистные сооружения МУП «Водоканал». 

Таким образом, принятые технические решения позволят свести к минимуму 

возможность загрязнения водных ресурсов в подготовительный, основной и био-

логический периоды рекультивации. 

Остаточное воздействие на водную среду оценивается как «незначительное». 

Воздействие на земельные ресурсы и почвенный покров 

Свалка представляет собой участок с уже деградированным почвенным по-

кровом, измененным химико-компонентным составом почв, в данном случае, ре-

культивация приведет к восстановлению почвенного покрова. 

Для охраны земель после рекультивации объекта предусмотрено устройство 

поверхностной изоляции для недопущения попадания атмосферных осадков в тело 

свалки, тем самым, исключая образование фильтрата, а также организованный от-

вод поверхностных вод. 

Данные технические решения позволяют исключить возможность загрязнения 

почв, поверхностных и подземных вод при нормальной работе объекта и свести к 

минимуму вероятность их загрязнения при аварийных ситуациях 

Выполнение данных мероприятий позволит свести остаточное влияние нару-

шения почвенного покрова к «незначительному». 
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Воздействие на растительный и животный мир 

Несанкционированная свалка ТБО представляет собой участок с уже нару-

шенным гидрологическим режимом местности, деградированным почвенным по-

кровом, измененным составом флоры и фауны, в данном случае, рекультивация 

приведет к восстановлению продуктивности, народнохозяйственной ценности земли 

и улучшению условий окружающей среды. В процессе рекультивации будет нанесен 

плодородный слой почвы с высоким содержанием гумуса и обладающий благопри-

ятным для роста растений химическими, физическими и биологическими свойства-

ми. Биологический этап рекультивации позволит восстановить растительный покров 

на рекультивируемом объекте. 

В настоящий момент животный мир объекта рекультивации очень скуден и 

представлен в основном мышевидными грызунами. Восстановление нарушенных 

земель с последующим озеленением территории приведет к созданию условий, 

пригодных для обитания определенных видов животных, улучшению условий 

обитания, размножения и кормовой базы. 

В данном проекте мероприятий по охране растительного и животного мира не 

предусмотрено, так как ни прямого, ни косвенного отрицательного воздействия 

объекта на растительный и животный мир не происходит. 

Все виды оказываемого воздействия на период рекультивации свалки твердых 

бытовых отходов в п.г.т. Красная Гора соответствуют требованиям российского 

законодательства об охране окружающей среды. 
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