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Общие положения 

Основание для актуализации схемы водоснабжения и водоотведения МО 

Красногорское городское поселение 

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения МО «Красногорское 

городское поселение» на 2020 год и на перспективу до 2030 года (далее – проект схемы 

водоснабжения и водоотведения) выполнена ООО «НП ТЭКтест-32» на основании пункта 

8 Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. №782 «О схемах водоснабжения 

и водоотведения», проведение технического обследования централизованных систем 

водоснабжения и (или) водоотведения в период действия схем водоснабжения и 

водоотведения. 

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения выполнена в соответствии с 

требованиями следующих нормативных документов:  

- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «О 

водоснабжении и водоотведении»; 

- Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- Водный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 2 августа 2019 года); 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. 

от 02.08.2019); 

- Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 №782 (ред. от 13.12.2016) «О 

схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и 

утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к 

содержанию схем водоснабжения и Водоотведения»); 

- Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 №644 (ред. от 26.07.2018) «Об 

утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 25 января 2011 г. №18 «Об утверждении 

Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, 

строений, сооружений и требований к правилам определения класса 

энергетической эффективности многоквартирных домов» (с изменениями и 

дополнениями); 



Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения на 2020 год  и на период  
 до  2030 года  МО Красногорское городское поселение 

 

ООО «НП  ТЭКтест-32» 241050 г. Брянск, ул. Горького, 30,  тел. (4832) 59-96-86 , Email:TEKtest32@mail.ru 

 7 
 
 

- Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. №306 «Об утверждении 

Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг 

и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего 

имущества в многоквартирном доме» (с изменениями и дополнениями); 

- ГОСТ Р 51617-2014 «Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления 

многоквартирными домами. Коммунальные услуги. Общие требования»; 

- СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности 

систем горячего водоснабжения. Изменение к СанПиН 2.1.4.1074-01» (с 

изменениями на 2 апреля 2018 года); 

- СП 131.13330.2018 Строительная климатология. Актуализированная редакция 

СНиП 23-01-99*, дата введения 29.05.2019 г.; 

- СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85, дата введения 26.06.2019 г.; 

- СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (с Изменениями № 1, 2, 3, 4), дата 

введения 01.01.2013 г.  

- СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*, дата введения 17.06.2017 г.; 

- МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений 

коммунального водоснабжения и канализации», утв. Приказом Госстроя РФ от 

30.12.1999 г. №168; 

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» от 01.06.2002 г., утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г. 

№10; 

- СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. 

Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 

обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы; 

- ГН 2.1.5.1315-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических 

веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 
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водопользования от 30 апреля 2003 года №78 (с изменениями на 13 июля 2017 

года); 

- «СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана 

водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. 

Санитарные правила и нормы» (утв. Главным государственным санитарным 

врачом РФ 22.06.2000) (с изм. от 04.02.2011, с изм. от 25.09.2014); 

- СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности (с Изменением 

№1), приказ МЧС России от 25 марта 2009 г. №180; 

- МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на 

территории Российской Федерации (с Изменениями от 16.06.2014), 

постановлением Госстроя России от 05.03.2004 №15/1; 

- МДС 81-25.2001 Методические указания по определению величины сметной 

прибыли в строительстве с 01.03.2001 постановлением Госстроя России от 

28.02.2001 №15; 

- Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ; 

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

- СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности. Дата 

введения 2009-05-01; 

- Генеральный план городского поселения «Красногорское городское поселение»;  

- Муниципальная программа МО «Красногорское городское поселение» 

«Повышение качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год на территории 

Красногорского муниципального района», как часть Федеральной программы 

«Чистая вода» на период 2019-2024 г.г. 
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Целью актуализации схемы водоснабжения и водоотведения является, разработка 

мероприятий для удовлетворения спроса на услуги водоснабжения и водоотведения, и 

обеспечения надежного снабжения услугами водоснабжения и водоотведения наиболее 

экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, 

экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий. 

Актуализированная схема водоснабжения и водоотведения является документом, 

определяющим направление развития водоснабжения и водоотведения МО 

«Красногорское городское поселение» длительную перспективу до 2030 года, 

обосновывающим социальную и хозяйственную необходимость, экономическую 

целесообразность строительства новых, расширения и реконструкции действующих сетей 

в соответствии с мероприятиями по рациональному использованию энергетических 

ресурсов.  

Актуализация  схемы водоснабжения и водоотведения выполнена в соответствии со 

следующими принципами: 

а) обеспечение безопасности и надежности водоснабжения и водоотведения 

потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; 

б) обеспечение эффективности водоснабжения и водоотведения с учетом требований, 

установленных федеральными законами; 

в) соблюдение баланса экономических интересов водоснабжающей организаций и 

интересов потребителей; 

г) минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого 

потребителя в долгосрочной перспективе; 

д) обеспечение не дискриминационных и стабильных условий осуществления 

предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения; 

е) согласованность актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения с 

иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения. 

 

Этапы реализации проекта схемы водоснабжения и водоотведения: 

Расчетный период реализации проекта схемы водоснабжения и водоотведения 

принят с разделением на этапы реализации: 

а) 1 этап – 2020 – 2025 гг.; 

б) 2 этап – 2026 – 2030 гг. 
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Системы водоснабжения и водоотведения МО «Красногорское городское 

поселение» включает в себя источники, очистные сооружения, магистральные и 

распределительные сети водоснабжения и водоотведения. 

При актуализации схемы водоснабжения и водоотведения учтены документы 

территориального планирования. 

Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения выполнена в составе разделов 

и обосновывающих материалов, являющихся их неотъемлемой частью, которые 

объединены в данной пояснительной записке (в 2 томах). 

 

Термины и определения 

При проведении разработки проекта схемы водоснабжения и водоотведения 

использованы следующие термины и определения:  

источник водоснабжения – совокупность инженерных сооружений, определяющая 

расход воды; 

ВЗС - водозаборное сооружение; 

ВОС – водоочистные сооружения; 

КОС – канализационные очистные сооружения; 

КНС – канализационная насосная станция; 

качество водоснабжения и водоотведения – совокупность установленных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором 

водоснабжения и водоотведения характеристик водоснабжения и водоотведения; 

надежность водоснабжения и водоотведения– характеристика состояния системы 

водоснабжения и водоотведения, при котором обеспечиваются качество и безопасность 

водоснабжения и водоотведения; 

потребитель – лицо, получающее услугу водоснабжения и водоотведения, для 

использования не принадлежащих ему на праве собственности или ином законном 

основании инженерных коммуникаций, либо для оказания услуг в части водоснабжения и 

водоотведения; 

норма водопотребления – установленное количество воды на одного жителя или на 

условную единицу, характерную для данного производства; 

удельное водопотребление – объем воды, подаваемый потребителю в интервал 

времени или на единицу продукции; 
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неравномерность водопотребления – колебание расхода воды в интервал времени; 

водозаборная скважина – скважина для забора подземных вод, оборудованная, как 

правило, обсадными трубами и фильтром; 

потеря воды в системе водоснабжения – объем воды, теряющийся при ее 

транспортировании, хранении, распределении и охлаждении; 

мощность источника – величина, равная расходу воды в источнике за вычетом 

объемов расходов; 

система водоснабжения и водоотведения – совокупность источников и 

потребителей, технологически соединенных сетями; 

расход – количество воды (стоков), которое может быть принято (отдано) 

потребителем за единицу времени; 

водопроводная сеть – совокупность элементов, предназначенных для распределения 

воды от источников до потребителя; 

водоотводящая сеть – совокупность элементов, предназначенных для отвода стоков 

от источников до точек сброса (канализация); 

водоснабжающая организация – организация, реализующая услугу водоснабжения и 

водоотведения для потребителей и владеющая на праве собственности или ином законном 

основании источниками водоснабжения, посредством которых осуществляется 

водоснабжение и водоотведение потребителей; 

элемент территориального деления – территория городского поселения или ее часть, 

установленная по границам административно-территориальных единиц; 

зона санитарной охраны (ЗСО) – территория и акватория, на которых 

устанавливается особый санитарно-эпидемиологический режим для предотвращения 

ухудшения качества воды источников централизованного хозяйственно-питьевого 

водоснабжения и охраны водопроводных сооружений. 

источники наружного противопожарного водоснабжения – наружные 

водопроводные сети с пожарными гидрантами и водные объекты, используемые для целей 

пожаротушения; 

гидрант – техническое устройство, предназначенное для забора воды из водопровода 

передвижной пожарной техникой; 

водопроводный узел – система сооружений и устройств, имеющая в своем составе 

насосные станции и резервуары для воды и предназначенная для поддержания 
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необходимых напоров в водопроводной сети и снятия пиковых расходов воды в часы 

максимального водопотребления; 

насосная стация – сооружение, предназначенное для забора воды из водоисточника и 

подачи ее в водопроводные сети; 

резервуар – инженерное сооружение емкостного типа, предназначенное для 

хранения запаса воды. Резервуары, как правило, могут быть металлические, 

железобетонные; 

пожарная соединительная головка – быстросмыкаемая арматура для соединения 

пожарных рукавов и присоединения их к пожарному оборудованию и пожарным насосам; 

стояк-сухотруб – незаполненный огнетушащим веществом трубопровод, 

находящийся под атмосферным давлением окружающей среды; 

централизованная система горячего водоснабжения – комплекс технологически 

связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего 

водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее – открытая система 

теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо 

путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием 

центрального теплового пункта (далее – закрытая система горячего водоснабжения); 

нецентрализованная система горячего водоснабжения – сооружения и устройства, в 

том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление 

горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно. 
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Введение 

Красногорское городское поселение является административным, хозяйственным 

и культурным центром Красногорского района. 

По данным статистики на 01.01.2020 года численность постоянно проживающего 

населения составляет 6 526    человек, в том числе обеспечены центральным 

водоснабжением 4 629 человек (71%). 

Территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных 

пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного 

природопользования населения МО «Красногорского городского поселение», 

рекреационные земли, земли для развития поселения, независимо от форм собственности 

и целевого назначения, в том числе территории населенных пунктов: пгт. Красная Гора, п. 

Щедрин, п. Новая Москва, д. Селец, с. Великоудебное, д. Батуровка, д. Дубенец, п. 

Заглодье . 

Основная доля производимой в районе промышленной продукции приходится на 

пищевую отрасль - более 80 %. Имеются предприятия, обеспечивающие население 

услугами связи, бытовыми, транспортными, коммунальными услугами, предприятия 

торговли, общественного питания. 

Производственный сектор района представлен предприятиями, относящимися к 

видам деятельности: "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", "Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений". 

 В развитии промышленного производства Красногорского района наблюдается 

рост объема выпуска промышленной продукции в стоимостном выражении. За 2018 год 

объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по всем видам экономической деятельности составил 208,4 млн. 

рублей, что составило 108,8 процента к уровню 2017 года в ценах соответствующих лет.  

В том числе предприятиями обрабатывающих производств – отгружено продукции и 

оказано услуг собственного производства на сумму 46,4 млн. рублей, что составило 101,3 

процента к уровню 2017 года в ценах соответствующих лет. Эта положительная динамика 

будет сохраняться и к 2019 году объем отгруженных товаров собственного производства 

составит 223,2 млн. рублей. 
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Ведущая роль в промышленном производстве района принадлежит 

обрабатывающим производствам.  

ООО «Красногорский хлебокомбинат» объем выпускаемой продукции за 2019 год 

оценивается 50,9 млн. рублей. Рост составил 9,7% к уровню аналогичного периода 2018 

года. Рост объема выпускаемой продукции обусловлен расширением ассортимента 

кондитерских и хлебобулочных изделий, расширением рынков сбыта продукции, а также 

модернизацией производства. (в 2019 году приобретена спец.автомобиль для развозки 

хлеба (520,0 тыс.руб.) и  гранулятор – 106,0 тыс.руб.). 

Предприятия по виду деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха" занимают в общем объеме отгруженных товаров 

собственного производства около 2,6 процента. Развитие электроэнергетики сдерживается 

отсутствием современных генерирующих мощностей, высоким износом основных 

фондов.  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг по предприятиям вида деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха»  в 2019 году оценивается в 10,8 млн. рублей, что в 

2,4 раза выше уровня 2018 года. В 2020-2022 годах прогнозируется рост на 1,9-2,5 

процента. Объем отгруженной продукции по данному виду экономической деятельности в 

2020 году составит 11,0 млн. рублей, в 2022 году – 11,6 млн. рублей. 

Предприятия, относящиеся к виду экономической деятельности «Водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений» в общем объеме отгруженных товаров собственного производства занимают 

более 9 %. В нашем районе данным предприятием является МУП «Красногорский 

коммунальник». 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг по предприятиям вида деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»  в 2019 году 

оценивается в  20,8 млн. рублей, темп роста – 87 процентов в действующих ценах. Это 

обусловлено тем, что в этом году деятельность по организации сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений отдана ООО «Чистый город».  
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В 2020-2022 годах прогнозируется темп роста 101,5-101,6 процента. Объем 

отгруженной продукции по данному виду экономической деятельности в 2020 году 

составит 21,2 млн. рублей, в 2022 году – 21,8 млн. рублей. 

По ожидаемой оценке в 2019 году объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами по всем видам 

экономической деятельности соответственно составит 178,9 млн. рублей и оценивается 

101,5 % к уровню 2018 года в ценах соответствующих лет. 

В 2020-2022 годах объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по всем видам экономической 

деятельности оценивается на уровне 102,8-104 % и соответственно составит 229,4 млн. 

рублей, 237,5 млн. рублей, 246,9 млн. рублей. 

 

В Красногорском районе действуют 13 общеобразовательных школ, музыкальная 

школа, центр детского творчества, 8 детских дошкольных учреждений, физкультурно-

оздоровительный комплекс, централизованная библиотечная система, 11 домов культуры, 

2 сельских клуба, 1 больнично ¬ поликлинический комплекс, 21 фельдшерско- 

акушерских пункта.  

Характеристика элементов климата приводится по данным метеостанции г. Брянск 

на основании СП 131.13330.2018 Строительная климатология. Актуализированная 

редакция СНиП 23-01-99* (с Изменениями №1, 2), дата введения 29.05.2019 г. и отражены 

в таблице 1, таблице 2, таблице 3. 

Таблица 1 – средняя месячная и годовая температура воздуха, С 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-7,4 -6,6 -1,2 7,0 13,6 16,9 18,4 17,2 11,7 5,6 -0,4 -5,0 5,8 

              

Таблица 2 – средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

3,4 3,2 3,2 3,1 3,0 2,7 2,5 2,4 2,5 2,7 2,8 3,2 2,9 

             

Таблица 3 – климатическая характеристика по метеостанции г. Брянск 

№ 

п/п 
Параметры 

Показа 

тели 

 Климатические параметры холодного периода года 

1.1 Температура воздуха наиболее холодных суток, С, обеспеченностью 0,98 - 30 

1.2 Температура воздуха наиболее холодных суток, С, обеспеченностью 0,92 - 27 
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№ 

п/п 
Параметры 

Показа 

тели 

2.1 Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, С, обеспеченностью 

0,98 

- 26 

2.2 Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, С, обеспеченностью 

0,92 

- 24 

3 Температура воздуха, С, обеспеченностью0,94 - 12 

4 Абсолютная минимальная температура воздуха, С - 42 

5 Средне суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного 

месяца, С 

5,6 

6 Продолжительность и средняя температура воздуха периода со средней 

суточной температурой воздуха ≤ 8С 

199 сут. 

- 2,0 

7 Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного 

месяца, % 

70 

8 Количество осадков за ноябрь-март, мм 210 

9 Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль Ю 

Климатические параметры теплого периода года 

10 Барометрическое давление, гПа 990 

11 Температура воздуха, С, обеспеченностью 0,95 21 

 Температура воздуха, С, обеспеченностью 0,98 25 

12 Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, С 19,3 

13 Абсолютная максимальная температура воздуха, С 38 

14 Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого 

месяца, С 

9,6 

15 Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час.наиболее 

теплого месяца, % 

58 

16 Количество осадков за апрель-октябрь, мм 438 

17 Преобладающее направление ветра за июнь-август З 

 

Продолжительность отопительного периода 214 дней (2019 г.). 

Гидрографическая сеть рассматриваемой территории относится к водосборному 

бассейну реки Беседь. Различие в густоте речной сети определяется неоднородностью 

рельефа и неодинаковой глубиной водоносных горизонтов. Питаются реки, главным 

образом, талыми снегами и лишь на 10- 20% - дождевыми и грунтовыми водами. В 

засушливые годы роль грунтового питания возрастает. Весной, когда тают снега, реки 

разливаются, повышают свой уровень. В это время расход воды превышает в 10-20 раз 

среднегодовой, реки расходуют до 60% общего годового стока. 

Подземные воды территории по своему генезису представляют собой и 

остатки морей, неоднократно затоплявших Русскую равнину в различные 

геологические эпохи. Поверхность или зеркало грунтовых вод повторяет в несколько 

сглаженной форме изгибы рельефа местности, поднимаясь пол холмами и грядами, 
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опускаясь в котловинах. Воды меловых водоносных горизонтов отличаются умеренной 

жесткостью, незначительными содержаниями солей (0,2-0,4 грамма на литр воды). По 

мере углубления в девонские известняки жесткость воды увеличивается, минерализация 

повышается (до 0,6 грамма на литр воды. В последние годы глубокими скважинами (до 

900м) вскрыты в области вскрыты минеральные воды. В районе фонтанируют 

артезианские воды с минерализацией 8,4 грамма на литр. 

В настоящее время на территории сельского поселения имеются слаборазвитые 

централизованные системы водоснабжения, системы водоотведение отсутствует. 

На рисунке 1 представлено расположение границ МО «Красногорское городское 

поселение» Красногорского района Брянской области. 

Численность населения Красногорского ГП Брянской области представлена в 

таблице 4. 

 

Таблица 4 – Численность населения на 01.01.2020 г. 

№ п/п 

Наименование Численность 

населения на 

01.01.2020 г. 

Тыс. чел. 

Численность 

населения на конец 

расчетного периода 

2030 г. 

Тыс. чел. 

населѐнного пункта  

   

1. Красногорское ГП 6,526 7,3 

 

Численность населения Красногорского ГП к расчѐтному сроку реализации 

Генерального плана, представлена по населенным пунктам и отражена в таблице 5. 

 

Таблица 5 – динамика роста численности населения по населенным пунктам 

Населенный 

пункт 

Численность населения, тыс.чел. 

2020 год 
1-я очередь 

реализации 2025 г 

Расчетный срок 

реализации 2030 г. 

Красногорское 

ГП 

6,526 7,1 7,3 
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Рисунок 1 - Расположение границ МО «Красногорское городское поселение» 

Красногорского района Брянской области. 
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В соответствии с этапами реализации Генплана (положение о территориальном 

планировании) на расчѐтный срок (к 2030г.) планируется: 

Задачи по развитию и размещению объектов жилищного фонда 

1. Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного 

фонда муниципального образования при условии выполнения градостроительных 

требований и сохранения многообразия ландшафтов на территории поселения. 

2. увеличение жилищного фонда в соответствии с потребностями жителей поселения, с 

доведением средней жилищной обеспеченности на одного жителя на конец расчѐтного 

срока – 40 м
2
; 

3. Сокращение и ликвидация физически и морально устаревшего жилищного фонда, в том 

числе расселение ветхого и аварийного фонда. 

4. Разработка программ по расселению жилого фонда, расположенного в СЗЗ, либо 

проведение мероприятий по сокращению размеров СЗЗ путем применения 

инновационных технологий производства или перепрофилирования предприятий. 

5. Запрещение нового жилищного строительства и реконструкции существующего жилого 

фонда, расположенного в СЗЗ объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, что приведѐт к постепенному выбытию жилья из зоны санитарной 

опасности. 

6. Увеличение разнообразия жилой среды и применяемых материалов, конструкций и 

планировочных решений, отвечающих разнообразию градостроительных и природно-

ландшафтных условий и интересам различных социальных групп. 

7. Развитие малоэтажной (индивидуальной) жилой застройки, как вида жилищного 

строительства, обеспечивающего наиболее комфортную жилую среду. 

Развитие и размещение объектов капитального строительства социального и 

культурно-бытового обслуживания (объектов местного значения муниципального 

района) 

1. Выделение соответствующих функциональных зон для размещения объектов 

капитального строительства социального и культурно-бытового обслуживания населения 

(общественно-деловые зоны и рекреационные зоны). 
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2. Создание условий для обеспечения доступности объектов социального и культурно-

бытового обслуживания для маломобильных групп населения. 

Объекты здравоохранения 

На I очередь реализации генерального плана: 

1. Реконструкция ФАПа в д. Дубенец, д. Селец, д. Батуровка. Повышение его 

технического и материального оснащения. 

Объекты начального, основного общего, среднего (полного) общего образования 

На I очередь реализации генерального плана: 

1. Реконструкция школы в пгт Красная Гора. 

Дошкольные и внешкольные учреждения 

На I очередь реализации генерального плана: 

1. Развитие групп дошкольного образования в пгт Красная Гора. 

Развитие и размещение объектов жилищного фонда 

Объем нового жилищного строительства в период расчетного срока на территории 

сельских населенных пунктов Красногорского городского поселения приведены в данном 

разделе и составят 18,0 тыс. м
2
. 

Средняя жилобеспеченность к расчетному сроку составит 40 м
2
 на человека, а общий 

жилой фонд 290,32 тыс.м
2
. 

Расчѐт объѐмов нового жилищного строительства приведен в таблице ниже. 

 

 

Таблица 6 - Расчѐт объѐмов нового жилищного строительства 

Наименование показателей 
Ед. 

измерения 

Сущ. 

положение 

1 

очередь 

Расчетный 

срок 
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Численность постоянного населения в 

границах проектирования 
тыс. чел 6,4 7,1 7,3 

Средняя жилобеспеченность м
2
/чел. 29,97 35 40 

Существующий сохраняемый жилой 

фонд 
тыс.м

2
 109,107 109,107 109,107 

Новое жилищное строительство тыс.м
2
 9,881 17,051 

 

Весь жилой фонд к концу периода тыс.м
2
 109,107 246,93 290,32 

В Генеральном плане Красногорского городского поселения предполагается развитие 

индивидуальной жилой застройки. Площадки под новое строительство были выбраны по 

результатам анализа территории с учетом и оценкой всех факторов. 

Для нового жилищного строительства предлагается: 

- малоэтажная (индивидуальная) жилая застройка (коттеджного типа). 

Новое жилищное строительство для постоянного населения будет вестись за счѐт 

инвестиционных проектов на территориях нового освоения, а также реконструкции жилой 

застройки. 

Выводы: 

 численность постоянного населения: 

к концу расчѐтного срока 7,3 тыс.чел; 

· Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда 

поселения при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и 

градостроительных норм: 

 увеличение жилищного фонда в соответствии с потребностями жителей 

поселения, с доведением средней жилищной обеспеченности на одного жителя на 

конец расчѐтного срока – 40 м
2
; 
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· общая площадь жилищного фонда составит: 

· на конец расчѐтного срока – 290,32 тыс. м
2
; 

 Удовлетворение потребности населения поселения в учреждениях 

социального и культурно-бытового обслуживания с учетом прогнозируемых 

характеристик социально-экономического развития; улучшение условий 

жизнедеятельности групп населения, требующих социальной защиты: 

 Обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех 

жителей поселения; 

- Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания на территории поселения с 

учетом специфики его планировочной и функциональной структуры. 

 
Генеральным планом предусматривается достижение обеспеченности населения 

жилищным фондом на начало 2030 г. на уровне 40 м
2
 на одного жителя. На конец 

расчетного срока ежегодный ввод жилищного фонда в расчете на душу населения должен 

приближаться к показателю 1 м
2
 на одного жителя. 

Основным поставщиком услуг по водоснабжению и водоотведению потребителей 

МО «Красногорское городское поселение» Красногорского района является МУП 

«Красногорский коммунальник». Зоны деятельности определены в таблице 7. 

Таблица 7– Зоны деятельности регулируемой организации 

№ 

п/п 

 

Наименование                          

гарантирующей организации 

Зона деятельности гарантирующей 

организации 

1 МУП «Красногорский 

коммунальник» 

МО Красногорское ГП 
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Том 1 Водоснабжение 

Раздел 1: Технико-экономическое состояние централизованных систем 

водоснабжения муниципального образования 

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения и деление территории на 

эксплуатационные зоны 

Система водоснабжения Красногорского ГП представляет собой комплекс 

элементов, объединенных в общую структуру. Источником водоснабжения 

Красногорского ГП являются подземные воды, поднимаемые в сети водоснабжения 

посредством водозаборных сооружений. 

В настоящее время водоснабжение Красногорского ГП осуществляется из 

подземных источников (артезианских скважин). Количество скважин – 14. Проектная 

мощность водопроводной сети поселения (м3 в сутки) составляет - 4080 м
З
/сутки, в 

том числе н.п. Селец - 240 м
З
/сутки, н.п. Дубенец -156 м

З
/сутки, нп.Батуровка - 480 

м
З
/сутки, пгт. Красного Гора - 3204 м

З
/сутки. Для регулирования расхода воды в 

системе водоснабжения имеется 14 водонапорных башен. 

Вода погружными насосами из скважин по водоводам перекачивается на 

станцию водоподготовки, затем, после очистки, поступает в резервуар-накопитель 

чистой воды (РЧВ), где осуществляется хранение расходного, аварийного, 

противопожарного запасов питьевой воды. Далее насосами по магистральным 

водоводам подается в распределительные сети города.  

Распределительные сети города – единая система хозяйственно-

противопожарного водоснабжения с кольцевой схемой, что обеспечивает надежную 

подачу воды потребителям. Общая протяженность сетей водоснабжения 

Красногорского городского поселения составляет 71,604 км. Сети находятся в 

работоспособном состоянии. Водопроводные сети закольцованы, имеются и 

тупиковые. 

Ресурсоснабжающая организация – МУП «Красногорский коммунальник», 

эксплуатирующая объекты водоснабжения на праве хозяйственного ведения. 

Эксплуатационная зона  - Красногорское городское поселение. 

Система водоснабжения Красногорского городского поселения: 

-по виду обслуживания: городская; 
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-по назначению: хозяйственно - питьевая, противопожарная (объединенная); 

- по способу подачи воды: водопровод с механической подачей воды 

(насосы); 

- по виду использования природных источников: забирающая воду из 

подземных источников (артезианская); 

- по территориальному охвату водопотребителей:  централизованная; 

- по характеру использования воды: прямоточная. 

1.2. Описание территорий, не охваченных централизованными системами 

водоснабжения 

На территории Красногорского городского поселения не охваченными 

центральным водоснабжением являются п. Новая Москва и п. Щедрин.  

Водоснабжение жителей осуществляется из колодцев и скважин, расположенных на 

территории частных домовладений. 

1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и 

нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение 

осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных 

систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения 

соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения 

На момент актуализации схемы водоснабжения и водоотведения, система 

водоснабжения представлена одной централизованной зоной – Красногорское 

городское поселение.  В таблице 9 представлена характеристика водозаборных 

сооружений муниципального образования. Общая фактическая производительность 

ВЗС составляет -801,6м3/сут. В таблице 9.1 представлена характеристика 

водозаборных башен (РЧВ) на водозаборах муниципального образования. 

Производство и потребление технической воды отсутствует. 

Производство и потребление горячей воды отсутствует. 
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Таблица 9 Характеристика ВЗС Красногоского городского поселения. 

Наименование 

населенного 

пункта 

№ скважины 

по ГВК 

Абс. 

отметка 

устья 

скважин

ы 

Глубина 

скважины 

по 

паспорту 

Год 

бурения 

/год 

ремонта 

водоотбор, 

м
3
/час. 

дебит факт 

пгт Красная 

Гора  

пер. Славы 

15205463 150 95 1990 20 6 

пгт Красная 

Гора 

микрорайон 

«Ширки» 

ул.Пионерская  

15202208 136 126 1987 10 5 

пгт Красная 

Гора 

микрорайон 

«Ширки» 

 

15204610 147 86 1993   

пгт Красная 

Гора 

микрорайон 

«Ширки» 

 

15204611 143 86 1993   

пгт Красная 

Гора  

ул. Чкалова 

15202209 150 120 1986 20 7 

пгт Красная 

Гора 

микрорайон 

«Обруб» 

 

15202210 143 105 1987 10 3 

пгт Красная 

Гора  МТС 

15202199 165 71 1969 4 1 

пгт Красная 

Гора 

Поликлиника 

15205478 133,5 130 2000 10 2 

пгт Красная 

Гора ул. 

Пушкина 

15206672 139,5 110 2013 16 4 

пгт Красная 

Гора ул. 

Пушкина 

15206673 139,5 110 2013 16 4 

д. Батуровка 15202067/13 152 112 1987 3 0,2 

д. Батуровка 15202066/14 150 108 1989 3 0,2 

д. Дубенец 15202065/15 157 85 1988 4 0,2 

с. Селец 15202074/24 160 56 1989 4 1,0 
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Таблица 9.1. Характеристика Водонапорной башни 

Наименование населенного 

пункта 

№ 

скважины 

по ГВК 

Водонапорны

е башни 

(харак-ка) 

Год ввода в 

эксплуатаци

ю 

Объем 

водонапорной 

башни,м3 

пгт Красная Гора  

пер. Славы 

15205463 Башня 

Рожновского 

1990 15 

пгт Красная Гора микрорайон 

«Ширки» 

ул.Пионерская  

15202208 Башня 

Рожновского 

1987 50 

пгт Красная Гора микрорайон 

«Ширки» 

 

15204610 Башня 

Рожновского 

1993 50 

пгт Красная Гора микрорайон 

«Ширки» 

 

15204611 Башня 

Рожновского 

1993 25 

пгт Красная Гора  

ул. Чкалова 

15202209 Башня 

Рожновского 

1986 25 

пгт Красная Гора микрорайон 

«Обруб» 

 

15202210 Башня 

Рожновского 

1987 15 

пгт Красная Гора  МТС 15202199 Башня 

Рожновского 

1969 15 

пгт Красная Гора 

Поликлиника 

15205478 Башня 

Рожновского 

2000 50 

пгт Красная Гора ул. Пушкина 15206672 Башня 

Рожновского 

2013 50 

пгт Красная Гора ул. Пушкина 15206673 Башня 

Рожновского 

- - 

д. Батуровка 15202067/13 Башня 

Рожновского 

1987 15 

д. Батуровка 15202066/14 Башня 

Рожновского 

1989 15 

д. Дубенец 15202065/15 Башня 

Рожновского 

1988 15 

с. Селец 15202074/24 Башня 

Рожновского 

1989 15 

 

 

В связи с высоким техническим износом водонапорных башен на скважинах  

требуется капитальный ремонт данных объектов. 

 

1.4 Описание результатов технического обследования централизованной 

системы водоснабжения, включая описание существующих сооружений очистки 

и подготовки воды, в том числе соответствия применяемой технологической 
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схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды 

1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и 

водозаборных сооружений 

Водоснабжение Красногорского городского поселения осуществляет МУП 

«Красногорский коммунальник», согласно лицензии на пользование недрами (добыча 

пресных подземных вод для хозяйственно-питьевых нужд населения, предприятий, 

организаций и учреждений).  

Собственник объекта инфраструктуры - администрация МО Красногорский 

район. 

Эксплуатант объекта инфраструктуры - МУП «Красногорский коммунальник». 

Основание эксплуатации - Право хозяйственного ведения. 

Установлен допустимый водоотбор– 2880 м
3
/сут.  

На момент актуализации схемы водоснажения и водоотведения на всех 

водозаборах Красногорского городского поселения организованы ЗСО. Имеются 

соответствующие проекты ЗСО и Паспорта объектов. 

В соответствие с лицензионным соглашением к лицензии на добычу воды для 

хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения Красногорского 

городского поселения установлены пояса зоны санитарной охраны в следующих 

границах: 

1 пояс санитарной охраны – на расстоянии не менее 50 м от крайних 

водозаборных скважин, а также включена площадка головных сооружений. 

В первом поясе ЗСО: 

а) территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее 

пределы, озеленена, ограждена и обеспечена постоянным наблюдением; 

б) запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного 

отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водозабора и 

водопроводных сооружений, в том числе, жилых и хозяйственных зданий, 

прокладка трубопроводов различного назначения, проживание людей (в том 

числе, работающих на водозаборе), а также применение ядохимикатов и 

удобрений. 

Во втором поясе ЗСО: 
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а) запрещается размещение кладбищ, скотомогильников,  полей  ассенизации, 

полей фильтрации, земледельческих полей орошения, сооружений подземной 

фильтрации, животноводческих и птицеводческих предприятий, а также 

других сельскохозяйственных объектов, применение удобрений и 

ядохимикатов, обуславливающих опасность микробного загрязнения 

подземных вод. 

Во втором и третьем поясах ЗСО: 

а) Ликвидируются все бездействующие скважины, представляющие опасность в 

отношении возможности загрязнения водоносного горизонта; 

б) ограничивается бурение новых скважин и любое новое строительство при 

обязательном согласовании с местными органами санитарно-

эпидемиологической службы, органами геологического контроля и органами 

по регулированию использования и охране вод; 

в) запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное 

складирование твердых отходов и разработка недр, которые могут привести к 

загрязнению водоносного горизонта; 

г) запрещается размещение накоплений промстоков, шламохранилищ, складов 

горюче-смазочных материалов, складов ядохимикатов и минеральных 

удобрений  и  других  объектов,  обуславливающих  опасность  химического 

загрязнения подземных вод. 

Очистка воды на скважинах представлена первичным обеззараживанием путем 

хлорирования. Хлорирование производится в соответствии с техническим 

регламентом. 

По данным МУП «Красногорский коммунальник» качество питьевой воды 

соответствует основным показателям физико-химических и бактериологических 

свойств воды подземного водозабора, то есть гигиеническим нормативам СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

 Применяемая технологическая схема водоподготовки соответствует требованиям 

обеспечения норматитвов качества воды. 
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1.4.3 Оценка соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки 

требованиям обеспечения нормативов качества питьевой воды. 

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 Качество питьевой воды должно 

соответствовать гигиеническим нормативам перед еѐ поступлением в 

распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней 

водопроводной сети. 

Лабораторные анализы качества подаваемой питьевой воды в водопроводную 

сеть, а также результаты санитарно-гигиенических исследований проб питьевой воды 

в разводящей сети по различным объектам Красногорского городского поселения за 

2019 год, были представлены со стороны МУП «Красногорский коммунальник». 

Анализы выполнены Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Клинцы 

Брянской области».  Результаты анализов качества воды представлены на рисунках 2-

13. 
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Рисунок - 2 
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Рисунок - 3 
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Рисунок - 4 
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Рисунок - 5 
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Рисунок - 6 
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Рисунок - 7 
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Рисунок - 8 
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Рисунок - 9 
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Рисунок - 10 
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Рисунок - 11 
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Рисунок – 12 
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Рисунок - 13 
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Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению, качество питьевой 

воды по содержанию железа, мутности и жесткости на всех ВЗС соответствует 

требованиям СанПиН 2.1.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества». Соблюдены величины допустимого уровня по показателям, не более: 

- содержание железа 0,3 мг/л (ГОСТ 4011-72); 

- мутность 1,5 мг/куб.дм (ГОСТ 3351-74); 

- жесткость  7,0 мг.экв./куб.дм (ГОСТ Р 52407-2005). 

На протяжении последних лет качество воды из источников водоснабжения 

характеризуется относительным постоянством. 

1.5   Описание состояния и функционирования существующих насосных 

централизованных станций 

Характеристика объектов водонасосного хозяйства представлена в таблице 10. 

Таблица 10. 

 

№ 

п/п 

 

Марка насоса 

 

Артскважина 

Производительность насоса 

(кВт/час) 

 

 

Напря

-

жение 

В 
Номинал Факт 

1 ЭЦВ-8-25-110 Славы 25 20 380 

2 ЭЦВ-6-16-110 Чкалова 25 20 380 

3 ЭЦВ-6-16-80 Ширки  16 10 380 

4 ЭЦВ-6-16-80 Поликлиника 16 10 380 

5 Прораб – 5,5 МТС 5,5 4 220 

6 ЭЦВ-6-16-80 Обруб 16 10 380 

7 ЭЦВ-8-25-110 Пушкина 25 16 380 

8 Вихрь – 5,5 Батуровка-2 5,5 3 220 

9 Вихрь – 5,5 Батуровка 5,5 3 220 

10 Вихрь – 5,5  Дубенец 5,5 4 220 

11 Вихрь – 5,5 Селец 5,5 4 220 

 

Для добычи питьевой воды из скважин используются в основном насосы типа 

ЭЦВ: погружной многоступенчатый насос с вертикальным расположением вала, 

расположенные в стволах водозаборных скважин. 

 Вода из скважин при помощи электропогружных насосов подается по 

водопроводной подземной сети, выполненной из сертифицированных чугунных труб 

в РЧВ, затем, по водоводам к уличным разводящим водопроводным сетям. 
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Основная задача работы насосной станции – подача воды с ВЗС в 

распределительную сеть города. Вода подается по водоводам Ду-76-110 мм под 

давлением 4,0-5,8 кгс/см
2
.  

1.5.1 Оценка энергоэфективности подачи воды насосными станциями 

Сводные данные по годовому потреблению электроэнергии на подъѐм, очистку 

и подачу питьевой воды потребителям отражены в таблице 11. 

Таблица 11 - Динамика потребления электрической энергии водозаборами 

Красногорского городского поселения 

Наименование 

населенного 

пункта 

№ 

скважины 

по ГВК 

Расход электроэнергии, тыс.кВт.ч. Среднее 

суточное 

элктр-е 

кВт.ч. 

2015 2016 2017 2018 2019 

Славы  38,6 37,5 63,2 47 49,1 129 

Чкалова  63,4 78,1 61,6 71,2 59 182 

Пушкина  43,4 5,8 18,7 29,2 33,2 71 

Ширки  27,4 30,6 35,4 45,2 43,5 100 

Поликлиника  11,2 3,7 32,9 19,3 15,9 45 

Обруб  18,3 16,5 28,2 27,8 27,1 65 

МТС  8,5 4,8 12,0 5,8 5,7 20 

Селец  7,2 13,4 24,7 29,4 7,7 45 

Дубенец  0,6 2,4 2,3 1,0 1,5 4 

Батуровка  0,1  0,1 0,4 0,3 0,6 

Батуровка 2  2,2 1,5 2,6 1,1 1,5 5 

 

Энергозатратность подъѐма воды из подземных источников (артезианских 

скважин) Красногорского городского поселения можно охарактеризовать как очень 

высокую с тенденцией к увеличению.  

Таблица 12 – Энергозатратность подъѐма воды из подземных источников 

(артезианских скважин) Красногорского городского поселения  

№ Наименование Ед.изм. 2019г 

Всего ВЗС Красногорского городского поселения 

1 Поднято воды  тыс.куб.м 177,5 

2 Затраты электроэнергии, в .ч. тыс.кВт*ч 244,5 
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3. 
Удельное потребление электроэнергии на 1 м

3
 

отпущенной в сеть воды (транспортировка) 
кВт*ч/куб.м 1,38 

в разрезе каждого ВЗС 

ВЗС Славы 

1 Поднято воды  тыс.куб.м 39 

2 Затраты электроэнергии, в .ч. тыс.кВт*ч 49,1 

3. 
Удельное потребление электроэнергии на 1 м

3
 

отпущенной в сеть воды (транспортировка) 
кВт*ч/куб.м 1,26 

ВЗС Чкалова 

1 Поднято воды  тыс.куб.м 33 

2 Затраты электроэнергии, в .ч. тыс.кВт*ч 59 

3 
Удельное потребление электроэнергии на 1 м

3
 

отпущенной в сеть воды 
кВт*ч/куб.м 1,79 

ВЗС Ширки 

1 Поднято воды  тыс.куб.м 29,5 

2 Затраты электроэнергии, в .ч. тыс.кВт*ч 43,5 

3 
Удельное потребление электроэнергии на 1 м

3
 

отпущенной в сеть воды 
кВт*ч/куб.м 1,47 

ВЗС МТС 

1 Поднято воды  тыс.куб.м 4,2 

2 Затраты электроэнергии, в .ч. тыс.кВт*ч 5,7 

3 
Удельное потребление электроэнергии на 1 м

3
 

отпущенной в сеть воды 
кВт*ч/куб.м 1,36 

ВЗС Обруб 

1 Поднято воды  тыс.куб.м 14,1 

2 Затраты электроэнергии, в .ч. тыс.кВт*ч 27,1 

3 
Удельное потребление электроэнергии на 1 м

3
 

отпущенной в сеть воды 
кВт*ч/куб.м 1,92 

ВЗС Поликлиника 

1 Поднято воды  тыс.куб.м 20,1  

2 Затраты электроэнергии, в .ч. тыс.кВт*ч  15,9 

3 
Удельное потребление электроэнергии на 1 м

3
 

отпущенной в сеть воды 
кВт*ч/куб.м 0,79  

ВЗС Пушкина 

1 Поднято воды  тыс.куб.м 24,2 

2 Затраты электроэнергии, в .ч. тыс.кВт*ч 33,2 
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3 
Удельное потребление электроэнергии на 1 м

3
 

отпущенной в сеть воды 
кВт*ч/куб.м 1,37 

ВЗС Селец 

1 Поднято воды  тыс.куб.м 9 

2 Затраты электроэнергии, в .ч. тыс.кВт*ч 7,7 

3 
Удельное потребление электроэнергии на 1 м

3
 

отпущенной в сеть воды 
кВт*ч/куб.м 0,85 

ВЗС Дубенец 

1 Поднято воды  тыс.куб.м 3,3 

2 Затраты электроэнергии, в .ч. тыс.кВт*ч 1,5 

3 
Удельное потребление электроэнергии на 1 м

3
 

отпущенной в сеть воды 
кВт*ч/куб.м 0,45 

ВЗС Батуровка-2 

1 Поднято воды  тыс.куб.м 1 

2 Затраты электроэнергии, в .ч. тыс.кВт*ч 1,5 

3 
Удельное потребление электроэнергии на 1 м

3
 

отпущенной в сеть воды 
кВт*ч/куб.м 1,5 

    

ВЗС Батуровка 

1 Поднято воды  тыс.куб.м 0,1 

2 Затраты электроэнергии, в .ч. тыс.кВт*ч 0,3 

3 
Удельное потребление электроэнергии на 1 м

3
 

отпущенной в сеть воды 
кВт*ч/куб.м 3 

 

Согласно «Рекомендациям по расчету тарифов в водопроводно-

канализационном хозяйстве. Институт экономики ЖКХ, Москва, 2004г.», значение 

норматива-индикатора удельного расхода электроэнергии для производства и 

транспортировки воды составляет 0,65-0,93кВтч/м
3
. Энергоэффективность 

использования электропотребляющего оборудования в системе водоснабжения 

городского поселения Красная Гора (удельное потребление электроэнергии на 1 м
3
 

отпущенной/поднятой в сеть воды) очень низкая.  На скважинах необходимо 

установить частотное регулирование на двигателях насосов подачи воды. 
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1.6   Описание состояния водопроводных сетей, включая оценку величины износа 

сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе 

транспортировки по этим сетям 

Важнейшим элементом системы водоснабжения являются водопроводные сети. 

Общая протяженность водопроводных сетей муниципального образования 

Красногорского городского поселения составляет 71,604 км. К сетям водоснабжения 

предъявляются повышенные требования бесперебойной подачи воды в течение суток 

в требуемом количестве и надлежащего качества.  

Сети водопровода подразделяются на магистральные и распределительные. 

Магистральные сети предназначены, в основном, для транзита подачи воды и 

доставки к крупным отдаленным объектам. Они идут в направлении движения 

основных потоков воды. Распределительные сети подают воду к отдельным объектам, 

транзитные потоки в них незначительны.  

В настоящий момент водопроводные сети системы водоснабжения МО 

Красногорское городское поселение  проложены из асбоцемента, стали, чугуна и 

полиэтилена. Средний срок службы трубопровода из стали, чугуна и асбоцемента не 

более 15 лет. Технический износ сетей водоснабжения по данным МУП 

«Красногорский коммунальник» составляет 84%.  

Статистика показывает, что порывы сетей водоснабжения происходят в 

основном на водопроводных сетях из стали и чугуна. Среднее время локализации 

нештатных ситуаций -  не 1 сутки. Основные причины инцидентов – прорывы 

водоводов. В целях обеспечения качества воды необходима замена износившихся сетей 

на полиэтиленовые трубы, срок службы которых достигает 100 лет. 

 На 01.01.2020 года (с 2012 по 2019 год)  выполнена реконструкция 

водопроводных сетей протяженностью 11,348  км. 

 

 Характеристика водопроводных сетей Красногорского городского поселения 

представлена в таблице 13. Параметры участков сетей актуализовались в соответствие 

с паспортами на сети.  
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Таблица 13 -  Характеристика водопроводных сетей. 

Наименование населенного 

пункта 

№ скважины 

по ГВК 

Протяженнос

ть сетей, м 

Материал Диамет

р 

Износ  

сети, % 

пгт. Красная Гора 

ул.Юбилейная 

 

 

15205463 

 

739 

168 

 

асбестоцемен

тная 

стальная  

 

100 

76 

 

100 

ул.Луговая 267 асбестоцемен

тная 

100 100 

ул. Набережная 117 

633 

полиэтилен 

асбестоцемен

тная 

110 

100 

100 

100 

ул. Октябрьская 1921 чугунная 100 100 

ул.   Советская 

 

1435 

90 

асбестоцемен

тная 

полиэтилен 

100 

110 

100 

5 

пер.Майский 1204 чугунная 100 100 

ул.Первомайская 860 чугунная 100 100 

ул.Южная 

 

386 

287 

полиэтилен 

стальная  

110 

76 

5 

100 

ул. Куйбышева 

 

 

712 

105 

2983 

полиэтилен 

полиэтилен 

асбестоцемен

тная 

110 

110 

100 

 

100 

100 

пер.Партизанский 947 чугунная 100 100 

пер.Парковый 269 стальная 25 100 

пер. Юбилейный 

 

291 

179 

полиэтилен 

асбестоцемен

тная 

110 

100 

5 

100 

пер.Горный 173 полиэтилен 110 5 

пер.   Юность 157 полиэтилен 110 5 

ул. Комарова 568 асбестоцемен

тная 

100 5 

ул.Буйневича 

 

1288 

2038 

полиэтилен 

асбестоцемен

тная 

110 

100 

5 

100 

ул. Речная 540 асбестоцемен

тная 

100 100 

ул. Нагорная 370 асбестоцемен

тная 

100 100 

Итого: 18727    

пгт Красная Гора 

ул.Пионерская 

 

 

15202208 

 

870 

135 

 

полиэтилен 

асбестоцемен

тная 

 

110 

100 

 

100 

100 

 ул.Центральная 5391 чугунная 100 100 

ул.Садовая 359 стальная 76 100 

ул.Лысенко 266 полиэтилен 110 100 

ул.Комсомольская 947 полиэтилен 110 100 
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1465 асбестоцемен

тная 

100 100 

ул. Зелѐная 327 полиэтилен 110 100 

ул. Заречная  348 полиэтилен 110 100 

ул. Гагарина    380 полиэтилен 110 100 

ул. Сельская 525 полиэтилен 110 100 

ул. Победы 500 полиэтилен 110 100 

ул. 1-Мая 435 стальная 76 100 

пер. Центральный 350 чугунная 100 100 

пер. Креничный 400 полиэтилен 110 100 

пер. Беседский 400 полиэтилен 50 100 

пер. Московский 480 полиэтилен 50 100 

ИТОГО 13578    

пгт Красная Гора 

 ул.Красноармейская 

 

647 

 

полиэтилен 

 

110 

 

5 

ул.  Высокая  1686 чугунная 100 100 

 ул. Молодежная  2000 асбестоцемен

тная 

100 100 

ул.Космонавтов 762 полиэтилен 63 93,33 

ул.Чкалова 930 полиэтилен 50 100 

ул. Пролетарская 3673 асбестоцемен

т 

50 100 

ул. Ромашина 631 полиэтилен  110 0 

ул. Фокина 285 полиэтилен 50 100 

ул. Добровольского 400 асбестоцемен

т 

50 100 

пер. Восточный 355 чугунная 100 100 

ул. Брянская 673 

 

полиэтилен 110 0 

Ул. Шоссейная  869 полиэтилен 110 100 

Итого  12911    

пгт Красная Гора 

Микрорайон «Обруб» 

15202210 5500 чугунная  100 100 

пгт Красная Гора 

ул. Мелиоративная 

 500 чугунная 100 100 

ул. Техническая 454 полиэтилен 110 100 

Итого   954    

пгт Красная Гора 

ул. Больничная 

 

15205478  

605 

 

чугунная 

 

100 

 

100 

ул. Совхозная  790 полиэтилен 110 100 

ул. Красная  704 

725 

полиэтилен 

стальная  

110 

100 

100 

100 

ул. Мира  458 стальная  50 100 

Итого  3282    

пгт Красная Гора 

ул. Пушкина 
  

983 

2498 

 

полиэтилен 

полиэтилен 

 

 

110 

100 

 

55 

100 

ул. Олимпийская  522 стальная 50 100 
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ул. Дружбы  322 полиэтилен 100 100 

ул.Безымянная  390 полиэтилен 50 100 

ул. Строителей   514 полиэтилен 50 100 

ул. Прогресс  130 полиэтилен 50 100 

ул.Шоссейная  1943 полиэтилен 100 100 

ул. Новозыбковская  250 полиэтилен  100 100 

Итого  7552    

ВСЕГО по пгт Красная 

Гора 

 62504    

д. Батуровка 1520267/13 1700 полиэтилен 110 100 

д. Батуровка 1520266/14 1800 полиэтилен 110 100 

с. Селец 15202074/24 3700 полиэтилен 110 100 

д. Дубенец 15202065/15 1900 полиэтилен 110 100 

ВСЕГО ПО 

КРАСНОГОРСКОМУ 

ГОРОДСКОМУ 

ПОСЕЛЕНИЮ 

  

71604 

   

 

Графические изображения сетей водоснабжения Красногорского городского 

поселения приведены на рисунках 14-16. 
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 Рисунок – 14 
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Рисунок – 15 
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Рисунок – 16 
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1.7 Описание существующих технических и технологических проблем, 

возникающих при водоснабжении, влияющих на качество и безопасность 

Качество предоставляемой услуги системы водоснабжения должно 

соответствовать правилам предоставления коммунальных услуг собственникам 

помещений в многоквартирных и жилых домах, закрепленных Постановление 

Правительства РФ от 06.05.2011 №354 (ред. от 13.07.2019) «О предоставлении 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов»). Требования к качеству услуг приведены в таблице 14. 

 

Таблица 14 – Требования к качеству услуги водоснабжения 

 

Показатели качества 

Допустимая продолжительность перерывов 

предоставления коммунальной услуги и 

допустимые отклонения качества коммунальной 

услуги 

1. Бесперебойное круглосуточное 

холодное водоснабжение в течение 

года 

Допустимая продолжительность перерыва 

подачи холодной воды: 8 часов (суммарно) в 

течение 1 месяца, 4 часа единовременно, при 

аварии в централизованных сетях инженерно-

технического обеспечения холодного 

водоснабжения – в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации о 

техническом регулировании, установленными 

для наружных водопроводных сетей и 

сооружений (СНиП 2.04.02-84*). 

За каждый час превышения допустимой 

продолжительности перерыва подачи холодной 

воды, исчисленной суммарно за расчетный 

период, в котором произошло превышение, 

размер платы за коммунальную услугу за такой 

расчетный период снижается на 0,15 процента 

размера платы, определенного за такой 

расчетный период в соответствии с приложением 

№2 к Правилам предоставления коммунальных 

услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов, утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 6 мая 

2011 г. №354  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114247/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114247/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114247/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_114247/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329691/98f97c7c27c6976152531de18f0d5f4277313be0/#dst100612
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329691/98f97c7c27c6976152531de18f0d5f4277313be0/#dst100612
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Показатели качества 

Допустимая продолжительность перерывов 

предоставления коммунальной услуги и 

допустимые отклонения качества коммунальной 

услуги 

2. Постоянное соответствие состава 

и свойств холодной воды 

требованиям законодательства 

Российской Федерации о 

техническом регулировании  

(СанПиН 2.1.4.1074-01) 

Отклонение состава и свойств холодной 

воды от требований законодательства 

Российской Федерации о техническом 

регулировании не допускается. 

При несоответствии состава и свойств 

холодной воды требованиям законодательства 

Российской Федерации о техническом 

регулировании размер платы за коммунальную 

услугу, определенный за расчетный период в 

соответствии с приложением № 2 к Правилам, 

снижается на размер платы, исчисленный 

суммарно за каждый день предоставления 

коммунальной услуги ненадлежащего качества 

(независимо от показаний приборов учета) в 

соответствии с пунктом 101 Правил. 

3. Давление в системе холодного 

водоснабжения в точке 

водоразбора: 

 в многоквартирных домах и 

жилых домах - от 0,03 МПа 

(0,3 кгс/кв. см) до 0,6 МПа (6 

кгс/кв. см);  

 у водоразборных колонок – 

не менее 0,1 МПа (1 кгс/кв. 

см) 

 

Отклонение за каждый час подачи холодной 

воды суммарно в течение расчетного периода, в 

котором произошло отклонение давления: 

 При давлении, отличающемся от 

установленного до 25 процентов, размер 

платы за коммунальную услугу за 

указанный расчетный период снижается 

на 0,1 процента размера платы, 

определенного за такой расчетный период 

в соответствии с приложением №2 к 

Правилам; 

 При давлении, отличающемся от 

установленного более чем на 25 

процентов, размер платы за 

коммунальную услугу, определенный за 

расчетный период в соответствии 

с приложением №2 к Правилам, 

снижается на размер платы, исчисленный 

суммарно за каждый день предоставления 

коммунальной услуги ненадлежащего 

качества (независимо от показаний 

приборов учета) в соответствии с пунктом 

101 Правил давления не допускается. 

Анализ системы водоснабжения Красногорского городского поселения  выявил 

следующие технические и технологические проблемы:  

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221339/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159505/#dst1
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329691/98f97c7c27c6976152531de18f0d5f4277313be0/#dst100612
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329691/98f97c7c27c6976152531de18f0d5f4277313be0/#dst100612
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329691/f01b049d6d3be0e58d178a4474175ac58896e7e3/#dst576
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329691/f01b049d6d3be0e58d178a4474175ac58896e7e3/#dst576
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труб и фильтрующих элементов может в будущем ухудшить органолептические 

показатели качества питьевой воды. Водозаборные узлы требуют реконструкции и 

капитального ремонта. 

2. Фактическая изношенность водопроводных сетей составляет 

практически 100%. Необходима замена и реконструкция изношенных и ветхих 

водопроводных сетей во всех вышеперечисленных населенных пунктах поселения. 

3. Необходимо осуществлять контроль зон санитарной охраны, 

соблюдение должного режима в пределах их поясов для обеспечения санитарной 

надежности источников водоснабжения для предотвращения возможного попадания 

в них загрязняющих веществ и микроорганизмов. 

4. Отсутствие водоподготовки. 

1.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения 

Централизованная система горячего водоснабжения – совокупность 

трубопроводов и расположенных в индивидуальных или центральных тепловых 

пунктах устройств для приготовления и распределения горячей воды на одно здание 

или группу. По организации движения горячей воды в трубопроводах 

централизованной системы горячего водоснабжения подразделяют на тупиковые и 

циркуляционные. В первых между тепловым пунктом и водоразборными приборами 

прокладывается трубопровод, подающий горячую воду к месту ее потребления. При 

отсутствии водозабора вода в подающем трубопроводе не движется и, следовательно, 

остывает. После перерыва в водоразборе потребители получают воду со сниженной 

температурой, что понижает качество горячего водоснабжения и приводит к 

необходимости слива теплой воды в канализацию. Тупиковые системы 

рекомендуются для объектов с постоянным водоразбором – банно-прачечных 

комбинатов, технологических установок. В циркуляционных системах, кроме 

подающего, прокладывают циркуляционный трубопровод, что позволяет 

поддерживать циркуляцию воды при небольшом водоразборе или при полном его 

отсутствии. При этом температура воды, подходящей к водоразборным приборам, не 

падает ниже заданной величины (60°С) и не происходит слива из системы, 

приводящего к потерям воды и теплоты. 
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МО Красногорское городское поселение не имеет централизованного горячего 

водоснабжения.  

  

1.9 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или                                                    

другом законном основании объектами централизованной системы 

водосабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ 

зон, в которых расположены такие объекты) 

Собственник объектов водоснабжения – Красногорский Муниципальный район 

Эксплуатант объекта инфраструктуры - МУП «Красногорский коммунальник». 

Основание эксплуатации - Право хозяйственного ведения. 

Все объкты водоснабжения расположены в границах Красногорского городского 

поселения. 

Раздел 2: Направления развития централизованных систем водоснабжения на 

период 2020-2030 годов 

2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития 

централизованных систем водоснабжения 

 

Актуализация схемы водоснабжения МО Красногорское городское поселение 

выполнена с учетом достижения следующих целей:  

а) охрана здоровья населения и улучшение качества жизни населения путем 

обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения;  

б) повышение энергетической эффективности путем экономного потребления 

воды;  

в) обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения 

эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение;  

г) обеспечение развития централизованных систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения путем развития эффективных форм управления 

этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового 

потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение. 
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Разработка проекта схемы водоснабжения проведена с соблюдением следующих 

принципов: 

а) приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и 

услугами по водоснабжению;  

б) создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения, 

обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;  

в) обеспечение технологического и организационного единства и целостности 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения;  

г) достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, 

осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и их 

абонентов;  

д) установление тарифов в сфере водоснабжения, исходя из экономически 

обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее 

водоснабжение и холодное водоснабжение, необходимых для 

осуществления водоснабжения;  

е) обеспечение стабильных и недискриминационных условий для 

осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения;  

ж) обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению;  

з) открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее 

водоснабжение и холодное водоснабжение, органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, 

осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения. 

Основное направление развития централизованных систем водоснабжения 

заключается в повышении качества предоставляемых услуг населению за счет 

модернизации всей системы водоснабжения. 

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения: 

а) повышение обеспеченности населения централизованными системами 

водоснабжения. 

б) повышение качества питьевой воды. 

в) сокращение потерь воды. 
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г) сокращение числа аварий в системе водоснабжения. 

д) повышение энергетической эффективности. 

е) повышение качества предоставляемых услуг в сфере водоснабжения. 

ж) оптимизация работы системы водоснабжения в целом. 

2.2 Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости 

от различных сценариев развития поселений, городских округов 

На расчетный срок в связи с повышением степени комфортности 

существующего жилья и планируемой индивидуальной и многоквартирной застройки 

жилыми домами, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, 

водопотребление по Красногорскому городскому поселению составит 2297,67 м
3
/сут., 

из них: 

- население – 1260,44 м
3
/сут.; 

- производственные нужды – 236,77 м
3
/сут.; 

- поливочные нужды – 362,95 м
3
/сут; 

- расходы воды на нужды пожаротушения – 378,00 м
3
/сут; 

- неучтенные расходы – 62,85 м
3
/сут; 

Расчет расходов водопотребления на расчетный срок приводится в таблице 1. 

На расчетный срок принимается водопотребление на производственные нужды в 

размере 20 % на I очередь и на расчетный срок от водопотребления на хозяйственно-

питьевые нужды населения в соответствии со СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. 

Наружные сети и сооружения" (п.2.10). 

Проектом предлагается дальнейшее развитие централизованной системы 

водоснабжения пгт. Красная Гора. Планируемые кварталы индивидуальной и 

многоквартирной жилой застройки проектом предлагается подключить к 

существующей системе водоснабжения, для этого необходимо бурение 

дополнительных артезианских скважин, строительство новых внутриквартальных 

водопроводных сетей с устройством вводов в дома, а также планируемые сети 

необходимо закольцевать с существующими водопроводными сетями. 
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Существующие сети водопровода по мере их износа подлежат перекладке с заменой 

трубы и колодцев на новые из современных материалов. Также при необходимости 

выполнить реконструкцию существующих артезианских скважин и водонапорных 

башен. 

Кроме того, по артскважинам, качество воды в которых не соответствует требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», должны 

быть разработаны и реализованы меры по достижению показателей качества воды, 

соответствующих указанному выше документу. 

В деревнях Селец, Батуровка и Дубенец, где на расчетный срок запроектированы 

кварталы застройки индивидуальными жилыми домами, водоснабжение предлагается 

осуществлять по двум вариантам: 

1. Создание централизованной системы водоснабжения (бурение артезианских 

скважин, строительство регулирующих емкостей и устройство разводящих 

водопроводных сетей); 

2. Владельцы (застройщики) по согласованию с органами надзора при получении 

разрешительных документов могут заказать и выполнить работы по сооружению 

артскважин для группы домов или индивидуально на своих участках. 

Реализация любого из вариантов зависит от темпов застройки и финансовых 

возможностей застройщиков. 

В остальных населенных пунктах Красногорского городского поселения, из-за малой 

численности населения, для водоснабжения проектом предлагается сооружение 

артскважины с качеством воды, соответствующим СанПиН 2.1.4.544-96 «Требования 

к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана 

источников». 

Проектом планируется обеспечение более 90 % жилого фонда Красногорского 

городского поселения внутренним водопроводом. 

Для площадок промышленных зон, которые будут осваиваться в перспективе, 

предлагаются следующие объемы работ: 
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- сооружение артезианских скважин 

- сооружение регулирующих емкостей (водонапорных башен); 

- устройство разводящих сетей водопровода. 

Следует учесть, что только при детальном освоении площадок промышленных зон и 

разработке рабочей документации, возможно выполнить расчеты расходов воды и 

определить состав и необходимые мощности элементов системы водоснабжения. 

Питьевое водоснабжение производственных предприятий Красногорского городского 

поселения проектом предлагается осуществлять от поселковой водопроводной сети. 

С целью рационального использования подземных вод питьевого качества проектом 

предусматривается: 

- в процессе эксплуатации скважин для определения стабильности качества воды и 

уровенного режима приступить к ведению мониторинга подземных вод 

(стационарные режимные наблюдения за дебитом, уровнем, температурой и 

химическим составом воды). Частота наблюдения должна быть обоснована 

специальной программой; 

- скважины оборудовать пьезометрическими трубками для замеров уровней 

подземных вод и расходомерами; 

- контроль качества производить в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 с 

обязательным определением содержания железа и органолептических показателей; 

- выполнить ограждения I пояса ЗСО; 

- в пределах I – III поясов ЗСО скважин разработать комплекс водоохранных 

мероприятий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и согласовать его с районным 

ЦГСЭН; 

- исключение необоснованного потребления воды питьевого качества 

промпредприятиями на технологические нужды за счет внедрения систем оборотного 

водоснабжения и повторного использования воды; 

- снижение промышленного водопотребления за счет обновления технологических 

процессов и использования очищенных стоков вод в производстве; 
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- внедрение систем учета потребления питьевой воды, как для промпредприятий, так и 

для населения 

Раздел 3: Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической 

воды 

3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку 

структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее 

производстве и транспортировке 

Общий баланс подачи и реализации воды представлен в таблице 15. 

Таблица 15 – Общий баланс водоснабжения МО Красногорское городское поселение. 

№ Показатели (тыс. м3) 2017 2018 2019 

1 Добыча воды, всего 396,6 377,8 177,5 

1.1 Питьевая 396,6 377,8 177,5 

1.2 Техническая 0 0 0 

2 Расход на с/ нужды 0 0 0 

2.1 Питьевая 0 0 0 

2.2 Техническая 0 0 0 

3 Отпуск в сеть, всего: 396,6 377,8 177,5 

3.1 Питьевая 396,6 377,8 177,5 

3.2 Техническая 0 0 0 

4 Потери 235,7 235,4 42,9 

4.1 Питьевая 235,7 235,4 42,9 

4.2 Техническая 0 0 0 

5 Полезный отпуск, всего: 160,9 142,4 134,6 

5.1 Питьевая 160,9 142,4 134,6 

5.2 Техническая 0 0 0 
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3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по 

технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального 

водопотребления) 

Территориальный баланс подъема и подачи воды в динамике за 5 лет приведен в 

таблице 16. 

Таблица 16 – Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам 

Красногорского городского поселения 

№ 

п/п 

Наименование Ед. изм. 2015 2016 2017 2018 2019 

Славы 

1 Всего, водоснабжение, в 

т.ч. 

тыс. м3 37,0 36,1 38,1 33,1 31,1 

1.1 Питьевая хол. вода, в т.ч. -//- 37,0 36,1 38,1 33,1 31,1 

 Население -//- 26,9 26,1 27,2 24,5 23,3 

 Бюджет -//- 5,4 5,1 5,2 4,8 4,7 

 Прочие -//- 4,7 4,9 5,7 3,8 3,1 

2 Водоотведение -//- - - - - - 

3 Потери -//- 32,6 40,3 52,4 55,2 7,9 

Чкалова 

1 Всего, водоснабжение, в 

т.ч. 

тыс. м3 27,6 26,9 28,1 25,1 23,8 

1.1 Питьевая хол. вода, в т.ч. -//- 27,6 26,9 28,1 25,1 23,8 

 Население -//- 26,8 26,0 27,1 24,4 23,2 

 Бюджет -//-      

 Прочие -//- 0,8 0,9 1,0 0,7 0,6 

2 Водоотведение -//-      

3 Потери -//- 30,6 37 47,6 45,7 9,2 

Ширки 

1 Всего, водоснабжение, в 

т.ч. 

тыс. м3 28,3 27,4 28,7 25,6 24,3 

1.1 Питьевая хол. вода, в т.ч. -//- 28,3 27,4 28,7 25,6 24,3 

 Население -//- 26,9 26,0 27,2 24,5 23,3 

 Бюджет -//- 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 

 Прочие -//- 0,8 0,8 0,9 0,6 0,5 

2 Водоотведение -//-      

3 Потери -//- 23,1 29 37,3 56,6 5,2 

МТС 

1 Всего, водоснабжение, в 

т.ч. 

тыс. м3 3,8 3,9 4,2 3,2 2,6 

1.1 Питьевая хол. вода, в т.ч. -//- 3,8 3,9 4,2 3,2 2,6 

 Население -//- 1,5 1,5 1,5 1,4 1,3 

 Бюджет -//-      

 Прочие -//- 2,3 2,4 2,7 1,8 1,3 

2 Водоотведение -//-      

3 Потери -//- 5,7 6,5 8 8,5 1,6 

Обруб 
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1 Всего, водоснабжение, в 

т.ч. 

тыс. м3 10,2 9,8 10,3 8,9 8,5 

1.1 Питьевая хол. вода, в т.ч. -//- 10,2 9,8 10,3 8,9 8,5 

 Население -//- 9,3 9,0 9,4 8,4 8,0 

 Бюджет -//- 0,1 0,1 0,1 - 0,1 

 Прочие -//- 0,8 0,7 0,8 0,5 0,4 

2 Водоотведение -//-      

3 Потери -//- 2,7 4,4 6,5 7,1 5,6 

Поликлиника 

1 Всего, водоснабжение, в 

т.ч. 

тыс. м3 21,0 20,5 21,2 19 18,1 

1.1 Питьевая хол. вода, в т.ч. -//- 21,0 20,5 21,2 19 18,1 

 Население -//- 15,8 15,3 16,0 14,4 13,7 

 Бюджет -//- 4,5 4,3 4,2 3,9 3,8 

 Прочие -//- 0,7 0,9 1,0 0,7 0,6 

2 Водоотведение -//- 4,6 3,8 3,5 3,6 3,8 

3 Потери -//- 23,7 28,6 36,9 17,8 2 

Пушкина 

1 Всего, водоснабжение, в 

т.ч. 

тыс. м3 26,4 25,5 26,6 24,1 22,9 

1.1 Питьевая хол. вода, в т.ч. -//- 26,4 25,5 26,6 24,1 22,9 

 Население -//- 22,6 21,9 22,9 20,6 19,6 

 Бюджет -//- 3,0 2,8 2,8 2,8 2,7 

 Прочие -//- 0,8 0,8 0,9 0,7 0,6 

2 Водоотведение -//- 12,6 11,7 11,1 11,1 9,5 

3 Потери -//- 17 32,1 39,8 29,6 1,3 

Селец 

1 Всего, водоснабжение, в 

т.ч. 

тыс. м3 2,6 2,5 2,6 2,4 2,2 

1.1 Питьевая хол. вода, в т.ч. -//- 2,6 2,5 2,6 2,4 2,2 

 Население -//- 2,6 2,5 2,6 2,4 2,2 

 Бюджет -//-      

 Прочие -//-      

2 Водоотведение -//-      

3 Потери -//- 10,5 1,9 4,5 12,4 6,8 

Дубенец 

1 Всего, водоснабжение, в 

т.ч. 

тыс. м3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

1.1 Питьевая хол. вода, в т.ч. -//- 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

 Население -//- 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

 Бюджет -//-      

 Прочие -//-      

2 Водоотведение -//-      

3 Потери -//- 0,8 0,9 1,1 2,1 3,0 

Батуровка 2 

1 Всего, водоснабжение, в 

т.ч. 

тыс. м3 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 

1.1 Питьевая хол. вода, в т.ч. -//- 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 

 Население -//- 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 

 Бюджет -//-      

 Прочие -//-      



Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения на 2020 год  и на период  
 до  2030 года  МО Красногорское городское поселение 

 

ООО «НП  ТЭКтест-32» 241050 г. Брянск, ул. Горького, 30,  тел. (4832) 59-96-86 , Email:TEKtest32@mail.ru 

 64 
 

 

Баланс подачи воды, годовые и суточные значения, приведены в таблице 17. 

Таблица 17 – Баланс подачи воды, годовые и суточные значения по Красногорскому 

городскому поселению 

№ п/п 

Технологическая 

зона 

водоснабжения 

   Подача, Подача, 

тыс.м
3
/год м

3
/сут. 

факт, 

2019г. 

Расчетный 

срок 2020-

2030гг. 

факт, 2019г. 

Расчетный 

срок 2020-

2030гг. 

1 2 3 4 5 6 

1 
 

134,6 838,65 368,77 2297,67 

Всего: 134,6 838,65 368,77 2297,67 

Из Генплана: На расчетный срок в связи с повышением степени комфортности 

существующего жилья и планируемой индивидуальной и многоквартирной застройки 

жилыми домами, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, 

водопотребление по Красногорскому городскому поселению составит 2297,67 м
3
/сут., из 

них: 

- население – 1260,44 м
3
/сут.; 

- производственные нужды – 236,77 м
3
/сут.; 

- поливочные нужды – 362,95 м
3
/сут; 

- расходы воды на нужды пожаротушения – 378,00 м
3
/сут; 

- неучтенные расходы – 62,85 м
3
/сут; 

  

 

2 Водоотведение -//-      

3 Потери -//- 1 1,2 1,6 0,4 0,3 

Батуровка 

1 Всего, водоснабжение, в 

т.ч. 

тыс. м3 0,1     

1.1 Питьевая хол. вода, в т.ч. -//- 0,1     

 Население -//- 0,1     

 Бюджет -//-      

 Прочие -//-      

2 Водоотведение -//-      

3 Потери -//-    0,4 0,2 



Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения на 2020 год  и на период  
 до  2030 года  МО Красногорское городское поселение 

 

ООО «НП  ТЭКтест-32» 241050 г. Брянск, ул. Горького, 30,  тел. (4832) 59-96-86 , Email:TEKtest32@mail.ru 

 65 
 

 

3.3  Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической 

воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих 

нормативах потребления коммунальных услуг 

Фактическое потребление питьевой воды населением по расчетным данным МУП 

«Красногорский коммунальник» за 2019 год составило 115,7 тыс.куб.м.  

Формы статистической отчетности 22-ЖКХ и 1-водопровод заполняются 

ресурсоснабжающей организацией и содержат данные по водоснабжению Красногорского 

района Брянской области в целом, без разбивки на городские и сельские поселения, поэтому 

выделить из них показания по Красногорскому поселению не представляется возможным. 

Подъем технической воды ВЗС для нужд населения не осуществляется. Услуга 

горячего водоснабжения потребителям Красногорского городского поселения не 

предоставляется.  

Нормативы потребления коммунальных услуг (куб.м. в месяц на человека) в 

зависимости от категории жилых помещений, этажности и тарифы на холодное 

водоснабжение утверждены Приказом Управления Государственного регулирования 

тарифов Брянской области от 20.12.2019 года №37/30-вк. 

 

3.4 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, 

технической воды и планов по установке приборов учета 

 

Согласно Федеральному закону №416-ФЗ от 07.12.2011г. «О водоснабжении и 

водоотведении» коммерческому учету подлежит: 

а)     количество воды, поданной (полученной) за определенный период абонентам по 

договорам водоснабжения; 

б) количество воды, транспортируемой организацией, осуществляющей эксплуатацию 

водопроводных сетей, по договору по транспортировке воды; 

в) количество воды, в отношении которой проведены мероприятия водоподготовки по 

договору по водоподготовке воды. 

Коммерческий учет воды осуществляется в соответствии с правилами организации 

коммерческого учета воды и сточных вод, утвержденными федеральным органом 

государственной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального 
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хозяйства. Коммерческий учет тепловой энергии, которая отпущена (получена) за 

определенный период абонентам в составе горячей воды по договорам горячего 

водоснабжения, производится в соответствии с Федеральным законом №190-ФЗ от 

27.07.2010г. «О теплоснабжении». Коммерческий учет осуществляется в узлах учета путем 

измерения количества воды приборами учета воды. 

Приборы учета воды, сточных вод размещаются абонентом, организацией, 

эксплуатирующей водопроводные сети, на границе балансовой принадлежности сетей, 

границе эксплуатационной ответственности абонента, указанных организаций или в ином 

месте в соответствии с договорами, указанными в части 1 статьи 7, части 1 статьи 11, части 5 

статьи 12 Федерального закона, договорами о подключении. Приборы учета воды, 

установленные для определения количества поданной абоненту воды по договору 

водоснабжения, опломбируются организациями, которые осуществляют горячее 

водоснабжение, холодное водоснабжение и с которыми заключены указанные договоры, без 

взимания платы с абонента, за исключением случаев, когда опломбирование 

соответствующих приборов учета производится такой организацией повторно в связи с 

нарушением пломбы по вине абонента или третьих лиц. 

Подключение абонентов к централизованной системе горячего водоснабжения, 

централизованной системе холодного водоснабжения без оборудования узла учета 

приборами учета воды не допускается. Установка, замена, эксплуатация, поверка приборов 

учета воды, сточных вод осуществляются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Абоненты, организации, эксплуатирующие водопроводные сети, обязаны 

обеспечить доступ представителям организации, осуществляющей горячее водоснабжение, 

холодное водоснабжение, с которой заключены указанные договоры, или по ее указанию 

представителям иной организации к узлам учета и приборам учета, в том числе для 

опломбирования приборов учета, снятия показаний приборов учета. 

В таблице 18 представлены показатели установки приборов учета ХВ у потребителей 

Красногорского ГП  на 01.01.2020 г. 
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 Таблица 18. 

№  Наличие приборов учета 2019 

1.   

2 Общедомовые приборы учета 26 

3 Индивидуальные приборы учета 1522 

4 Бюджетные организации 26 

5 Прочие потребители 31 

 

3.5 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы 

водоснабжения 

Баланс холодного водоснабжения характеризуется потерями воды в сетях 

водоснабжения 24,17%.  Это, в первую очередь, связано с износом 100% водопроводных 

сетей. Данные по максимальному суточному, а также среднесуточному подъему воды 

Красногорского ГП  за период 2019 г. представлены в таблице 19.  

Таблица 19– Максимальный и среднесуточный расход подъема воды Красногорского 

городского поселения   

№ п/п Наименование Ед. изм. Значение 

 
1 

Поднято воды из подземных источников 

(максимальное значение) 
куб.м/сутки 632,19 

2 
Поднято воды из подземных источников 

(среднесуточное значение) 
куб.м/сутки 486,30 

3 Полезный отпуск (максимальное значение) куб.м/сутки 479,39 

4 Полезный отпуск (среднесуточное значение) куб.м/сутки 368,77 

Максимальный суточный расход определен согласно СП:  

Qмакс.сут. = Ксут.макс.*Qср.сут,    

где: Qмакс.сут.– максимальный суточный расход воды,  

Qср.сут.– среднесуточный расход воды,  

Ксут.макс.– коэффициент суточной неравномерности, принят равным 1,3. 

СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий (Актуализированная 

редакция СНиП 2.04.01-85*)» от 01.01.2013 г., утв. Приказом Министерства регионального 

развития РФ от 29.12.2011 г. №626. 

Таким образом, фактической мощности ВЗС Красногорского городского поселения 

достаточно для подъема требуемого количества воды. Существующая система технического 

водоснабжения позволяет обеспечивать необходимые нужды потребителей. 
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3.6 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не 

менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, 

рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в 

соответствии с СП 30.13330.2016, а также исходя из текущего объема потребления 

воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и 

структуры застройки 

 

Расчет прогнозируемой потребности в воде на хозяйственно-питьевые нужды 

населения (таблица 20) выполнен с учѐтом удельных среднесуточных норм 

водопотребления, установленных в соответствии с СП 30.13330.2016 Внутренний 

водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* (с 

Поправкой, с Изменением №1). Норма водопотребления на полив зеленых насаждений, 

тротуаров и проездов принята равной 50 л/сут. на человека. Неучтенные расходы приняты в 

размере 10%. В норму удельного водопотребления включены расходы воды на хозяйственно-

питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. 

Таблица 20 – Расчетные балансы фактического и прогнозируемого водопотребления 

Красногорского ГП 

  Расчетное, 2019 г. Расчетный срок 2020-2030 гг. 
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расход воды 

Наименование 

потребителей 
тыс.м

3
/сут. тыс.м

3
/сут. 

  
Qср. 

Qmax.  
Qср. 

Qmax.  

  К=1,2 К=1,2 

МО Красногорское 

городское поселение 
4,629 210/180 0,972 1,166 

 
210/180 2,297 2,756 

в т.ч. горячая вода - - - - - - - - 
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3.7 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием 

закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности 

указанной системы 

В Красногорском городском поселении горячее водоснабжение отсутствует. 

3.8 Сведения об ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды 

Сведения о фактическом потреблении воды приведены в таблице 21. 

Таблица 21 – Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды  МО 

Красногорское городское поселение 

№ 
Расход воды 2019 г 

Расчетный срок 

схемы 2020-2030 гг. п/п 

1 
Общий максимальный суточный расход 

воды, м
3
/сут., в том числе: 

479,39 2756 

1.2.  питьевая вода, м
3
/сут. 479,39 2756 

1.3.  расход горячей воды, м
3
/сут. 0 0 

1.4. расход технической воды, м
3
/сут. 0 0 

2. 
Общий среднесуточный расход воды, 

м
3
/сут., в том числе: 

368,77 2297 

2.1. расход питьевая вода, м
3
/сут. 368,77 2297 

2.2. расход горячей воды, м
3
/сут. 0 0 

2.3. расход технической воды, м
3
/сут. 0 0 

3. Общий годовой расход, тыс. м
3
/год 134,6 1 293 

 

 

3.9 Описание территориальной структуры потребления воды, определенной по 

отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по 

технологическим зонам 

Основным поставщиком услуг по водоснабжению и водоотведению потребителей 

Красногорского городского поселения является МУП «Красногорский коммунальник». 
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Сведения о зонах обслуживания поставщика услуг по водоснабжению приведены в таблице 

22. 

Таблица 22 – Зоны обслуживания централизованного водоснабжения  

№ 

п/п 

 

Наименование                          

гарантирующей организации 

Зона деятельности гарантирующей организации 

1 

 МУП «Красногорский 

коммунальник»  

 

Централизованные системы холодного водоснабжения и 

водоотведения МО Красногорское городское поселение 

 

 

3.10  Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов 

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том 

числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, 

промышленных объектов, выполнен исходя из фактических расходов горячей, питьевой, 

технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, 

технической воды абонентами приведен в таблице 23. 

 

Таблица 23 – Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по группам и 

типам абонентов на 2020-2030 гг. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование Ед. изм. 2015 2016 2017 2018 2019 

Славы 

1 Всего, водоснабжение, в 

т.ч. 

тыс. м3 37,0 36,1 38,1 33,1 31,1 

1.1 Питьевая хол. вода, в т.ч. -//- 37,0 36,1 38,1 33,1 31,1 

 Население -//- 26,9 26,1 27,2 24,5 23,3 

 Бюджет -//- 5,4 5,1 5,2 4,8 4,7 

 Прочие -//- 4,7 4,9 5,7 3,8 3,1 

2 Водоотведение -//- - - - - - 

3 Потери -//- 32,6 40,3 52,4 55,2 7,9 

Чкалова 

1 Всего, водоснабжение, в 

т.ч. 

тыс. м3 27,6 26,9 28,1 25,1 23,8 

1.1 Питьевая хол. вода, в т.ч. -//- 27,6 26,9 28,1 25,1 23,8 

 Население -//- 26,8 26,0 27,1 24,4 23,2 

 Бюджет -//-      

 Прочие -//- 0,8 0,9 1,0 0,7 0,6 

2 Водоотведение -//-      

3 Потери -//- 30,6 37 47,6 45,7 9,2 
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Ширки 

1 Всего, водоснабжение, в 

т.ч. 

тыс. м3 28,3 27,4 28,7 25,6 24,3 

1.1 Питьевая хол. вода, в т.ч. -//- 28,3 27,4 28,7 25,6 24,3 

 Население -//- 26,9 26,0 27,2 24,5 23,3 

 Бюджет -//- 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 

 Прочие -//- 0,8 0,8 0,9 0,6 0,5 

2 Водоотведение -//-      

3 Потери -//- 23,1 29 37,3 56,6 5,2 

МТС 

1 Всего, водоснабжение, в 

т.ч. 

тыс. м3 3,8 3,9 4,2 3,2 2,6 

1.1 Питьевая хол. вода, в т.ч. -//- 3,8 3,9 4,2 3,2 2,6 

 Население -//- 1,5 1,5 1,5 1,4 1,3 

 Бюджет -//-      

 Прочие -//- 2,3 2,4 2,7 1,8 1,3 

2 Водоотведение -//-      

3 Потери -//- 5,7 6,5 8 8,5 1,6 

Обруб 

1 Всего, водоснабжение, в 

т.ч. 

тыс. м3 10,2 9,8 10,3 8,9 8,5 

1.1 Питьевая хол. вода, в т.ч. -//- 10,2 9,8 10,3 8,9 8,5 

 Население -//- 9,3 9,0 9,4 8,4 8,0 

 Бюджет -//- 0,1 0,1 0,1 - 0,1 

 Прочие -//- 0,8 0,7 0,8 0,5 0,4 

2 Водоотведение -//-      

3 Потери -//- 2,7 4,4 6,5 7,1 5,6 

Поликлиника 

1 Всего, водоснабжение, в 

т.ч. 

тыс. м3 21,0 20,5 21,2 19 18,1 

1.1 Питьевая хол. вода, в т.ч. -//- 21,0 20,5 21,2 19 18,1 

 Население -//- 15,8 15,3 16,0 14,4 13,7 

 Бюджет -//- 4,5 4,3 4,2 3,9 3,8 

 Прочие -//- 0,7 0,9 1,0 0,7 0,6 

2 Водоотведение -//- 4,6 3,8 3,5 3,6 3,8 

3 Потери -//- 23,7 28,6 36,9 17,8 2 

Пушкина 

1 Всего, водоснабжение, в 

т.ч. 

тыс. м3 26,4 25,5 26,6 24,1 22,9 

1.1 Питьевая хол. вода, в т.ч. -//- 26,4 25,5 26,6 24,1 22,9 

 Население -//- 22,6 21,9 22,9 20,6 19,6 

 Бюджет -//- 3,0 2,8 2,8 2,8 2,7 

 Прочие -//- 0,8 0,8 0,9 0,7 0,6 

2 Водоотведение -//- 12,6 11,7 11,1 11,1 9,5 

3 Потери -//- 17 32,1 39,8 29,6 1,3 

Селец 

1 Всего, водоснабжение, в 

т.ч. 

тыс. м3 2,6 2,5 2,6 2,4 2,2 

1.1 Питьевая хол. вода, в т.ч. -//- 2,6 2,5 2,6 2,4 2,2 

 Население -//- 2,6 2,5 2,6 2,4 2,2 

 Бюджет -//-      
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3.11 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической 

воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения) 

На современном этапе развития коммунального водоснабжения повсеместно особую 

актуальность для сокращения водопотребления и устранения непроизводительных затрат 

приобретают вопросы оценки и управления потерями воды, поскольку они оказывают 

существенное влияние на себестоимость услуг водоснабжающих предприятий. 

Основными причинами, побуждающими бороться с утечками воды из водопроводной 

сети, как и с другими видами ее потерь, являются: 

а) дефицит водных ресурсов как существующих, так и потенциальных; 

б) опасность вторичного загрязнения питьевой воды в случае снижения напора в 

месте утечки; 

 Прочие -//-      

2 Водоотведение -//-      

3 Потери -//- 10,5 1,9 4,5 12,4 6,8 

Дубенец 

1 Всего, водоснабжение, в 

т.ч. 

тыс. м3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

1.1 Питьевая хол. вода, в т.ч. -//- 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

 Население -//- 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

 Бюджет -//-      

 Прочие -//-      

2 Водоотведение -//-      

3 Потери -//- 0,8 0,9 1,1 2,1 3,0 

Батуровка 2 

1 Всего, водоснабжение, в 

т.ч. 

тыс. м3 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 

1.1 Питьевая хол. вода, в т.ч. -//- 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 

 Население -//- 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 

 Бюджет -//-      

 Прочие -//-      

2 Водоотведение -//-      

3 Потери -//- 1 1,2 1,6 0,4 0,3 

Батуровка 

1 Всего, водоснабжение, в 

т.ч. 

тыс. м3 0,1     

1.1 Питьевая хол. вода, в т.ч. -//- 0,1     

 Население -//- 0,1     

 Бюджет -//-      

 Прочие -//-      

2 Водоотведение -//-      

3 Потери -//-    0,4 0,2 
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в) финансовые и экономические аспекты; 

г) необходимость привлечения новых источников воды и, следовательно, 

дополнительных мощностей сооружений и капитальных вложений. 

Важно отметить, что одним из основных показателей, которые позволяют объективно 

оценивать деятельность предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (ВКХ), 

является величина потерь и неучтенных расходов воды. 

Основными мероприятиями по снижению потерь воды являются: 

а) управление давлением, оптимизация работы системы транспорта воды; 

б) скорость и качество ремонта, интенсификация аварийно-восстановительных и 

планово-профилактических работ; 

в) активный поиск и контроль за утечками; 

г) управление инфраструктурой – модернизация и реконструкция сети. 

Реальные потери воды – это ежегодный объем воды, теряемой через все виды утечек 

(видимые и скрытые) из-за повреждений и аварий трубопроводов питьевой воды  

(до домового прибора учета воды абонента) и арматуры, а также утечек в резервуарах чистой 

воды. Реальные потери не могут быть устранены полностью. 

В целом на число новых утечек, возникающих каждый год, влияет в первую очередь 

долгосрочное управление модернизацией и реконструкцией трубопроводов. Управление 

давлением может повлиять на интенсивность новых утечек, а также на расход воды по всем 

утечкам и повреждениям труб. Средняя продолжительность потерь воды ограничивается 

скоростью и качеством ремонта, а стратегия активного контроля за утечками обусловливает 

продолжительность существования потерь, о которых не поступало никаких сообщений, до 

момента их локализации. 

Оценка потерь воды и их снижение в системах внутреннего водопровода у абонентов 

(жилой фонд, коммунально-бытовые и промышленные предприятия) не входят в задачи 

разработки проекта схемы и должны реализовываться отдельными программами. 

Потери воды в централизованных системах водоснабжения Красногорского ГП на 2019 

год составляют 24,17 %, замена сетей, согласно описанных сценариев развития приведет к их 

снижению. Ожидаемый уровень потерь, на период перспективного развития системы 

водоснабжения должен составить 10%.  
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 На основании данных РСО, износ сетей водоснабжения составляет 100%, некоторые, в 

связи с чем, рекомендуется их полная замена, что приведет к снижению потерь воды в сетях 

с существующих 24,17 % до 10%.  

3.12 Перспективные балансы водоснабжения 

Общий перспективный баланс водоснабжения представлен в таблице 20. 

Территориальный перспективный баланс подачи воды по технологическим зонам 

представлен в таблице 19. Перспективные балансы учитывают потребление холодной и 

горячей воды. Структурный перспективный баланс реализации воды по группам абонентов с 

учетом горячего водоснабжения представлен в таблице 20.  

 3.13 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений 

Требуемое количество воды на расчетный период представлено в таблице 21. 

3.14 Наименование организации, наделенной статусом гарантирующей организации 

В муниципальном образовании «Красногорское городское поселение» статусом 

гарантирующей организации в сфере водоснабжения и водоотведения наделено МУП 

«Красногорский коммунальник». 

Раздел 4: Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов 

централизованных систем водоснабжения 

В Муниципальном образовании разработана Муниципальная программа «Чистая вода» 

на периоды 2019-2024 г.г. 

Основные цель программы - обеспечение жителей Красногорского городского 

поселения качественной питьевой водой.  

       Для достижения цели решаются следующие задачи: 

       - формирование финансовых ресурсов для реализации программы;  

       - строительство объектов питьевого водоснабжения;   

       - реализация федерального проекта «Чистая вода». 

В рамках программы запланированы следующие мероприятия: 

- Модернизация водозаборного сооружения по пер.Славы в  пгт Красная Гора 

Красногорского района Брянской области; 

Объем   средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы для 

составит   25 404,35 тыс.  рублей. 

Поэтапная реализация программы «Чистая вода» представлена в таблице 24. 
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Данной Схемой предусмотрена реализация мероприятий программы «Чистая вода» до 

2024 года и реконструкция и строительство водопроводных сетей на перспективную 

застройку.  
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Таблица 24. Показатели муниципальной программы «Чистая вода» на периоды 2019-2024 г.г. 

№ 
Муниципальное 

образование  

Наименование 

объекта 

Источники 

финансиров

ания 

Объем средств на реализацию программных мероприятий 

За период 

реализации 

программы: 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

ПД СМР ПД СМР ПД СМР ПД СМР ПД СМР ПД СМР ПД СМР 

тыс. 

руб. 
тыс. руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ИТОГО  по муниципальному району / 

городскому округу "Красногорский 

муниципальный район": 

Общая 

стоимость 0,00 25 404,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 204,35 0,00 9 600,00 0,00 9 600,00 0,00 0,00 
в
 т

о
м

 ч
и

сл
е:

 ФБ 0,00 24 898,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 080,88 0,00 9 408,96 0,00 9 408,96 0,00 0,00 

БС 0,00 251,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,42 0,00 95,04 0,00 95,04 0,00 0,00 

МБ 0,00 254,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,04 0,00 96,00 0,00 96,00 0,00 0,00 

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 

Красногорский 

муниципальный 

район 

Модернизация 

водозаборного 

сооружения по 

пер.Славы в  пгт 

Красная Гора 

Красногорского 

района Брянской 

области 

Общая 

стоимость 0,00 6 204,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 204,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е:

 ФБ 0,00 6 080,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 080,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

БС 0,00 61,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

МБ 0,00 62,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 

Красногорский 

муниципальный 

район 

Модернизация 

системы 

водоснабжения в 

пгт Красная 

Гора 

Красногорского 

района Брянской 

области (1 

очередь) 

Общая 

стоимость 0,00 9 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е:

 ФБ 0,00 9 408,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 408,96 0,00 0,00 0,00 0,00 

БС 0,00 95,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,04 0,00 0,00 0,00 0,00 

МБ 0,00 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3 

Красногорский 

муниципальный 

район 

Модернизация 

системы 

водоснабжения в 

пгт Красная 

Гора 

Красногорского 

района Брянской 

области (2 

очередь) 

Общая 

стоимость 0,00 9 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 600,00 0,00 0,00 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е:

 

Ф

Б 0,00 9 408,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 408,96 0,00 0,00 

БС 0,00 95,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,04 0,00 0,00 

М

Б 0,00 96,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,00 0,00 0,00 

ВБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Раздел 5: Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и 

модернизации объектов централизованных систем водоснабжения 

Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и 

модернизации объектов централизованных систем водоснабжения содержат сведения о 

мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к 

строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при 

сбросе (утилизации) промывных вод, на окружающую среду при реализации мероприятий 

по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке. 

5.1 На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов 

централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод 

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть 

отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. Эффект от 

внедрения данных мероприятий – улучшение здоровья и качества жизни граждан. 

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Красногорское городское 

поселение являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и 

СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации» 

источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО). 

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана 

от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также 

территорий, на которых они расположены. 

По водопроводным сооружениям – 1 пояс ЗСО принимается на расстоянии: от 

водонапорных емкостей – 10 м, от станции водоочистки – 30 м, от насосной станции – 15 

м. По водоводам – ширина санитарно-защитной полосы для труб Ду до 1000 мм – 10 м. 

В первом поясе ЗСО: 

а) территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее 

пределы, озеленена, ограждена и обеспечена постоянным наблюдением; 

б) запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к 

эксплуатации, реконструкции и расширению водозабора и водопроводных 

сооружений, в том   числе, жилых и хозяйственных зданий, прокладка 

трубопроводов различного   назначения, проживание людей (в том числе, 

работающих  на  водозаборе).  А также применение ядохимикатов и удобрений. 
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Во втором поясе ЗСО: 

а) запрещается размещение   кладбищ,  скотомогильников,   полей  ассенизации, 

полей фильтрации, земледельческих  полей орошения, сооружений подземной 

фильтрации, животноводческих и птицеводческих предприятий, а также других 

сельскохозяйственных  объектов, применение удобрений и ядохимикатов, 

обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод. 

Во втором и третьем поясах ЗСО: 

а) Ликвидируются все бездействующие скважины, представляющие опасность в 

отношении возможности загрязнения водоносного горизонта; 

б) ограничивается бурение новых скважин и любое новое строительство при 

обязательном согласовании с местными органами санитарно-эпидемиологической 

службы, органами геологического контроля и органами по регулированию 

использования и охране вод; 

в) запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное 

складирование твердых отходов и разработка недр, которые могут привести к 

загрязнению водоносного горизонта; 

г) запрещается размещение накоплений промстоков, шламохранилищ, складов 

горюче-смазочных материалов, складов ядохимикатов и минеральных удобрений  и  

других  объектов,  обуславливающих  опасность  химического загрязнения 

подземных вод. 

В Красногорском городском поселении используются подземные источники, для 

которых в настоящее время установлены пояса строгого режима ЗСО.  

5.2 На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению 

химических реагентов, используемых в водоподготовке 

Согласно СП 30.13330.2016 на подземных водозаборах производительностью более  

50 м
3
/сут, следует предусматривать системы (мероприятия) обеззараживания воды вне 

зависимости от соответствия исходной воды гигиеническим нормам.  
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Раздел 6: Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию 

и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения 

Объем капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию 

централизованных систем водоснабжения по периодам реализации схемы водоснабжения 

МО «Красногорское городское поселение» представлен в таблице 25. 

Таблица 25. Объем капитальных вложений по муниципальной программе «Чистая 

вода». 

№  Тыс. руб. 

1 Всего за период программы 25404,35 

2 2021 год 6204,35 

3 2022 год 9600,0 

4 2023 год 9600,0 

 

Согласно нормам действующего законодательства РФ для реализации мероприятий 

по ремонту, реконструкции и модернизации сетей коммунальной инфраструктуры 

предполагаются различные источники финансирования, к которым относятся: бюджетное 

финансирование, собственные денежные средства, заемные денежные средства. В 

настоящей схеме водоснабжения МО «Красногорское городское поселение» предлагается 

рассмотреть вариант финансирования муниципальной программы «Чистая вода» из 

средств Федерального бюджета. 
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Раздел 7: Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения 

Целевые показатели развития систем водоснабжения Красногорского ГП  представлены в таблице 26. 

Таблица 26 – Целевые показатели развития водоснабжения на 2020-2030 гг. 

 

Наименование показателей 
Единицы 

измерения 
2020 г. 2021 г. 2022г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.-2030 г. 

Продолжительность (бесперебойность) поставки 

товаров и услуг 
час./день 24 24 24 24 24 24 

Протяженность сетей, нуждающихся в замене км 60,256 57,28 50,12 35,8 21,48 7,16 

Износ сетей водоснабжения % 100 80 70 50 30 10 

Уровень потерь % 24,17 20 15 10 10 10 

Обеспеченность потребления товаров и услуг 

общедомовыми приборами учета 
% 83 100 100 100 100 100 

Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных 

доступом к централизованной коммунальной 

инфраструктуре 

% 100 100 100 100 100 100 
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Раздел 8: Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем 

водоснабжения (в случае выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их 

эксплуатацию 

 

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от 

исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений 

юридических и физических лиц. 

Согласно ФЗ № 416 «О водоснабжении и водоотведении», в случае выявления 

бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, в том числе 

водопроводных сетей, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, 

эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо 

организацией, которая осуществляет водоснабжение, и водопроводные сети которой 

непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам со дня подписания 

Администрацией передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты 

права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение 

оставившим такие объекты собственника в соответствии с гражданским законодательством. 

Расходы организации, осуществляющей водоснабжение, на эксплуатацию бесхозяйных 

объектов централизованных систем водоснабжения, учитываются органами регулирования 

тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в 

сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской 

Федерации. 

В случае, если снижение качества воды происходит на бесхозяйных объектах 

централизованных систем водоснабжения, организация, которая осуществляет 

водоснабжение и эксплуатирует такие бесхозяйные объекты, обязана не позднее чем через 

два года со дня передачи в эксплуатацию этих объектов обеспечить водоснабжение с 

использованием таких объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

устанавливающим требования к качеству воды, если меньший срок не установлен 

утвержденными в соответствии с настоящим Федеральным законом планами мероприятий 

по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями. На 

указанный срок допускается несоответствие качества подаваемой воды установленным 

требованиям, за исключением показателей качества воды, характеризующих ее безопасность. 
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Порядок оформления бесхозяйных наружных сетей осуществляется в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.09.2003 № 580 «Об утверждении Положения о 

принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом муниципального образования.  

По данным водоснабжающей организации бесхозяйных объектов централизованных 

систем водоснабжения на территории Красногорского городского поселения не выявлено. 
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