
afchunk4.docx
		1250

		-250

		0,51

		343

		1,27

		0,500

		0,500



		1250

		0

		0,51

		340

		0,93

		0,500

		0,500



		1250

		250

		0,51

		336

		0,68

		0,500

		0,500



		1250

		500

		0,52

		329

		0,68

		0,500

		0,500



		1250

		750

		0,52

		318

		6,00

		0,500

		0,500



		1250

		1000

		0,54

		299

		6,00

		0,500

		0,500



		1250

		1250

		0,55

		270

		6,00

		0,500

		0,500



		1250

		1500

		0,54

		241

		6,00

		0,500

		0,500



		1250

		1750

		0,52

		222

		6,00

		0,500

		0,500



		1500

		-250

		0,51

		335

		1,27

		0,500

		0,500



		1500

		0

		0,51

		331

		0,93

		0,500

		0,500



		1500

		250

		0,51

		325

		0,68

		0,500

		0,500



		1500

		500

		0,51

		317

		0,68

		0,500

		0,500



		1500

		750

		0,52

		306

		0,68

		0,500

		0,500



		1500

		1000

		0,52

		290

		0,68

		0,500

		0,500



		1500

		1250

		0,52

		270

		6,00

		0,500

		0,500



		1500

		1500

		0,52

		250

		0,68

		0,500

		0,500



		1500

		1750

		0,52

		234

		0,68

		0,500

		0,500



		1750

		-250

		0,51

		328

		1,27

		0,500

		0,500



		1750

		0

		0,51

		323

		1,27

		0,500

		0,500



		1750

		250

		0,51

		317

		0,93

		0,500

		0,500



		1750

		500

		0,51

		308

		0,68

		0,500

		0,500



		1750

		750

		0,51

		298

		0,68

		0,500

		0,500



		1750

		1000

		0,51

		285

		0,68

		0,500

		0,500



		1750

		1250

		0,52

		270

		0,68

		0,500

		0,500



		1750

		1500

		0,51

		255

		0,68

		0,500

		0,500



		1750

		1750

		0,51

		242

		0,68

		0,500

		0,500



		2000

		-250

		0,51

		321

		1,73

		0,500

		0,500



		2000

		0

		0,51

		316

		1,27

		0,500

		0,500



		2000

		250

		0,51

		310

		1,27

		0,500

		0,500



		2000

		500

		0,51

		302

		0,93

		0,500

		0,500



		2000

		750

		0,51

		293

		0,68

		0,500

		0,500



		2000

		1000

		0,51

		282

		0,68

		0,500

		0,500



		2000

		1250

		0,51

		270

		0,68

		0,500

		0,500



		2000

		1500

		0,51

		258

		0,68

		0,500

		0,500



		2000

		1750

		0,51

		247

		0,68

		0,500

		0,500











Вещество: 0337 Углерод оксид



Площадка: 1



Поле максимальных концентраций



		Коорд X(м)

		Коорд Y(м)

		Концентр. (д.

		Напр.ветра

		Скор.ветра

		Фон (д. ПДК)

		Фон до



		

		

		ПДК)

		

		

		

		исключения



		-250

		-250

		0,00

		37

		6,00

		0,000

		0,000



		-250

		0

		0,00

		43

		6,00

		0,000

		0,000



		-250

		250

		0,00

		51

		6,00

		0,000

		0,000



		-250

		500

		0,00

		61

		6,00

		0,000

		0,000



		-250

		750

		0,00

		73

		6,00

		0,000

		0,000



		-250

		1000

		0,00

		87

		6,00

		0,000

		0,000



		-250

		1250

		0,00

		102

		6,00

		0,000

		0,000



		-250

		1500

		0,00

		115

		6,00

		0,000

		0,000



		-250

		1750

		0,00

		126

		6,00

		0,000

		0,000



		0

		-250

		0,00

		29

		6,00

		0,000

		0,000



		0

		0

		0,00

		35

		6,00

		0,000

		0,000



		0

		250

		0,00

		42

		6,00

		0,000

		0,000



		0

		500

		0,00

		53

		6,00

		0,000

		0,000



		0

		750

		0,00

		68

		6,00

		0,000

		0,000



		0

		1000

		0,00

		87

		6,00

		0,000

		0,000



		0

		1250

		0,00

		106

		6,00

		0,000

		0,000



		0

		1500

		0,00

		122

		6,00

		0,000

		0,000



		0

		1750

		0,00

		134

		6,00

		0,000

		0,000



		250

		-250

		0,00

		20

		6,00

		0,000

		0,000



		250

		0

		0,00

		24

		6,00

		0,000

		0,000



		250

		250

		0,00

		31

		6,00

		0,000

		0,000



		250

		500

		0,00

		41

		6,00

		0,000

		0,000



		250

		750

		0,01

		59

		6,00

		0,000

		0,000



		250

		1000

		0,01

		86

		2,36

		0,000

		0,000



		250

		1250

		0,00

		113

		0,93

		0,000

		0,000



		250

		1500

		0,00

		133

		6,00

		0,000

		0,000



		250

		1750

		0,00

		145

		6,00

		0,000

		0,000



		500

		-250

		0,00

		10

		6,00

		0,000

		0,000



		500

		0

		0,00

		12

		6,00

		0,000

		0,000



		500

		250

		0,00

		16

		6,00

		0,000

		0,000



		500

		500

		0,01

		23

		6,00

		0,000

		0,000



		500

		750

		0,01

		38

		3,22

		0,000

		0,000



		500

		1000

		0,02

		84

		0,68

		0,000

		0,000



		500

		1250

		0,01

		130

		0,93

		0,000

		0,000



		500

		1500

		0,01

		152

		3,22

		0,000

		0,000



		500

		1750

		0,00

		162

		6,00

		0,000

		0,000



		750

		-250

		0,00

		359

		6,00

		0,000

		0,000



		750

		0

		0,00

		359

		6,00

		0,000

		0,000



		750

		250

		0,00

		358

		6,00

		0,000

		0,000



		750

		500

		0,01

		357

		6,00

		0,000

		0,000



		750

		750

		0,01

		353

		0,93

		0,000

		0,000



		750

		1000

		0,06

		270

		0,50

		0,000

		0,000



		750

		1250

		0,03

		182

		0,93

		0,000

		0,000



		

		

		

		

		

		

		



		750

		1500

		0,01

		182

		6,00

		0,000

		0,000



		750

		1750

		0,00

		181

		6,00

		0,000

		0,000



		1000

		-250

		0,00

		348

		6,00

		0,000

		0,000



		1000

		0

		0,00

		345

		6,00

		0,000

		0,000



		1000

		250

		0,00

		341

		6,00

		0,000

		0,000



		1000

		500

		0,00

		333

		6,00

		0,000

		0,000



		1000

		750

		0,01

		316

		0,93

		0,000

		0,000



		1000

		1000

		0,01

		282

		0,68

		0,000

		0,000



		1000

		1250

		0,01

		235

		1,27

		0,000

		0,000



		1000

		1500

		0,01

		211

		6,00

		0,000

		0,000



		1000

		1750

		0,00

		201

		6,00

		0,000

		0,000







		1250

		-250

		0,00

		338

		6,00

		0,000

		0,000



		1250

		0

		0,00

		333

		6,00

		0,000

		0,000



		1250

		250

		0,00

		327

		6,00

		0,000

		0,000



		1250

		500

		0,00

		316

		6,00

		0,000

		0,000



		1250

		750

		0,00

		298

		6,00

		0,000

		0,000



		1250

		1000

		0,00

		276

		3,22

		0,000

		0,000



		1250

		1250

		0,00

		250

		6,00

		0,000

		0,000



		1250

		1500

		0,00

		230

		6,00

		0,000

		0,000



		1250

		1750

		0,00

		217

		6,00

		0,000

		0,000



		1500

		-250

		0,00

		329

		6,00

		0,000

		0,000



		1500

		0

		0,00

		324

		6,00

		0,000

		0,000



		1500

		250

		0,00

		316

		6,00

		0,000

		0,000



		1500

		500

		0,00

		305

		6,00

		0,000

		0,000



		1500

		750

		0,00

		291

		6,00

		0,000

		0,000



		1500

		1000

		0,00

		274

		6,00

		0,000

		0,000



		1500

		1250

		0,00

		256

		6,00

		0,000

		0,000



		1500

		1500

		0,00

		240

		6,00

		0,000

		0,000



		1500

		1750

		0,00

		228

		6,00

		0,000

		0,000



		1750

		-250

		0,00

		322

		0,68

		0,000

		0,000



		1750

		0

		0,00

		316

		6,00

		0,000

		0,000



		1750

		250

		0,00

		308

		6,00

		0,000

		0,000



		1750

		500

		0,00

		298

		6,00

		0,000

		0,000



		1750

		750

		0,00

		286

		6,00

		0,000

		0,000



		1750

		1000

		0,00

		273

		6,00

		0,000

		0,000



		1750

		1250

		0,00

		259

		6,00

		0,000

		0,000



		1750

		1500

		0,00

		246

		6,00

		0,000

		0,000



		1750

		1750

		0,00

		236

		6,00

		0,000

		0,000



		2000

		-250

		0,00

		316

		0,68

		0,000

		0,000



		2000

		0

		0,00

		310

		0,68

		0,000

		0,000



		2000

		250

		0,00

		302

		6,00

		0,000

		0,000



		2000

		500

		0,00

		293

		6,00

		0,000

		0,000



		2000

		750

		0,00

		283

		6,00

		0,000

		0,000



		2000

		1000

		0,00

		272

		6,00

		0,000

		0,000



		2000

		1250

		0,00

		261

		6,00

		0,000

		0,000



		2000

		1500

		0,00

		251

		6,00

		0,000

		0,000



		2000

		1750

		0,00

		241

		6,00

		0,000

		0,000











Вещество: 0410 Метан



Площадка: 1



Поле максимальных концентраций



		Коорд X(м)

		Коорд Y(м)

		Концентр. (д.

		Напр.ветра

		Скор.ветра

		Фон (д. ПДК)

		Фон до



		

		

		ПДК)

		

		

		

		исключения



		-250

		-250

		0,00

		35

		1,73

		0,000

		0,000



		-250

		0

		0,00

		40

		1,27

		0,000

		0,000



		-250

		250

		0,00

		46

		0,93

		0,000

		0,000



		-250

		500

		0,00

		55

		0,68

		0,000

		0,000



		-250

		750

		0,00

		65

		0,68

		0,000

		0,000



		-250

		1000

		0,00

		77

		0,68

		0,000

		0,000



		-250

		1250

		0,00

		90

		0,68

		0,000

		0,000



		-250

		1500

		0,00

		103

		0,68

		0,000

		0,000



		-250

		1750

		0,00

		115

		0,68

		0,000

		0,000



		0

		-250

		0,00

		28

		1,27

		0,000

		0,000



		0

		0

		0,00

		33

		0,93

		0,000

		0,000



		0

		250

		0,00

		39

		0,68

		0,000

		0,000



		0

		500

		0,00

		47

		0,68

		0,000

		0,000



		0

		750

		0,00

		58

		0,68

		0,000

		0,000



		0

		1000

		0,01

		73

		0,68

		0,000

		0,000



		0

		1250

		0,01

		90

		0,68

		0,000

		0,000



		0

		1500

		0,01

		107

		0,68

		0,000

		0,000



		0

		1750

		0,00

		122

		0,68

		0,000

		0,000



		250

		-250

		0,00

		20

		1,27

		0,000

		0,000



		250

		0

		0,00

		24

		0,93

		0,000

		0,000



		250

		250

		0,00

		29

		0,68

		0,000

		0,000



		250

		500

		0,01

		36

		0,68

		0,000

		0,000



		250

		750

		0,01

		48

		0,68

		0,000

		0,000



		250

		1000

		0,01

		66

		6,00

		0,000

		0,000



		250

		1250

		0,01

		90

		6,00

		0,000

		0,000



		250

		1500

		0,01

		114

		6,00

		0,000

		0,000



		250

		1750

		0,01

		132

		0,68

		0,000

		0,000



		500

		-250

		0,00

		11

		0,93

		0,000

		0,000



		500

		0

		0,00

		14

		0,68

		0,000

		0,000



		500

		250

		0,00

		17

		0,68

		0,000

		0,000



		500

		500

		0,01

		22

		0,68

		0,000

		0,000



		500

		750

		0,01

		31

		6,00

		0,000

		0,000



		500

		1000

		0,02

		50

		6,00

		0,000

		0,000



		500

		1250

		0,03

		90

		6,00

		0,000

		0,000



		500

		1500

		0,02

		130

		6,00

		0,000

		0,000



		500

		1750

		0,01

		149

		6,00

		0,000

		0,000



		750

		-250

		0,00

		2

		0,93

		0,000

		0,000



		750

		0

		0,00

		2

		0,68

		0,000

		0,000



		750

		250

		0,00

		3

		0,68

		0,000

		0,000



		750

		500

		0,01

		4

		0,68

		0,000

		0,000



		750

		750

		0,01

		6

		6,00

		0,000

		0,000



		750

		1000

		0,04

		12

		6,00

		0,000

		0,000



		750

		1250

		0,41

		90

		0,93

		0,000

		0,000



		

		

		

		

		

		

		



		750

		1500

		0,04

		168

		6,00

		0,000

		0,000



		750

		1750

		0,01

		174

		6,00

		0,000

		0,000



		1000

		-250

		0,00

		352

		0,93

		0,000

		0,000



		1000

		0

		0,00

		351

		0,68

		0,000

		0,000



		1000

		250

		0,00

		349

		0,68

		0,000

		0,000



		1000

		500

		0,01

		345

		0,68

		0,000

		0,000



		1000

		750

		0,01

		338

		6,00

		0,000

		0,000



		1000

		1000

		0,03

		322

		6,00

		0,000

		0,000



		1000

		1250

		0,06

		270

		6,00

		0,000

		0,000



		1000

		1500

		0,03

		218

		6,00

		0,000

		0,000



		1000

		1750

		0,01

		202

		6,00

		0,000

		0,000







		1250

		-250

		0,00

		343

		1,27

		0,000

		0,000



		1250

		0

		0,00

		340

		0,93

		0,000

		0,000



		1250

		250

		0,00

		336

		0,68

		0,000

		0,000



		1250

		500

		0,01

		329

		0,68

		0,000

		0,000



		1250

		750

		0,01

		318

		6,00

		0,000

		0,000



		1250

		1000

		0,01

		299

		6,00

		0,000

		0,000



		1250

		1250

		0,02

		270

		6,00

		0,000

		0,000



		1250

		1500

		0,01

		241

		6,00

		0,000

		0,000



		1250

		1750

		0,01

		222

		6,00

		0,000

		0,000



		1500

		-250

		0,00

		335

		1,27

		0,000

		0,000



		1500

		0

		0,00

		331

		0,93

		0,000

		0,000



		1500

		250

		0,00

		325

		0,68

		0,000

		0,000



		1500

		500

		0,00

		317

		0,68

		0,000

		0,000



		1500

		750

		0,01

		306

		0,68

		0,000

		0,000



		1500

		1000

		0,01

		290

		0,68

		0,000

		0,000



		1500

		1250

		0,01

		270

		6,00

		0,000

		0,000



		1500

		1500

		0,01

		250

		0,68

		0,000

		0,000



		1500

		1750

		0,01

		234

		0,68

		0,000

		0,000



		1750

		-250

		0,00

		328

		1,27

		0,000

		0,000



		1750

		0

		0,00

		323

		1,27

		0,000

		0,000



		1750

		250

		0,00

		317

		0,93

		0,000

		0,000



		1750

		500

		0,00

		308

		0,68

		0,000

		0,000



		1750

		750

		0,00

		298

		0,68

		0,000

		0,000



		1750

		1000

		0,00

		285

		0,68

		0,000

		0,000



		1750

		1250

		0,00

		270

		0,68

		0,000

		0,000



		1750

		1500

		0,00

		255

		0,68

		0,000

		0,000



		1750

		1750

		0,00

		242

		0,68

		0,000

		0,000



		2000

		-250

		0,00

		321

		1,73

		0,000

		0,000



		2000

		0

		0,00

		316

		1,27

		0,000

		0,000



		2000

		250

		0,00

		310

		1,27

		0,000

		0,000



		2000

		500

		0,00

		302

		0,93

		0,000

		0,000



		2000

		750

		0,00

		293

		0,68

		0,000

		0,000



		2000

		1000

		0,00

		282

		0,68

		0,000

		0,000



		2000

		1250

		0,00

		270

		0,68

		0,000

		0,000



		2000

		1500

		0,00

		258

		0,68

		0,000

		0,000



		2000

		1750

		0,00

		247

		0,68

		0,000

		0,000











Вещество: 0616 Ксилол (смесь изомеров)



Площадка: 1



Поле максимальных концентраций



		Коорд X(м)

		Коорд Y(м)

		Концентр. (д.

		Напр.ветра

		Скор.ветра

		Фон (д. ПДК)

		Фон до



		

		

		ПДК)

		

		

		

		исключения



		-250

		-250

		0,00

		35

		1,73

		0,000

		0,000



		-250

		0

		0,01

		40

		1,27

		0,000

		0,000



		-250

		250

		0,01

		46

		0,93

		0,000

		0,000



		-250

		500

		0,01

		55

		0,68

		0,000

		0,000



		-250

		750

		0,01

		65

		0,68

		0,000

		0,000



		-250

		1000

		0,01

		77

		0,68

		0,000

		0,000



		-250

		1250

		0,01

		90

		0,68

		0,000

		0,000



		-250

		1500

		0,01

		103

		0,68

		0,000

		0,000



		-250

		1750

		0,01

		115

		0,68

		0,000

		0,000



		0

		-250

		0,00

		28

		1,27

		0,000

		0,000



		0

		0

		0,01

		33

		0,93

		0,000

		0,000



		0

		250

		0,01

		39

		0,68

		0,000

		0,000



		0

		500

		0,01

		47

		0,68

		0,000

		0,000



		0

		750

		0,01

		58

		0,68

		0,000

		0,000



		0

		1000

		0,01

		73

		0,68

		0,000

		0,000



		0

		1250

		0,01

		90

		0,68

		0,000

		0,000



		0

		1500

		0,01

		107

		0,68

		0,000

		0,000



		0

		1750

		0,01

		122

		0,68

		0,000

		0,000



		250

		-250

		0,01

		20

		1,27

		0,000

		0,000



		250

		0

		0,01

		24

		0,93

		0,000

		0,000



		250

		250

		0,01

		29

		0,68

		0,000

		0,000



		250

		500

		0,01

		36

		0,68

		0,000

		0,000



		250

		750

		0,01

		48

		0,68

		0,000

		0,000



		250

		1000

		0,02

		66

		6,00

		0,000

		0,000



		250

		1250

		0,02

		90

		6,00

		0,000

		0,000



		250

		1500

		0,02

		114

		6,00

		0,000

		0,000



		250

		1750

		0,01

		132

		0,68

		0,000

		0,000



		500

		-250

		0,01

		11

		0,93

		0,000

		0,000



		500

		0

		0,01

		14

		0,68

		0,000

		0,000



		500

		250

		0,01

		17

		0,68

		0,000

		0,000



		500

		500

		0,01

		22

		0,68

		0,000

		0,000



		500

		750

		0,02

		31

		6,00

		0,000

		0,000



		500

		1000

		0,04

		50

		6,00

		0,000

		0,000



		500

		1250

		0,07

		90

		6,00

		0,000

		0,000



		500

		1500

		0,04

		130

		6,00

		0,000

		0,000



		500

		1750

		0,02

		149

		6,00

		0,000

		0,000



		750

		-250

		0,01

		2

		0,93

		0,000

		0,000



		750

		0

		0,01

		2

		0,68

		0,000

		0,000



		750

		250

		0,01

		3

		0,68

		0,000

		0,000



		750

		500

		0,01

		4

		0,68

		0,000

		0,000



		750

		750

		0,03

		6

		6,00

		0,000

		0,000



		750

		1000

		0,09

		12

		6,00

		0,000

		0,000



		750

		1250

		0,85

		90

		0,93

		0,000

		0,000



		

		

		

		

		

		

		



		750

		1500

		0,09

		168

		6,00

		0,000

		0,000



		750

		1750

		0,03

		174

		6,00

		0,000

		0,000



		1000

		-250

		0,01

		352

		0,93

		0,000

		0,000



		1000

		0

		0,01

		351

		0,68

		0,000

		0,000



		1000

		250

		0,01

		349

		0,68

		0,000

		0,000



		1000

		500

		0,01

		345

		0,68

		0,000

		0,000



		1000

		750

		0,02

		338

		6,00

		0,000

		0,000



		1000

		1000

		0,06

		322

		6,00

		0,000

		0,000



		1000

		1250

		0,13

		270

		6,00

		0,000

		0,000



		1000

		1500

		0,06

		218

		6,00

		0,000

		0,000



		1000

		1750

		0,02

		202

		6,00

		0,000

		0,000







		1250

		-250

		0,01

		343

		1,27

		0,000

		0,000



		1250

		0

		0,01

		340

		0,93

		0,000

		0,000



		1250

		250

		0,01

		336

		0,68

		0,000

		0,000



		1250

		500

		0,01

		329

		0,68

		0,000

		0,000



		1250

		750

		0,02

		318

		6,00

		0,000

		0,000



		1250

		1000

		0,03

		299

		6,00

		0,000

		0,000



		1250

		1250

		0,03

		270

		6,00

		0,000

		0,000



		1250

		1500

		0,03

		241

		6,00

		0,000

		0,000



		1250

		1750

		0,02

		222

		6,00

		0,000

		0,000



		1500

		-250

		0,01

		335

		1,27

		0,000

		0,000



		1500

		0

		0,01

		331

		0,93

		0,000

		0,000



		1500

		250

		0,01

		325

		0,68

		0,000

		0,000



		1500

		500

		0,01

		317

		0,68

		0,000

		0,000



		1500

		750

		0,01

		306

		0,68

		0,000

		0,000



		1500

		1000

		0,01

		290

		0,68

		0,000

		0,000



		1500

		1250

		0,02

		270

		6,00

		0,000

		0,000



		1500

		1500

		0,01

		250

		0,68

		0,000

		0,000



		1500

		1750

		0,01

		234

		0,68

		0,000

		0,000



		1750

		-250

		0,00

		328

		1,27

		0,000

		0,000



		1750

		0

		0,01

		323

		1,27

		0,000

		0,000



		1750

		250

		0,01

		317

		0,93

		0,000

		0,000



		1750

		500

		0,01

		308

		0,68

		0,000

		0,000



		1750

		750

		0,01

		298

		0,68

		0,000

		0,000



		1750

		1000

		0,01

		285

		0,68

		0,000

		0,000



		1750

		1250

		0,01

		270

		0,68

		0,000

		0,000



		1750

		1500

		0,01

		255

		0,68

		0,000

		0,000



		1750

		1750

		0,01

		242

		0,68

		0,000

		0,000



		2000

		-250

		0,00

		321

		1,73

		0,000

		0,000



		2000

		0

		0,00

		316

		1,27

		0,000

		0,000



		2000

		250

		0,01

		310

		1,27

		0,000

		0,000



		2000

		500

		0,01

		302

		0,93

		0,000

		0,000



		2000

		750

		0,01

		293

		0,68

		0,000

		0,000



		2000

		1000

		0,01

		282

		0,68

		0,000

		0,000



		2000

		1250

		0,01

		270

		0,68

		0,000

		0,000



		2000

		1500

		0,01

		258

		0,68

		0,000

		0,000



		2000

		1750

		0,01

		247

		0,68

		0,000

		0,000











Вещество: 0621 Толуол



Площадка: 1



Поле максимальных концентраций



		Коорд X(м)

		Коорд Y(м)

		Концентр. (д.

		Напр.ветра

		Скор.ветра

		Фон (д. ПДК)

		Фон до



		

		

		ПДК)

		

		

		

		исключения



		-250

		-250

		0,00

		35

		1,73

		0,000

		0,000



		-250

		0

		0,00

		40

		1,27

		0,000

		0,000



		-250

		250

		0,00

		46

		0,93

		0,000

		0,000



		-250

		500

		0,00

		55

		0,68

		0,000

		0,000



		-250

		750

		0,00

		65

		0,68

		0,000

		0,000



		-250

		1000

		0,00

		77

		0,68

		0,000

		0,000



		-250

		1250

		0,01

		90

		0,68

		0,000

		0,000



		-250

		1500

		0,00

		103

		0,68

		0,000

		0,000



		-250

		1750

		0,00

		115

		0,68

		0,000

		0,000



		0

		-250

		0,00

		28

		1,27

		0,000

		0,000



		0

		0

		0,00

		33

		0,93

		0,000

		0,000



		0

		250

		0,00

		39

		0,68

		0,000

		0,000



		0

		500

		0,00

		47

		0,68

		0,000

		0,000



		0

		750

		0,01

		58

		0,68

		0,000

		0,000



		0

		1000

		0,01

		73

		0,68

		0,000

		0,000



		0

		1250

		0,01

		90

		0,68

		0,000

		0,000



		0

		1500

		0,01

		107

		0,68

		0,000

		0,000



		0

		1750

		0,01

		122

		0,68

		0,000

		0,000



		250

		-250

		0,00

		20

		1,27

		0,000

		0,000



		250

		0

		0,00

		24

		0,93

		0,000

		0,000



		250

		250

		0,00

		29

		0,68

		0,000

		0,000



		250

		500

		0,01

		36

		0,68

		0,000

		0,000



		250

		750

		0,01

		48

		0,68

		0,000

		0,000



		250

		1000

		0,01

		66

		6,00

		0,000

		0,000



		250

		1250

		0,01

		90

		6,00

		0,000

		0,000



		250

		1500

		0,01

		114

		6,00

		0,000

		0,000



		250

		1750

		0,01

		132

		0,68

		0,000

		0,000



		500

		-250

		0,00

		11

		0,93

		0,000

		0,000



		500

		0

		0,00

		14

		0,68

		0,000

		0,000



		500

		250

		0,01

		17

		0,68

		0,000

		0,000



		500

		500

		0,01

		22

		0,68

		0,000

		0,000



		500

		750

		0,01

		31

		6,00

		0,000

		0,000



		500

		1000

		0,02

		50

		6,00

		0,000

		0,000



		500

		1250

		0,04

		90

		6,00

		0,000

		0,000



		500

		1500

		0,02

		130

		6,00

		0,000

		0,000



		500

		1750

		0,01

		149

		6,00

		0,000

		0,000



		750

		-250

		0,00

		2

		0,93

		0,000

		0,000



		750

		0

		0,00

		2

		0,68

		0,000

		0,000



		750

		250

		0,01

		3

		0,68

		0,000

		0,000



		750

		500

		0,01

		4

		0,68

		0,000

		0,000



		750

		750

		0,02

		6

		6,00

		0,000

		0,000



		750

		1000

		0,05

		12

		6,00

		0,000

		0,000



		750

		1250

		0,46

		90

		0,93

		0,000

		0,000



		

		

		

		

		

		

		



		750

		1500

		0,05

		168

		6,00

		0,000

		0,000



		750

		1750

		0,02

		174

		6,00

		0,000

		0,000



		1000

		-250

		0,00

		352

		0,93

		0,000

		0,000



		1000

		0

		0,00

		351

		0,68

		0,000

		0,000



		1000

		250

		0,01

		349

		0,68

		0,000

		0,000



		1000

		500

		0,01

		345

		0,68

		0,000

		0,000



		1000

		750

		0,01

		338

		6,00

		0,000

		0,000



		1000

		1000

		0,03

		322

		6,00

		0,000

		0,000



		1000

		1250

		0,07

		270

		6,00

		0,000

		0,000



		1000

		1500

		0,03

		218

		6,00

		0,000

		0,000



		1000

		1750

		0,01

		202

		6,00

		0,000

		0,000







		1250

		-250

		0,00

		343

		1,27

		0,000

		0,000



		1250

		0

		0,00

		340

		0,93

		0,000

		0,000



		1250

		250

		0,00

		336

		0,68

		0,000

		0,000



		1250

		500

		0,01

		329

		0,68

		0,000

		0,000



		1250

		750

		0,01

		318

		6,00

		0,000

		0,000



		1250

		1000

		0,01

		299

		6,00

		0,000

		0,000



		1250

		1250

		0,02

		270

		6,00

		0,000

		0,000



		1250

		1500

		0,01

		241

		6,00

		0,000

		0,000



		1250

		1750

		0,01

		222

		6,00

		0,000

		0,000



		1500

		-250

		0,00

		335

		1,27

		0,000

		0,000



		1500

		0

		0,00

		331

		0,93

		0,000

		0,000



		1500

		250

		0,00

		325

		0,68

		0,000

		0,000



		1500

		500

		0,01

		317

		0,68

		0,000

		0,000



		1500

		750

		0,01

		306

		0,68

		0,000

		0,000



		1500

		1000

		0,01

		290

		0,68

		0,000

		0,000



		1500

		1250

		0,01

		270

		6,00

		0,000

		0,000



		1500

		1500

		0,01

		250

		0,68

		0,000

		0,000



		1500

		1750

		0,01

		234

		0,68

		0,000

		0,000



		1750

		-250

		0,00

		328

		1,27

		0,000

		0,000



		1750

		0

		0,00

		323

		1,27

		0,000

		0,000



		1750

		250

		0,00

		317

		0,93

		0,000

		0,000



		1750

		500

		0,00

		308

		0,68

		0,000

		0,000



		1750

		750

		0,00

		298

		0,68

		0,000

		0,000



		1750

		1000

		0,01

		285

		0,68

		0,000

		0,000



		1750

		1250

		0,01

		270

		0,68

		0,000

		0,000



		1750

		1500

		0,01

		255

		0,68

		0,000

		0,000



		1750

		1750

		0,00

		242

		0,68

		0,000

		0,000



		2000

		-250

		0,00

		321

		1,73

		0,000

		0,000



		2000

		0

		0,00

		316

		1,27

		0,000

		0,000



		2000

		250

		0,00

		310

		1,27

		0,000

		0,000



		2000

		500

		0,00

		302

		0,93

		0,000

		0,000



		2000

		750

		0,00

		293

		0,68

		0,000

		0,000



		2000

		1000

		0,00

		282

		0,68

		0,000

		0,000



		2000

		1250

		0,00

		270

		0,68

		0,000

		0,000



		2000

		1500

		0,00

		258

		0,68

		0,000

		0,000



		2000

		1750

		0,00

		247

		0,68

		0,000

		0,000











Вещество: 0627 Этилбензол



Площадка: 1



Поле максимальных концентраций



		Коорд X(м)

		Коорд Y(м)

		Концентр. (д.

		Напр.ветра

		Скор.ветра

		Фон (д. ПДК)

		Фон до



		

		

		ПДК)

		

		

		

		исключения



		-250

		-250

		0,01

		35

		1,73

		0,000

		0,000



		-250

		0

		0,01

		40

		1,27

		0,000

		0,000



		-250

		250

		0,01

		46

		0,93

		0,000

		0,000



		-250

		500

		0,02

		55

		0,68

		0,000

		0,000



		-250

		750

		0,02

		65

		0,68

		0,000

		0,000



		-250

		1000

		0,02

		77

		0,68

		0,000

		0,000



		-250

		1250

		0,02

		90

		0,68

		0,000

		0,000



		-250

		1500

		0,02

		103

		0,68

		0,000

		0,000



		-250

		1750

		0,02

		115

		0,68

		0,000

		0,000



		0

		-250

		0,01

		28

		1,27

		0,000

		0,000



		0

		0

		0,01

		33

		0,93

		0,000

		0,000



		0

		250

		0,02

		39

		0,68

		0,000

		0,000



		0

		500

		0,02

		47

		0,68

		0,000

		0,000



		0

		750

		0,02

		58

		0,68

		0,000

		0,000



		0

		1000

		0,03

		73

		0,68

		0,000

		0,000



		0

		1250

		0,03

		90

		0,68

		0,000

		0,000



		0

		1500

		0,03

		107

		0,68

		0,000

		0,000



		0

		1750

		0,02

		122

		0,68

		0,000

		0,000



		250

		-250

		0,01

		20

		1,27

		0,000

		0,000



		250

		0

		0,01

		24

		0,93

		0,000

		0,000



		250

		250

		0,02

		29

		0,68

		0,000

		0,000



		250

		500

		0,02

		36

		0,68

		0,000

		0,000



		250

		750

		0,03

		48

		0,68

		0,000

		0,000



		250

		1000

		0,04

		66

		6,00

		0,000

		0,000



		250

		1250

		0,05

		90

		6,00

		0,000

		0,000



		250

		1500

		0,04

		114

		6,00

		0,000

		0,000



		250

		1750

		0,03

		132

		0,68

		0,000

		0,000



		500

		-250

		0,01

		11

		0,93

		0,000

		0,000



		500

		0

		0,02

		14

		0,68

		0,000

		0,000



		500

		250

		0,02

		17

		0,68

		0,000

		0,000



		500

		500

		0,03

		22

		0,68

		0,000

		0,000



		500

		750

		0,05

		31

		6,00

		0,000

		0,000



		500

		1000

		0,10

		50

		6,00

		0,000

		0,000



		500

		1250

		0,15

		90

		6,00

		0,000

		0,000



		500

		1500

		0,10

		130

		6,00

		0,000

		0,000



		500

		1750

		0,05

		149

		6,00

		0,000

		0,000



		750

		-250

		0,01

		2

		0,93

		0,000

		0,000



		750

		0

		0,02

		2

		0,68

		0,000

		0,000



		750

		250

		0,02

		3

		0,68

		0,000

		0,000



		750

		500

		0,03

		4

		0,68

		0,000

		0,000



		750

		750

		0,06

		6

		6,00

		0,000

		0,000



		750

		1000

		0,20

		12

		6,00

		0,000

		0,000



		750

		1250

		1,84

		90

		0,93

		0,000

		0,000



		

		

		

		

		

		

		



		750

		1500

		0,20

		168

		6,00

		0,000

		0,000



		750

		1750

		0,06

		174

		6,00

		0,000

		0,000



		1000

		-250

		0,01

		352

		0,93

		0,000

		0,000



		1000

		0

		0,02

		351

		0,68

		0,000

		0,000



		1000

		250

		0,02

		349

		0,68

		0,000

		0,000



		1000

		500

		0,03

		345

		0,68

		0,000

		0,000



		1000

		750

		0,05

		338

		6,00

		0,000

		0,000



		1000

		1000

		0,14

		322

		6,00

		0,000

		0,000



		1000

		1250

		0,28

		270

		6,00

		0,000

		0,000



		1000

		1500

		0,14

		218

		6,00

		0,000

		0,000



		1000

		1750

		0,05

		202

		6,00

		0,000

		0,000







		1250

		-250

		0,01

		343

		1,27

		0,000

		0,000



		1250

		0

		0,02

		340

		0,93

		0,000

		0,000



		1250

		250

		0,02

		336

		0,68

		0,000

		0,000



		1250

		500

		0,02

		329

		0,68

		0,000

		0,000



		1250

		750

		0,04

		318

		6,00

		0,000

		0,000



		1250

		1000

		0,06

		299

		6,00

		0,000

		0,000



		1250

		1250

		0,07

		270

		6,00

		0,000

		0,000



		1250

		1500

		0,06

		241

		6,00

		0,000

		0,000



		1250

		1750

		0,04

		222

		6,00

		0,000

		0,000



		1500

		-250

		0,01

		335

		1,27

		0,000

		0,000



		1500

		0

		0,01

		331

		0,93

		0,000

		0,000



		1500

		250

		0,02

		325

		0,68

		0,000

		0,000



		1500

		500

		0,02

		317

		0,68

		0,000

		0,000



		1500

		750

		0,03

		306

		0,68

		0,000

		0,000



		1500

		1000

		0,03

		290

		0,68

		0,000

		0,000



		1500

		1250

		0,03

		270

		6,00

		0,000

		0,000



		1500

		1500

		0,03

		250

		0,68

		0,000

		0,000



		1500

		1750

		0,03

		234

		0,68

		0,000

		0,000



		1750

		-250

		0,01

		328

		1,27

		0,000

		0,000



		1750

		0

		0,01

		323

		1,27

		0,000

		0,000



		1750

		250

		0,01

		317

		0,93

		0,000

		0,000



		1750

		500

		0,02

		308

		0,68

		0,000

		0,000



		1750

		750

		0,02

		298

		0,68

		0,000

		0,000



		1750

		1000

		0,02

		285

		0,68

		0,000

		0,000



		1750

		1250

		0,02

		270

		0,68

		0,000

		0,000



		1750

		1500

		0,02

		255

		0,68

		0,000

		0,000



		1750

		1750

		0,02

		242

		0,68

		0,000

		0,000



		2000

		-250

		0,01

		321

		1,73

		0,000

		0,000



		2000

		0

		0,01

		316

		1,27

		0,000

		0,000



		2000

		250

		0,01

		310

		1,27

		0,000

		0,000



		2000

		500

		0,01

		302

		0,93

		0,000

		0,000



		2000

		750

		0,02

		293

		0,68

		0,000

		0,000



		2000

		1000

		0,02

		282

		0,68

		0,000

		0,000



		2000

		1250

		0,02

		270

		0,68

		0,000

		0,000



		2000

		1500

		0,02

		258

		0,68

		0,000

		0,000



		2000

		1750

		0,02

		247

		0,68

		0,000

		0,000











Вещество: 1325 Формальдегид



Площадка: 1



Поле максимальных концентраций



		Коорд X(м)

		Коорд Y(м)

		Концентр. (д.

		Напр.ветра

		Скор.ветра

		Фон (д. ПДК)

		Фон до



		

		

		ПДК)

		

		

		

		исключения



		-250

		-250

		0,01

		35

		1,73

		0,000

		0,000



		-250

		0

		0,01

		40

		1,27

		0,000

		0,000



		-250

		250

		0,01

		46

		0,93

		0,000

		0,000



		-250

		500

		0,01

		55

		0,68

		0,000

		0,000



		-250

		750

		0,01

		65

		0,68

		0,000

		0,000



		-250

		1000

		0,01

		77

		0,68

		0,000

		0,000



		-250

		1250

		0,01

		90

		0,68

		0,000

		0,000



		-250

		1500

		0,01

		103

		0,68

		0,000

		0,000



		-250

		1750

		0,01

		115

		0,68

		0,000

		0,000



		0

		-250

		0,01

		28

		1,27

		0,000

		0,000



		0

		0

		0,01

		33

		0,93

		0,000

		0,000



		0

		250

		0,01

		39

		0,68

		0,000

		0,000



		0

		500

		0,01

		47

		0,68

		0,000

		0,000



		0

		750

		0,01

		58

		0,68

		0,000

		0,000



		0

		1000

		0,01

		73

		0,68

		0,000

		0,000



		0

		1250

		0,02

		90

		0,68

		0,000

		0,000



		0

		1500

		0,01

		107

		0,68

		0,000

		0,000



		0

		1750

		0,01

		122

		0,68

		0,000

		0,000



		250

		-250

		0,01

		20

		1,27

		0,000

		0,000



		250

		0

		0,01

		24

		0,93

		0,000

		0,000



		250

		250

		0,01

		29

		0,68

		0,000

		0,000



		250

		500

		0,01

		36

		0,68

		0,000

		0,000



		250

		750

		0,02

		48

		0,68

		0,000

		0,000



		250

		1000

		0,02

		66

		6,00

		0,000

		0,000



		250

		1250

		0,03

		90

		6,00

		0,000

		0,000



		250

		1500

		0,02

		114

		6,00

		0,000

		0,000



		250

		1750

		0,02

		132

		0,68

		0,000

		0,000



		500

		-250

		0,01

		11

		0,93

		0,000

		0,000



		500

		0

		0,01

		14

		0,68

		0,000

		0,000



		500

		250

		0,01

		17

		0,68

		0,000

		0,000



		500

		500

		0,02

		22

		0,68

		0,000

		0,000



		500

		750

		0,03

		31

		6,00

		0,000

		0,000



		500

		1000

		0,05

		50

		6,00

		0,000

		0,000



		500

		1250

		0,09

		90

		6,00

		0,000

		0,000



		500

		1500

		0,05

		130

		6,00

		0,000

		0,000



		500

		1750

		0,03

		149

		6,00

		0,000

		0,000



		750

		-250

		0,01

		2

		0,93

		0,000

		0,000



		750

		0

		0,01

		2

		0,68

		0,000

		0,000



		750

		250

		0,01

		3

		0,68

		0,000

		0,000



		750

		500

		0,02

		4

		0,68

		0,000

		0,000



		750

		750

		0,03

		6

		6,00

		0,000

		0,000



		750

		1000

		0,11

		12

		6,00

		0,000

		0,000



		750

		1250

		1,05

		90

		0,93

		0,000

		0,000



		

		

		

		

		

		

		



		750

		1500

		0,11

		168

		6,00

		0,000

		0,000



		750

		1750

		0,03

		174

		6,00

		0,000

		0,000



		1000

		-250

		0,01

		352

		0,93

		0,000

		0,000



		1000

		0

		0,01

		351

		0,68

		0,000

		0,000



		1000

		250

		0,01

		349

		0,68

		0,000

		0,000



		1000

		500

		0,02

		345

		0,68

		0,000

		0,000



		1000

		750

		0,03

		338

		6,00

		0,000

		0,000



		1000

		1000

		0,08

		322

		6,00

		0,000

		0,000



		1000

		1250

		0,16

		270

		6,00

		0,000

		0,000



		1000

		1500

		0,08

		218

		6,00

		0,000

		0,000



		1000

		1750

		0,03

		202

		6,00

		0,000

		0,000







		1250

		-250

		0,01

		343

		1,27

		0,000

		0,000



		1250

		0

		0,01

		340

		0,93

		0,000

		0,000



		1250

		250

		0,01

		336

		0,68

		0,000

		0,000



		1250

		500

		0,01

		329

		0,68

		0,000

		0,000



		1250

		750

		0,02

		318

		6,00

		0,000

		0,000



		1250

		1000

		0,03

		299

		6,00

		0,000

		0,000



		1250

		1250

		0,04

		270

		6,00

		0,000

		0,000



		1250

		1500

		0,03

		241

		6,00

		0,000

		0,000



		1250

		1750

		0,02

		222

		6,00

		0,000

		0,000



		1500

		-250

		0,01

		335

		1,27

		0,000

		0,000



		1500

		0

		0,01

		331

		0,93

		0,000

		0,000



		1500

		250

		0,01

		325

		0,68

		0,000

		0,000



		1500

		500

		0,01

		317

		0,68

		0,000

		0,000



		1500

		750

		0,01

		306

		0,68

		0,000

		0,000



		1500

		1000

		0,02

		290

		0,68

		0,000

		0,000



		1500

		1250

		0,02

		270

		6,00

		0,000

		0,000



		1500

		1500

		0,02

		250

		0,68

		0,000

		0,000



		1500

		1750

		0,01

		234

		0,68

		0,000

		0,000



		1750

		-250

		0,01

		328

		1,27

		0,000

		0,000



		1750

		0

		0,01

		323

		1,27

		0,000

		0,000



		1750

		250

		0,01

		317

		0,93

		0,000

		0,000



		1750

		500

		0,01

		308

		0,68

		0,000

		0,000



		1750

		750

		0,01

		298

		0,68

		0,000

		0,000



		1750

		1000

		0,01

		285

		0,68

		0,000

		0,000



		1750

		1250

		0,01

		270

		0,68

		0,000

		0,000



		1750

		1500

		0,01

		255

		0,68

		0,000

		0,000



		1750

		1750

		0,01

		242

		0,68

		0,000

		0,000



		2000

		-250

		0,00

		321

		1,73

		0,000

		0,000



		2000

		0

		0,01

		316

		1,27

		0,000

		0,000



		2000

		250

		0,01

		310

		1,27

		0,000

		0,000



		2000

		500

		0,01

		302

		0,93

		0,000

		0,000



		2000

		750

		0,01

		293

		0,68

		0,000

		0,000



		2000

		1000

		0,01

		282

		0,68

		0,000

		0,000



		2000

		1250

		0,01

		270

		0,68

		0,000

		0,000



		2000

		1500

		0,01

		258

		0,68

		0,000

		0,000



		2000

		1750

		0,01

		247

		0,68

		0,000

		0,000











Вещество: 2732 Керосин



Площадка: 1



Поле максимальных концентраций



		Коорд X(м)

		Коорд Y(м)

		Концентр. (д.

		Напр.ветра

		Скор.ветра

		Фон (д. ПДК)

		Фон до



		

		

		ПДК)

		

		

		

		исключения



		-250

		-250

		0,00

		37

		6,00

		0,000

		0,000



		-250

		0

		0,00

		44

		6,00

		0,000

		0,000



		-250

		250

		0,00

		52

		6,00

		0,000

		0,000



		-250

		500

		0,00

		62

		6,00

		0,000

		0,000



		-250

		750

		0,00

		75

		6,00

		0,000

		0,000



		-250

		1000

		0,00

		90

		6,00

		0,000

		0,000



		-250

		1250

		0,00

		105

		6,00

		0,000

		0,000



		-250

		1500

		0,00

		118

		6,00

		0,000

		0,000



		-250

		1750

		0,00

		128

		6,00

		0,000

		0,000



		0

		-250

		0,00

		29

		6,00

		0,000

		0,000



		0

		0

		0,00

		35

		6,00

		0,000

		0,000



		0

		250

		0,00

		43

		6,00

		0,000

		0,000



		0

		500

		0,00

		55

		6,00

		0,000

		0,000



		0

		750

		0,00

		70

		6,00

		0,000

		0,000



		0

		1000

		0,00

		90

		6,00

		0,000

		0,000



		0

		1250

		0,00

		110

		6,00

		0,000

		0,000



		0

		1500

		0,00

		125

		6,00

		0,000

		0,000



		0

		1750

		0,00

		137

		6,00

		0,000

		0,000



		250

		-250

		0,00

		20

		6,00

		0,000

		0,000



		250

		0

		0,00

		24

		6,00

		0,000

		0,000



		250

		250

		0,00

		31

		6,00

		0,000

		0,000



		250

		500

		0,00

		42

		6,00

		0,000

		0,000



		250

		750

		0,00

		61

		6,00

		0,000

		0,000



		250

		1000

		0,00

		90

		6,00

		0,000

		0,000



		250

		1250

		0,00

		119

		6,00

		0,000

		0,000



		250

		1500

		0,00

		138

		6,00

		0,000

		0,000



		250

		1750

		0,00

		149

		6,00

		0,000

		0,000



		500

		-250

		0,00

		9

		6,00

		0,000

		0,000



		500

		0

		0,00

		12

		6,00

		0,000

		0,000



		500

		250

		0,00

		15

		6,00

		0,000

		0,000



		500

		500

		0,00

		22

		6,00

		0,000

		0,000



		500

		750

		0,01

		39

		3,22

		0,000

		0,000



		500

		1000

		0,01

		90

		0,93

		0,000

		0,000



		500

		1250

		0,01

		141

		3,22

		0,000

		0,000



		500

		1500

		0,00

		158

		6,00

		0,000

		0,000



		500

		1750

		0,00

		165

		6,00

		0,000

		0,000



		750

		-250

		0,00

		358

		6,00

		0,000

		0,000



		750

		0

		0,00

		357

		6,00

		0,000

		0,000



		750

		250

		0,00

		357

		6,00

		0,000

		0,000



		750

		500

		0,00

		355

		6,00

		0,000

		0,000



		750

		750

		0,01

		350

		1,27

		0,000

		0,000



		750

		1000

		0,06

		270

		0,50

		0,000

		0,000



		750

		1250

		0,01

		190

		1,27

		0,000

		0,000



		

		

		

		

		

		

		



		750

		1500

		0,00

		185

		6,00

		0,000

		0,000



		750

		1750

		0,00

		183

		6,00

		0,000

		0,000



		1000

		-250

		0,00

		347

		6,00

		0,000

		0,000



		1000

		0

		0,00

		344

		6,00

		0,000

		0,000



		1000

		250

		0,00

		339

		6,00

		0,000

		0,000



		1000

		500

		0,00

		329

		6,00

		0,000

		0,000



		1000

		750

		0,00

		310

		4,40

		0,000

		0,000



		1000

		1000

		0,01

		270

		2,36

		0,000

		0,000



		1000

		1250

		0,00

		230

		4,40

		0,000

		0,000



		1000

		1500

		0,00

		211

		6,00

		0,000

		0,000



		1000

		1750

		0,00

		201

		6,00

		0,000

		0,000







		1250

		-250

		0,00

		336

		6,00

		0,000

		0,000



		1250

		0

		0,00

		331

		6,00

		0,000

		0,000



		1250

		250

		0,00

		324

		6,00

		0,000

		0,000



		1250

		500

		0,00

		313

		6,00

		0,000

		0,000



		1250

		750

		0,00

		295

		6,00

		0,000

		0,000



		1250

		1000

		0,00

		270

		6,00

		0,000

		0,000



		1250

		1250

		0,00

		245

		6,00

		0,000

		0,000



		1250

		1500

		0,00

		227

		6,00

		0,000

		0,000



		1250

		1750

		0,00

		216

		6,00

		0,000

		0,000



		1500

		-250

		0,00

		328

		6,00

		0,000

		0,000



		1500

		0

		0,00

		322

		6,00

		0,000

		0,000



		1500

		250

		0,00

		313

		6,00

		0,000

		0,000



		1500

		500

		0,00

		302

		6,00

		0,000

		0,000



		1500

		750

		0,00

		287

		6,00

		0,000

		0,000



		1500

		1000

		0,00

		270

		6,00

		0,000

		0,000



		1500

		1250

		0,00

		253

		6,00

		0,000

		0,000



		1500

		1500

		0,00

		238

		6,00

		0,000

		0,000



		1500

		1750

		0,00

		227

		6,00

		0,000

		0,000



		1750

		-250

		0,00

		320

		6,00

		0,000

		0,000



		1750

		0

		0,00

		314

		6,00

		0,000

		0,000



		1750

		250

		0,00

		306

		6,00

		0,000

		0,000



		1750

		500

		0,00

		296

		6,00

		0,000

		0,000



		1750

		750

		0,00

		283

		6,00

		0,000

		0,000



		1750

		1000

		0,00

		270

		6,00

		0,000

		0,000



		1750

		1250

		0,00

		257

		6,00

		0,000

		0,000



		1750

		1500

		0,00

		244

		6,00

		0,000

		0,000



		1750

		1750

		0,00

		234

		6,00

		0,000

		0,000



		2000

		-250

		0,00

		314

		0,68

		0,000

		0,000



		2000

		0

		0,00

		308

		6,00

		0,000

		0,000



		2000

		250

		0,00

		300

		6,00

		0,000

		0,000



		2000

		500

		0,00

		291

		6,00

		0,000

		0,000



		2000

		750

		0,00

		281

		6,00

		0,000

		0,000



		2000

		1000

		0,00

		270

		6,00

		0,000

		0,000



		2000

		1250

		0,00

		259

		6,00

		0,000

		0,000



		2000

		1500

		0,00

		249

		6,00

		0,000

		0,000



		2000

		1750

		0,00

		240

		6,00

		0,000

		0,000








afchunk3.docx
Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа)

Валовые выбросы



		Период

		Марка автомобиля

		Валовый выброс



		года

		или дорожной техники

		(тонн/период)



		

		

		(тонн/год)



		

		

		



		Теплый

		Бульдозер Б-10.1111-1Е - 1шт.

		0.004646



		

		Экскаватор ЕК-12 - 1шт.

		0.001758



		

		ВСЕГО:

		0.006404



		Переходный

		Бульдозер Б-10.1111-1Е - 1шт.

		0.001793



		

		Экскаватор ЕК-12 - 1шт.

		0.000671



		

		ВСЕГО:

		0.002465



		Холодный

		Бульдозер Б-10.1111-1Е - 1шт.

		0.002996



		

		Экскаватор ЕК-12 - 1шт.

		0.001123



		

		ВСЕГО:

		0.004119



		Всего за год

		

		0.012988



		Максимальный выброс составляет: 0.0151352 г/с. Месяц достижения: Январь.







		Наименован

		Mп

		Tп

		Mпр

		Tпр

		Mдв

		Vдв

		Mхх

		Схр

		Выброс (г/с)



		ие

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Бульдозер

		0.000

		4.0

		0.600

		12.0

		0.670

		5

		0.100

		нет

		0.0151352



		Б-10.1111-

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1Е - 1шт.

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Экскаватор

		0.000

		4.0

		0.240

		12.0

		0.250

		10

		0.040

		нет

		0.0057556



		ЕК-12 -

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1шт.

		

		

		

		

		

		

		

		

		







Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый

Валовые выбросы



		Период

		Марка автомобиля

		Валовый выброс



		года

		или дорожной техники

		(тонн/период)



		

		

		(тонн/год)



		

		

		



		Теплый

		Бульдозер Б-10.1111-1Е - 1шт.

		0.003372



		

		Экскаватор ЕК-12 - 1шт.

		0.001297



		

		ВСЕГО:

		0.004669



		Переходный

		Бульдозер Б-10.1111-1Е - 1шт.

		0.001061



		

		Экскаватор ЕК-12 - 1шт.

		0.000415



		

		ВСЕГО:

		0.001476



		Холодный

		Бульдозер Б-10.1111-1Е - 1шт.

		0.001747



		

		Экскаватор ЕК-12 - 1шт.

		0.000684



		

		ВСЕГО:

		0.002431



		Всего за год

		

		0.008577



		Максимальный выброс составляет: 0.0079931 г/с. Месяц достижения: Январь.







		Наименован

		Mп

		Tп

		Mпр

		Tпр

		Mдв

		Vдв

		Mхх

		Схр

		Выброс (г/с)



		ие

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Бульдозер

		0.000

		4.0

		0.200

		12.0

		0.380

		5

		0.160

		нет

		0.0079931



		Б-10.1111-

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1Е - 1шт.

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Экскаватор

		0.000

		4.0

		0.072

		12.0

		0.150

		10

		0.058

		нет

		0.0030867



		ЕК-12 -

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1шт.

		

		

		

		

		

		

		

		

		







Выбрасываемое вещество - Азота оксиды

Валовые выбросы



		Период

		Марка автомобиля

		Валовый выброс



		года

		или дорожной техники

		(тонн/период)



		

		

		(тонн/год)



		

		

		



		Теплый

		Бульдозер Б-10.1111-1Е - 1шт.

		0.041190



		

		Экскаватор ЕК-12 - 1шт.

		0.015298



		

		ВСЕГО:

		0.056488



		Переходный

		Бульдозер Б-10.1111-1Е - 1шт.

		0.011808



		

		Экскаватор ЕК-12 - 1шт.

		0.004386



		

		ВСЕГО:

		0.016194



		Холодный

		Бульдозер Б-10.1111-1Е - 1шт.

		0.017548



		

		Экскаватор ЕК-12 - 1шт.

		0.006518



		

		ВСЕГО:

		0.024066



		Всего за год

		

		0.096748



		Максимальный выброс составляет: 0.0750501 г/с. Месяц достижения: Январь.



		0301 - Азот (IV) оксид 0,8* 0,0750501= 0,06004 г/с;

		



		

		0,8*0,096748= 0,0773984 т/год.

		



		0304 - Азот (II) оксид 0,13* 0,0750501= 0,0097565 г/с;

		



		

		0,13* 0,096748= 0,0125772 т/год.

		







		Наименован

		Mп

		Tп

		Mпр

		Tпр

		Mдв

		Vдв

		Mхх

		Схр

		Выброс (г/с)



		ие

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Бульдозер

		0.000

		4.0

		1.170

		12.0

		4.010

		5

		0.780

		нет

		0.0750501



		Б-10.1111-

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1Е - 1шт.

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Экскаватор

		0.000

		4.0

		0.440

		12.0

		1.490

		10

		0.290

		нет

		0.0278724



		ЕК-12 -

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1шт.

		

		

		

		

		

		

		

		

		







Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин

Валовые выбросы

[image: ]



		Период

		Марка автомобиля

		Валовый выброс



		года

		или дорожной техники

		(тонн/период)



		

		

		(тонн/год)



		Теплый

		Бульдозер Б-10.1111-1Е - 1шт.

		0.007956



		

		Экскаватор ЕК-12 - 1шт.

		0.002913



		

		ВСЕГО:

		0.010869



		Переходный

		Бульдозер Б-10.1111-1Е - 1шт.

		0.002495



		

		Экскаватор ЕК-12 - 1шт.

		0.000911



		

		ВСЕГО:

		0.003405



		Холодный

		Бульдозер Б-10.1111-1Е - 1шт.

		0.004186



		

		Экскаватор ЕК-12 - 1шт.

		0.001528



		

		ВСЕГО:

		0.005714



		Всего за год

		

		0.019988









Максимальный выброс составляет: 0.0238039 г/с. Месяц достижения: Январь.



		Наименован

		Mп

		Tп

		%%

		Mпр

		Tпр

		Mдв

		Vдв

		Mхх

		%%

		Схр

		Выброс (г/с)



		ие

		

		

		пуск.

		

		

		

		

		

		двиг.

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Бульдозер

		0.00

		4.0

		0.0

		1.27

		12.0

		0.85

		5

		0.49

		100.

		нет

		0.0238039



		Б-10.1111-

		0

		

		

		0

		

		0

		

		0

		0

		

		



		1Е - 1шт.

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Экскаватор

		0.00

		4.0

		0.0

		0.47

		12.0

		0.31

		10

		0.18

		100.

		нет

		0.0087209



		ЕК-12 -

		0

		

		

		0

		

		0

		

		0

		0

		

		



		1шт.

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		













Суммарные выбросы по предприятию

[image: ]



		Код

		Название

		Валовый выброс



		в-ва

		вещества

		(т/год)



		0301

		Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

		0.096899



		0328

		Углерод (Сажа)

		0.012988



		0330

		Сера диоксид-Ангидрид сернистый

		0.008590



		0337

		Углерод оксид

		0.083601



		0401

		Углеводороды

		0.021573









Расшифровка суммарного выброса углеводородов (код 0401)

[image: ]



		Код

		Название

		Валовый выброс



		в-ва

		вещества

		(т/год)



		2704

		Бензин (нефтяной, малосернистый)

		0.001585



		2732

		Керосин

		0.019988
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5.5. РАСЧЕТ ПРИЗЕМНЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ



ВЕЩЕСТВ ОТ ВЫБРОСОВ ОБЪЕКТА



5.5.1. Обоснование целесообразности расчетов приземных концентраций и предложения по предельно допустимым и временно согласованным выбросам по объекту в период строительства



Согласно методике ОНД-86 расчет приземных концентраций целесообразен только в случае вы-полнения условия:



М

ПДК > Ф (5.37)





Параметр Ф в соотношении (5.37) зависит от средневзвешенной высоты источников выброса вредных веществ и определяется из соотношений:

· = 0,01 х H при Н > 10 м (5.38)



Или Ф = 0,1 при Н < 10 м (5.39)

Средневзвешенная высота источников выброса вредных веществ определяется в соответствии с п. 7.8. ОНД-86 по формуле:

5хМ(010)



· =   Мi



		В данной

		формуле М (0-10)  - масса выбросов вещества в интервале высот источников выброса



		до 10 м , а Мi

		- суммарный выброс данного вещества из источников, сгруппированных по интерва-



		лам высот, т.е.

		







Мi = М(0-10).



Таким образом, средневзвешенные высоты для всех выбрасываемых веществ оказываются менее 10м, т.е. величина параметр Ф определяется по зависимости (5.39) и составляет 0,1.



		Анализ соотношений

		М

		для указанного вещества приводятся ниже.

		



		

		ПДК

		

		



		

		

		

		







Углерод оксид ПДК=5 мг/м3:



М

ПДК = 0,0356459/5 = 0,007< Ф = 0,1 (расчет не целесообразен)





Азота диоксид ПДК=0,2 мг/м3:



М

ПДК = 0,0044818/0,2 = 0,022> Ф = 0,1(расчет не целесообразен)





Азота( II) оксид ПДК=0,4 мг/м3:
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М

ПДК =0,0007282/0,4 = 0,0018< Ф = 0,1(расчет не целесообразен)





Углерод (Сажа) ПДК=0,15 мг/м3:



М

ПДК = 0,0046808/0,15 = 0,031< Ф = 0,1(расчет не целесообразен)





Сера диоксид ПДК=0,5 мг/м3:



М

ПДК = 0,0036527/0,5 = 0,0073 < Ф = 0,1(расчет не целесообразен)





Керосин ОБУВ =1,2 мг/м3:



М

ПДК =0,008846/1,2 = 0,0074< Ф = 0,1(расчет не целесообразен)





В связи с тем, что выбросы в атмосферу из источников объекта, определенные расчетным спосо-бом в п.5.4.1 не создадут, как показал анализ приземных концентраций, превышающих санитарные нормы для населенных мест (ПДК м.р.), рассчитанные выбросы могут быть приняты за предельно допустимые (ПДВ).



Результаты рассеивания загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу в период эксплуата-ции представлены в приложении 2.



По результатам рассеивания с учетом климатологических характеристик, фоновых концен-траций при эксплуатации объекта приземные концентрации индивидуальных веществ и группы суммации на границе жилых домов не превышают ПДК населенных мест.



Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при эксплуатации полигона ТБО не нару-шают нормативного значения качества атмосферного воздуха, так как создаваемые ими призем-ные концентрации с учетом фона не превышают гигиенический норматив качества атмосферного воздуха.



Таким образом, выбросы загрязняющих веществ при строительстве и эксплуатации поли-гона твердых бытовых отходов на территории муниципального образования Красногорского района Брянской области нормируются как предельно допустимые.







5.6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УМЕНЬШЕНИЮ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ



ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ



Мероприятия по уменьшению рассматриваемых выбросов загрязняющих веществ в атмо-сферу не разрабатываются, так как максимальные приземные концентрации загрязняющих ве-ществ с учетом фона не превышают значений ПДК.
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5.7.ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ВЫБРОСОВ В ПЕРИОДЫ ОСОБО НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ (НМУ)



Мероприятия по регулированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не разра-батывались, т. к. объект не оказывает значительного влияния на жилую застройку.



5.8. ОЦЕНКА ШУМОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ





Ближайшая жилая застройка находится северо-западнее территории проектируемого полигона ТБО на расстоянии 1700 м.



Шумовое воздействие рассматривается как энергетическое загрязнение окружающей среды. Физическое воздействие связано с воздействием звукового давления и уровней звука от источни-ков шума.



Шум вызывает изменения в организме человека, в первую очередь страдает центральная нерв-ная и сердечно-сосудистые системы. Кроме того, под действием шума, изменяется ритм сер-дечной деятельности, повышается кровяное давление, ухудшается слух, ускоряется процесс утомления, замедляется физическая и психологическая реакция.



Акустический расчет должен производиться в следующей последовательности: выявление источников шума и определение их шумовых характеристик; выбор точек, для которых необходимо провести расчет (расчетные точки);



определение путей распространения шума от источника (источников) до расчетных точек и по-терь звуковой энергии по каждому из путей (снижение за счет расстояния, экранирования, звукоизо-ляции ограждающих конструкций, звукопоглощения и др.);



определение ожидаемых уровней шума в расчетных точках;



определение требуемого снижения уровней шума на основе сопоставления ожидаемых уровней шума с допустимыми значениями;



разработка мероприятий по обеспечению требуемого снижения шума;



поверочный расчет ожидаемых уровней шума в расчетных точках с учетом выполнения строи-тельно-акустических мероприятий.







5.8.1. ОЦЕНКА ШУМОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА





При строительстве полигона ТБО будет эксплуатироваться следующая дорожно-строительная техника:



Экскаватор ЭО-43212 – 1шт.;



Экскаватор ЭО-4321 – 1 шт.;



Бульдозер ДЗ-177 -2 шт.
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		Тип и марка машины

		Максимальный УЗ, дБА

		Эквивалентный УЗ, дБА



		

		

		



		Экскаватор ЭО-43212 - 1шт.

		81

		74



		

		

		



		Экскаватор ЭО-4321 - 1шт.

		81

		74



		

		

		



		Бульдозер ДЗ-117 – 2шт.

		85

		76



		

		

		







Расчет шумового воздействия на площадке строительства полигона ТБО





В качестве источников шума (ИШ) принимаются:



ИШ1 – экскаватор ЭО-43212.



ИШ2 – экскаватор ЭО-4322.



ИШ3 – бульдозер ДЗ-117.



ИШ4– бульдозер ДЗ-117.



В качестве расчетной точки принимаем точку у фасадов наиболее близко расположенных зда-ний. Расстояние ближайшей жилой застройки до стройплощадки составляет 1700 м.



Определение уровня звукового давления в расчетных точках проводилось в соответствии со СНиП 23-03-2003 «Защита от шума».



Уровень звука на расстоянии r от точечного источника определялся по формуле:



L= La – 20lg r/r0



Суммарный уровень звукового давления Lсум в расчетной точке от всех источников шума опре-деляется по формуле:

n

Lсум = 10 х lg∑ 100,1хLi , где:

i=1

Li – уровень звукового давления i-го источника, дБА.



Минимальное расстояние между техникой принимаем равным 3м (для маневрирования). Рассмотрим зону строительства объекта при одновременной работе нескольких единиц авто-



транспорта и дорожной техники: экскаватор ЭО-43212 (81 дБА), экскаватор ЭО-4321 (81 дБА), буль-дозер ДЗ-117 (85 дБА).



экскаватор ЭО-43212: r =1700м L =81-20 х lg 1700/1 = 16,39 дБА



экскаватор ЭО-4322: r =1700м L =81-20 х lg 1700/1 = 16,39 дБА



бульдозер ДЗ-117: r =1700м L =85-20 х lg 1700/1 = 20,39 дБА



бульдозер ДЗ-117: r =1700м L =85-20 х lg 1700/1 = 20,39 дБА





Суммарный уровень звука в расчетной точке составит:



Lсум = 10 х lg (100,1х16,39 + 100,1х16,39 + 100,1х20,39 + 100,1х20,39  ) = 10 х lg305,9 = 24,9дБА



Согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» таблица3 максимальный уровень звука на территории, прилегающей к жилым домам, составляет 70дБА.
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Уровень звука в помещении жилого дома с учетом поправки – 15дБА на звукоизоляцию окна с открытой форточкой составит 53,6 дБА.



Согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» таблица3 максимальный уровень звука в жилых комнатах составляет 55дБА.



Следовательно шумовое воздействие от работы дорожно- строительной техники при строитель-стве полигона ТБО не превышает установленные нормы.



5.8.2. ОЦЕНКА ШУМОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ





При эксплуатации полигона ТБО будет использоваться следующая дорожно-строительная тех-ника и автотранспорт:



Экскаватор ЕК-12 – 1шт.;



Бульдозер Б-10.1111-1Е -1 шт.;



Автосамосвал ЗИЛ ММЗ 555 – 1 шт.



		Тип и марка машины

		Максимальный УЗ, дБА

		Эквивалентный УЗ, дБА



		

		

		



		Экскаватор ЕК-12 - 1шт.

		80

		74



		

		

		



		Бульдозер Б-10.1111 – 1шт.

		83

		76



		

		

		



		Автосамосвал ЗИЛ ММЗ 555 -1шт.

		77

		72



		

		

		







Расчет шумового воздействия при эксплуатации полигона ТБО





В качестве источников шума (ИШ) принимаются:



ИШ1 – экскаватор ЕК-12.



ИШ2 – бульдозер Б-10.1111-1Е.



ИШ3 – автосамосвал ЗИЛ ММЗ 555 .



В качестве расчетной точки принимаем точку у фасадов наиболее близко расположенных зда-ний. Расстояние ближайшей жилой застройки до полигона ТБО составляет 1700 м.



Определение уровня звукового давления в расчетных точках проводилось в соответствии со СНиП 23-03-2003 «Защита от шума».



Уровень звука на расстоянии r от точечного источника определялся по формуле:



L= La – 20lg r/r0



Суммарный уровень звукового давления Lсум в расчетной точке от всех источников шума опре-деляется по формуле:

n

Lсум = 10 х lg∑ 100,1хLi , где:

i=1

Li – уровень звукового давления i-го источника, дБА.



Минимальное расстояние между техникой принимаем равным 3м (для маневрирования).
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Рассмотрим зону строительства объекта при одновременной работе нескольких единиц авто-транспорта и дорожной техники: экскаватор ЕК-12 (81 дБА), бульдозер Б-10.1111-1Е (85 дБА), авто-самосвал ЗИЛ ММЗ 555 (77 дБА).



экскаватор ЕК-12: r =1700м L =80-20 х lg 1700/1 = 15,39 дБА



бульдозер Б-10.1111-1Е: r =1700м L =83-20 х lg 1700/1 = 18,39 дБА автосамосвал ЗИЛ ММЗ 555: r =1700м L =77-20 х lg 1700/1 = 12,39 дБА Суммарный уровень звука в расчетной точке составит:



Lсум = 10 х lg (100,1х15,39 + 100,1х18,39 + 100,1х12,39 ) = 10 х lg120,95 = 20,8дБА



Согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» таблица3 максимальный уровень звука на территории, прилегающей к жилым домам, составляет 70дБА.



Уровень звука в помещении жилого дома с учетом поправки – 15дБА на звукоизоляцию окна с открытой форточкой составит 53,6 дБА.



Согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» таблица3 максимальный уровень звука в жилых комнатах составляет 55дБА.



Следовательно шумовое воздействие от работы автотранспорта и дорожно- строительной тех-ники при эксплуатации полигона ТБО не превышает установленные нормы.



Трансформаторная подстанция является источником энергетического воздействия на атмо-сферный воздух.



При эксплуатации проектируемой ТП основными источниками шума являются силовые мас-ляные трансформаторы ТМГ-25/10/0,4. Шумовые характеристики приняты согласно ГОСТ 12.2.024-



87 Шум. Трансформаторы силовые масляные.



Согласно «Справочника проектировщика. Защита от шума в градостроительстве» М., 1993 г. уровень звука LA, дБА, в расчетной точке на территории застройки, прилегающей к территориям энергетических установок, можно определять по формуле (19):



LA = LPA – 10lg - 20lgr - Ar + Lотр - LCA  дБА,



где LPA – корректированный или эквивалентный корректированный уровень звуковой мощно-сти источника шума, дБА. Согласно ГОСТ 12.2.024-87 для трансформаторов ТМГ-1000 LPA = 73 дБА;



· - пространственный угол (в стерадианах), в который излучается шум. В нашем случае



10lg = 8 дБА;



r – расстояние в м от акустического центра источника шума до расчетной точки. В нашем слу-чае r = 1700 м. Соответственно 20lgr = 64,61;



Ar – поправка на поглощение звука в воздухе, дБА. Принимается в зависимости от разности LA = LPлин – LPA = 90,5 – 73 = 17,5 по рис. 14 Ar = 0,5;



Lотр = 3n – повышение уровня звука вследствие отражений звука от больших поверхностей
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(земля, стена, угол двух стен), распложенных на расстоянии от расчетной точки, не пре-вышающем 0,1r, дВА; n - число отражающих поверхностей



LCA – дополнительное снижение уровня звука элементами окружающей среды, дБА. В нашем случае поверхность открытая, без зеленых насаждений, дополнительных экранов, поэтому LCA = 0.



Таким образом, получаем, LA на расстоянии 1700 м от источника шума до прилегающей жилой территории:



LA = 73 – 8 – 64,61 – 0,5 + 3 – 0 = 2,89 дБА





Нормативные эквивалентные и максимальные уровни шума согласно СП 51.13330.2011 не должны превышать:

		Назначение помещений

		Время суток, ч

		Эквивалентный уровень

		Максимальный уровень

		



		или территорий

		

		звука LAэкв, дБА

		звука LAмакс, дБА

		



		

		

		

		

		



		Территории, непосред-

		7.00 - 23.00

		55

		70

		



		ственно прилегающие к

		

		

		

		



		

		23.00 - 7.00

		45

		60

		



		жилым зданиям

		

		

		

		



		

		

		

		

		







Проведенные акустические расчеты показали, что максимальные уровни шума при эксплуата-ции проектируемой ТП не превышают установленных нормативов по СП 51.13330.2011.



5.9. Оценка экономического ущерба, причиняемого народному



хозяйству при строительстве







Расчет произведен в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации № 344 от 12 июня 2003 г. «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих ве-ществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхност-ные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления»



( в ред. Постановления Правительства РФ от 01.07.2005 №410) и с индексацией ставок отдельных видов платежей на 2012 год в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 13 декабря 2010 г. N 357-ФЗ "О федеральном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" (Нормативы платы за негативное воздействие на окружающую среду, установленные Прави-тельством Российской Федерации в 2003 году и в 2005 году, применяются в 2013 году с коэффици-ентом соответственно 2,20 и 1,79.)





Расчет платы за выбросы в атмосферу и размещение твердых отходов образующихся п рериод строительства приведен в таблице № 5.9.1.



Таблица № 5.9.1
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		Норматив пла-

		

		

		



		

		Норматив

		ты за 1 тонну

		

		

		



		Наименование

		

		руб. с учетом

		Количество

		Плата за выбросы с

		



		

		платы за

		коэффициента

		

		учетом коэффициента

		



		выбросов

		тонну в

		экологической

		выбросов, тонн

		экологической значимо-

		



		и отходов

		

		

		

		сти и индексации платы,

		



		

		руб.

		значимости

		

		

		



		

		

		

		

		руб./год

		



		

		

		индексации

		

		

		



		

		

		платы (1,9)

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		



		Выбросы в

		

		

		0,0125

		1,18

		



		атмосферу

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		Азота диоксид

		52

		98,8

		0,0039528

		0,39×2,20=0,86

		



		Азот (II) оксид

		35

		66,5

		0,0006422

		0,0427×2,20=0,09

		



		Углерод (сажа)

		80

		152

		0,000499

		0,0758×2,20=0,17

		



		Сера диоксид

		21

		39,9

		0,000447

		0,0178×2,20=0,04

		



		Углерод оксид

		0,6

		1,14

		0,005812

		0,0066×2,20=0,01

		



		Керосин

		1,2

		2,28

		0,001184

		0,0027×2,20=0,01

		



		Загрязняющие

		

		

		40,9

		20623,459

		



		твердые отходы

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		Мусор строительный

		248,40

		471,96

		23,8

		11232,648×1,79=20106,439

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		Мусор от бытовых

		

		

		

		

		



		помещений, органи-

		248,40

		471,96

		0,612

		288,84×1,79=517,02

		



		заций несортиро-

		

		

		

		

		



		ванный

		

		

		

		

		



		Отходы железобето-

		-

		-

		9,913

		Отходы используются по

		



		на в кусковой форме

		

		

		

		месту строительства

		



		Отходы бетонной

		-

		-

		6,082

		Отходы используются по

		



		смеси

		

		

		

		месту строительства

		



		Бой строительного

		-

		-

		0,493

		Отходы используются по

		



		кирпича

		

		

		

		месту строительства

		



		Всего:

		

		

		

		20624,639

		



		

		

		

		

		

		







Величина платы за ущерб народному хозяйству от выбросов в атмосферу соответствии с по-становлением правительства Российской Федерации № 344 от 12 июня 2003 г. «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источни-ками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение от-ходов производства и потребления» (в ред. Постановления Правительства РФ от 01.07.2005 №410) составляет:



За выбросы в атмосферу. – 1,18 руб.



За размещение загрязняющих твердых отходов, образующихся при строительстве – 20623,459 руб.



Всего величина платы за выбросы в атмосферу и размещение твердых отходов составляет – 20624,639 руб.



Вывод: Принятые в проекте технические решения направлены на предотвращение загрязнения
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атмосферы, территории, природных вод, растительного и животного мира в период строительства и при эксплуатации полигона ТБО.

Строительство полигона ТБО улучшит экологическую обстановку в Красногорском районе Брянской области.



Выбросы при строительстве полигона, учитывая их незначительное количество и кратковре-менный характер, не окажут отрицательного воздействия на экологическую обстановку в районе объекта. Эксплуатация полигона ТБО не приведет к необратимым изменениям в окружающей среде и не нанесет какой-либо ощутимый вред растительному и животному миру.









6. ОХРАНА ПОВЕРХНОСТНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ВОД ОТ ИСТОЩЕНИЯ И ЗАГРЯЗНЕНИЙ



Грунтовые воды на период изысканий до разведанной глубины 10м вскрыты не были. Для их



защиты предусмотрено устройство защитного экрана из полиэтиленовой пленки.



Для сбора фильтрата предусмотрено устройство двух колодцев диам.2000мм. По мере заполне-



ния фильтрат используют для увлажнения ТБО.



Полигон ТБО на территории муниципального образования Красногорского района Брянской



области не является объектом водопотребления. Обслуживающий персонал для собственных нужд



использует привозную воду. На проектируемом объекте не предусмотрены водопровод и канализа-



ция.



Наружное пожаротушение проектируемого полигона ТБО производится из противопожарного резервуара объемом 54 м3 и двух колодцев для сбора фильтрата.



Отвод поверхностных вод с кровель гаража, административно-бытового корпуса, наружного



туалета осуществляется открытым способом на площадку с твердым покрытием и на свободные зем-



ли.



7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ СКЛАДИРОВАНИИ



(УТИЛИЗАЦИИ) ОТХОДОВ ПРОМЫШЛЕННОГОПРОИЗВОДСТВА





При строительстве полигона ТБО образуются следующие отходы:



-мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный); -строительный мусор.



· период эксплуатации полигона ТБО образуется мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный), который захораневается на этом же полигоне.



7.1. Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (в период строительства)



Расчет выполнен по «Сборнику удельных показателей образования отходов производства и по-требления». Москва, 1999.
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Объем твердых бытовых отходов, образующихся при строительстве проектируемого объекта, определяется по формуле:



Q= N x m1  м3/год,



где N – число работников при строительстве объекта, чел. Согласно проектным данным N = 15 чел.;



m1 – норма образования ТБО в среднем по предприятиям на 1 работника, м3/год; m1 = 0,3 м3/год (табл. п.3.2, стр. 52).



Продолжительность строительства объекта составляет 7 месяцев.



Объем твердых бытовых отходов, образующихся при строительстве проектируемого объекта, составляет:

Q = 15 х 0,3 х 7/12 = 2,62 м3/год.



Масса твердых бытовых отходов определяется по формуле:



· = N x m2 х 10-3 т/год,



где m2 – норма образования ТБО в среднем по предприятиям на 1 работника, кг/год; m2 = 70 кг/год (табл. п.3.2, стр. 52).



Масса твердых бытовых отходов, образующихся при строительстве проектируемого объекта, составляет:



M = 15 х 70 х 10-3 х 7/12 = 0,612 т/год.



Временное накопление отхода предусматривается во временно установленном на период строи-тельства контейнере для сбора ТБО. Вывоз ТБО будет осуществляться централизовано специализи-рованными предприятиями на полигон ТБО в г.Новозыбков для захоронения.



Мусор от бытовых помещений организаций несортированный



(в период эксплуатации)



Расчет выполнен по «Сборнику удельных показателей образования отходов производства и по-требления». Москва, 1999.



Объем твердых бытовых отходов, образующихся при эксплуатации проектируемого объекта, определяется по формуле:



Q= N x m1  м3/год,



где N – число работников при эксплуатации полигона, чел. Согласно проектным данным N = 4 чел.;



m1 – норма образования ТБО в среднем по предприятиям на 1 работника, м3/год; m1 = 0,3 м3/год (табл. п.3.2, стр. 52).



Срок эксплуатации полигона ТБО составляет 15 лет.
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Объем твердых бытовых отходов, образующихся при эксплуатации полигона, составляет:

3	3



Масса твердых бытовых отходов определяется по формуле:



М = N x m2 х 10-3 т/год,



где m2 – норма образования ТБО в среднем по предприятиям на 1 работника, кг/год; m2 = 70 кг/год (табл. п.3.2, стр. 52).



Масса твердых бытовых отходов, образующихся при эксплуатации полигона, составляет:



M = 4 х 70 х 10-3 х 12 = 3,36 т/год х 15 лет =50,4 т



Согласно федеральному классификационному каталогу отходов (приказ МПР России от 02.12.02 № 786) и дополнению к нему (приказ МПР России от 30.07.03 № 663) мусор от быто-вых помещений организаций несортированный относится к IV классу опасности для ОС.



7.1.2. Строительный мусор (в период строительства)



· соответствии с РДС 82-202-96 применены нормы трудно-устранимых потерь и отходов и есте-ственной убыли при производстве строительно-монтажных работ.

Строительный мусор временно на период строительства размещается на специально отве-денной площадке и складируется в металлический контейнер.



Класс опасности строительного мусора устанавливается экспериментально. По данным паспор-тов отходов, имеющихся в специализированных организациях по сбору и захоронению отходов строительного мусора, данный вид отхода относится к IV классу опасности для ОС.

Предусмотренные мероприятия исключат предпосылки для несанкционированного вывоза от-ходов и захламления прилегающей территории.



Характеристика строительного мусора и способ его удаления (складирования) на территории проектируемого объекта представлена в табл.4.



		

		

		

		

		

		

		

		Таблица №4

		



		№

		

		

		

		Нормы

		Кол-во отхо-

		Перио-

		

		

		



		

		Наименование

		Ед.

		Всего

		потерь

		

		

		Место вы-

		

		



		№

		

		

		

		и отхо-

		дов,

		дичность

		

		

		



		

		(Код по ФККО)

		изм.

		

		

		

		

		воза

		

		



		п/п

		

		

		

		дов в

		т

		вывоза

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		%

		

		

		

		

		











		1

		2

		3

		4

		6

		7

		



		

		Отходы железобе-

		

		

		

		

		



		1.

		тона в кусковой

		3

		291,12/660,842

		1,5

		9,913

		



		

		форме

		м /т

		

		

		

		



		

		(3140270201995)

		

		

		

		

		



		2.

		Отходы бетонной

		м3/т

		42,594/89,447

		6,8

		6,082

		



		

		смеси

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		(3140360008000)

		

		

		

		

		












8



		-







		ления По мере накоп










9



Использо вать по мес - ту





Использо



вать по мес-
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		1

		2

		3

		4

		6

		7

		8

		9

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		ту

		

		



		

		Отходы сучьев,

		

		

		

		

		

		На полигон

		

		



		3.

		ветвей от лесораз-

		3

		34/23,800

		100,0

		23,800

		

		

		

		



		

		работки

		м /т

		

		

		

		

		ТБО

		

		



		

		(1730010101005)

		

		

		

		

		

		

		

		



		4.

		Бой строительного

		т

		49,305

		1,0

		0,493

		

		Использо

		

		



		

		кирпича

		

		

		

		

		

		вать по мес-

		

		



		

		(3140140401995)

		

		

		

		

		

		ту

		

		



		

		

		

		

		Итого:

		40,288

		

		

		

		









Общее количество отходов, образующиеся в процессе строительства полигона ТБО на террито-рии муниципального образования Красногорского района Брянской области составит – 40,9 т. Из них подлежит размещению на полигоне ТБО – 24,412 т; используется по месту – 16,488 т.





Характеристика отходов и способ их удаления (складирования) на территории проектируемого объекта представлена в табл.7.1.



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Таблица 7.1

		



		Наименование отхо-

		Место обра-

		Код,

		Физико-

		Перио-

		Количество

		Использование

		Способ удале-

		



		дов

		зования от-

		класс опас-

		химическая

		дич-

		отходов (всего)

		отходов

		ния,

		



		

		ходов,

		ности

		характе-

		ность

		

		т

		

		т

		Утили-

		Заскла-

		складирования

		



		

		(производст-

		

		ристика

		образо-

		

		

		

		

		

		

		зи-

		диро-

		

		



		

		

		

		

		

		сутки

		год

		

		

		

		



		

		во, цех, тех-

		

		отходов

		вания

		

		

		

		

		

		

		руется

		вано в

		

		



		

		нологиче-

		

		(состав,

		отходов

		

		

		

		

		

		

		или пе-

		нако-

		

		



		

		ский про-

		

		содержание

		

		

		

		

		

		

		

		реда-

		пите-

		

		



		

		цесс, уста-

		

		элементов,

		

		

		

		

		

		

		

		ется

		лях, на

		

		



		

		новка)

		

		состояние,

		

		

		

		

		

		

		

		другим

		поли-

		

		



		

		

		

		вес)

		

		

		

		

		

		

		

		пред-

		го-нах,

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		при-

		т/год

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		ятиям,

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		т/год

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		



		

		ОТХОДЫ, ОБРАЗУЮЩИЕСЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1. Мусор от быто-

		Работы по

		912 004 00 01

		Твердый

		Перио-

		-

		

		0,612

		0,612

		-

		Вывоз на по-

		



		вых помещений

		строительст-

		00 4, 4

		

		дически

		

		

		

		

		

		

		

		

		лигон ТБО для

		



		организаций не-

		ву

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		захоронения

		



		сортированный

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		(исключая крупно-

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		габаритный)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2. Мусор строитель-

		Строительст-

		912 006 00 01

		Твердый

		Перио-

		-

		

		23,8

		23,8

		-

		Вывоз на по-

		



		ный

		во объекта

		00 0, 4

		

		дически

		

		

		

		

		

		

		

		

		лигон ТБОдля

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		захоронения
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7.3. Оценка степени токсичности отходов объекта



· процессе строительства образуются отходы четвертого класса опасности, классифицируе-мые как малоопасные:



мусор от бытовых помещений организаций несортированный, относящийся к четвертому клас-су опасности и классифицируемый как малоопасный, вывозится на полигон ТБО в г.Новозыбков для захоронения;



строительный мусор, относящийся к четвертому классу опасности и классифицируемый как малоопасный, частично используется по месту строительства (подсыпка дороги отходами железобе-



тона в кусковой форме, отходами бетонной смеси, боем строительного кирпича), остальные отходы вывозятся на полигон ТБО в г.Новозыбков для захоронения.



Общая характеристика эксплуатируемого полигона ТБО на территории муниципального обра-зования Красногорского района Брянской области представлена в таблице 7.3.



Характеристика полигона для складирования (захоронения)



отходов промышленного производства



		Наименова-

		Место

		Геометрические размеры

		Тип

		Размер

		Кол-во

		Способ

		Срок

		Сели

		Спосо

		



		ние

		нахожде

		

		полигона

		

		огражде

		СЗЗ,

		отходов

		транс

		служ

		теб

		бы кон

		



		накопителя,

		ние

		Пло-

		Высота,

		Емко

		ний

		м

		принимае

		порти

		бы,

		ная

		тролля

		



		полигона,

		

		щадь,

		м

		сть,

		

		

		мых за

		ровки

		лет

		тер

		за сос

		



		хвостохра-

		

		га

		

		тыс.м3

		

		

		год,

		

		

		рито

		тояни

		



		нилища

		

		

		

		

		

		

		тыс.т

		

		

		рия

		ем окр.

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		среды

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		



		

		

		

		

		

		ж/бетон

		

		

		

		

		На

		наблю-

		



		

		

		

		

		

		ное и

		

		

		

		

		рас-

		датель

		



		Полигон

		п.г.т. Крас-

		5,00

		14,0

		156,31

		сетка

		1000

		10,35

		мусо-

		15

		стоя-

		ные

		



		ТБО

		ная Гора

		

		

		

		рабица

		

		

		ровозы

		

		нии

		сква-

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		1,7 км

		жины

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		3 шт.

		







7.4. Складирование отходов объекта



· соответствии с Законом РФ «Об отходах производства и потребления» отходы подлежат обязательной утилизации. Способы утилизации должны предусматривать надежную защиту при-



родной среды во избежание загрязнения земельных ресурсов вследствие складирования в мес-тах, не предназначенных и не оборудованных для этих целей.



В процессе осуществления деятельности по операциям с отходами предприятие обязано:



- соблюдать действующее законодательство РФ и Брянской области, экологические, санитар-ные, противопожарные нормы и правила, требования, регламентирующие порядок работы с данными видами отходов и установленные режимы работы, указанные в обосновывающих материалах, регла-ментах, инструкциях;



· не допускать поступление в контейнеры отходов, не разрешенных к приему на полигон ТБО;



· не допускать сжигание отходов;



· не допускать хранение отходов в открытом контейнере более недели.
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8. ОХРАНА РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА



Строительная площадка полигона твердых бытовых отходов расположена на землях с/х назначе-ния, в 1,7 км на юго-восток от п.г.т. Красная Гора Красногорского района Брянской области, в 200м от автомобильной дороги Клинцы – Ущерпье - Красная Гора..



На строительной площадке древесно-кустарниковая растительность находятся в районе карьера песка. Угнетенности в росте древесно-кустарниковой растительности на строительной площадке нет. Свободные от застройки территории залужены многолетними травами.



Во время обследования участке не были выявлены места обитания земноводных и пресмыкаю-щих животных.

Редкие и исчезающие виды животных на площадке отсутствуют.









9. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ





Коммунальное хозяйство п.г.т. Красная Гора , которое обслуживает полигон ТБО проводит:



1. Производственный контроль за количеством принимаемых отходов, их складированием и изо-



ляцию. Лабораторная служба организации систематически контролирует согласно утвержденному графику фракционный, морфологический, химический и радиационный состав принимаемых отхо-дов:



2. Контроль состояния подземных и поверхностных вод;



3. Контроль за состоянием воздушной среды;



4. Контроль за состоянием почв;



5. Шумовое воздействие.





9.1. Производственный контроль за качественным составом ТБО





Производственный контроль за количеством принимаемых отходов проводит эксплуатирующая организация. Отметка о принятом количестве ТБО делается в «Журнале приема твердых бытовых отходов». Лабораторный контроль за качественным составом ТБО проводят специализированные организации, имеющие лицензию на данный вид деятельности ( по договорам с коммунальным хо-зяйством).
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9.2.Контроль состояния подземных и поверхностных вод





Мониторинг за состоянием подземных и поверхностных вод проводится из 3-х скважин.



В отобранных пробах воды определяют содержание: рН, железо, нитраты, аммиак, нитриты, фос-фаты, медь, цинк, никель, ртуть, фенол, формальдегид, нефтепродукты, хром 3-х валентный, хром 6-ти валентный, ХПК, БПК3 , хлориды, сульфаты, сухой остаток.



Отобранные пробы исследуются на гельминтологические, бактериологические, санитарно-химические показатели если в пробах воды, отобранных ниже по потоку поверхностных вод, уста-навливается значительное увеличение концентраций определяемых показателей по сравнению с кон-тролем, необходимо по согласованию с контролирующими органами расширить объем определяе-мых показателей, а в случаях, если содержание определяемых веществ превышает ПДК, необходимо принять меры по предотвращению поступления загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты до уровня ПДК. К сооружениям по контролю грунтовых и поверхностных вод имеются подъезды для автотранспорта и предусматривается возможность водоотлива или откачки воды перед взятием проб.



Сроки планового проведения отбора проб воды – ежеквартально.





9.3. Контроль за состоянием воздушной среды



· загрязнении окружающей воздушной среды на полигоне ТБО участвуют: -вещества от биохимического разложения ТБО;

· вещества от работы автотракторной техники.



Объемы и виды загрязняющих веществ от работы автотранспортной техники учтены в проекте. Система мониторинга должна включать постоянное наблюдение за состоянием воздушной среды. В этих целях ежеквартально необходимо производить анализы проб атмосферного воздуха над обрабо-танными участками полигона и на границе санитарно-защитной зоны на содержание соединений, характеризующих процесс биохимического разложения ТБО и представляющих наибольшую опас-ность. Объем определяемых показателей и периодичность отбора проб обосновываются в проекте мониторинга полигонов и согласовываются с контролирующими органами. Обычно при анализе проб атмосферного воздуха определяют метан, дигидросульфид (сероводород), аммиак , оксид углерода, азота диоксид, метилбензол (толуол), диметилбензол (ксилол), формальдегид, этилбензол.



· случае установления загрязнения атмосферы выше ПДК на границе санитарно-защитной зоны и выше ПДК на рабочем месте полигона должны быть приняты соответствующие меры по их снижению с учетом характера и уровня загрязнения.
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9.4.Контроль за состоянием почв





В зоне возможного влияния полигона закладываются контрольные точки, в которых берутся про-бы для определения следующих ингредиентов: свинец, кобальт, медь, цинк, хром, никель, кадмий.



10. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ, НОРМАТИВНЫХ, СПРАВОЧНЫХ И МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ



· ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ



1. Закон РФ "Об охране окружающей среды", N 7-ФЗ от 10.01.02



2. Об охране атмосферного воздуха РФ. Федеральный закон. N 96-ФЗ от 04.05.99.



3. Федеральный закон РФ "Об отходах производства и потребления" N 83-ФЗ от 24.06.98.



4. Федеральный закон РФ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" N 52-ФЗ от



30.03.99.



5. СНиП 11-01-95. Инструкция о порядке разработки, согласования и утверждения проектной доку-



ментации на строительство предприятий, зданий и сооружений.



6. Практическое пособие для разработчиков проектов строительства "Охрана окружающей природ-



ной среды", ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», М., 2006.



7. Инструкция о порядке проведения экологической экспертизы воздухоохранных мероприятий и оценки воздействия загрязнения атмосферного воздуха по проектным решениям. ПНД 1-94. Мин-



природы РФ, М.,1995.



8. Методика экологической экспертизы предпроектных и проектных материалов по охране атмо-



сферного воздуха. Минприроды РФ, М., 1995.



9. ГОСТ 17.2.3.01-78. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями. М.: Издательство стандартов, 1979.



10. ГОСТ 17.2.1.03-84. Охрана природы. Атмосфера. Термины и определения контроля загрязнения.



М.:Издательство стандартов, 1985.



11. ГОСТ 17.2.1.04-77 (СТ СЭВ 3403-81). Охрана природы. Атмосфера. Источники и метеорологиче-



ские факторы загрязнения, промышленные выбросы. Термины и определения. М.:Издательство стан-дартов, 1984.



12. СНиП 23-01-99.Строительная климатология. Госстрой России.М.,2000.



13. ОНД-86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержа-



щихся в выбросах предприятия.-Л.:Гидрометеоиздат, 1987.





14. ОНД-90. Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы. Часть 1, 2. С.-Петербург, 1992.



15. Типовая инструкция по организации системы контроля промышленных выбросов в атмосферу в
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отраслях промышленности.-Л.:Госкомгидромет, 1986.



16. Инструкция по нормированию выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в атмосферу и водные объекты. Госкомприрода СССР, М., 1989.



17. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предпри-



ятий, сооружений и иных объектов".



18. СанПиН 2.1.6.1032-01. Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.



19. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авто-



транспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998.



20. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров. Новополоцк. 1997 г..



21. Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух.-СПб., Издательство "Петербург-XXI век", 2010.



22. Временная методика определения предотвращенного экологического ущерба. ГК РФ по охране окружающей среды, 1999.



23. Правила охраны поверхностных вод (типовые положения). М., 1991.



24. Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты. М.: ФГУП «НИИ ВОДГЕО», 2006.



25. Методические указания по расчету платы за неорганизованный сброс загрязняющих веществ в водные объекты.

26. Сборник методик по расчету объемов образования отходов. С. - Петербург, 2001.



27. Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления.



Москва, 1999.



28. Федеральный классификационный каталог отходов. Приложение к Приказу Госкомэкологии Рос-



сии N 527 от 27.11.1997.



29. РДС 82-202-96 «Руководящий документ. Правила разработки и применения нормативов трудно-



устранимых потерь и отходов материалов в строительстве». М., Минстрой России, 1996 г.



30. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С.-Петербург, 2005.
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Выводы







Выполненный расчет загрязнения атмосферного воздуха, отсутствие системы производственного водоснабжения и канализации, исключает сброс производственных стоков в водоемы, показывает, что воздействие рассматриваемого объекта на окру-жающую среду минимальны.



Концентрации вредных веществ вокруг объекта не превышают нормативных зна-чений.



Мероприятия по складированию (утилизации) отходов максимально снижают за-грязненность примыкающей к предприятию территории.
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Вариант исходных данных: 1, Полигон ТБО



Вариант расчета: 1, Полигон ТБО

Расчет проведен на лето



Расчетный модуль: "ОНД-86 стандартный"



Расчетные константы: E1= 0,01, E2=0,01, E3=0,01, S=999999,99 кв.км.



Метеорологические параметры



		Средняя температура наружного воздуха самого жаркого месяца

		24° C



		Средняя температура наружного воздуха самого холодного месяца

		-8,3° C



		Коэффициент, зависящий от температурной стратификации атмосферы A

		160



		Максимальная скорость ветра в данной местности (повторяемость превышения в пределах

		6 м/с



		5%)

		

		



		Структура предприятия (площадки, цеха)

		



		

		

		



		Номер

		Наименование площадки (цеха)

		







Параметры источников выбросов



		Учет:

		Типы источников:



		"%"

		- источник учитывается с исключением из фона;

		1 - точечный;



		"+"

		- источник учитывается без исключения из фона;

		2

		- линейный;



		"-"

		- источник не учитывается и его вклад исключается из фона.

		3

		- неорганизованный;



		При отстутствии отметок источник не учитывается.

		4

		- совокупность точечных, объединенных для расчета в один площадной;



		

		

		5

		- неорганизованный с нестационарной по времени мощностью выброса;



		

		

		6

		- точечный, с зонтом или горизонтальным направлением выброса;



		

		

		7

		- совокупность точечных с зонтами или горизонтальным направлением выброса;







8 - автомагистраль.



		Учет

		

		№ пл.

		№

		№ ист.

		Наименование источника

		Вар.

		Тип

		Высота

		

		Диаметр

		Объем

		Скорость

		Темп.

		Коэф.

		Коорд. X1-

		Коорд. Y1-

		Коорд. X2-

		Коорд. Y2-

		

		Ширина



		при

		

		

		цеха

		

		

		

		

		ист. (м)

		

		устья (м)

		ГВС

		

		ГВС (м/с)

		ГВС (°C)

		рел.

		

		ос. (м)

		ос. (м)

		

		ос. (м)

		

		ос. (м)

		источ. (м)



		расч.

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		(куб.м/с)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		+

		

		0

		0

		6001

		Разложение бытовых

		1

		3

		2,0

		

		

		0,00

		0

		

		0,00000

		0

		1,0

		

		800,0

		1250,0

		

		805,0

		

		

		1250,0

		5,00



		

		

		

		

		

		отходов

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Код в-ва

		

		

		Наименование вещества

		

		Выброс, (г/с)

		Выброс, (т/г)

		F

		Лето:

		Cm/ПДК

		Xm

		Um

		Зима:

		Cm/ПДК

		Xm

		Um



		

		0301

		

		Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

		

		

		0,0453000

		

		

		0,0869400

		

		1

		

		1,816

		

		11,4

		0,5

		

		

		1,816

		

		11,4

		0,5



		

		0303

		

		

		Аммиак

		

		

		0,0217400

		

		

		0,4174800

		

		1

		

		3,106

		

		11,4

		0,5

		

		

		3,106

		

		11,4

		0,5



		

		0330

		

		

		Сера диоксид

		

		

		0,0038750

		

		

		0,0548300

		

		1

		

		0,458

		

		11,4

		0,5

		

		

		0,458

		

		11,4

		0,5



		

		0333

		

		

		Сероводород

		

		

		0,0010600

		

		

		0,0203600

		

		1

		

		3,786

		

		11,4

		0,5

		

		

		3,786

		

		11,4

		0,5



		

		0337

		

		

		Углерод оксид

		

		

		0,0102800

		

		

		0,1973800

		

		1

		

		0,016

		

		11,4

		0,5

		

		

		0,016

		

		11,4

		0,5



		

		0410

		

		

		Метан

		

		

		2,1581000

		

		

		41,4466000

		1

		

		1,233

		

		11,4

		0,5

		

		

		1,233

		

		11,4

		0,5



		

		0616

		

		

		Ксилол (смесь изомеров)

		

		

		0,0180700

		

		

		0,3469900

		

		1

		

		2,582

		

		11,4

		0,5

		

		

		2,582

		

		11,4

		0,5



		

		0621

		

		

		Толуол

		

		

		0,0294900

		

		

		0,5663000

		

		1

		

		1,404

		

		11,4

		0,5

		

		

		1,404

		

		11,4

		0,5



		

		0627

		

		

		Этилбензол

		

		

		0,0039150

		

		

		0,0744100

		

		1

		

		5,593

		

		11,4

		0,5

		

		

		5,593

		

		11,4

		0,5



		

		1325

		

		

		Формальдегид

		

		

		0,0039150

		

		

		0,0751900

		

		1

		

		3,196

		

		11,4

		0,5

		

		

		3,196

		

		11,4

		0,5



		+

		

		0

		0

		6002

		Автотранспорт бензиновый

		1

		3

		5,0

		

		

		0,00

		0

		

		0,00000

		0

		1,0

		

		750,0

		1100,0

		

		755,0

		

		

		1100,0

		

		3,00



		Код в-ва

		

		

		Наименование вещества

		

		Выброс, (г/с)

		Выброс, (т/г)

		F

		Лето:

		Cm/ПДК

		Xm

		Um

		Зима:

		Cm/ПДК

		Xm

		Um



		

		0301

		

		Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

		

		

		0,0008462

		

		

		0,0001210

		

		1

		

		0,014

		

		28,5

		0,5

		

		

		0,014

		

		28,5

		0,5







		Учет

		

		№ пл.

		№

		№ ист.

		Наименование источника

		Вар.

		Тип

		Высота

		

		Диаметр

		

		Объем

		Скорость

		Темп.

		Коэф.

		Коорд. X1-

		Коорд. Y1-

		Коорд. X2-

		Коорд. Y2-

		

		Ширина



		при

		

		

		цеха

		

		

		

		

		ист. (м)

		

		устья (м)

		

		ГВС

		

		ГВС (м/с)

		ГВС (°C)

		рел.

		

		ос. (м)

		ос. (м)

		

		ос. (м)

		

		ос. (м)

		

		источ. (м)



		расч.

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		(куб.м/с)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		0304

		

		Азот (II) оксид (Азота оксид)

		

		

		0,0001375

		

		

		0,0000200

		

		1

		

		0,001

		

		28,5

		0,5

		

		0,001

		

		

		28,5

		0,5



		

		0330

		

		

		Сера диоксид

		

		

		0,0000894

		

		

		0,0000140

		

		1

		

		0,001

		

		28,5

		0,5

		

		0,001

		

		

		28,5

		0,5



		

		0337

		

		

		Углерод оксид

		

		

		0,0966036

		

		

		0,0120250

		

		1

		

		0,065

		

		28,5

		0,5

		

		0,065

		

		

		28,5

		0,5



		

		2704

		

		

		Бензин нефтяной

		

		

		0,0131581

		

		

		0,0015850

		

		1

		

		0,009

		

		28,5

		0,5

		

		0,009

		

		

		28,5

		0,5



		+

		

		0

		0

		6003

		Дорожная техника

		1

		3

		5,0

		

		0,00

		0

		

		0,00000

		0

		1,0

		

		700,0

		1000,0

		710,0

		

		

		1000,0

		

		3,00



		Код в-ва

		

		

		Наименование вещества

		

		Выброс, (г/с)

		Выброс, (т/г)

		F

		Лето:

		Cm/ПДК

		Xm

		Um

		Зима:   Cm/ПДК

		

		Xm

		Um



		

		0301

		

		Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

		

		

		0,0600400

		

		

		0,0773980

		

		1

		

		1,011

		

		28,5

		0,5

		

		1,011

		

		

		28,5

		0,5



		

		0304

		

		Азот (II) оксид (Азота оксид)

		

		

		0,0097565

		

		

		0,0125770

		

		1

		

		0,082

		

		28,5

		0,5

		

		0,082

		

		

		28,5

		0,5



		

		0328

		

		

		Углерод черный (Сажа)

		

		

		0,0151352

		

		

		0,0129880

		

		1

		

		0,340

		

		28,5

		0,5

		

		0,340

		

		

		28,5

		0,5



		

		0330

		

		

		Сера диоксид

		

		

		0,0079931

		

		

		0,0085770

		

		1

		

		0,054

		

		28,5

		0,5

		

		0,054

		

		

		28,5

		0,5



		

		0337

		

		

		Углерод оксид

		

		

		0,1061450

		

		

		0,0715750

		

		1

		

		0,072

		

		28,5

		0,5

		

		0,072

		

		

		28,5

		0,5



		

		2732

		

		

		Керосин

		

		

		0,0238039

		

		

		0,0199880

		

		1

		

		0,067

		

		28,5

		0,5

		

		0,067

		

		

		28,5

		0,5







Выбросы источников по веществам



		Учет:

		

		

		

		

		

		

		

		Типы источников:

		

		

		

		

		



		"%" - источник учитывается с исключением из фона;

		1 - точечный;

		

		

		

		

		



		"+" - источник учитывается без исключения из фона;

		2 - линейный;

		

		

		

		

		



		"-" - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.3 - неорганизованный;

		

		

		

		

		



		При отстутствии отметок источник не учитывается.

		4 - совокупность точечных, объединенных для расчета в один

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		площадной;

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		5 - неорганизованный с нестационарной по времени мощностью

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		выброса;

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		6 - точечный, с зонтом или горизонтальным направлением

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		выброса;

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		7 - совокупность точечных с зонтами или горизонтальным

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		направлением выброса;

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		8 - автомагистраль.

		

		

		

		

		



		Вещество: 0301  Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		№

		№

		№

		

		Тип

		Учет

		Выброс

		

		F

		

		

		

		

		Лето

		

		

		



		

		пл.

		цех

		ист.

		

		

		

		

		(г/с)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Cm/ПДК

		

		

		Xm

		Um (м/с)

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		0

		0

		6001

		

		3

		

		+

		0,0045300

		1

		

		1,8161

		

		

		11,4000

		0,5000

		

		



		

		0

		0

		6002

		

		3

		

		+

		0,0008462

		1

		

		0,0143

		

		

		28,5000

		0,5000

		

		



		

		0

		0

		6003

		

		3

		

		+

		0,0600400

		1

		

		1,0112

		

		

		28,5000

		0,5000

		

		



		

		

		

		

		

		Итого:

		

		

		

		

		

		0,1061862

		

		

		

		

		

		



		Вещество: 0303  Аммиак

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		№

		№

		№

		

		Тип

		Учет

		Выброс

		

		F

		

		

		

		

		Лето

		

		

		



		

		пл.

		цех

		ист.

		

		

		

		

		(г/с)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Cm/ПДК

		

		Xm

		Um (м/с)

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		0

		0

		6001

		

		3

		

		+

		0,0217400

		1

		

		3,1059

		

		

		11,4000

		0,5000

		

		



		

		

		

		

		

		Итого:

		

		

		

		

		

		0,0217400

		

		

		

		

		

		



		Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		№

		№

		№

		

		Тип

		Учет

		Выброс

		

		F

		

		

		

		

		Лето

		

		

		



		

		пл.

		цех

		ист.

		

		

		

		

		(г/с)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Cm/ПДК

		

		Xm

		Um (м/с)

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		0

		0

		6002

		

		3

		

		+

		0,0001375

		1

		

		0,0012

		

		

		28,5000

		0,5000

		

		



		

		0

		0

		6003

		

		3

		

		+

		0,0097565

		1

		

		0,0822

		

		

		28,5000

		0,5000

		

		



		

		

		

		

		

		Итого:

		

		

		

		

		

		0,0098940

		

		

		

		

		

		



		Вещество: 0328  Углерод черный (Сажа)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		№

		№

		№

		

		Тип

		Учет

		Выброс

		

		F

		

		

		

		

		Лето

		

		

		



		

		пл.

		цех

		ист.

		

		

		

		

		(г/с)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Cm/ПДК

		

		Xm

		Um (м/с)

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		0

		0

		6003

		

		3

		

		+

		0,0151352

		1

		

		0,3399

		

		

		28,5000

		0,5000

		

		



		

		

		

		

		

		Итого:

		

		

		

		

		

		0,0151352

		

		

		

		

		

		



		Вещество: 0330  Сера диоксид

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		№

		№

		№

		

		Тип

		Учет

		Выброс

		

		F

		

		

		

		

		Лето

		

		

		



		

		пл.

		цех

		ист.

		

		

		

		

		(г/с)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Cm/ПДК

		

		Xm

		Um (м/с)

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		0

		0

		6001

		

		3

		

		+

		0,003875

		1

		

		0,4581

		

		

		11,4000

		0,5000

		

		







		0

		0

		6002

		

		3

		

		+

		

		

		

		0,0000894

		1

		0,0006

		28,5000

		

		0,5000

		

		0,0006

		28,5000

		0,5000



		0

		0

		6003

		

		3

		

		+

		

		

		

		0,0079931

		1

		0,0538

		28,5000

		

		0,5000

		

		0,0538

		28,5000

		0,5000



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Итого:

		

		

		

		

		

		0,0119575

		

		

		

		

		

		

		

		



		Вещество: 0333

		

		Сероводород

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		№

		№

		№

		

		Тип

		Учет

		Выброс

		

		F

		

		

		

		

		Лето

		

		

		

		

		



		

		

		

		пл.

		цех

		ист.

		

		

		

		

		(г/с)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Cm/ПДК

		

		

		Xm

		

		Um (м/с)

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		0

		0

		6001

		

		3

		

		+

		

		0,0010600

		1

		3,7860

		

		11,4000

		0,5000

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Итого:

		

		

		

		

		

		0,0010600

		

		

		

		

		

		

		

		



		Вещество: 0337

		

		Углерод оксид

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		№

		№

		№

		

		Тип

		Учет

		Выброс

		

		F

		

		

		

		

		Лето

		

		

		

		

		



		

		

		

		пл.

		цех

		ист.

		

		

		

		

		(г/с)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Cm/ПДК

		

		

		Xm

		

		Um (м/с)

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		0

		0

		6001

		

		3

		

		+

		0,010280

		1

		0,0165

		

		11,4000

		0,5000

		

		



		

		

		

		

		0

		0

		6002

		

		3

		

		+

		

		0,0966036

		1

		0,0651

		

		28,5000

		0,5000

		

		



		

		

		

		

		0

		0

		6003

		

		3

		

		+

		

		0,1061450

		1

		0,0715

		

		28,5000

		0,5000

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Итого:

		

		

		

		

		

		0,2130286

		

		

		

		

		

		

		

		



		Вещество: 0410

		

		Метан

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		№

		№

		№

		

		Тип

		Учет

		Выброс

		

		F

		

		

		

		

		Лето

		

		

		

		

		



		

		

		

		пл.

		цех

		ист.

		

		

		

		

		(г/с)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Cm/ПДК

		

		

		Xm

		

		Um (м/с)

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		0

		0

		6001

		

		3

		

		+

		

		2,1581000

		1

		1,2333

		

		11,4000

		0,5000

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Итого:

		

		

		

		

		

		2,1581000

		

		

		

		

		

		

		

		



		Вещество: 0616

		

		Ксилол (смесь изомеров)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		№

		№

		№

		

		Тип

		Учет

		Выброс

		

		F

		

		

		

		

		Лето

		

		

		

		

		



		

		

		

		пл.

		цех

		ист.

		

		

		

		

		(г/с)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Cm/ПДК

		

		

		Xm

		

		Um (м/с)

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		0

		0

		6001

		

		3

		

		+

		

		0,0180700

		1

		2,5816

		

		11,4000

		0,5000

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Итого:

		

		

		

		

		

		0,0180700

		

		

		

		

		

		

		

		



		Вещество: 0621

		

		Толуол

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		№

		№

		№

		

		Тип

		Учет

		Выброс

		

		F

		

		

		

		

		Лето

		

		

		

		

		



		

		

		

		пл.

		цех

		ист.

		

		

		

		

		(г/с)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Cm/ПДК

		

		

		Xm

		

		Um (м/с)

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		0

		0

		6001

		

		3

		

		+

		

		0,0294900

		1

		1,4044

		

		11,4000

		0,5000

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Итого:

		

		

		

		

		

		0,0294900

		

		

		

		

		

		

		

		



		Вещество: 0627

		

		Этилбензол

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		№

		№

		№

		

		Тип

		Учет

		Выброс

		

		F

		

		

		

		

		Лето

		

		

		

		

		



		

		

		

		пл.

		цех

		ист.

		

		

		

		

		(г/с)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Cm/ПДК

		

		

		Xm

		

		Um (м/с)

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		0

		0

		6001

		

		3

		

		+

		

		0,0039150

		1

		5,5932

		

		11,4000

		0,5000

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Итого:

		

		

		

		

		

		0,0039150

		

		

		

		

		

		

		

		







Вещество: 1325  Формальдегид



		№

		№

		№

		

		Тип

		Учет

		Выброс

		

		F

		

		

		Лето

		



		пл.

		цех

		ист.

		

		

		

		

		(г/с)

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Cm/ПДК

		

		Xm

		Um (м/с)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		0

		0

		6001

		

		3

		

		+

		0,0039150

		1

		3,1961

		

		11,4000

		0,5000



		

		

		

		

		Итого:

		

		

		

		

		0,0039150

		

		

		







Вещество: 2704  Бензин нефтяной



		№

		№

		№

		

		Тип

		Учет

		Выброс

		

		F

		

		

		Лето

		



		пл.

		цех

		ист.

		

		

		

		

		(г/с)

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Cm/ПДК

		

		Xm

		Um (м/с)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		0

		0

		6002

		

		3

		

		+

		0,0131581

		1

		0,0089

		

		28,5000

		0,5000



		

		

		

		

		Итого:

		

		

		

		

		0,0131581

		

		

		







Вещество: 2732  Керосин



		№

		№

		№

		

		Тип

		Учет

		Выброс

		

		F

		

		

		Лето

		



		пл.

		цех

		ист.

		

		

		

		

		(г/с)

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Cm/ПДК

		

		Xm

		Um (м/с)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		0

		0

		6003

		

		3

		

		+

		0,0238039

		1

		0,0668

		

		28,5000

		0,5000



		

		

		

		

		Итого:

		

		

		

		

		0,0238039

		

		

		







Расчет проводился по веществам (группам суммации)



		Код

		Наименование вещества

		Предельно Допустимая Концентрация



		

		

		Тип

		Спр.

		Исп. в расч.



		

		

		

		значение

		



		0301

		Азот (IV) оксид (Азота

		ПДК м/р

		0,2

		0,2



		

		диоксид)

		

		

		



		0303

		Аммиак

		ПДК м/р

		0,2

		0,2



		0304

		Азот (II) оксид (Азота оксид)

		ПДК м/р

		0,4

		0,4



		0328

		Углерод черный (Сажа)

		ПДК м/р

		0,15

		0,15



		0330

		Сера диоксид

		ПДК м/р

		0,5

		0,5



		0333

		Сероводород

		ПДК м/р

		0,008

		0,008



		0337

		Углерод оксид

		ПДК м/р

		5

		5



		0410

		Метан

		ОБУВ

		50

		50



		0616

		Ксилол (смесь изомеров)

		ПДК м/р

		0,2

		0,2



		0621

		Толуол

		ПДК м/р

		0,6

		0,6



		0627

		Этилбензол

		ПДК м/р

		0,02

		0,02



		1325

		Формальдегид

		ПДК м/р

		0,035

		0,035



		2704

		Бензин нефтяной

		ПДК м/р

		5

		5



		2732

		Керосин

		ОБУВ

		1,2

		1,2







Посты измерения фоновых концентраций



		№ поста

		

		

		Наименование

		

		

		

		

		Координаты поста



		

		

		

		

		

		

		

		

		x

		

		y



		1

		Новый пост

		

		

		

		

		

		0

		0



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Код в-ва

		

		Наименование вещества

		

		Фоновые концентрации

		

		



		

		

		

		

		Штиль

		Север

		Восток

		Юг

		

		Запад



		0301

		

		

		Азот (IV) оксид (Азота диоксид)

		0,056

		0,056

		0,056

		0,056

		0,056



		0330

		

		

		Сера диоксид

		0,011

		0,011

		0,011

		0,011

		0,011



		0333

		

		

		Сероводород

		0,004

		0,004

		0,004

		0,004

		0,004



		0337

		

		

		Углерод оксид

		0,0018

		0,0018

		0,0018

		0,0018

		0,0018



		2902

		

		

		Взвешенные вещества

		0,14

		0,14

		0,14

		0,14

		0,14







Перебор метеопараметров при расчете



Набор-автомат



Перебор метеопараметров осуществляется автоматически



Направление ветра



		Начало сектора

		Конец сектора

		Шаг перебора ветра



		0

		360

		1







Расчетные области



Расчетные площадки



		№

		

		Тип

		Полное описание площадки

		Ширина,



		

		

		

		

		

		

		

		

		(м)



		

		

		

		Координаты

		Координаты

		



		

		

		

		середины

		середины

		



		

		

		

		1-й стороны (м)

		2-й стороны (м)

		

		



		

		

		

		X

		Y

		X

		

		Y

		



		

		1

		Заданная

		-250

		750

		2000

		

		750

		2000







Вещества, расчет для которых не целесообразен



Критерий целесообразности расчета E3=0,01



		Код

		

		Наименование

		Сумма



		

		

		

		Cm/ПДК



		2704

		Бензин нефтяной

		

		0,008865







Результаты расчета и вклады по веществам



(расчетные площадки)





Вещество: 0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид)



Площадка: 1



Поле максимальных концентраций



		Коорд X(м)

		Коорд Y(м)

		Концентр. (д.

		Напр.ветра

		Скор.ветра

		Фон (д. ПДК)

		Фон до



		

		

		ПДК)

		

		

		

		исключения



		-250

		-250

		0,29

		37

		6,00

		0,280

		0,280



		-250

		0

		0,29

		43

		6,00

		0,280

		0,280



		-250

		250

		0,29

		51

		6,00

		0,280

		0,280



		-250

		500

		0,30

		61

		6,00

		0,280

		0,280



		-250

		750

		0,30

		75

		6,00

		0,280

		0,280



		-250

		1000

		0,30

		90

		6,00

		0,280

		0,280



		-250

		1250

		0,30

		104

		6,00

		0,280

		0,280



		-250

		1500

		0,30

		113

		0,68

		0,280

		0,280



		-250

		1750

		0,29

		123

		0,68

		0,280

		0,280



		0

		-250

		0,29

		29

		6,00

		0,280

		0,280



		0

		0

		0,29

		35

		6,00

		0,280

		0,280



		0

		250

		0,30

		42

		6,00

		0,280

		0,280



		0

		500

		0,30

		54

		6,00

		0,280

		0,280



		0

		750

		0,31

		70

		6,00

		0,280

		0,280



		0

		1000

		0,31

		90

		6,00

		0,280

		0,280



		0

		1250

		0,31

		109

		6,00

		0,280

		0,280



		0

		1500

		0,30

		125

		6,00

		0,280

		0,280



		0

		1750

		0,30

		131

		0,68

		0,280

		0,280



		250

		-250

		0,29

		20

		6,00

		0,280

		0,280



		250

		0

		0,30

		24

		6,00

		0,280

		0,280



		250

		250

		0,31

		31

		6,00

		0,280

		0,280



		250

		500

		0,32

		42

		6,00

		0,280

		0,280



		250

		750

		0,33

		61

		6,00

		0,280

		0,280



		250

		1000

		0,34

		90

		6,00

		0,280

		0,280



		250

		1250

		0,33

		119

		6,00

		0,280

		0,280



		250

		1500

		0,31

		138

		6,00

		0,280

		0,280



		250

		1750

		0,30

		149

		6,00

		0,280

		0,280



		500

		-250

		0,29

		10

		6,00

		0,280

		0,280



		500

		0

		0,30

		12

		6,00

		0,280

		0,280



		500

		250

		0,31

		16

		6,00

		0,280

		0,280



		500

		500

		0,33

		22

		6,00

		0,280

		0,280



		500

		750

		0,37

		39

		2,36

		0,280

		0,280



		500

		1000

		0,46

		90

		0,93

		0,280

		0,280



		500

		1250

		0,37

		141

		3,22

		0,280

		0,280



		500

		1500

		0,33

		158

		6,00

		0,280

		0,280



		500

		1750

		0,31

		164

		6,00

		0,280

		0,280



		750

		-250

		0,29

		359

		6,00

		0,280

		0,280



		750

		0

		0,30

		358

		6,00

		0,280

		0,280



		750

		250

		0,31

		357

		6,00

		0,280

		0,280



		750

		500

		0,33

		355

		6,00

		0,280

		0,280



		750

		750

		0,41

		351

		0,93

		0,280

		0,280



		750

		1000

		1,14

		270

		0,50

		0,280

		0,280



		750

		1250

		0,88

		90

		0,93

		0,280

		0,280



		750

		1500

		0,34

		176

		0,68

		0,280

		0,280



		750

		1750

		0,31

		181

		6,00

		0,280

		0,280



		1000

		-250

		0,29

		348

		6,00

		0,280

		0,280



		1000

		0

		0,30

		345

		6,00

		0,280

		0,280



		1000

		250

		0,31

		339

		6,00

		0,280

		0,280



		1000

		500

		0,32

		330

		6,00

		0,280

		0,280



		1000

		750

		0,35

		310

		4,40

		0,280

		0,280







		1000

		1000

		0,38

		270

		2,36

		0,280

		0,280



		1000

		1250

		0,37

		270

		6,00

		0,280

		0,280



		1000

		1500

		0,35

		215

		6,00

		0,280

		0,280



		1000

		1750

		0,32

		201

		6,00

		0,280

		0,280



		1250

		-250

		0,29

		339

		0,93

		0,280

		0,280



		1250

		0

		0,29

		332

		6,00

		0,280

		0,280



		1250

		250

		0,30

		324

		6,00

		0,280

		0,280



		1250

		500

		0,31

		313

		6,00

		0,280

		0,280



		1250

		750

		0,32

		295

		6,00

		0,280

		0,280



		1250

		1000

		0,32

		270

		6,00

		0,280

		0,280



		1250

		1250

		0,32

		245

		6,00

		0,280

		0,280



		1250

		1500

		0,31

		234

		0,68

		0,280

		0,280



		1250

		1750

		0,31

		218

		6,00

		0,280

		0,280



		1500

		-250

		0,29

		330

		0,93

		0,280

		0,280



		1500

		0

		0,29

		325

		0,93

		0,280

		0,280



		1500

		250

		0,30

		317

		0,68

		0,280

		0,280



		1500

		500

		0,30

		302

		6,00

		0,280

		0,280



		1500

		750

		0,30

		288

		6,00

		0,280

		0,280



		1500

		1000

		0,31

		270

		6,00

		0,280

		0,280



		1500

		1250

		0,30

		253

		6,00

		0,280

		0,280



		1500

		1500

		0,30

		243

		0,68

		0,280

		0,280



		1500

		1750

		0,30

		230

		0,68

		0,280

		0,280



		1750

		-250

		0,29

		322

		0,93

		0,280

		0,280



		1750

		0

		0,29

		317

		0,93

		0,280

		0,280



		1750

		250

		0,29

		309

		0,68

		0,280

		0,280



		1750

		500

		0,29

		300

		0,68

		0,280

		0,280



		1750

		750

		0,30

		289

		0,68

		0,280

		0,280



		1750

		1000

		0,30

		276

		0,68

		0,280

		0,280



		1750

		1250

		0,30

		262

		0,68

		0,280

		0,280



		1750

		1500

		0,30

		249

		0,68

		0,280

		0,280



		1750

		1750

		0,29

		238

		0,68

		0,280

		0,280



		2000

		-250

		0,29

		316

		0,93

		0,280

		0,280



		2000

		0

		0,29

		310

		0,93

		0,280

		0,280



		2000

		250

		0,29

		303

		0,93

		0,280

		0,280



		2000

		500

		0,29

		295

		0,93

		0,280

		0,280



		2000

		750

		0,29

		285

		0,68

		0,280

		0,280



		2000

		1000

		0,29

		275

		0,68

		0,280

		0,280



		2000

		1250

		0,29

		263

		0,68

		0,280

		0,280



		2000

		1500

		0,29

		253

		0,68

		0,280

		0,280



		2000

		1750

		0,29

		243

		0,68

		0,280

		0,280











Вещество: 0303 Аммиак



Площадка: 1



Поле максимальных концентраций



		Коорд X(м)

		Коорд Y(м)

		Концентр. (д.

		Напр.ветра

		Скор.ветра

		Фон (д. ПДК)

		Фон до



		

		

		ПДК)

		

		

		

		исключения



		-250

		-250

		0,00

		35

		1,73

		0,000

		0,000



		-250

		0

		0,01

		40

		1,27

		0,000

		0,000



		-250

		250

		0,01

		46

		0,93

		0,000

		0,000



		-250

		500

		0,01

		55

		0,68

		0,000

		0,000



		-250

		750

		0,01

		65

		0,68

		0,000

		0,000



		-250

		1000

		0,01

		77

		0,68

		0,000

		0,000



		-250

		1250

		0,01

		90

		0,68

		0,000

		0,000



		-250

		1500

		0,01

		103

		0,68

		0,000

		0,000



		-250

		1750

		0,01

		115

		0,68

		0,000

		0,000



		0

		-250

		0,01

		28

		1,27

		0,000

		0,000



		0

		0

		0,01

		33

		0,93

		0,000

		0,000



		0

		250

		0,01

		39

		0,68

		0,000

		0,000



		0

		500

		0,01

		47

		0,68

		0,000

		0,000



		0

		750

		0,01

		58

		0,68

		0,000

		0,000



		0

		1000

		0,01

		73

		0,68

		0,000

		0,000



		0

		1250

		0,02

		90

		0,68

		0,000

		0,000



		0

		1500

		0,01

		107

		0,68

		0,000

		0,000



		0

		1750

		0,01

		122

		0,68

		0,000

		0,000



		250

		-250

		0,01

		20

		1,27

		0,000

		0,000



		250

		0

		0,01

		24

		0,93

		0,000

		0,000



		250

		250

		0,01

		29

		0,68

		0,000

		0,000



		250

		500

		0,01

		36

		0,68

		0,000

		0,000



		250

		750

		0,02

		48

		0,68

		0,000

		0,000



		250

		1000

		0,02

		66

		6,00

		0,000

		0,000



		250

		1250

		0,03

		90

		6,00

		0,000

		0,000



		250

		1500

		0,02

		114

		6,00

		0,000

		0,000



		250

		1750

		0,02

		132

		0,68

		0,000

		0,000



		500

		-250

		0,01

		11

		0,93

		0,000

		0,000



		500

		0

		0,01

		14

		0,68

		0,000

		0,000



		500

		250

		0,01

		17

		0,68

		0,000

		0,000



		500

		500

		0,02

		22

		0,68

		0,000

		0,000



		500

		750

		0,03

		31

		6,00

		0,000

		0,000



		500

		1000

		0,05

		50

		6,00

		0,000

		0,000



		500

		1250

		0,08

		90

		6,00

		0,000

		0,000



		500

		1500

		0,05

		130

		6,00

		0,000

		0,000



		500

		1750

		0,03

		149

		6,00

		0,000

		0,000



		750

		-250

		0,01

		2

		0,93

		0,000

		0,000



		750

		0

		0,01

		2

		0,68

		0,000

		0,000



		750

		250

		0,01

		3

		0,68

		0,000

		0,000



		750

		500

		0,02

		4

		0,68

		0,000

		0,000



		750

		750

		0,03

		6

		6,00

		0,000

		0,000



		750

		1000

		0,11

		12

		6,00

		0,000

		0,000



		750

		1250

		1,02

		90

		0,93

		0,000

		0,000



		

		

		

		

		

		

		



		750

		1500

		0,11

		168

		6,00

		0,000

		0,000



		750

		1750

		0,03

		174

		6,00

		0,000

		0,000



		1000

		-250

		0,01

		352

		0,93

		0,000

		0,000



		1000

		0

		0,01

		351

		0,68

		0,000

		0,000



		1000

		250

		0,01

		349

		0,68

		0,000

		0,000



		1000

		500

		0,02

		345

		0,68

		0,000

		0,000



		1000

		750

		0,03

		338

		6,00

		0,000

		0,000



		1000

		1000

		0,08

		322

		6,00

		0,000

		0,000



		1000

		1250

		0,16

		270

		6,00

		0,000

		0,000



		1000

		1500

		0,08

		218

		6,00

		0,000

		0,000



		1000

		1750

		0,03

		202

		6,00

		0,000

		0,000







		1250

		-250

		0,01

		343

		1,27

		0,000

		0,000



		1250

		0

		0,01

		340

		0,93

		0,000

		0,000



		1250

		250

		0,01

		336

		0,68

		0,000

		0,000



		1250

		500

		0,01

		329

		0,68

		0,000

		0,000



		1250

		750

		0,02

		318

		6,00

		0,000

		0,000



		1250

		1000

		0,03

		299

		6,00

		0,000

		0,000



		1250

		1250

		0,04

		270

		6,00

		0,000

		0,000



		1250

		1500

		0,03

		241

		6,00

		0,000

		0,000



		1250

		1750

		0,02

		222

		6,00

		0,000

		0,000



		1500

		-250

		0,01

		335

		1,27

		0,000

		0,000



		1500

		0

		0,01

		331

		0,93

		0,000

		0,000



		1500

		250

		0,01

		325

		0,68

		0,000

		0,000



		1500

		500

		0,01

		317

		0,68

		0,000

		0,000



		1500

		750

		0,01

		306

		0,68

		0,000

		0,000



		1500

		1000

		0,02

		290

		0,68

		0,000

		0,000



		1500

		1250

		0,02

		270

		6,00

		0,000

		0,000



		1500

		1500

		0,02

		250

		0,68

		0,000

		0,000



		1500

		1750

		0,01

		234

		0,68

		0,000

		0,000



		1750

		-250

		0,01

		328

		1,27

		0,000

		0,000



		1750

		0

		0,01

		323

		1,27

		0,000

		0,000



		1750

		250

		0,01

		317

		0,93

		0,000

		0,000



		1750

		500

		0,01

		308

		0,68

		0,000

		0,000



		1750

		750

		0,01

		298

		0,68

		0,000

		0,000



		1750

		1000

		0,01

		285

		0,68

		0,000

		0,000



		1750

		1250

		0,01

		270

		0,68

		0,000

		0,000



		1750

		1500

		0,01

		255

		0,68

		0,000

		0,000



		1750

		1750

		0,01

		242

		0,68

		0,000

		0,000



		2000

		-250

		0,00

		321

		1,73

		0,000

		0,000



		2000

		0

		0,01

		316

		1,27

		0,000

		0,000



		2000

		250

		0,01

		310

		1,27

		0,000

		0,000



		2000

		500

		0,01

		302

		0,93

		0,000

		0,000



		2000

		750

		0,01

		293

		0,68

		0,000

		0,000



		2000

		1000

		0,01

		282

		0,68

		0,000

		0,000



		2000

		1250

		0,01

		270

		0,68

		0,000

		0,000



		2000

		1500

		0,01

		258

		0,68

		0,000

		0,000



		2000

		1750

		0,01

		247

		0,68

		0,000

		0,000











Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)



Площадка: 1



Поле максимальных концентраций



		Коорд X(м)

		Коорд Y(м)

		Концентр. (д.

		Напр.ветра

		Скор.ветра

		Фон (д. ПДК)

		Фон до



		

		

		ПДК)

		

		

		

		исключения



		-250

		-250

		0,00

		37

		6,00

		0,000

		0,000



		-250

		0

		0,00

		44

		6,00

		0,000

		0,000



		-250

		250

		0,00

		52

		6,00

		0,000

		0,000



		-250

		500

		0,00

		62

		6,00

		0,000

		0,000



		-250

		750

		0,00

		75

		6,00

		0,000

		0,000



		-250

		1000

		0,00

		90

		6,00

		0,000

		0,000



		-250

		1250

		0,00

		105

		6,00

		0,000

		0,000



		-250

		1500

		0,00

		118

		6,00

		0,000

		0,000



		-250

		1750

		0,00

		128

		6,00

		0,000

		0,000



		0

		-250

		0,00

		29

		6,00

		0,000

		0,000



		0

		0

		0,00

		35

		6,00

		0,000

		0,000



		0

		250

		0,00

		43

		6,00

		0,000

		0,000



		0

		500

		0,00

		55

		6,00

		0,000

		0,000



		0

		750

		0,00

		70

		6,00

		0,000

		0,000



		0

		1000

		0,00

		90

		6,00

		0,000

		0,000



		0

		1250

		0,00

		109

		6,00

		0,000

		0,000



		0

		1500

		0,00

		125

		6,00

		0,000

		0,000



		0

		1750

		0,00

		137

		6,00

		0,000

		0,000



		250

		-250

		0,00

		20

		6,00

		0,000

		0,000



		250

		0

		0,00

		24

		6,00

		0,000

		0,000



		250

		250

		0,00

		31

		6,00

		0,000

		0,000



		250

		500

		0,00

		42

		6,00

		0,000

		0,000



		250

		750

		0,00

		61

		6,00

		0,000

		0,000



		250

		1000

		0,00

		90

		6,00

		0,000

		0,000



		250

		1250

		0,00

		119

		6,00

		0,000

		0,000



		250

		1500

		0,00

		138

		6,00

		0,000

		0,000



		250

		1750

		0,00

		149

		6,00

		0,000

		0,000



		500

		-250

		0,00

		9

		6,00

		0,000

		0,000



		500

		0

		0,00

		12

		6,00

		0,000

		0,000



		500

		250

		0,00

		15

		6,00

		0,000

		0,000



		500

		500

		0,00

		22

		6,00

		0,000

		0,000



		500

		750

		0,01

		39

		3,22

		0,000

		0,000



		500

		1000

		0,01

		90

		0,93

		0,000

		0,000



		500

		1250

		0,01

		141

		3,22

		0,000

		0,000



		500

		1500

		0,00

		158

		6,00

		0,000

		0,000



		500

		1750

		0,00

		165

		6,00

		0,000

		0,000



		750

		-250

		0,00

		358

		6,00

		0,000

		0,000



		750

		0

		0,00

		357

		6,00

		0,000

		0,000



		750

		250

		0,00

		357

		6,00

		0,000

		0,000



		750

		500

		0,00

		355

		6,00

		0,000

		0,000



		750

		750

		0,01

		350

		1,27

		0,000

		0,000



		750

		1000

		0,07

		270

		0,50

		0,000

		0,000



		750

		1250

		0,01

		190

		1,27

		0,000

		0,000



		

		

		

		

		

		

		



		750

		1500

		0,00

		185

		6,00

		0,000

		0,000



		750

		1750

		0,00

		183

		6,00

		0,000

		0,000



		1000

		-250

		0,00

		347

		6,00

		0,000

		0,000



		1000

		0

		0,00

		344

		6,00

		0,000

		0,000



		1000

		250

		0,00

		339

		6,00

		0,000

		0,000



		1000

		500

		0,00

		329

		6,00

		0,000

		0,000



		1000

		750

		0,01

		310

		4,40

		0,000

		0,000



		1000

		1000

		0,01

		270

		2,36

		0,000

		0,000



		1000

		1250

		0,01

		230

		4,40

		0,000

		0,000



		1000

		1500

		0,00

		211

		6,00

		0,000

		0,000



		1000

		1750

		0,00

		201

		6,00

		0,000

		0,000







		1250

		-250

		0,00

		336

		6,00

		0,000

		0,000



		1250

		0

		0,00

		331

		6,00

		0,000

		0,000



		1250

		250

		0,00

		324

		6,00

		0,000

		0,000



		1250

		500

		0,00

		313

		6,00

		0,000

		0,000



		1250

		750

		0,00

		295

		6,00

		0,000

		0,000



		1250

		1000

		0,00

		270

		6,00

		0,000

		0,000



		1250

		1250

		0,00

		245

		6,00

		0,000

		0,000



		1250

		1500

		0,00

		228

		6,00

		0,000

		0,000



		1250

		1750

		0,00

		216

		6,00

		0,000

		0,000



		1500

		-250

		0,00

		328

		6,00

		0,000

		0,000



		1500

		0

		0,00

		322

		6,00

		0,000

		0,000



		1500

		250

		0,00

		313

		6,00

		0,000

		0,000



		1500

		500

		0,00

		302

		6,00

		0,000

		0,000



		1500

		750

		0,00

		288

		6,00

		0,000

		0,000



		1500

		1000

		0,00

		270

		6,00

		0,000

		0,000



		1500

		1250

		0,00

		253

		6,00

		0,000

		0,000



		1500

		1500

		0,00

		238

		6,00

		0,000

		0,000



		1500

		1750

		0,00

		227

		6,00

		0,000

		0,000



		1750

		-250

		0,00

		320

		6,00

		0,000

		0,000



		1750

		0

		0,00

		314

		6,00

		0,000

		0,000



		1750

		250

		0,00

		306

		6,00

		0,000

		0,000



		1750

		500

		0,00

		296

		6,00

		0,000

		0,000



		1750

		750

		0,00

		284

		6,00

		0,000

		0,000



		1750

		1000

		0,00

		270

		6,00

		0,000

		0,000



		1750

		1250

		0,00

		257

		6,00

		0,000

		0,000



		1750

		1500

		0,00

		244

		6,00

		0,000

		0,000



		1750

		1750

		0,00

		234

		6,00

		0,000

		0,000



		2000

		-250

		0,00

		314

		0,68

		0,000

		0,000



		2000

		0

		0,00

		308

		6,00

		0,000

		0,000



		2000

		250

		0,00

		300

		6,00

		0,000

		0,000



		2000

		500

		0,00

		291

		6,00

		0,000

		0,000



		2000

		750

		0,00

		281

		6,00

		0,000

		0,000



		2000

		1000

		0,00

		270

		6,00

		0,000

		0,000



		2000

		1250

		0,00

		259

		6,00

		0,000

		0,000



		2000

		1500

		0,00

		249

		6,00

		0,000

		0,000



		2000

		1750

		0,00

		240

		6,00

		0,000

		0,000











Вещество: 0328 Углерод черный (Сажа)



Площадка: 1



Поле максимальных концентраций



		Коорд X(м)

		Коорд Y(м)

		Концентр. (д.

		Напр.ветра

		Скор.ветра

		Фон (д. ПДК)

		Фон до



		

		

		ПДК)

		

		

		

		исключения



		-250

		-250

		0,00

		37

		6,00

		0,000

		0,000



		-250

		0

		0,00

		44

		6,00

		0,000

		0,000



		-250

		250

		0,00

		52

		6,00

		0,000

		0,000



		-250

		500

		0,00

		62

		6,00

		0,000

		0,000



		-250

		750

		0,01

		75

		6,00

		0,000

		0,000



		-250

		1000

		0,01

		90

		6,00

		0,000

		0,000



		-250

		1250

		0,01

		105

		6,00

		0,000

		0,000



		-250

		1500

		0,00

		118

		6,00

		0,000

		0,000



		-250

		1750

		0,00

		128

		6,00

		0,000

		0,000



		0

		-250

		0,00

		29

		6,00

		0,000

		0,000



		0

		0

		0,00

		35

		6,00

		0,000

		0,000



		0

		250

		0,01

		43

		6,00

		0,000

		0,000



		0

		500

		0,01

		55

		6,00

		0,000

		0,000



		0

		750

		0,01

		70

		6,00

		0,000

		0,000



		0

		1000

		0,01

		90

		6,00

		0,000

		0,000



		0

		1250

		0,01

		110

		6,00

		0,000

		0,000



		0

		1500

		0,01

		125

		6,00

		0,000

		0,000



		0

		1750

		0,01

		137

		6,00

		0,000

		0,000



		250

		-250

		0,00

		20

		6,00

		0,000

		0,000



		250

		0

		0,00

		24

		6,00

		0,000

		0,000



		250

		250

		0,01

		31

		6,00

		0,000

		0,000



		250

		500

		0,01

		42

		6,00

		0,000

		0,000



		250

		750

		0,02

		61

		6,00

		0,000

		0,000



		250

		1000

		0,02

		90

		6,00

		0,000

		0,000



		250

		1250

		0,02

		119

		6,00

		0,000

		0,000



		250

		1500

		0,01

		138

		6,00

		0,000

		0,000



		250

		1750

		0,01

		149

		6,00

		0,000

		0,000



		500

		-250

		0,00

		9

		6,00

		0,000

		0,000



		500

		0

		0,01

		12

		6,00

		0,000

		0,000



		500

		250

		0,01

		15

		6,00

		0,000

		0,000



		500

		500

		0,02

		22

		6,00

		0,000

		0,000



		500

		750

		0,03

		39

		3,22

		0,000

		0,000



		500

		1000

		0,06

		90

		0,93

		0,000

		0,000



		500

		1250

		0,03

		141

		3,22

		0,000

		0,000



		500

		1500

		0,02

		158

		6,00

		0,000

		0,000



		500

		1750

		0,01

		165

		6,00

		0,000

		0,000



		750

		-250

		0,00

		358

		6,00

		0,000

		0,000



		750

		0

		0,01

		357

		6,00

		0,000

		0,000



		750

		250

		0,01

		357

		6,00

		0,000

		0,000



		750

		500

		0,02

		355

		6,00

		0,000

		0,000



		750

		750

		0,04

		350

		1,27

		0,000

		0,000



		750

		1000

		0,29

		270

		0,50

		0,000

		0,000



		750

		1250

		0,04

		190

		1,27

		0,000

		0,000



		

		

		

		

		

		

		



		750

		1500

		0,02

		185

		6,00

		0,000

		0,000



		750

		1750

		0,01

		183

		6,00

		0,000

		0,000



		1000

		-250

		0,00

		347

		6,00

		0,000

		0,000



		1000

		0

		0,01

		344

		6,00

		0,000

		0,000



		1000

		250

		0,01

		339

		6,00

		0,000

		0,000



		1000

		500

		0,01

		329

		6,00

		0,000

		0,000



		1000

		750

		0,02

		310

		4,40

		0,000

		0,000



		1000

		1000

		0,03

		270

		2,36

		0,000

		0,000



		1000

		1250

		0,02

		230

		4,40

		0,000

		0,000



		1000

		1500

		0,01

		211

		6,00

		0,000

		0,000



		1000

		1750

		0,01

		201

		6,00

		0,000

		0,000







		1250

		-250

		0,00

		336

		6,00

		0,000

		0,000



		1250

		0

		0,00

		331

		6,00

		0,000

		0,000



		1250

		250

		0,01

		324

		6,00

		0,000

		0,000



		1250

		500

		0,01

		313

		6,00

		0,000

		0,000



		1250

		750

		0,01

		295

		6,00

		0,000

		0,000



		1250

		1000

		0,01

		270

		6,00

		0,000

		0,000



		1250

		1250

		0,01

		245

		6,00

		0,000

		0,000



		1250

		1500

		0,01

		227

		6,00

		0,000

		0,000



		1250

		1750

		0,01

		216

		6,00

		0,000

		0,000



		1500

		-250

		0,00

		328

		6,00

		0,000

		0,000



		1500

		0

		0,00

		322

		6,00

		0,000

		0,000



		1500

		250

		0,00

		313

		6,00

		0,000

		0,000



		1500

		500

		0,01

		302

		6,00

		0,000

		0,000



		1500

		750

		0,01

		287

		6,00

		0,000

		0,000



		1500

		1000

		0,01

		270

		6,00

		0,000

		0,000



		1500

		1250

		0,01

		253

		6,00

		0,000

		0,000



		1500

		1500

		0,01

		238

		6,00

		0,000

		0,000



		1500

		1750

		0,00

		227

		6,00

		0,000

		0,000



		1750

		-250

		0,00

		320

		6,00

		0,000

		0,000



		1750

		0

		0,00

		314

		6,00

		0,000

		0,000



		1750

		250

		0,00

		306

		6,00

		0,000

		0,000



		1750

		500

		0,00

		296

		6,00

		0,000

		0,000



		1750

		750

		0,00

		283

		6,00

		0,000

		0,000



		1750

		1000

		0,01

		270

		6,00

		0,000

		0,000



		1750

		1250

		0,00

		257

		6,00

		0,000

		0,000



		1750

		1500

		0,00

		244

		6,00

		0,000

		0,000



		1750

		1750

		0,00

		234

		6,00

		0,000

		0,000



		2000

		-250

		0,00

		314

		0,68

		0,000

		0,000



		2000

		0

		0,00

		308

		6,00

		0,000

		0,000



		2000

		250

		0,00

		300

		6,00

		0,000

		0,000



		2000

		500

		0,00

		291

		6,00

		0,000

		0,000



		2000

		750

		0,00

		281

		6,00

		0,000

		0,000



		2000

		1000

		0,00

		270

		6,00

		0,000

		0,000



		2000

		1250

		0,00

		259

		6,00

		0,000

		0,000



		2000

		1500

		0,00

		249

		6,00

		0,000

		0,000



		2000

		1750

		0,00

		240

		6,00

		0,000

		0,000











Вещество: 0330 Сера диоксид



Площадка: 1



Поле максимальных концентраций



		Коорд X(м)

		Коорд Y(м)

		Концентр. (д.

		Напр.ветра

		Скор.ветра

		Фон (д. ПДК)

		Фон до



		

		

		ПДК)

		

		

		

		исключения



		-250

		-250

		0,02

		36

		1,27

		0,022

		0,022



		-250

		0

		0,02

		41

		1,27

		0,022

		0,022



		-250

		250

		0,02

		48

		0,93

		0,022

		0,022



		-250

		500

		0,02

		57

		0,68

		0,022

		0,022



		-250

		750

		0,02

		68

		0,68

		0,022

		0,022



		-250

		1000

		0,02

		80

		0,68

		0,022

		0,022



		-250

		1250

		0,02

		94

		0,68

		0,022

		0,022



		-250

		1500

		0,02

		107

		0,68

		0,022

		0,022



		-250

		1750

		0,02

		118

		0,68

		0,022

		0,022



		0

		-250

		0,02

		29

		1,27

		0,022

		0,022



		0

		0

		0,02

		34

		0,93

		0,022

		0,022



		0

		250

		0,02

		40

		0,68

		0,022

		0,022



		0

		500

		0,02

		49

		0,68

		0,022

		0,022



		0

		750

		0,02

		62

		0,68

		0,022

		0,022



		0

		1000

		0,02

		78

		0,68

		0,022

		0,022



		0

		1250

		0,02

		95

		0,68

		0,022

		0,022



		0

		1500

		0,02

		111

		0,68

		0,022

		0,022



		0

		1750

		0,02

		125

		0,68

		0,022

		0,022



		250

		-250

		0,02

		20

		1,27

		0,022

		0,022



		250

		0

		0,02

		24

		0,93

		0,022

		0,022



		250

		250

		0,02

		30

		6,00

		0,022

		0,022



		250

		500

		0,02

		38

		0,68

		0,022

		0,022



		250

		750

		0,03

		53

		0,68

		0,022

		0,022



		250

		1000

		0,03

		73

		0,68

		0,022

		0,022



		250

		1250

		0,03

		90

		6,00

		0,022

		0,022



		250

		1500

		0,03

		118

		0,68

		0,022

		0,022



		250

		1750

		0,02

		135

		0,68

		0,022

		0,022



		500

		-250

		0,02

		11

		0,93

		0,022

		0,022



		500

		0

		0,02

		13

		0,68

		0,022

		0,022



		500

		250

		0,02

		16

		6,00

		0,022

		0,022



		500

		500

		0,03

		22

		6,00

		0,022

		0,022



		500

		750

		0,03

		36

		0,93

		0,022

		0,022



		500

		1000

		0,03

		90

		0,93

		0,022

		0,022



		500

		1250

		0,03

		90

		6,00

		0,022

		0,022



		500

		1500

		0,03

		130

		6,00

		0,022

		0,022



		500

		1750

		0,03

		152

		0,68

		0,022

		0,022



		750

		-250

		0,02

		1

		0,93

		0,022

		0,022



		750

		0

		0,02

		1

		0,68

		0,022

		0,022



		750

		250

		0,02

		1

		0,68

		0,022

		0,022



		750

		500

		0,03

		0

		0,93

		0,022

		0,022



		750

		750

		0,03

		356

		0,68

		0,022

		0,022



		750

		1000

		0,07

		270

		0,50

		0,022

		0,022



		750

		1250

		0,17

		90

		0,93

		0,022

		0,022



		

		

		

		

		

		

		



		750

		1500

		0,04

		168

		6,00

		0,022

		0,022



		750

		1750

		0,03

		175

		6,00

		0,022

		0,022



		1000

		-250

		0,02

		351

		0,93

		0,022

		0,022



		1000

		0

		0,02

		349

		0,68

		0,022

		0,022



		1000

		250

		0,02

		346

		0,68

		0,022

		0,022



		1000

		500

		0,03

		340

		0,68

		0,022

		0,022



		1000

		750

		0,03

		328

		0,50

		0,022

		0,022



		1000

		1000

		0,03

		322

		6,00

		0,022

		0,022



		1000

		1250

		0,05

		270

		6,00

		0,022

		0,022



		1000

		1500

		0,03

		218

		6,00

		0,022

		0,022



		1000

		1750

		0,03

		202

		6,00

		0,022

		0,022







		1250

		-250

		0,02

		341

		0,93

		0,022

		0,022



		1250

		0

		0,02

		338

		0,93

		0,022

		0,022



		1250

		250

		0,02

		333

		0,68

		0,022

		0,022



		1250

		500

		0,02

		325

		0,68

		0,022

		0,022



		1250

		750

		0,03

		313

		0,68

		0,022

		0,022



		1250

		1000

		0,03

		299

		6,00

		0,022

		0,022



		1250

		1250

		0,03

		270

		6,00

		0,022

		0,022



		1250

		1500

		0,03

		240

		6,00

		0,022

		0,022



		1250

		1750

		0,03

		221

		6,00

		0,022

		0,022



		1500

		-250

		0,02

		333

		1,27

		0,022

		0,022



		1500

		0

		0,02

		328

		0,93

		0,022

		0,022



		1500

		250

		0,02

		322

		0,68

		0,022

		0,022



		1500

		500

		0,02

		313

		0,68

		0,022

		0,022



		1500

		750

		0,02

		302

		0,68

		0,022

		0,022



		1500

		1000

		0,02

		286

		0,68

		0,022

		0,022



		1500

		1250

		0,03

		267

		0,68

		0,022

		0,022



		1500

		1500

		0,02

		248

		0,68

		0,022

		0,022



		1500

		1750

		0,02

		233

		0,68

		0,022

		0,022



		1750

		-250

		0,02

		326

		1,27

		0,022

		0,022



		1750

		0

		0,02

		320

		0,93

		0,022

		0,022



		1750

		250

		0,02

		314

		0,93

		0,022

		0,022



		1750

		500

		0,02

		305

		0,68

		0,022

		0,022



		1750

		750

		0,02

		295

		0,68

		0,022

		0,022



		1750

		1000

		0,02

		282

		0,68

		0,022

		0,022



		1750

		1250

		0,02

		267

		0,68

		0,022

		0,022



		1750

		1500

		0,02

		253

		0,68

		0,022

		0,022



		1750

		1750

		0,02

		241

		0,68

		0,022

		0,022



		2000

		-250

		0,02

		320

		1,73

		0,022

		0,022



		2000

		0

		0,02

		314

		1,27

		0,022

		0,022



		2000

		250

		0,02

		307

		0,93

		0,022

		0,022



		2000

		500

		0,02

		300

		0,93

		0,022

		0,022



		2000

		750

		0,02

		290

		0,68

		0,022

		0,022



		2000

		1000

		0,02

		279

		0,68

		0,022

		0,022



		2000

		1250

		0,02

		268

		0,68

		0,022

		0,022



		2000

		1500

		0,02

		256

		0,68

		0,022

		0,022



		2000

		1750

		0,02

		246

		0,68

		0,022

		0,022











Вещество: 0333 Сероводород



Площадка: 1



Поле максимальных концентраций



		Коорд X(м)

		Коорд Y(м)

		Концентр. (д.

		Напр.ветра

		Скор.ветра

		Фон (д. ПДК)

		Фон до



		

		

		ПДК)

		

		

		

		исключения



		-250

		-250

		0,51

		35

		1,73

		0,500

		0,500



		-250

		0

		0,51

		40

		1,27

		0,500

		0,500



		-250

		250

		0,51

		46

		0,93

		0,500

		0,500



		-250

		500

		0,51

		55

		0,68

		0,500

		0,500



		-250

		750

		0,51

		65

		0,68

		0,500

		0,500



		-250

		1000

		0,51

		77

		0,68

		0,500

		0,500



		-250

		1250

		0,51

		90

		0,68

		0,500

		0,500



		-250

		1500

		0,51

		103

		0,68

		0,500

		0,500



		-250

		1750

		0,51

		115

		0,68

		0,500

		0,500



		0

		-250

		0,51

		28

		1,27

		0,500

		0,500



		0

		0

		0,51

		33

		0,93

		0,500

		0,500



		0

		250

		0,51

		39

		0,68

		0,500

		0,500



		0

		500

		0,51

		47

		0,68

		0,500

		0,500



		0

		750

		0,52

		58

		0,68

		0,500

		0,500



		0

		1000

		0,52

		73

		0,68

		0,500

		0,500



		0

		1250

		0,52

		90

		0,68

		0,500

		0,500



		0

		1500

		0,52

		107

		0,68

		0,500

		0,500



		0

		1750

		0,52

		122

		0,68

		0,500

		0,500



		250

		-250

		0,51

		20

		1,27

		0,500

		0,500



		250

		0

		0,51

		24

		0,93

		0,500

		0,500



		250

		250

		0,51

		29

		0,68

		0,500

		0,500



		250

		500

		0,52

		36

		0,68

		0,500

		0,500



		250

		750

		0,52

		48

		0,68

		0,500

		0,500



		250

		1000

		0,53

		66

		6,00

		0,500

		0,500



		250

		1250

		0,53

		90

		6,00

		0,500

		0,500



		250

		1500

		0,53

		114

		6,00

		0,500

		0,500



		250

		1750

		0,52

		132

		0,68

		0,500

		0,500



		500

		-250

		0,51

		11

		0,93

		0,500

		0,500



		500

		0

		0,51

		14

		0,68

		0,500

		0,500



		500

		250

		0,51

		17

		0,68

		0,500

		0,500



		500

		500

		0,52

		22

		0,68

		0,500

		0,500



		500

		750

		0,53

		31

		6,00

		0,500

		0,500



		500

		1000

		0,56

		50

		6,00

		0,500

		0,500



		500

		1250

		0,60

		90

		6,00

		0,500

		0,500



		500

		1500

		0,56

		130

		6,00

		0,500

		0,500



		500

		1750

		0,53

		149

		6,00

		0,500

		0,500



		750

		-250

		0,51

		2

		0,93

		0,500

		0,500



		750

		0

		0,51

		2

		0,68

		0,500

		0,500



		750

		250

		0,51

		3

		0,68

		0,500

		0,500



		750

		500

		0,52

		4

		0,68

		0,500

		0,500



		750

		750

		0,54

		6

		6,00

		0,500

		0,500



		750

		1000

		0,63

		12

		6,00

		0,500

		0,500



		750

		1250

		1,75

		90

		0,93

		0,500

		0,500



		

		

		

		

		

		

		



		750

		1500

		0,63

		168

		6,00

		0,500

		0,500



		750

		1750

		0,54

		174

		6,00

		0,500

		0,500



		1000

		-250

		0,51

		352

		0,93

		0,500

		0,500



		1000

		0

		0,51

		351

		0,68

		0,500

		0,500



		1000

		250

		0,51

		349

		0,68

		0,500

		0,500



		1000

		500

		0,52

		345

		0,68

		0,500

		0,500



		1000

		750

		0,54

		338

		6,00

		0,500

		0,500



		1000

		1000

		0,59

		322

		6,00

		0,500

		0,500



		1000

		1250

		0,69

		270

		6,00

		0,500

		0,500



		1000

		1500

		0,59

		218

		6,00

		0,500

		0,500



		1000

		1750

		0,54

		202

		6,00

		0,500

		0,500







image1.jpeg







image2.jpeg







image3.jpeg







image4.jpeg

@

MIHCTRECTBO PO ECYPCS Pyxosozurensy YIMC,
MPHUCTEPCTEO [IPHPOJTHBIX PECYPCOB HKoROraY ’;’;‘f‘:ﬁ“’ RIS HESATRMRIA Y YIWC
¥ SKOJIOTHH POCCHRCKOY GEEPALIMU o rmm:Tm 3%&““’“%“%,%‘ I —

GEMEPATILHAM CIIYKBA (PocranpomeT) u Kananuarpancxoro IITMC
11O THAPOMETBOPOJIOTHYA B MOHHTOPHHTY OKPYXAIOUEN CPEIBI s -
(POCTHAPOMET) Pt oy ool o ey
TOCYJAPCTBEMHOE YYPEXK/IEHAE B : Tpexsopy IV «ITO
«TJABHAA TEOGV3HYECKAS OSCEPBATOPHA L8Oy e w oo IS5 A M Boehikonan
un, AMLBOEAKOBA» Ha M

TY ITO») B.M Kamuosy

COTHACOBAHG

Havanpiux Vnprasens MOHUTOpPHNTS
3arpEIncHUs OKpyRalonelt cpe:m

TORRPHEIX H MOPCKH,
{YM3

B.B.Yenwkanon

proa 2009 1. Hanpasnsre Bam YTRCATeREE Pocrmapomeron  BpemeHHBe  pexoMeHARu

“PoHOBHE KOMUSHTDAIMH ARS TOPOSOE M HOCENHOB, TAE oreyTeyayoT HalmonsHAd 38
BAEpHIMERON BIMOCHEPBL” ¢ HoshiMy 3aNSHYaME dona Ha nepuon 2009-2013 1T
Pexomernanuy nogrovostens I'Y «ITO mmesn AV Boelfxosay 55 OCHOSE SHATHIE B

Bpemennnie peKoMerauuy obofmenns pe3yRbTATOR HaG/Mmotenuy 34 '2003-2007 IT. B38MCE  ACHCTRYIOIGAX HE NepHOX
QOHOBBIE KOHIIEHTPAITMY 2005-2009 rr.
BAsi rOPOJOB ¥ HOCEJKOB, T OTCYTCTBYIOT .
HABJIOAEHHAA 34 smgméxmzm ATMOC@EPHI ITO uopysaerca ofecneserwe cOMpORONUASHUA BHEADSAMR & MOABeIOMCTSSHHME
4 nepuoa 2009 2013 rr. OprapB3ATHE POCTHAPOMETH ITHX PEKOMSHIAIRE,

3amecTHTERS HaAREAKE YIpasieHyg
MOHATOPHEIA 3arpasyenns

OKPYRRIOIEH Cpessl, NOAIPHRIX ¥
wopoxmy palor Pocrugpovera 7/ :
CARKT-ETEPEYRS PeRRX D) Hapo Q T B.Mitmaxosa
2009 . -






image5.jpeg

Bpenennnie PeROMERIAIMY

QOHOBBIE KOHLEHTPAIMY LIA TOPOAOR,
FAE OTCYTCTRYIOT HARIONEHHS 3A 3ATPS3HEHHEM ATMOCOEPH

DoROBAX KOHUSHTpaUmR BpegHore Bemecrsa (om) #BRICICE Xapaxrepuctrxol sarpasHenus
arMocdepsl, co30ABAEMOf BOEMY UCTOYHHKAME BRSPOCOB HA PACCMATPMEAEMON TEPPHTOPHY, ACKMIONAT
MCTOTHWK, [0 KOToporo paccuuTHmactes $oE. 32 QOHOBYXG KOHUCHIDBUMIO MDHHMMAETCH
CTATHCTHYECKH HOCTOBEPHAR MAKCHMBIBHAA DASOBAI XORUPHYPALMA nprmech (cpemmin 32 20 sum),
AHAYEHUE KOTOPOH NPEaniaeres B 5% ciyyaes. ;

QouoBHle KOHUESHTpEIMH nNpuMecell ~ cheuMazeioe  FOHATHe, npenaasnaqesﬁbé )
HCTIOREIOBAHMA. TOMLKG B HSsX HopMwpossnus sulpocon u yorawomiemss TIJIB (BCB). Briamenus
QOHOBBIX  KOMUSHTPAINME YCTAHABIHRAITC COPMBCHO HODMETWRHEM [OKYMGHTAM HR. OCHOBC
cuenHansHol ofpaloTky JaHHRIX. >

B coowmercrauy ¢ PJL 52.04.186-89 domomme xomueHtpaiu mpuMecell mns mpandé
onpeneatioTes 5. pesyarTate ofpabotka Macoune peryispusy nabmoneunkt 3a navmserRufl neproX
KOPPEKTHDPYIOTOR Kdwiuie navs ner. [Tostomy npw wmxade doma no 3aupocam norpeburened soeria
YRA3HBAETCA CPOK ACHCTEHA BMISHROTO JOKYMEHTA.

BpeMenuuie pexoMenzatuy  «DOHORHIE KOHUSHTDAIMM 11 rOpOZOR, TA®  OTCYICIRYIOT
nalmofenus 33 JATpAIHeHneM aTMOCHeps, Ha nepuon 2005-2009 rry, yisepuieRmne 3aMecTHTRIOM
Pyxonomutens Posrusipovera s 2005 1., yOTapems ¥ HX Jelcrrae sasepmacrea 5 2009 rogy.

Ha ocnose ananusa # ofpaborky sannsx Halnroneundt, nunonHeHuM w2 cetd Pocrunpomers B
2003~2007 rT., noRy4ens! HOBNE 3HAYEHHUS DoHE.

Tlps onpenefchs (OEA B TOPOAAX-GHANOTEX YWHIHBANOCE, w10 B npeoGraimoileM WX
GompmumHCTRS  [EHCTRYIOT  NPEATPUATHN, OOCCMEUMBAROMKE OKHSHCACATCARHOCTE  HACCHCHHA
TONnEINEIETHES, ACTKAT M THIEBd NPOMBUILIGHROCTE, 3 TRKKC 25TOTENCHOPT. B mmipocax ymx
NPEANPEATAR ¥ BRTOTPRHCTIOPTS BOSTAR COREPRICR BaseIenHbe semectna (BB), puokeny cephl, O0KEHA
yraepoia, ORCRIH 3078, Sew(s)nupex (BID). B arvocdiepe Takix FapOROE MOTYT TAKNKE [IPUCYTCTBOBATS
HopMATHRErUI 1 CEPOROIOPOLL

B HECTOSMIEM ROKyMesTe NpEMIaraiOrcs yTOMHEMHle 3HAMeHuS QOHOBKIX KOHUEHTpAIAR

mpuMecett.

3
DOROBLE KOHUSHTPAUMH JAMbI ATA BOCHNM BEWIECTB B TPek TPYNNAX TOPOROB © Hacenexuem (8

e, wureneit) — or 100 30 51, 0T 50 £ 10 w Meniee 10. B ropossx ¢ HACCHCHHOM MEHCR ONEOR ThicHTH
#ATeneH HOHOBBIC KORUSHTPAUNY NPHHHMAIOTCK PABHBIME HYAI0, SCAM B PAiMycs 5 KM HE HAXOHMTOR HY
OHOrO HACLTSHHOTO NYHKTA ¢ GONBIHM 1RCHOM HuTeneil,

Beawunust Gonornx wonuentpaumif npuveced, npruetenmric B Tabmile, cleyer HOHOTBIORATE
npy wemave Qona uo Jaupovam IwrpeDuresiel 404 roposos, IA¢ UPH OHPSACCHRY  (POHOBEX
KOHUeHTpatm npyMecel HEAOCTATOUHO XAHHHIX HAGTIONCHAR Wi OHM OTCYTCTRYIOT.

Pexomenmauny «POBOBMS KOMUCHTPAUMH MK TOPOJOB, Iie OTCYICTBYROT HADMOzemMs
IATPA3HEHNEM STMOCPEPLD BOTYIAIOT B CHTY ¢ MOMEHTS JATH X Yrhepwuenun i AelicTutensist ¢ 2009
no 2013 ron BRIORHTEARHC.

T#6anue -~ 3usueuny Ponosuix Kouuenypauud apnmecel, um\/‘n’, B roponsx ¢ pavinynod H
QUCASHEOCTLI0 HACRACHNA

YnCIeHHoeTD BE 1 NG, | NO B, SC; €O, Dopuaibe l HS |
qacenenHs, ! wthd mrind® Zeray !
THIC. 4R, | |
07 30 z0 100 promos, | 211 r 66 38 t 42 ; 12 25 2 3 |
OrloaoShmenos. | 231 | 77 ~ 133 37 25 R

#}emm [ % [~ T I { FET M- 'T i
i H il H

Tpaxeaine ~ ‘

JDas BCeX TpYaRm FOpOAOS, PESHONORCHRNX BOMGH KpYNHLIX HACENCHHEX NYHKTOB O QYHKIUIORHpYIOniel cetew
MOHHTOPHNTS, GRGRYET YWHTHISSTS HOH KPYRNOIo FOPOUR, HPUMEHIK METOR FKCTPRIOAALNE, HanoNeHHIH » Pyxosogese no

EOHTPOMO SAIpAsHONUR aTMGChepst © yreToM QOKR 414 FOPOSDS-AHANOMDS B Ka%ecTEe «Aropomuoron (X 52.04. 186-89,
<419-420).

Bpevennnie pexomennauyu paspaboranst
& 2aBOpRTOpHY AHAN33 B ORCHKH COCTORMAR
sarpsaneus anochepst I'Y «ITO»







afchunk2.docx
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ



ООО «БРЯНСКМЕЛИОВОДПРОЕКТ»









































Полигон твердых бытовых отходов на территории муниципального



образования «Красногорский район» Брянской области









ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ



РАЗДЕЛ 8





Перечень мероприятий по охране окружающей среды































Генеральный директор
































С.К.Рыжков







Главный инженер проекта






В.Н.Башмаков



















2013



2



		

		СОДЕРЖАНИЕ

		

		



		1.

		Введение

		4

		



		2.

		Общие положения

		4

		



		3.

		Краткие сведения о проектируемом объекте

		5

		



		4.

		Охрана и рациональное использование земельных ресурсов

		5

		



		4.1.

		Краткая характеристика земель района расположения объекта

		6

		



		4.2.

		Воздействие объекта на территорию, условия землепользования и геологическую

		

		



		

		среду

		7

		



		4.3.

		Охрана земель от воздействия объекта

		8

		



		4.4.

		Охрана и рациональное использование почвенного слоя

		9

		



		4.5.

		Охрана недр

		9

		



		4.6.

		Восстановление и благоустройство территории после завершения строительства

		

		



		

		объекта

		10

		



		5.

		Охрана воздушного бассейна района расположения объекта от загрязнения

		10

		



		5.1.

		Общие положения, цели и задачи разработки подраздела

		10

		



		5.2.

		Краткая характеристика физико-географических и климатических условий района и

		

		



		

		площадки строительства

		11

		



		5.3.

		Характеристика уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе расположения

		

		



		

		объекта

		12

		



		5.4.

		Воздействие объекта на атмосферный воздух и характеристика источников выброса

		

		



		

		загрязняющих веществ

		13

		



		5.4.1.

		Расчет выбросов от автотранспорта и дорожно-строительной техники в период

		

		



		

		строительства

		17

		



		5.4.2.

		Расчет выбросов от автотранспорта и дорожно-строительной техники в период экс-

		

		



		

		плуатации

		32

		



		5.5

		Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ от выбросов объекта

		53

		



		5.6.

		Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

		54

		



		5.7.

		Характеристика мероприятий по регулированию выбросов в периоды

		

		



		

		особо неблагоприятных метеорологических условий (НМУ)

		55

		



		5.8.

		Оценка шумового воздействия

		55

		



		5.9.

		Оценка экономического ущерба, причиняемого народному хозяйству при строи-

		

		



		

		тельстве

		59

		



		6.

		Охрана поверхностных и подземных вод от истощения и загрязнения

		61

		



		7.

		Охрана окружающей среды при складировании (утилизации) отходов промышлен-

		

		



		

		ного производства

		61

		



		7.1.

		Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (в период строитель-

		61

		



		

		ства)

		

		



		7.1.1.

		Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (в период

		62

		



		

		эксплуатации)

		

		



		

		

		

		



		7.1.2.

		Строительный мусор

		63

		



		7.3.

		Оценка степени токсичности отходов объекта

		65

		



		7.4.

		Складирование отходов объекта

		65

		



		8.

		Охрана растительного и животного мира

		66

		



		9.

		Производственный контроль за состоянием окружающей среды

		66

		





10. Перечень использованных законодательных, нормативных, справочных и методиче-

		

		ских документов и технической литературы

		68

		



		

		ПРИЛОЖЕНИЯ:

		

		



		1.

		Расчеты приземных концентраций загрязняющих веществ в период строительства объекта

		70

		



		

		

		

		





2. Карта-схема размещения источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу



3







СОСТАВ ПРОЕКТА





Раздел 1. Пояснительная записка.



Подраздел 1.1. Технический отчет по комплексным изысканиям.



Подраздел 1.2. Инженерно-экологические изыскания.



Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка.



Раздел 3. Архитектурные решения.



Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения.



Подраздел 5.1. Система электроснабжения.



Подраздел 5.2. Технологические решения.



Раздел 6. Проект организации строительства.



Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.



Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.



Раздел 11. Смета на строительство объектов капитального строительства.

























Главный инженер проекта	В.Н. Башмаков



4





1. ВВЕДЕНИЕ



Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» в проекте полигона твердых бы-товых отходов на территории муниципального образования Красногорского района Брянской облас-ти разработан на основании задания на проектирование выданного администрацией Красногорского района Брянской области.



Раздел разработан в соответствии с:



1. Законом РФ от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".



2. Постановлением правительства № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;



3. Практическим пособием для разработчиков проектов строительства «Охрана окружающей природной среды» ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», М., 2006. и другими нормативными документа-ми и актами.



Раздел ООС содержит следующие подразделы: охрана и рациональное использование земель при строительстве объекта; охрана атмосферного воздуха от загрязнений; охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения и истощения; охрана окружающей среды при складировании отходов промышленного производства; охрана растительного и животного мира.









2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ





· соответствии с законом Российской Федерации "Об охране окружающей природной среды" при проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации и снятии с эксплуатации предпри-ятий, зданий и сооружений в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте, в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве должны предусматриваться мероприятия по охране природы, ра-циональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, а также выполняться требова-ния экологической безопасности проектируемых объектов и охраны здоровья населения.



Площадка строительства полигона твердых бытовых отходов расположена на землях с/х назна-чения юго-восточнее п.г.т. Красная Гора Красногорского района Брянской области на расстоянии1,7 км от населенного пункта, в 200 м от автомобильной дороги Клинцы – Ущерпье - Красная Гора.



Размер санитарно-защитной зоны для полигона ТБО- 1000м.



Территория участка свободна от существующей застройки, подземных коммуникаций и зеле-ных насаждений ценных пород. Памятники истории и архитектуры на участке отсутствуют.
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3. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРУЕМОМ ОБЪЕКТЕ



Общие сведения о проектируемом объекте представлены в табл.3.1.



		

		

		Таблица 3.1



		

		ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТИРУЕМОМ ОБЪЕКТЕ



		№ п/п

		Наименование

		Параметры, реквизиты



		

		

		



		1

		Наименование предприятия

		Полигон твердых бытовых отходов



		

		

		



		2

		Адрес заказчика

		243160, Брянская обл., Красногорский рай-



		

		

		он, Красногорское городское поселение



		

		

		тер., ул. Первомайская, 6



		3

		Форма собственности

		Муниципальное управление



		

		

		



		4

		Наименование владельца

		Администрация Красногорского района



		

		

		Брянской области



		

		

		243160, Брянская обл., Красногорский рай-



		5

		Адрес владельца

		он, Красногорское городское поселение



		

		

		тер., ул. Первомайская, 6



		

		

		п.г.т. Красная Гора, Брянская область, на



		

		

		землях с/х назначения, в 1,7 км на юго-



		6

		Место расположения

		восток от населенного пункта, в 200м от ав-



		

		

		томобильной дороги Клинцы – Ущерпье -



		

		

		Красная Гора.



		7

		Начало строительства

		апрель 2014 г.



		

		

		



		8

		Начало эксплуатации

		2015 г.



		

		

		



		9

		Режим работы

		312 рабочих дней в году



		

		

		



		10

		Количество рабочих дней в году

		312



		

		

		



		11

		Разработка раздела

		ООО «Брянскмелиоводпроект»



		12

		Адрес проектной организации

		241050 г.Брянск, ул. Калинина,81



		

		

		









4. ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ



Раздел разработан в соответствии с требованиями следующих нормативно-правовых докумен-



тов:



· Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (ред.от 31.12.2005 г. № 206-ФЗ);

· Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 111-ФЗ «О введении в действие градостроительно-го кодекса Российской Федерации»;

· Основные положения по рекультивации земель, снятии, хранении и рациональном использо-вании плодородного слоя почвы, утв. Постановлением Правительства РФ от 23.02.94 г. № 140;



· Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и ра-циональном использовании плодородного слоя почвы (Приказ Минприроды России и Рос-
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комзема от 22.12.1995 г. № 525/67);



· ГОСТ 17.5.3.04-83*. Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель;



· ГОСТ 17.4.3.02-85. Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ;

· ГОСТ 17.5.3.06-85. Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодо-родного слоя почвы при производстве земляных работ;

· ГОСТ 17.4.2.02-83. Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей пригодности нару-шенного плодородного слоя почв для землевания;

· ГОСТ 17.5.1.02-85. Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекуль-тивации;

· Практическое пособие для разработчиков проектов строительства «Охрана окружающей природной среды» ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», М., 2006.



4.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬ РАЙОНА



РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА



Воздействие объекта строительства на территорию и геологическую среду выражается в отчуж-дении земель для размещения объекта, изменении рельефа при выполнении строительных и плани-ровочных работ, увеличении нагрузки на грунты оснований от веса различных сооружений, измене-нии гидрогеологических характеристик и условий поверхностного стока, возможной интенсифика-ции на территории опасных геологических процессов и т.п.



Участок под строительство проектируемого объекта расположен на землях с/х назначения.



По климатическим условиям район относится:



1 климатический подрайон – II В;



2 снеговой район – III;



3 ветровой район – 1;



4 сейсмичность – до 6 баллов.



Инженерно-геологические условия площадки строительства соответствуют данным техниче-ского отчета по дополнительным инженерно-геологическим изысканиям, выполненных ООО «Спец-СтройИзыскания» в 2012г.



На период изысканий исследуемая площадка свободна от застройки. На территории площадки отмечается наличие кустарниковой поросли.



Участок расположен в пределах среднерасчлененной водноледниковой равнины. Поверхность неровная, осложненная ложбиной стока. Общий уклон поверхности очень пологий на восток. По-верхностный сток преимущественно затрудненный.



Грунты, слагающие площадку до разведанной глубины 10 м, являются разнородной по генези-су, литологии, состоянию и физико-механическим свойствам. С учетом перечисленных признаков в соответствии с ГОСТ 20522-96 выделено 9 ИГЭ.



Гидрогеологические условия исследуемой площадки характеризуются развитием безнапорного
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водоносного горизонта, приуроченного к аллювиально-делювиальным отложениям. В период изы-сканий грунтовые воды вскрыты не были. Водоупором служат суглинки ИГЭ 4, тугопластичной кон-стистенции.



По характеру подтопления участок строительства следует отнести к потенциально подтопляе-мому согласно приложения и СП 11-105-97, ч.II.



По степени агрессивного воздействия подземных и поверхностных вод на бетон марки W4 они являются слабоагрессивными, по отношению к арматуре железобетонных конструкций - слабоагрес-сивными при периодическом смачивании.



Категория сложности инженерно-геологических условий площадки строительства – вторая со-гласно СНиП 11-105-97, ч. I, приложение Б.





4.2. ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТА НА ТЕРРИТОРИЮ, УСЛОВИЯ



ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ГЕОЛОГИЧЕСКУЮ СРЕДУ



Площадь отчуждаемых для строительства земель определяется по генеральному (ситуационному) плану проектируемого объекта и в соответствии с нормами землеемкости строящихся объектов.



Потребности в земельных ресурсах для размещения зданий и сооружений проектируемого распределительного пункта с учетом его эксплуатации и размещения отходов производства и по-требления представлены в табл. 4.1.









ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСАХ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Таблица 4.1

		



		

		

		

		Отвод земель в постоянное пользование (м2)

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		в том числе

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		улицы,

		доро-

		свал-

		прочие

		

		



		

		

		под здания и сооружения

		

		парки,

		ги,

		ки для

		виды

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		скверы,

		линии

		твер-

		исполь-

		

		



		Всего

		

		

		

		

		

		

		

		терри-

		ком-

		дых

		зования

		

		



		

		жилые

		граж-

		

		адми

		быто-

		энер-

		сис-

		

		

		

		

		

		



		

		

		дан-

		

		ни-

		вые

		гети-

		тем

		тория

		муни-

		быто-

		земель

		

		



		

		

		ские

		

		стра

		

		ческие

		кана-

		дворов

		каций

		вых

		

		

		



		

		

		

		

		тив-

		

		

		лиза-

		и т.п

		

		отхо-

		

		

		



		

		

		

		

		ные

		

		

		ции

		

		

		дов

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		2

		3

		

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		50000

		-

		-

		

		16,2

		1198

		4,75

		-

		-

		-

		31395

		17386
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		Продолжение табл.4.1

		



		

		Отвод земель во временное пользование (м2)

		

		

		



		

		

		в том числе

		

		

		



		

		временные здания и

		временные линей-

		карьеры, отвалы

		прочие виды вре-

		

		



		

		сооружения при

		ные сооружения,

		вскрышных пород,

		менного использо-

		

		



		

		строительстве, базы

		дороги, ЛЭП, трубо-

		склады почвенного

		вания земель

		

		



		Всего

		механизации, бетон-

		проводы и т.п.

		слоя, свалки строи-

		

		

		



		

		ные заводы, склады

		

		тельного мусора

		

		

		



		

		и т.п.

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		12

		13

		14

		15

		16

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		21480

		-

		9600

		11575

		305

		

		



		

		

		

		

		

		

		







4.3. ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЪЕКТА



Территория является не возобновляемым природным ресурсом, использование ее для строи-тельства приводит к отчуждению и сокращению площади земель других землепользователей, а также



· нарушению или загрязнению поверхности отвода и прилегающих земель в процессе строительства и эксплуатации объекта.



Проектируемый объект размещается на с/х землях, не относящимся к объектам природоохран-ного, природо-заповедного, оздоровительного и историко-культурного назначения.



Проектом строительства полигона ТБО предусматриваются временные работы строительно-дорожной техники на площадке строительства при земляных работах:



рытье котлована для захоронения ТБО, устройство подъездной автодороги, устройство водо-пропускного сооружения ТП 5, устройство эксплуатационной временной дороги с разворотной пло-щадкой, строительство административно-бытового корпуса, гаража, наружного туалета, дезинфекци-онной ванны, устройство дренажной линии с ж/бетонными колодцами для сбора фильтрата, наблю-дательной скважины. Для отвода поверхностных вод с территории полигона проектом предусмотрен нагорный канал со сбросом на местный рельеф.



· целью снижения уровня загрязнения площадки строительства полигона ТБО и прилегающих земель проектом предусматривается комплекс технических мероприятий обеспечивающих макси-мальное снижение размеров и интенсивности выбросов и сбросов загрязняющих веществ, своевре-менная уборка бытового мусора и производственных отходов, запрещение использования неисправ-ных, пожароопасных транспортных и строительно-монтажных средств, для исключения разлива го-рюче-смазочных материалов заправка техники осуществляется на площадке с твердым покрытием и обваловкой. Земли, нарушаемые в процессе строительства объекта, подлежат своевременной рекуль-



тивации.



При современных методах строительства непосредственному воздействию подвергаются такие компоненты ландшафта, как растительность, почва, микрорельеф, верхние горизонты горных пород, постилающих почву. В результате тесной взаимосвязи компонентов природной среды опосредован-
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ному воздействию подвергаются гидрологический и гидрогеологический режимы, снежный по-кров, теплообмен в приземном слое атмосферы, что в свою очередь вновь оказывает влияние на растительность, почву и микрорельеф.



Воздействие на землю в период строительства объекта происходит в результате:



· передвижения строительной техники;



· земляных работ при разработке котлованов;



· загрязнения территории отходами производства;



· рекреационной нагрузки, связанной с присутствием людей.



Площадь земель, на которые будет оказано негативное воздействие, равна площади полосы отвода земель.



В целях охраны земель проектом предусмотрены следующие мероприятия:



· запрещение деятельности, не предусмотренной технологией строительства и эксплуатации,



особенно вне пределов отвода земель и с использованием техники;



· контроль и соблюдение границ отведенной территории;



· контроль движения транспортных средств.



Все нарушения носят временный характер и будут устранены в процессе проводимых органи-зационно-технических мероприятий и рекультивации нарушенных земель.



Для предупреждения развития эрозионных процессов в период строительства следует стре-миться к сохранению естественной сети местного стока, а в случае ее нарушения следует произ-водить восстановление стока.



4.4. ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



ПОЧВЕННОГО СЛОЯ



Почвенный слой является медленно возобновляющимся природным ресурсом. При ведении строительных работ и всех других видах работ, приводящих к нарушению или снижению свойств почвенного слоя, последний подлежит снятию, перемещению во временный штабель и использова-нию для биологического крепления откосов подъездной автодороги и нагорного канала.



По данным инженерно-геологических изысканий на участке строительства плодородный слой почвы (растительный грунт) составляет 0,1- 0,4м.



4.5. ОХРАНА НЕДР



На основании технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям на площадке строительства полигона ТБО отсутствуют месторождения полезных ископаемых, образования особо охраняемых геологических объектов и подземные сооружения.



В целях охраны недр от загрязнения проектом предусмотрены следующие мероприятия:



· рекультивация нарушенных земель и приведение их в состояние, пригодное для дальнейшего использования;



· своевременный сбор и утилизация отходов;



· отвод поверхностных вод от участка полигона.
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4.6. ВОССТАНОВЛЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ



ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА



После завершения строительства на территории объекта должен быть убран строительный му-сор, ликвидированы ненужные выемки и насыпи, выполнены планировочные работы и проведено благоустройство земельного участка.



Работы по благоустройству включают в себя устройство проездов с твердым покрытием. Отвод поверхностных вод осуществляется посредством устройства нагорного канала НГ-1 дли-



ной 503м.



5. ОХРАНА ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ



5.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ ПОДРАЗДЕЛА



Основными задачами разработки данного подраздела в проектной документации являются:



· определение воздействия проектируемого объекта на загрязнение атмосферного воздуха.



· определение количества и параметров выбросов загрязняющих веществ проектируемого объ-



екта;



· определение расположения источников выброса загрязняющих веществ и их параметров;



· определение степени влияния выбросов проектируемого объекта на загрязнение атмосферы;



· разработка предложений по нормативам предельно допустимых выбросов загрязняющих ве-ществ в атмосферу для источников загрязнения проектируемого объекта.



Раздел разработан в соответствии с:



· Федеральный закон «Об охране окружающей среды (ред. от 31.12.2005 №199-ФЗ).



· Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ред. от 31.12.2005 №199-ФЗ).



· Постановление Правительства Российской Федерации N 554 от 24.07.2000 г. (о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании)



· Постановление Правительства РФ № 410 от 1.07.2005 г. О внесении изменений в Приложение №1 к Постановлению Правительства РФ от 12.06.2003 г.



· Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, Правительство РФ, Москва, 2000 г.



· Практическое пособие для разработчиков проектов строительства «Охрана окружающей при-родной среды» ФГУП «ЦЕНТРИНВЕСТпроект», М., 2006.



11



· СанПиН 2.1.6.1032-01. Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населённых мест.



· СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (новая редакция).



· ГН 2.1.6.1338-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест



· ГН 2.1.6.1339-03. Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест



· Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. ОНД-86.



· Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы. ОНД-90.



· Руководство по контролю загрязнения атмосферы. РД 52.04.186-89.



· другими нормативными документами и актами.



5.2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАЙОНА И ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА



Проектируемый полигон твердых бытовых отходов располагается вблизи п.г.т. Красная Гора Красногорского района Брянской области.



Поправочный коэффициент на рельеф принят равным 1. Ближайшая жилая застройка на-ходится на расстоянии 1,7 км на северо-западе от границ проектируемого полигона ТБО.



Особо охраняемых, рекреационных территорий и объектов, находящихся в зоне влияния вы-бросов проектируемого объекта, нет.



Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания за-грязняющих веществ в атмосфере, приведены в табл. 5.1.



		

		

		Таблица 5.1

		



		

		Наименование показателя

		Единица

		Величина по-

		



		

		

		измерения

		казателя

		



		1.

		Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А

		

		160

		



		2.

		Коэффициент рельефа местности

		

		1

		



		3.

		КЛИМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		

		

		



		Температурный режим:

		°С

		

		



		

		средняя максимальная температура воздуха самого жар-

		

		24,2

		



		

		кого месяца

		

		

		



		

		продолжительность периода с положительными темпера-

		дни

		157

		



		

		турами воздуха

		°С

		

		



		

		средняя минимальная температура воздуха самого хо-

		

		-18

		



		

		лодного месяца (январь)
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		Наименование показателя

		Единица

		Величина по-

		



		

		

		измерения

		казателя

		



		Осадки:

		

		

		



		   среднее количество осадков за год

		мм

		641

		



		Распределение осадков:

		

		

		



		

		холодный период года

		мм

		215

		



		

		теплый период года

		мм

		426

		



		Ветровой режим:

		%

		

		



		

		повторяемость направлений ветра:

		

		

		



		

		С

		

		12

		



		

		СВ

		

		11

		



		

		В

		

		9

		



		

		ЮВ

		

		15

		



		

		Ю

		

		13

		



		

		ЮЗ

		

		11

		



		

		З

		

		18

		



		

		СЗ

		

		11

		



		

		штиль

		

		14

		



		   средняя месячная и годовая скорость ветра (м/с):

		

		

		



		

		1

		

		4,3

		



		

		2

		

		4,5

		



		

		3

		

		4,4

		



		

		4

		

		3,9

		



		

		5

		

		3,7

		



		

		6

		

		3,3

		



		

		7

		

		3,0

		



		

		8

		

		2,8

		



		

		9

		

		3,2

		



		

		10

		

		3,7

		



		

		11

		

		4,1

		



		

		12

		

		4,4

		



		

		год

		

		3,8

		



		

		

		

		



		   наибольшая скорость ветра, превышение которой в году

		м/с

		5

		



		

		для данного района составляет 5% (U)

		

		

		











5.3. ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА В РАЙОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА



Фоновые концентрации (фон) в районе рассматриваемой площадки приняты согласно Времен-ным рекомендациям «Фоновые концентрации для городов и поселков, где отсутствуют наблюдения за загрязнением атмосферы на период 2009-2013гг». Санкт-Петербург, 2009г.



Копия представлена в приложении 2.



Величины фоновых концентраций не превышают максимальных разовых предельно допусти-



мых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.
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5.4. ВОЗДЕЙСТВИЕ ОБЪЕКТА НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСА ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ



Проектом предусматривается строительство полигона твердых бытовых отходов на террито-рии муниципального образования Красногорского района Брянской области.



Расчеты выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта и дорожно-строительной техни-ки в период строительства проведены расчетным методом согласно действующим нормам и ме-тодикам (см. разделы 5.4.1).



Расчеты выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта, дорожно-строительной техни-ки и от полигона ТБО в период эксплуатации проведены расчетным методом согласно действую-щим нормам и методикам (см. разделы 5.4.2).



Нумерация проектируемых источников принята произвольно.



Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха при строительстве поли-гона ТБО являются:



ист. 6101- – работа автотранспорта в период строительства. Основными источниками за-грязнения атмосферного воздуха являются бензиновые и дизельные двигатели автомобилей в период заезда и выезда со строительной площадки и работы на холостом ходу.



Выброс загрязняющих веществ – неорганизованный. Состав выброса:



углерод оксид;



азота диоксид;



азот (II) оксид;



углерод (сажа);



сера диоксид;



керосин.





ист. 6102 – работа дорожно-строительной техники в период строительства. Основными ис-точниками загрязнения атмосферного воздуха являются двигатели дорожно-строительной техники



· период проведения строительных работ и работы на холостом ходу. Выброс загрязняющих веществ – неорганизованный. Состав выброса: углерод оксид; азота диоксид;



азот (II) оксид; углерод (сажа); сера диоксид; керосин.



2 неорганизованных источника при строительстве объекта осуществляют выброс 6 наиме-
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нований загрязняющих веществ, перечень которых представлен в табл. 5.3.



		

		

		

		

		

		

		Таблица 5.3

		



		

		

		

		ПДКм.р.,

		

		Выброс вещества

		

		



		

		

		

		

		

		Максимально

		Валовый

		

		



		

		Наименование

		Код

		ПДКс.с.,

		Класс

		разовый вы-

		выброс

		

		



		

		вещества

		вещества

		ОБУВ,

		опасности

		брос вещест-

		вещества,

		

		



		

		

		

		мг/м3

		

		ва,

		т/год

		

		



		

		

		

		

		

		г/с

		

		

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		

		



		1.

		Азота диоксид

		0301

		0,2

		3

		0,0044818

		0,0039528

		

		



		2.

		Азот (II) оксид

		0304

		0,4

		3

		0,0007282

		0,0006422

		

		



		3.

		Углерод (сажа)

		0328

		0,15

		3

		0,0046808

		0,000499

		

		



		4.

		Сера диоксид

		0330

		0,5

		3

		0,0036527

		0,000447

		

		



		5.

		Углерод оксид

		0337

		5,0

		4

		0,0356459

		0,005812

		

		



		6.

		Керосин

		2732

		1,2

		ОБУВ

		0,008846

		0,001184

		

		







Эффектом суммации обладают следующие вещества:



6204  -  азота диоксид, сера диоксид.



Общее количество рассматриваемых загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период строительства полигона ТБО, составляет 0,0125 т/год.



При эксплуатации полигона ТБО загрязнение воздушного бассейна будет происходить в ре-зультате поступления в него:



· выбросов при выделении биогаза от ТБО ;



· выбросы от автотранспорта и дорожной техники.



Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха при эксплуатации полигона ТБО являются:



ист. 6001- разложение твердых бытовых отходов. Основными источниками загрязнения ат-мосферного воздуха являются ТБО.



Выброс загрязняющих веществ – неорганизованный. Состав выброса:



метан;



метилбензол (толуол);



аммиак;



ксилол;



углерода оксид;



азота диоксид;



формальдегид;



этилбензол;



сера диоксид;



дигидросульфид (сероводород).



ист. 6002 – работа автотранспорта в период эксплуатации полигона ТБО. Основным источни-ком загрязнения атмосферного воздуха является бензиновый двигатель автосамосвала ЗИЛ ММЗ
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555 в период заезда и выезда с площадки открытой стоянки и работы на холостом ходу. Выброс загрязняющих веществ – неорганизованный. Состав выброса:



углерод оксид; азота диоксид; азот (II) оксид; сера диоксид; бензин.



ист. 6003 – работа дорожной техники в период эксплуатации полигона ТБО. Основными ис-точниками загрязнения атмосферного воздуха являются дизельные двигатели дорожной техники в период заезда и выезда с площадки открытой стоянки и работы на холостом ходу при полной нагруз-ке.



Выброс загрязняющих веществ – неорганизованный. Состав выброса:



углерод оксид;



азота диоксид;



азот (II) оксид;



углерод (сажа);



сера диоксид;



керосин.



3 неорганизованных источника при эксплуатации полигона ТБО осуществляют выброс 14 наименований загрязняющих веществ, перечень которых представлен в табл.1.



		

		

		

		

		

		

		

		Таблица 1

		



		

		

		

		

		ПДКм.р.,

		

		Выброс вещества

		

		



		

		

		

		

		

		

		Максимально

		Валовый

		

		



		

		

		Наименование

		Код

		ПДКс.с.,

		Класс

		разовый вы-

		выброс

		

		



		

		

		вещества

		вещества

		ОБУВ,

		опасности

		брос вещест-

		вещества,

		

		



		

		

		

		

		мг/м3

		

		ва,

		т/год

		

		



		

		

		

		

		

		

		г/с

		

		

		



		

		

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		

		



		1.

		Азота диоксид

		0301

		0,2

		3

		0,0654162

		0,1644592

		

		



		2.

		Азот (II) оксид

		0304

		0,4

		3

		0,009894

		0,0125968

		

		



		3.

		Углерод (сажа)

		0328

		0,15

		3

		0,0151352

		0,012988

		

		



		4.

		Сера диоксид

		0330

		0,5

		3

		0,0119575

		0,063421

		

		



		5.

		Углерод оксид

		0337

		5,0

		4

		0,2130286

		0,28098

		

		



		6.

		Бензин

		2704

		5,0

		4

		0,0131581

		0,001585

		

		



		7.

		Керосин

		2732

		1,2

		ОБУВ

		0,0238039

		0,019988

		

		



		8.

		Метан

		0410

		50,0

		ОБУВ

		2,1581

		41,4466

		

		



		9.

		Метилбензол (толуол)

		0621

		0,6

		3

		0,02949

		0,5663

		

		



		10.

		Аммиак

		0303

		0,2

		4

		0,02174

		0,41748

		

		



		11.

		Диметилбензол (ксилол)

		0616

		0,2

		3

		0,01807

		0,34699

		

		



		12.

		Формальдегид

		1325

		0,035

		2

		0,003915

		0,07519

		

		



		13.

		Этилбензол

		0627

		0,02

		3

		0,003915

		0,07441

		

		



		14.

		Дигидросульфид

		0333

		0,008

		2

		0,00106

		0,02036
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Эффектом суммации обладают следующие вещества:



6204  -  азота диоксид, сера диоксид.



Общее количество рассматриваемых загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период эксплуатации полигона ТБО, составляет 43,5033 т/год.



Карта-схема размещения источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представле-на в приложении 1.



Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ проектируемого объекта пред-ставлена в период строительства в табл. 5.4.1, в период эксплуатации в табл. 5.4.2.



Нормативы предельно допустимых выбросов по видам загрязняющих веществ, производствам и источникам в период строительства представлены в табл. 5.5.1, в период эксплуатации в табл. 5.5.2



ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ И ПАРАМЕТРОВ ГАЗООЧИСТКИ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Таблица 4.4.2

		



		

		Источники выделения загрязняющих

		

		

		Источники выброса загрязняющих веществ

		Параметры газовоздушной смеси на

		



		

		веществ

		

		

		

		

		выходе из источника выброса

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Производство, цех

		

		

		

		

		

		

		номер на

		

		

		

		диаметр

		

		

		темпе-

		



		

		

		кол-во,

		

		наимено-

		

		кол-во,

		карте-схеме

		

		

		высота,

		устья выход-

		Скорость,

		Объем,

		

		



		

		наименование

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		ра-тура,

		



		

		

		шт

		

		вание

		

		шт

		

		

		

		м

		ного сече-

		м/с

		3

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		м /с

		оС

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		ния, м

		

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		

		5

		6

		

		

		7

		8

		9

		10

		11

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		ИСТОЧНИКИ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЛИГОНА ТБО

		

		

		



		

		

		

		

		НЕОРГАНИЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

		

		

		

		

		

		



		Работа автотранспорта

		Дизельные  ДВС

		4

		

		

		

		

		6101

		

		

		

		

		

		

		

		



		в период эксплуатации

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Работа дорожной тех-

		Экскаватор ЭО-43212,

		1

		

		

		

		

		6102

		

		

		

		

		

		

		

		



		ники в период эксплуа-

		Экскаватор ЭО-4321

		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		тации

		Бульдозер ДЗ-117

		2
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Продолжение табл. 4.4.2



		

		Координаты на карте-схеме

		

		Газоочистные установки

		

		Выделения и выбросы загрязняющих веществ

		



		

		Точечного ис-

		Второго конца

		

		Вещ-ва, по

		Коэф-т

		Средняя

		Макси- маль-

		Наименование загряз-

		

		

		

		



		

		точни- ка, цен-

		линейного ис-

		

		кото-рым

		обеспе-

		эксплуа-

		ная степень

		няющих веществ

		

		

		

		



		

		тра группы ис-

		точника

		

		наиме-

		про-водится

		ченнос-

		тац-я сте-

		очистки,

		

		

		

		

		



		

		точников или

		

		

		

		

		газоочи-стка

		ти газо-

		пень очи-

		%

		

		г/с

		мг/м3

		т/год

		



		

		одного конца

		

		

		

		нование

		

		очист-

		стки,

		

		

		

		

		

		



		

		линей-ного ис-

		

		

		

		

		

		кой, %

		%

		

		

		

		

		

		



		

		точника

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Х1

		У1

		Х2

		

		У2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		12

		13

		14

		

		15

		16

		17

		18

		19

		20

		21

		22

		23

		24

		



		6101

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Азота диоксид

		0,0011222

		

		0,0005776

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Азот (II) оксид

		0,0001823

		

		0,0000938

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Углерод (сажа)

		0,0000566

		

		0,000029

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Сера диоксид

		0,0001552

		

		0,000079

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Углерод оксид

		0,0041601

		

		0,002126

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Керосин

		0,0005729

		

		0,000299

		



		6102

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Азота диоксид

		0,0033596

		

		0,0033752

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Азот (II) оксид

		0,0005459

		

		0,0005484

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Углерод (сажа)

		0,0046242

		

		0,00047

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Сера диоксид

		0,0034975

		

		0,000368

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Углерод оксид

		0,0314858

		

		0,003686

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Керосин

		0,0082731

		

		0,000885
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ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ И ПАРАМЕТРОВ ГАЗООЧИСТКИ ЭКСПЛУАТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Таблица 5.4.2

		



		

		Источники выделения загрязняющих

		

		

		Источники выброса загрязняющих веществ

		Параметры газовоздушной смеси на

		



		

		веществ

		

		

		

		

		выходе из источника выброса

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Производство, цех

		

		

		

		

		

		

		номер на

		

		

		

		диаметр

		

		

		темпе-

		



		

		

		кол-во,

		

		наимено-

		

		кол-во,

		карте-схеме

		

		

		высота,

		устья выход-

		Скорость,

		Объем,

		

		



		

		наименование

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		ра-тура,

		



		

		

		шт

		

		вание

		

		шт

		

		

		

		м

		ного сече-

		м/с

		3

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		м /с

		оС

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		ния, м

		

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		

		5

		6

		

		

		7

		8

		9

		10

		11

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		ИСТОЧНИКИ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЛИГОНА ТБО

		

		

		



		

		

		

		

		НЕОРГАНИЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ

		

		

		

		

		

		



		Полигон ТБО

		ТБО

		1

		

		

		

		

		6001

		

		

		

		

		

		

		

		



		Работа автотранспорта

		Бензиновый  ДВС

		1

		

		

		

		

		6002

		

		

		

		

		

		

		

		



		в период эксплуатации

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Работа дорожной тех-

		Экскаватор ЕК-12,

		1

		

		

		

		

		6003

		

		

		

		

		

		

		

		



		ники в период эксплуа-

		Бульдозер Б-10.1111-1Е

		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		тации
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Продолжение табл. 5.4.2



		

		Координаты на карте-схеме

		

		Газоочистные установки

		

		Выделения и выбросы загрязняющих веществ

		



		

		Точечного ис-

		Второго конца

		

		Вещ-ва, по

		Коэф-т

		Средняя

		Макси- маль-

		Наименование загряз-

		

		

		

		



		

		точни- ка, цен-

		линейного ис-

		

		кото-рым

		обеспе-

		эксплуа-

		ная степень

		няющих веществ

		

		

		

		



		

		тра группы ис-

		точника

		

		наиме-

		про-водится

		ченнос-

		тац-я сте-

		очистки,

		

		

		

		

		



		

		точников или

		

		

		

		

		газоочи-стка

		ти газо-

		пень очи-

		%

		

		г/с

		мг/м3

		т/год

		



		

		одного конца

		

		

		

		нование

		

		очист-

		стки,

		

		

		

		

		

		



		

		линей-ного ис-

		

		

		

		

		

		кой, %

		%

		

		

		

		

		

		



		

		точника

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Х1

		У1

		Х2

		

		У2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		12

		13

		14

		

		15

		16

		17

		18

		19

		20

		21

		22

		23

		24

		







		6001

		Метан

		1,4388

		27,6316



		

		Метилбензол (толуол)  0,01966

		0,3775



		

		Аммиак

		0,01449

		0,2783



		

		Диметилбензол

		0,01204

		0,23133



		

		(килол)

		

		



		

		Углерода оксид

		0,00685

		0,13159



		

		Азот диоксид

		0,00302

		0,05796



		

		Формальдегид

		0,00261

		0,05013



		

		Этилбензол

		0,00258

		0,04961



		

		Сера диоксид

		0,0019

		0,03655



		

		Дигидросудьфид

		0,000707

		0,01357



		

		(сероводород)

		

		



		6002

		Азота диоксид

		0,0008462

		0,0001208



		

		Азот (II) оксид

		0,0001375

		0,0000196



		

		Сера диоксид

		0,0000894

		0,000014



		

		Углерод оксид

		0,0966036

		0,012025



		

		Бензин

		0,0131581

		0,001585



		6003

		Азота диоксид

		0,06004

		0,0773984



		

		Азот (II) оксид

		0,0097565

		0,0125772



		

		Углерод (сажа)

		0,0151352

		0,012988



		

		Сера диоксид

		0,0079931

		0,008577



		

		Углерод оксид

		0,1061450

		0,071575



		

		Керосин

		0,0238039

		0,019988
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НОРМАТИВЫ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ ПО ВИДАМ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ПРОИЗВОДСТВАМ И ИСТОЧНИКАМ

Таблица 4.5.2

		

		

		

		

		

		Предложения по нормативам выбросов

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		№

		

		

		

		Проектируемый объект в период строительства

		

		

		



		Производство и источ-

		источни-

		Загрязняющее

		

		

		

		

		

		

		

		



		ник выделения

		ка выбро-

		вещество

		

		

		

		2014 год

		

		

		



		

		са

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		ПДВ

		

		

		

		ВСВ

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		г/с

		

		т/год

		

		г/с

		

		т/год

		



		1

		2

		3

		4

		

		7

		

		6

		

		7

		



		НЕОРГАНИЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ:

		

		

		

		

		

		

		

		



		Работа автотранспорта в период строительства

		

		

		

		

		

		

		

		



		Дизельные ДВС

		6101

		Азота диоксид

		0,0011222

		

		0,0005776

		

		-

		

		-

		



		Работа дорожной техники в период строительства

		

		

		

		

		

		

		

		



		Экскаваторы ЭО-43212,

		6102

		Азота диоксид

		0,0033596

		

		0,0033752

		

		-

		

		-

		



		ЭО-4321

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Бульдозеры ДЗ-117

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Всего по неорганизованным источникам:

		0,0044818

		

		0,0039528

		

		-

		

		-

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Итого по загрязняющему веществу:

		0,0044818

		

		0,0039528

		

		-

		

		-

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		НЕОРГАНИЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ:

		

		

		

		

		

		

		

		



		Работа автотранспорта в период строительства

		

		

		

		

		

		

		

		



		Дизельные ДВС

		6101

		Азот (II) оксид

		0,0001823

		

		0,0000938

		

		-

		

		-

		



		Работа дорожной техники в период строительства

		

		

		

		

		

		

		

		



		Экскаваторы ЭО-43212,

		6102

		Азот (II) оксид

		0,0005459

		

		0,0005484

		

		-

		

		-

		



		ЭО-4321

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Бульдозеры ДЗ-117

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Всего по неорганизованным источникам:

		0,0007282

		

		0,0006422

		

		-

		

		-

		



		Итого по загрязняющему веществу:

		0,0007282

		

		0,0006422

		

		-

		

		-

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		НЕОРГАНИЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ:

		

		

		

		

		

		

		

		



		Работа автотранспорта в период строительства

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		3

		







		

		

		

		

		

		Предложения по нормативам выбросов

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		№

		

		

		

		Проектируемый объект в период строительства

		

		

		



		Производство и источ-

		источни-

		Загрязняющее

		

		

		

		

		

		

		

		



		ник выделения

		ка выбро-

		вещество

		

		

		

		2014 год

		

		

		



		

		са

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		ПДВ

		

		

		

		ВСВ

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		г/с

		

		т/год

		

		г/с

		

		т/год

		



		1

		2

		3

		4

		

		7

		

		6

		

		7

		



		Дизельные ДВС

		6101

		Углерод (сажа)

		0,0000566

		

		0,000029

		

		-

		

		-

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Работа дорожной техники в период строительства

		

		

		

		

		

		

		

		



		Экскаваторы ЭО-43212,

		6102

		Углерод (сажа)

		0,0046242

		

		0,00047

		

		

		

		

		



		ЭО-4321

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Бульдозеры ДЗ-117

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Всего по неорганизованным источникам:

		0,0046808

		

		0,000499

		

		-

		

		-

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Итого по загрязняющему веществу:

		0,0046808

		

		0,000499

		

		-

		

		-

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		НЕОРГАНИЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ:

		

		

		

		

		

		

		

		



		Работа автотранспорта в период строительства

		

		

		

		

		

		

		

		



		Дизельные ДВС

		6101

		Сера диоксид

		0,0001552

		

		0,000079

		

		-

		

		-

		



		Работа дорожной техники в период строительства

		

		

		

		

		

		

		

		



		Экскаваторы ЭО-43212,

		6102

		Сера диоксид

		0,0034975

		

		0,000368

		

		-

		

		-

		



		ЭО-4321

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Бульдозеры ДЗ-117

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Всего по неорганизованным источникам:

		0,0036527

		

		0,000447

		

		-

		

		-

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Итого по загрязняющему веществу:

		0,0036527

		

		0,000447

		

		-

		

		-

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		НЕОРГАНИЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ:

		

		

		

		

		

		

		

		



		Работа автотранспорта в период строительства

		

		

		

		

		

		

		

		



		Дизельные ДВС

		6101

		Углерод оксид

		0,0041601

		

		0,002126

		

		-

		

		-

		



		Работа дорожной техники в период строительства

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		3

		







		

		

		

		

		

		Предложения по нормативам выбросов

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		№

		

		

		

		Проектируемый объект в период строительства

		

		

		



		Производство и источ-

		источни-

		Загрязняющее

		

		

		

		

		

		

		

		



		ник выделения

		ка выбро-

		вещество

		

		

		

		2014 год

		

		

		



		

		са

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		ПДВ

		

		

		

		ВСВ

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		г/с

		

		т/год

		

		г/с

		

		т/год

		



		1

		2

		3

		4

		

		7

		

		6

		

		7

		



		Экскаваторы ЭО-43212,

		6102

		Углерод оксид

		0,0314858

		

		0,003686

		

		-

		

		-

		



		ЭО-4321

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Бульдозеры ДЗ-117

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Всего по неорганизованным источникам:

		0,0356459

		

		0,005812

		

		-

		

		-

		



		Итого по загрязняющему веществу:

		0,0356459

		

		0,005812

		

		-

		

		-

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		НЕОРГАНИЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ:

		

		

		

		

		

		

		

		



		Работа автотранспорта в период строительства

		

		

		

		

		

		

		

		



		Дизельные ДВС

		6101

		Керосин

		0,0005729

		

		0,000299

		

		

		

		

		



		Работа дорожной техники в период строительства

		

		

		

		

		

		

		

		



		Экскаваторы ЭО-43212,

		6102

		Керосин

		0,0082731

		

		0,000885

		

		-

		

		-

		



		ЭО-4321

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Бульдозеры ДЗ-117

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Всего по неорганизованным источникам:

		0,008846

		

		0,001184

		

		-

		

		-

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Итого по загрязняющему веществу:

		0,008846

		

		0,001184

		

		-

		

		-

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Итого по проектируемому объекту:

		0,0580354

		

		0,012537

		

		-

		

		-
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НОРМАТИВЫ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ВЫБРОСОВ ПО ВИДАМ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ПРОИЗВОДСТВАМ И ИСТОЧНИКАМ

Таблица 5.5.2

		

		

		

		

		

		Предложения по нормативам выбросов

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		№

		

		

		

		Проектируемый объект в период эксплуатации

		

		

		



		Производство и источ-

		источни-

		Загрязняющее

		

		

		

		

		

		

		

		



		ник выделения

		ка выбро-

		вещество

		

		

		

		2015 год

		

		

		



		

		са

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		ПДВ

		

		

		

		ВСВ

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		г/с

		

		т/год

		

		г/с

		

		т/год

		



		1

		2

		3

		4

		

		7

		

		6

		

		7

		



		НЕОРГАНИЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ:

		

		

		

		

		

		

		

		



		Полигон ТБО

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ТБО

		6001

		Азота диоксид

		0,00302

		

		0,05796

		

		-

		

		-

		



		Работа автотранспорта в период эксплуатации

		

		

		

		

		

		

		

		



		Бензиновый ДВС

		6002

		Азота диоксид

		0,0008462

		

		0,0001208

		

		-

		

		-

		



		Работа дорожной техники в период эксплуатации

		

		

		

		

		

		

		

		



		Экскаватор ЕК-12,

		6003

		Азота диоксид

		0,06004

		

		0,0773984

		

		-

		

		-

		



		Бульдозер Б-10.1111-1Е

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Всего по неорганизованным источникам:

		0,0639062

		

		0,1354792

		

		-

		

		-

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Итого по загрязняющему веществу:

		0,0639062

		

		0,1354792

		

		-

		

		-

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		НЕОРГАНИЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ:

		

		

		

		

		

		

		

		



		Работа автотранспорта в период эксплуатации

		

		

		

		

		

		

		

		



		Бензиновый ДВС

		6002

		Азот (II) оксид

		0,0001375

		

		0,0000196

		

		-

		

		-

		



		Работа дорожной техники в период эксплуатации

		

		

		

		

		

		

		

		



		Экскаватор ЕК-12,

		6003

		Азот (II) оксид

		0,0097565

		

		0,0125772

		

		-

		

		-

		



		Бульдозер Б-10.1111-1Е

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Всего по неорганизованным источникам:

		0,009894

		

		0,0125968

		

		-

		

		-

		



		Итого по загрязняющему веществу:

		0,009894

		

		0,0125968

		

		-

		

		-

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		НЕОРГАНИЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ:

		

		

		

		

		

		

		

		



		Работа дорожной техники в период эксплуатации

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		3

		







		

		

		

		

		

		Предложения по нормативам выбросов

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		№

		

		

		

		Проектируемый объект в период эксплуатации

		

		

		



		Производство и источ-

		источни-

		Загрязняющее

		

		

		

		

		

		

		

		



		ник выделения

		ка выбро-

		вещество

		

		

		

		2015 год

		

		

		



		

		са

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		ПДВ

		

		

		

		ВСВ

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		г/с

		

		т/год

		

		г/с

		

		т/год

		



		1

		2

		3

		4

		

		7

		

		6

		

		7

		



		Экскаватор ЕК-12,

		6003

		Углерод (сажа)

		0,015135

		

		0,012988

		

		-

		

		-

		



		Бульдозер Б-10.1111-1Е

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Всего по неорганизованным источникам:

		0,015135

		

		0,012988

		

		-

		

		-

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Итого по загрязняющему веществу:

		0,015135

		

		0,012988

		

		-

		

		-

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		НЕОРГАНИЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ:

		

		

		

		

		

		

		

		



		Полигон ТБО

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ТБО

		6001

		Сера диоксид

		0,0019

		

		0,03655

		

		-

		

		-

		



		Работа автотранспорта в период эксплуатации

		

		

		

		

		

		

		

		



		Бензиновый ДВС

		6002

		Сера диоксид

		0,0000894

		

		0,000014

		

		-

		

		-

		



		Работа дорожной техники в период эксплуатации

		

		

		

		

		

		

		

		



		Экскаватор ЕК-12,

		6003

		Сера диоксид

		0,0079931

		

		0,008577

		

		-

		

		-

		



		Бульдозер Б-10.1111-1Е

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Всего по неорганизованным источникам:

		0,0099825

		

		0,045141

		

		-

		

		-

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Итого по загрязняющему веществу:

		0,0099825

		

		0,045141

		

		-

		

		-

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		НЕОРГАНИЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ:

		

		

		

		

		

		

		

		



		Полигон ТБО

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ТБО

		6001

		Углерод оксид

		0,00685

		

		0,13159

		

		-

		

		-

		



		Работа автотранспорта в период эксплуатации

		

		

		

		

		

		

		

		



		Бензиновый ДВС

		6002

		Углерод оксид

		0,0966036

		

		0,012025

		

		-

		

		-

		



		Работа дорожной техники в период эксплуатации

		

		

		

		

		

		

		

		



		Экскаватор ЕК-12,

		6003

		Углерод оксид

		0,1061450

		

		0,071575

		

		-

		

		-

		



		Бульдозер Б-10.1111-1Е

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Всего по неорганизованным источникам:

		0,209631

		

		0,21519

		

		-

		

		-
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		Предложения по нормативам выбросов

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		№

		

		

		

		Проектируемый объект в период эксплуатации

		

		

		



		Производство и источ-

		источни-

		Загрязняющее

		

		

		

		

		

		

		

		



		ник выделения

		ка выбро-

		вещество

		

		

		

		2015 год

		

		

		



		

		са

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		ПДВ

		

		

		

		ВСВ

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		г/с

		

		т/год

		

		г/с

		

		т/год

		



		1

		2

		3

		4

		

		7

		

		6

		

		7

		



		Итого по загрязняющему веществу:

		0,209631

		

		0,21519

		

		-

		

		-

		



		НЕОРГАНИЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ:

		

		

		

		

		

		

		

		



		Работа автотранспорта в период эксплуатации

		

		

		

		

		

		

		

		



		Бензиновый ДВС

		6002

		Бензин

		0,0131581

		

		0,001585

		

		-

		

		-

		



		Всего по неорганизованным источникам:

		0,0131581

		

		0,001585

		

		-

		

		-

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Итого по загрязняющему веществу:

		0,0131581

		

		0,001585

		

		-

		

		-

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		НЕОРГАНИЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ:

		

		

		

		

		

		

		

		



		Работа дорожной техники в период эксплуатации

		

		

		

		

		

		

		

		



		Экскаватор ЕК-12,

		6003

		Керосин

		0,0238039

		

		0,019988

		

		-

		

		-

		



		Бульдозер Б-10.1111-1Е

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Всего по неорганизованным источникам:

		0,0238039

		

		0,019988

		

		-

		

		-

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Итого по загрязняющему веществу:

		0,0238039

		

		0,019988

		

		-

		

		-

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		НЕОРГАНИЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ:

		

		

		

		

		

		

		

		



		Полигон ТБО

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ТБО

		6001

		Метан

		1,4388

		

		27,6316

		

		-

		

		-

		



		Всего по неорганизованным источникам:

		1,4388

		

		27,6316

		

		-

		

		-

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Итого по загрязняющему веществу:

		1,4388

		

		27,6316

		

		-

		

		-

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		НЕОРГАНИЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ:

		

		

		

		

		

		

		

		



		Полигон ТБО

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ТБО

		6001

		Метилбензол(толуол)

		0,01966

		

		0,3775

		

		-

		

		-

		



		Всего по неорганизованным источникам:

		0,01966

		

		0,3775

		

		-

		

		-
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		Предложения по нормативам выбросов

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		№

		

		

		

		Проектируемый объект в период эксплуатации

		

		

		



		Производство и источ-

		источни-

		Загрязняющее

		

		

		

		

		

		

		

		



		ник выделения

		ка выбро-

		вещество

		

		

		

		2015 год

		

		

		



		

		са

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		ПДВ

		

		

		

		ВСВ

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		г/с

		

		т/год

		

		г/с

		

		т/год

		



		1

		2

		

		3

		4

		

		7

		

		6

		

		7

		



		Итого по загрязняющему веществу:

		0,01966

		

		0,3775

		

		-

		

		-

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		НЕОРГАНИЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ:

		

		

		

		

		

		

		

		



		Полигон ТБО

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ТБО

		6001

		

		Аммиак

		0,01449

		

		0,2783

		

		-

		

		-

		



		Всего по неорганизованным источникам:

		0,01449

		

		0,2783

		

		-

		

		-

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Итого по загрязняющему веществу:

		0,01449

		

		0,2783

		

		-

		

		-

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		НЕОРГАНИЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ:

		

		

		

		

		

		

		

		



		Полигон ТБО

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ТБО

		6001

		

		Диметилбензол(ксилол)

		0,01204

		

		0,23133

		

		-

		

		-

		



		Всего по неорганизованным источникам:

		0,01204

		

		0,23133

		

		-

		

		-

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Итого по загрязняющему веществу:

		0,01204

		

		0,23133

		

		-

		

		-

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		НЕОРГАНИЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ:

		

		

		

		

		

		

		

		



		Полигон ТБО

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ТБО

		6001

		

		Формальдегид

		0,00261

		

		0,05013

		

		-

		

		-

		



		Всего по неорганизованным источникам:

		0,00261

		

		0,05013

		

		-

		

		-

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Итого по загрязняющему веществу:

		0,00261

		

		0,05013

		

		-

		

		-

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		НЕОРГАНИЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ:

		

		

		

		

		

		

		

		



		Полигон ТБО

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ТБО

		6001

		

		Этилбензол

		0,00258

		

		0,04961

		

		-

		

		-

		



		Всего по неорганизованным источникам:

		0,00258

		

		0,04961

		

		-

		

		-
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		Предложения по нормативам выбросов

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		№

		

		

		

		

		Проектируемый объект в период эксплуатации

		

		

		



		Производство и источ-

		источни-

		

		Загрязняющее

		

		

		

		

		

		

		

		



		ник выделения

		ка выбро-

		

		вещество

		

		

		

		2015 год

		

		

		



		

		

		са

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		ПДВ

		

		

		

		ВСВ

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		г/с

		

		т/год

		

		г/с

		

		т/год

		



		1

		

		2

		

		

		3

		4

		

		7

		

		6

		

		7

		



		Итого по загрязняющему веществу:

		

		0,00258

		

		0,04961

		

		-

		

		-

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		НЕОРГАНИЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ:

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Полигон ТБО

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ТБО

		6001

		

		Дигидросульфид

		0,000707

		

		0,01357

		

		-

		

		-

		



		

		

		

		(сероводород)

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Всего по неорганизованным источникам:

		0,000707

		

		0,01357

		

		-

		

		-

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Итого по загрязняющему веществу:

		

		0,000707

		

		0,01357

		

		-

		

		-

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Итого по проектируемому объекту:

		1,8364

		

		29,0750

		

		-

		

		-
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5.4.1.	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от дорожной техники

· автотранспорта в период строительства полигона ТБО на территории муниципального образования Красногорского района

Брянской области



Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.0.1.11 от 5.05.2005

Copyright ©1995-2005 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»



Программа основана на следующих методических документах:



1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г.

4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам.

5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб, 2002 г.







Расшифровка кодов топлива и графы "О/Г/К" для таблиц "Характеристики автомобилей..."



Код топлива может принимать следующие значения

1 - Бензин АИ-93 и аналогичные по содержанию свинца;

2 - Бензины А-92, А-76 и аналогичные по содержанию свинца;

3 - Дизельное топливо;

4 - Сжатый газ;

5 - Неэтилированный бензин;

6 - Сжиженный нефтяной газ.



Значения в графе "О/Г/К" имеют следующий смысл

1. Для легковых автомобилей - рабочий объем ДВС:

1 - до 1.2 л

2 - свыше 1.2 до 1.8 л

3 - свыше 1.8 до 3.5 л

4 - свыше 3.5 л



2. Для грузовых автомобилей - грузоподъемность:

1 - до 2 т

2 - свыше 2 до 5 т

3 - свыше 5 до 8 т

4 - свыше 8 до 16 т

5 - свыше 16 т



3. Для автобусов - класс (габаритная длина) автобуса:

1 - Особо малый (до 5.5 м)

2 - Малый (6.0-7.5 м)

3 - Средний (8.0-10.0 м)

4 - Большой (10.5-12.0 м)

5 - Особо большой (16.5-24.0 м)



Характеристики периодов года

[image: ]



		Период

		Месяцы

		Всего



		года

		

		дней



		Теплый

		Апрель; Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь; Октябрь;

		148



		Переходный

		Март; Ноябрь;

		0



		Холодный

		Январь; Февраль; Декабрь;

		0



		Всего за год

		Январь-Декабрь

		148







1. Выбросы от автотранспорта (ист.6101)



Общее описание участка

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км)



		- от ближайшего к выезду места стоянки:

		0.005



		- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:

		0.020





Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км)



		- до ближайшего к въезду места стоянки:

		0.005

		

		

		

		

		



		- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:

		0.020

		

		

		

		

		



		Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12

		

		

		

		



		

		Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Марка

		Категория

		Место пр-

		О/Г/К

		Тип

		

		Код

		Экоконт

		Нейтра

		Маршру



		автомобиля

		

		ва

		

		двиг.

		

		топл.

		роль

		лизатор

		тный



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		КАМАЗ-

		Грузовой

		СНГ

		4

		Диз.

		

		3

		нет

		нет

		-



		55102 - 2

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		шт.

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Бортовая -

		Грузовой

		СНГ

		4

		Диз.

		

		3

		нет

		нет

		-



		1 шт.

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Кран К-

		Грузовой

		СНГ

		4

		Диз.

		

		3

		нет

		нет

		-



		104В - 1шт.

		

		

		

		

		

		

		

		

		











Выбросы участка
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		Код

		Название

		Макс. выброс

		Валовый выброс



		в-ва

		вещества

		(г/с)

		(т/год)



		0301

		Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

		0.0014028

		0.000722



		0328

		Углерод (Сажа)

		0.0000566

		0.000029



		0330

		Сера диоксид-Ангидрид сернистый

		0.0001552

		0.000079



		0337

		Углерод оксид

		0.0041601

		0.002126



		0401

		Углеводороды**

		0.0005729

		0.000299



		

		В том числе:

		

		



		2732

		**Керосин

		0.0005729

		0.000299







Примечание:

1. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.



Расшифровка выбросов по веществам:



Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы

[image: ]



		Период

		Марка автомобиля

		Валовый выброс



		года

		или дорожной техники

		(тонн/период)



		

		

		(тонн/год)



		Теплый

		КАМАЗ-55102 - 2 шт.

		0.001063



		

		Бортовая - 1 шт.

		0.000531



		

		Кран К-104В - 1шт.

		0.000531



		

		ВСЕГО:

		0.002126



		Всего за год

		

		0.002126







Максимальный выброс составляет: 0.0041601 г/с. Месяц достижения: Апрель.





Здесь и далее:



Расчет валовых выбросов производился по формуле:



Mi=((M1+M2)·Nв·Dp·10-6), где



M1- выброс вещества в день при выезде (г);

M2- выброс вещества в день при въезде (г);

M1=Mпр·Tпр·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр;

Для маршрутных автобусов при температуре ниже -10 град.C:



M1=M пр·(8+15·n)·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр, где n - число периодических прогревов в течение суток;

M2=Ml·L2·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр;

Nв- Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в течение суток; Dp- количество дней работы в расчетном периоде.

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле:



Gi=(Mпр·Tпр·Kэ·KнтрПр+M l·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр)·N’/3600 г/с, С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi);,



Mпр- удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.); Tпр- время прогрева двигателя (мин.);



Kэ- коэффициент, учитывающий снижение выброса при проведении экологического контроля;

KнтрПр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при прогреве двигателя при установленном



нейтрализаторе;



Ml- пробеговый удельный выброс (г/км);



L1=(L1б+L1д)/2=0.013 км - средний пробег при выезде со стоянки;

L2=(L2б+L2д)/2=0.013 км - средний пробег при въезде со стоянки;

Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном нейтрализаторе (пробег и

холостой ход);



Mхх- удельный выброс автомобиля на холостом ходу (г/мин.); Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу;



N’ - наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течение 1 часа, характеризующегося максимальной интенсивностью выезда.



		Наименован

		Mпр

		Tпр

		Кэ

		KнтрПр

		Ml

		Kнтр

		Mхх

		Схр

		Выброс (г/с)



		ие

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		КАМАЗ-

		3.000

		4.0

		1.0

		1.0

		6.100

		1.0

		2.900

		да

		0.0041601



		55102 - 2

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		шт. (д)

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Бортовая -

		3.000

		4.0

		1.0

		1.0

		6.100

		1.0

		2.900

		нет

		0.0041601



		1 шт. (д)

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Кран К-

		3.000

		4.0

		1.0

		1.0

		6.100

		1.0

		2.900

		нет

		0.0041601



		104В - 1шт.

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		(д)

		

		

		

		

		

		

		

		

		







Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы
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		Период

		Марка автомобиля

		Валовый выброс



		года

		или дорожной техники

		(тонн/период)



		

		

		(тонн/год)



		Теплый

		КАМАЗ-55102 - 2 шт.

		0.000149



		

		Бортовая - 1 шт.

		0.000075



		

		Кран К-104В - 1шт.

		0.000075



		

		ВСЕГО:

		0.000299



		Всего за год

		

		0.000299







Максимальный выброс составляет: 0.0005729 г/с. Месяц достижения: Апрель.



		Наименован

		Mпр

		Tпр

		Кэ

		KнтрПр

		Ml

		Kнтр

		Mхх

		Схр

		Выброс (г/с)



		ие

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		КАМАЗ-

		0.400

		4.0

		1.0

		1.0

		1.000

		1.0

		0.450

		да

		0.0005729



		55102 - 2

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		шт. (д)

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Бортовая -

		0.400

		4.0

		1.0

		1.0

		1.000

		1.0

		0.450

		нет

		0.0005729



		1 шт. (д)

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Кран К-

		0.400

		4.0

		1.0

		1.0

		1.000

		1.0

		0.450

		нет

		0.0005729



		104В - 1шт.

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		(д)

		

		

		

		

		

		

		

		

		







Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа)

Валовые выбросы



		Период

		Марка автомобиля

		Валовый выброс



		года

		или дорожной техники

		(тонн/период)



		

		

		(тонн/год)



		

		

		



		Теплый

		КАМАЗ-55102 - 2 шт.

		0.000015



		

		Бортовая - 1 шт.

		0.000007



		

		Кран К-104В - 1шт.

		0.000007



		

		ВСЕГО:

		0.000029



		Всего за год

		

		0.000029



		Максимальный выброс составляет: 0.0000566 г/с. Месяц достижения: Апрель.







		Наименован

		Mпр

		Tпр

		Кэ

		KнтрПр

		Ml

		Kнтр

		Mхх

		Схр

		Выброс (г/с)



		ие

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		КАМАЗ-

		0.040

		4.0

		1.0

		1.0

		0.300

		1.0

		0.040

		да

		0.0000566



		55102 - 2

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		шт. (д)

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Бортовая -

		0.040

		4.0

		1.0

		1.0

		0.300

		1.0

		0.040

		нет

		0.0000566



		1 шт. (д)

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Кран К-

		0.040

		4.0

		1.0

		1.0

		0.300

		1.0

		0.040

		нет

		0.0000566



		104В - 1шт.

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		(д)

		

		

		

		

		

		

		

		

		







Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый

Валовые выбросы

[image: ]



		Период

		Марка автомобиля

		Валовый выброс



		года

		или дорожной техники

		(тонн/период)



		

		

		(тонн/год)



		Теплый

		КАМАЗ-55102 - 2 шт.

		0.000039



		

		Бортовая - 1 шт.

		0.000020



		

		Кран К-104В - 1шт.

		0.000020



		

		ВСЕГО:

		0.000079



		Всего за год

		

		0.000079







Максимальный выброс составляет: 0.0001552 г/с. Месяц достижения: Апрель.

[image: ]











[image: ][image: ] Наименован	Mпр	Tпр	Кэ	KнтрПр	Ml	Kнтр	Mхх	Схр	Выброс (г/с)
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		ие

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		КАМАЗ-

		0.113

		4.0

		1.0

		1.0

		0.540

		1.0

		0.100

		да

		0.0001552



		55102 - 2

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		шт. (д)

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Бортовая -

		0.113

		4.0

		1.0

		1.0

		0.540

		1.0

		0.100

		нет

		0.0001552



		1 шт. (д)

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Кран К-

		0.113

		4.0

		1.0

		1.0

		0.540

		1.0

		0.100

		нет

		0.0001552



		104В - 1шт.

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		(д)

		

		

		

		

		

		

		

		

		







Выбрасываемое вещество - Азота оксиды

Валовые выбросы



		Период

		Марка автомобиля

		Валовый выброс



		года

		или дорожной техники

		(тонн/период)



		

		

		(тонн/год)



		

		

		



		Теплый

		КАМАЗ-55102 - 2 шт.

		0.000361



		

		Бортовая - 1 шт.

		0.000181



		

		Кран К-104В - 1шт.

		0.000181



		

		ВСЕГО:

		0.000722



		Всего за год

		

		0.000722



		Максимальный выброс составляет: 0.0014028 г/с. Месяц достижения: Апрель.



		0301 - Азот (IV) оксид 0,8* 0,0014028 = 0,0011222 г/с;

		



		

		0,8*0,000722= 0,0005776 т/год.

		



		0304 - Азот (II) оксид 0,13* 0,0014028 = 0, 0001823 г/с;

		



		

		0,13* 0,000722= 0, 0000938 т/год.

		







		Наименован

		Mпр

		Tпр

		Кэ

		KнтрПр

		Ml

		Kнтр

		Mхх

		Схр

		Выброс (г/с)



		ие

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		КАМАЗ-

		1.000

		4.0

		1.0

		1.0

		4.000

		1.0

		1.000

		да

		0.0014028



		55102 - 2

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		шт. (д)

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Бортовая -

		1.000

		4.0

		1.0

		1.0

		4.000

		1.0

		1.000

		нет

		0.0014028



		1 шт. (д)

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Кран К-

		1.000

		4.0

		1.0

		1.0

		4.000

		1.0

		1.000

		нет

		0.0014028



		104В - 1шт.

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		(д)

		

		

		

		

		

		

		

		

		







Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин

Валовые выбросы
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		Период

		Марка автомобиля

		Валовый выброс



		года

		или дорожной техники

		(тонн/период)



		

		

		(тонн/год)



		Теплый

		КАМАЗ-55102 - 2 шт.

		0.000149



		

		Бортовая - 1 шт.

		0.000075



		

		Кран К-104В - 1шт.

		0.000075



		

		ВСЕГО:

		0.000299



		Всего за год

		

		0.000299







Максимальный выброс составляет: 0.0005729 г/с. Месяц достижения: Апрель.
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[image: ][image: ] Наименован	Mпр	Tпр	Кэ	KнтрП	Ml	Kнтр	Mхх	%%	Схр	Выброс (г/с)
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		ие

		

		

		

		р

		

		

		

		

		

		



		КАМАЗ-

		0.400

		4.0

		1.0

		1.0

		1.000

		1.0

		0.450

		100.0

		да

		0.0005729



		55102 - 2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		шт. (д)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Бортовая -

		0.400

		4.0

		1.0

		1.0

		1.000

		1.0

		0.450

		100.0

		нет

		0.0005729



		1 шт. (д)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Кран К-

		0.400

		4.0

		1.0

		1.0

		1.000

		1.0

		0.450

		100.0

		нет

		0.0005729



		104В - 1шт.

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		(д)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[image: ]



2. Выбросы от дорожной техники (ист.6102)



Общее описание участка

Подтип - Нагрузочный режим (полный)

Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км)



		- от ближайшего к выезду места стоянки:

		0.005



		- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:

		0.020





Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км)



		

		- до ближайшего к въезду места стоянки:

		0.005

		

		

		

		

		



		

		- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:

		0.020

		

		

		

		

		



		

		Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12

		

		

		

		



		

		

		Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Марка

		Категория

		

		Мощность двигателя

		

		ЭС



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Экскаватор ЭО-43212 -1шт.

		Колесная

		

		36-60 КВт (49-82 л.с.)

		

		

		да



		

		Экскаватор ЭО- 4320 -1шт.

		Гусеничная

		

		61-100 КВт (83-136 л.с.)

		

		

		да



		

		Бульдозер ДЗ-117 - 2 шт.

		Гусеничная

		

		61-100 КВт (83-136 л.с.)

		

		

		да



		

		

		

		Выбросы участка

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Код

		

		Название

		

		Макс. выброс

		Валовый выброс

		



		

		в-ва

		

		вещества

		

		(г/с)

		

		(т/год)

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		0301

		Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

		

		0.0041996

		

		0.004219

		



		

		0328

		Углерод (Сажа)

		

		

		

		0.0046242

		

		0.000470

		



		

		0330

		Сера диоксид-Ангидрид сернистый

		

		0.0034975

		

		0.000368

		



		

		0337

		Углерод оксид

		

		

		

		0.0314858

		

		0.003686

		



		

		0401

		Углеводороды**

		

		

		

		0.0082731

		

		0.000885

		



		

		

		В том числе:

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		2732

		**Керосин

		

		

		

		0.0082731

		

		0.000885

		







Примечание:

1. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.

2. 



Расшифровка выбросов по веществам:



Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы

[image: ]











Период	Марка автомобиля	Валовый выброс



		года

		или дорожной техники

		(тонн/период)



		

		

		(тонн/год)



		Теплый

		Экскаватор ЭО-43212 -1шт.

		0.000611



		

		Экскаватор ЭО- 4320 -1шт.

		0.001025



		

		Бульдозер ДЗ-117 - 2 шт.

		0.002050



		

		ВСЕГО:

		0.003686



		Всего за год

		

		0.003686





[image: ]

Максимальный выброс составляет: 0.0314858 г/с. Месяц достижения: Апрель.



Здесь и далее:



Расчет валовых выбросов производился по формуле:



Mi=((M1+M2)+(Ml·t’дв+1.3·Ml·t’нагр+Mхх·t’хх))·Nв·Dp·10-6, где



M1- выброс вещества в день при выезде (г);



M2- выброс вещества в день при въезде (г);

M1=Mпр·Tпр·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр;



M2=Ml·L2·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр;

Nв- Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в течение суток; Dp- количество дней работы в расчетном периоде.

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле:



Gi=((Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх)+(Ml·tдв+1.3·Ml·tнагр+Mхх·tхх))·N’/1800 г/с, С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi);



Mп- удельный выброс пускового двигателя (г/мин.); Tп- время работы пускового двигателя (мин.);



Mпр- удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.); Tпр- время прогрева двигателя (мин.);



Kэ- коэффициент, учитывающий снижение выброса при проведении экологического контроля;

KнтрПр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при прогреве двигателя при установленном

нейтрализаторе;



Mдв=Ml- пробеговый удельный выброс (г/км);



Tдв1=60·L1/Vдв=0.150 мин. - среднее время движения при выезде со стоянки;

Tдв2=60·L2/Vдв=0.150 мин. - среднее время движения при въезде на стоянку;



L1=(L1б+L1д)/2=0.013 км - средний пробег при выезде со стоянки;

L2=(L2б+L2д)/2=0.013 км - средний пробег при въезде со стоянки;



Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном нейтрализаторе (пробег и холостой ход);



Mхх- удельный выброс автомобиля на холостом ходу (г/мин.); Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу; tдв=12.000 мин. - движение техники без нагрузки; tнагр=13.000 мин. - движение техники с нагрузкой; tхх=5.000 мин. - холостой ход;



t’дв=(tдв·Tсут)/30- суммарное время движения без нагрузки всей техники данного типа в течение рабочего дня (мин.);



t’нагр=(tнагр·Tсут)/30- суммарное время движения с нагрузкой всей техники данного типа в течение рабочего дня (мин.);



t’хх=(tхх·Tсут)/30- суммарное время холостого хода для всей техники данного типа в течение рабочего дня (мин.);



Tсут- среднее время работы техники в течение суток (мин.); N’ - наибольшее количество единиц техники, работающих одновременно в течение 30 минут.



		Наименован

		Mп

		Tп

		Mпр

		Tпр

		Mдв

		Vдв

		Mхх

		Схр

		Выброс (г/с)



		ие

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Экскаватор

		0.000

		1.0

		1.400

		2.0

		0.770

		5

		1.440

		нет

		0.0187825



		ЭО-43212

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		-1шт.

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Экскаватор

		0.000

		1.0

		2.400

		2.0

		1.290

		5

		2.400

		нет

		0.0314858



		ЭО- 4320

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		-1шт.

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Бульдозер

		0.000

		1.0

		2.400

		2.0

		1.290

		5

		2.400

		да

		0.0314858



		ДЗ-117 - 2

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		шт.

		

		

		

		

		

		

		

		

		







Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы



		Период

		Марка автомобиля

		Валовый выброс



		года

		или дорожной техники

		(тонн/период)



		

		

		(тонн/год)



		

		

		



		Теплый

		Экскаватор ЭО-43212 -1шт.

		0.000148



		

		Экскаватор ЭО- 4320 -1шт.

		0.000245



		

		Бульдозер ДЗ-117 - 2 шт.

		0.000491



		

		ВСЕГО:

		0.000885



		Всего за год

		

		0.000885



		Максимальный выброс составляет: 0.0082731 г/с. Месяц достижения: Апрель.







		Наименован

		Mп

		Tп

		Mпр

		Tпр

		Mдв

		Vдв

		Mхх

		Схр

		Выброс (г/с)



		ие

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Экскаватор

		0.000

		1.0

		0.180

		2.0

		0.260

		5

		0.180

		нет

		0.0049961



		ЭО-43212

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		-1шт.

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Экскаватор

		0.000

		1.0

		0.300

		2.0

		0.430

		5

		0.300

		нет

		0.0082731



		ЭО- 4320

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		-1шт.

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Бульдозер

		0.000

		1.0

		0.300

		2.0

		0.430

		5

		0.300

		да

		0.0082731



		ДЗ-117 - 2

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		шт.

		

		

		

		

		

		

		

		

		







Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа)

Валовые выбросы

[image: ]



		Период

		Марка автомобиля

		Валовый выброс



		года

		или дорожной техники

		(тонн/период)



		

		

		(тонн/год)



		Теплый

		Экскаватор ЭО-43212 -1шт.

		0.000082



		

		Экскаватор ЭО- 4320 -1шт.

		0.000129



		

		Бульдозер ДЗ-117 - 2 шт.

		0.000259



		

		ВСЕГО:

		0.000470



		Всего за год

		

		0.000470







Максимальный выброс составляет: 0.0046242 г/с. Месяц достижения: Апрель.

[image: ]











[image: ][image: ] Наименован	Mп	Tп	Mпр	Tпр	Mдв	Vдв	Mхх	Схр	Выброс (г/с)

[image: ]



		ие

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Экскаватор

		0.000

		1.0

		0.040

		2.0

		0.170

		5

		0.040

		нет

		0.0029214



		ЭО-43212

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		-1шт.

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Экскаватор

		0.000

		1.0

		0.060

		2.0

		0.270

		5

		0.060

		нет

		0.0046242



		ЭО- 4320

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		-1шт.

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Бульдозер

		0.000

		1.0

		0.060

		2.0

		0.270

		5

		0.060

		да

		0.0046242



		ДЗ-117 - 2

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		шт.

		

		

		

		

		

		

		

		

		







Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый

Валовые выбросы



		Период

		Марка автомобиля

		Валовый выброс



		года

		или дорожной техники

		(тонн/период)



		

		

		(тонн/год)



		

		

		



		Теплый

		Экскаватор ЭО-43212 -1шт.

		0.000064



		

		Экскаватор ЭО- 4320 -1шт.

		0.000102



		

		Бульдозер ДЗ-117 - 2 шт.

		0.000203



		

		ВСЕГО:

		0.000368



		Всего за год

		

		0.000368



		Максимальный выброс составляет: 0.0034975 г/с. Месяц достижения: Апрель.







		Наименован

		Mп

		Tп

		Mпр

		Tпр

		Mдв

		Vдв

		Mхх

		Схр

		Выброс (г/с)



		ие

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Экскаватор

		0.000

		1.0

		0.058

		2.0

		0.120

		5

		0.058

		нет

		0.0021944



		ЭО-43212

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		-1шт.

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Экскаватор

		0.000

		1.0

		0.097

		2.0

		0.190

		5

		0.097

		нет

		0.0034975



		ЭО- 4320

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		-1шт.

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Бульдозер

		0.000

		1.0

		0.097

		2.0

		0.190

		5

		0.097

		да

		0.0034975



		ДЗ-117 - 2

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		шт.

		

		

		

		

		

		

		

		

		







Выбрасываемое вещество - Азота оксиды

Валовые выбросы

[image: ]



		Период

		Марка автомобиля

		Валовый выброс



		года

		или дорожной техники

		(тонн/период)



		

		

		(тонн/год)



		Теплый

		Экскаватор ЭО-43212 -1шт.

		0.000706



		

		Экскаватор ЭО- 4320 -1шт.

		0.001171



		

		Бульдозер ДЗ-117 - 2 шт.

		0.002342



		

		ВСЕГО:

		0.004219



		Всего за год

		

		0.004219







Максимальный выброс составляет: 0.00419964 г/с. Месяц достижения: Апрель.

		0301

		- Азот (IV) оксид 0,8* 0.00419964 = 0,0033596 г/с;



		

		0,8*0,004219= 0,0033752 т/год.



		0304

		- Азот (II) оксид 0,13* 0.00419964  = 0, 0005459 г/с;



		

		0,13* 0,004219= 0, 0005484 т/год.





[image: ]
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		ие

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Экскаватор

		0.000

		1.0

		0.290

		2.0

		1.490

		5

		0.290

		нет

		0.00253358



		ЭО-43212

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		-1шт.

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Экскаватор

		0.000

		1.0

		0.480

		2.0

		2.470

		5

		0.480

		нет

		0.00419964



		ЭО- 4320

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		-1шт.

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Бульдозер

		0.000

		1.0

		0.480

		2.0

		2.470

		5

		0.480

		да

		0.00419964



		ДЗ-117 - 2

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		шт.

		

		

		

		

		

		

		

		

		







Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин

Валовые выбросы



		Период

		Марка автомобиля

		Валовый выброс



		года

		или дорожной техники

		(тонн/период)



		

		

		(тонн/год)



		

		

		



		Теплый

		Экскаватор ЭО-43212 -1шт.

		0.000148



		

		Экскаватор ЭО- 4320 -1шт.

		0.000245



		

		Бульдозер ДЗ-117 - 2 шт.

		0.000491



		

		ВСЕГО:

		0.000885



		Всего за год

		

		0.000885



		Максимальный выброс составляет: 0.0082731 г/с. Месяц достижения: Апрель.







		

		Наименован

		Mп

		Tп

		

		%%

		Mпр

		

		Tпр

		Mдв

		Vдв

		Mхх

		%%

		

		Схр

		

		Выброс (г/с)

		



		

		ие

		

		

		

		

		пуск.

		

		

		

		

		

		

		

		двиг.

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Экскаватор

		0.00

		1.0

		

		0.0

		0.18

		

		2.0

		0.26

		5

		0.18

		100.

		

		нет

		

		0.0049961

		



		

		ЭО-43212

		0

		

		

		

		0

		

		

		0

		

		

		0

		0

		

		

		

		

		



		

		-1шт.

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Экскаватор

		0.00

		1.0

		

		0.0

		0.30

		

		2.0

		0.43

		5

		0.30

		100.

		

		нет

		

		0.0082731

		



		

		ЭО- 4320

		0

		

		

		

		0

		

		

		0

		

		

		0

		0

		

		

		

		

		



		

		-1шт.

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Бульдозер

		0.00

		1.0

		

		0.0

		0.30

		

		2.0

		0.43

		5

		0.30

		100.

		

		да

		

		0.0082731

		



		

		ДЗ-117 - 2

		0

		

		

		

		0

		

		

		0

		

		

		0

		0

		

		

		

		

		



		

		шт.

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		Суммарные выбросы по предприятию

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Код

		

		

		

		

		

		Название

		

		

		

		

		

		Валовый выброс



		

		в-ва

		

		

		

		

		вещества

		

		

		

		

		

		

		(т/год)

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		0301

		

		Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		0.004941



		

		0328

		

		Углерод (Сажа)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		0.000499



		

		0330

		

		Сера диоксид-Ангидрид сернистый

		

		

		

		

		

		

		

		

		0.000447



		

		0337

		

		Углерод оксид

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		0.005811



		

		0401

		

		Углеводороды

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		0.001183



		

		

		

		Расшифровка суммарного выброса углеводородов (код 0401)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Код

		

		

		

		

		

		Название

		

		

		

		

		

		Валовый выброс



		

		в-ва

		

		

		

		

		вещества

		

		

		

		

		

		

		(т/год)

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		2732

		

		Керосин

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		0.001183











5.4.2. Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в



период эксплуатации полигона ТБО



5.4.2.1. Расчет выбросов газообразных загрязняющих веществ в атмосферу от полигона ТБО на территории муниципального образования Красногорского района

Брянской области (ист.6001)



Расчет выбросов газообразных загрязняющих веществ в атмосферу проводится по



«Методике	расчета	количественных	характеристик	выбросов	загрязняющих	веществ	в

атмосферу от полигонов твердых бытовых и промышленных отходов». Москва, 2004г.



Срок эксплуатации полигона – 15лет



Ежегодно на полигон в Красногорском районе завозится 10350 тонн отходов



Удельный выход биогаза за период активного его выделения определяем по формуле /2/:

Qw = 10-6 х R х (100-W) х ( 0,92 х Ж + 0,62 х У + 0,34 х Б )  кг/1отходов



где: 10-2 х(100-W) – сомножитель учитывающий долю абсолютно сухих отходов; R- содержание органической составляющей в отходах, R=55%;



Ж - содержание жироподобных веществ в органике отходов, Ж=2%; У- содержание углеводоподобных веществ в органике отходов, У=83%;

· -содержание белковых веществ в органике отходов, Б=15%; W- средняя влажность отходов, W=47%.



Qw = 10-6 х 55 х (100-47) х ( 0,92 х 2 + 0,62 х 83 + 0,34 х 15 ) = 0,170236 кг/1отходов



Период активного выделения биогаза определяется по формуле /4/:



10248

		tсбр =

		----------------------------   лет



		

		Ттепл. х (tср. тепл)0,301966







где: tср. тепл – средняя из среднемесячных температура воздуха в районе полигона ТБО за теплый период года, tср. тепл.= 12,41 °С;



Ттепл. – продолжительность теплого периода года в районе полигона ТБО, Ттепл = 250 дня;

10248 и 0,301966 – удельные коэффициенты, учитывающие биотермическое разложение органики.



10248

tсбр = ---------------------------- =20 лет

250 х (12,41)0,301966



Количественный выход биогаза за год, отнесенный к одной тонне отходов, определяется по формуле /3/:



Qw

Руд.= ------- х 10-3 кг/т отходов в год

tсбр



0,1702236

Руд.= --------------- х 10-3 = 8,5118 кг/т отходов в год

20



Плотность биогаза определяется по формуле /7/:



Рб.г. = 10-6 ∑ Сi  кг/ м3



где: Сi - концентрация i-го компонента в биогазе (мг/м3 ) представлена в таблице 1



		

		Таблица 1



		Компонент

		Сi, мг/м3



		

		



		Метан

		660908



		Углерода диоксид

		558958



		Метилбензол (толуол)

		9029



		Аммиак

		6659



		Диметилбензол (ксилол)

		5530



		Углерода оксид

		3148



		Азота диоксид

		1392



		Формальдегид

		1204



		Этилбензол

		1191



		Сера диоксид (ангидрид сернистый)

		878



		Дигидросульфид (сероводород)

		326



		Итого:

		1249223









Рб.г. = 10-6 х 1249223= 1,249 кг/ м3



Весовое процентное содержание компонентов в биогазе определяется по формуле /8/:

Сi

Свес.i = 10-4 --------	%

Рб.г.

Диоксид углерода как нормируемое вещество из дальнейшего рассмотрения исключается.



Весовое процентное содержание компонентов в биогазе представлено в таблице 2.



Таблица 2



		Компонент

		Свес i, %



		

		



		Метан

		52,915



		Метилбензол (толуол)

		0,723



		Аммиак

		0,533



		Диметилбензол (ксилол)

		0,443



		Углерода оксид

		0,252



		Азота диоксид

		0,111



		Формальдегид

		0,096



		Этилбензол

		0,095



		Сера диоксид (ангидрид сернистый)

		0,070



		Дигидросульфид (сероводород)

		0,026







Удельные массы компонентов биогаза, выбрасываемые за год определяются по формуле /9/:

		Свес.i

		х Руд.



		Рудi.= ---------------

		кг/т отходов в год





100



Удельные массы компонентов биогаза, выбрасываемые за год представлены в таблице 3. Таблица 3

		Компонент

		Рудi.,



		

		кг/т отходов в год



		Метан

		4,504019



		Метилбензол (толуол)

		0,061540



		Аммиак

		0,045368



		Диметилбензол (ксилол)

		0,037707



		Углерода оксид

		0,021450



		Азота диоксид

		0,009448



		Формальдегид

		0,008171



		Этилбензол

		0,008086



		Сера диоксид (ангидрид сернистый)

		0,005958



		Дигидросульфид (сероводород)

		0,002213







Активно выбрасывают биогаз отходы, завезенные на полигон за период с начала его работы (2015г.) до момента расчета (конец 2030г.) минус последние два года, т.е. за 13 лет:



D= 10350 х 13 = 134550 тонн





Суммарный максимально формуле /10/ и составляет:






разовый выброс биогаза полигона ТБО определяется по







Мсум.




Руд. ∑ D	8,5118 х 134550



= ---------------------- х 103 = ----------------------= 53,021 г/с

Ттепл х 24х 3600	250 х 86,4







Максимально разовый выброс i-го компонента в биогазе определяется по формуле/10а/:

Мi = 0,01 х Свес i х Мсум	г/с



Максимально разовый выброс i-го компонента в биогазе представлен в таблице 4



Таблица 4



		Компонент

		Мi. за период эксплуатации,

		Мi. за год,



		

		г/с

		г/с



		Метан

		28,05606

		2,1581



		Метилбензол (толуол)

		0,38334

		0,02949



		Аммиак

		0,2826

		0,02174



		Диметилбензол (ксилол)

		0,23488

		0,01807



		Углерода оксид

		0,13361

		0,01028



		Азота диоксид

		0,05885

		0,00453



		Формальдегид

		0,0509

		0,003915



		Этилбензол

		0,0509

		0,003915



		Сера диоксид (ангидрид сернистый)

		0,05037

		0,003875



		Дигидросульфид (сероводород)

		0,01378

		0,00106









Валовый выброс биогаза определяется по формуле /11/ и составляет:







Gсущ.= Мсум






а х 365х24х3600	в х 365х24х3600



[ ----------------------- + --------------------------] х 10-6

12	12 х 1,3








т/год



		где:  а= 5 мес.; в = 3 мес.

		



		5 х 365х24х3600

		3 х 365х24х3600



		Gсущ.= 53,021 х [ ----------------------- + --------------------------] х 10-6 = 1018,2478 т/год



		12

		12 х 1,3









Валовый выброс i-го компонента в биогазе определяется по формуле/11а/:

Gi = 0,01 х Свес i х Gсум	г/с



Валовый выброс i-го компонента в биогазе представлен в таблице 5



		

		

		Таблица 5



		Компонент

		Gi. за период эксплуатации,

		Gi. за год,



		

		т/год

		т/год



		Метан

		538,80582

		41,4466



		Метилбензол (толуол)

		7,36193

		0,5663



		Аммиак

		5,42726

		0,41748



		Диметилбензол (ксилол)

		4,51084

		0,34699



		Углерода оксид

		2,56598

		0,19738



		Азота диоксид

		1,130255

		0,08694



		Формальдегид

		0,97752

		0,07519



		Этилбензол

		0,96733

		0,07441



		Сера диоксид (ангидрид сернистый)

		0,71277

		0,05483



		Дигидросульфид (сероводород)

		0,26474

		0,02036







5.4.2.2. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от дорожной техники и автотранспорта при эксплуатации

полигона ТБО на территории муниципального образования

Красногорского района Брянской области



Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.0.1.11 от 5.05.2005

Copyright ©1995-2005 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»



Программа основана на следующих методических документах:



1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г.

4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам.

5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб, 2002 г.







Расшифровка кодов топлива и графы "О/Г/К" для таблиц "Характеристики автомобилей..."



Код топлива может принимать следующие значения

1 - Бензин АИ-93 и аналогичные по содержанию свинца;

2 - Бензины А-92, А-76 и аналогичные по содержанию свинца;

3 - Дизельное топливо;

4 - Сжатый газ;

5 - Неэтилированный бензин;

6 - Сжиженный нефтяной газ.



Значения в графе "О/Г/К" имеют следующий смысл

1. Для легковых автомобилей - рабочий объем ДВС:

1 - до 1.2 л

2 - свыше 1.2 до 1.8 л

3 - свыше 1.8 до 3.5 л

4 - свыше 3.5 л



2. Для грузовых автомобилей - грузоподъемность:

1 - до 2 т

2 - свыше 2 до 5 т

3 - свыше 5 до 8 т

4 - свыше 8 до 16 т

5 - свыше 16 т



3. Для автобусов - класс (габаритная длина) автобуса:

1 - Особо малый (до 5.5 м)

2 - Малый (6.0-7.5 м)

3 - Средний (8.0-10.0 м)

4 - Большой (10.5-12.0 м)

5 - Особо большой (16.5-24.0 м)



Характеристики периодов года
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		Период

		Месяцы

		Всего



		года

		

		дней



		Теплый

		Апрель; Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь; Октябрь;

		214



		Переходный

		Март; Ноябрь;

		61



		Холодный

		Январь; Февраль; Декабрь;

		90



		Всего за год

		Январь-Декабрь

		365







1. Выбросы от автотранспорта (ист.6002)



Общее описание участка

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км)



		- от ближайшего к выезду места стоянки:

		0.005



		- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:

		0.015





Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км)



		- до ближайшего к въезду места стоянки:

		0.005

		

		

		

		

		



		- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:

		0.015

		

		

		

		

		



		Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12

		

		

		

		



		

		Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Марка

		Категория

		Место пр-

		О/Г/К

		Тип

		

		Код

		Экоконт

		Нейтра

		Маршру



		автомобиля

		

		ва

		

		двиг.

		

		топл.

		роль

		лизатор

		тный



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Автосамос

		Грузовой

		СНГ

		2

		Карб.

		

		5

		нет

		нет

		-



		вал ЗИЛ

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ММЗ 555

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		-1шт.

		

		

		

		

		

		

		

		

		









Выбросы участка
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		Код

		Название

		Макс. выброс

		Валовый выброс



		в-ва

		вещества

		(г/с)

		(т/год)



		0301

		Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

		0.0010578

		0.000151



		0330

		Сера диоксид-Ангидрид сернистый

		0.0000894

		0.000014



		0337

		Углерод оксид

		0.0966036

		0.012025



		0401

		Углеводороды**

		0.0131581

		0.001585



		

		В том числе:

		

		



		2704

		**Бензин (нефтяной, малосернистый)

		0.0131581

		0.001585







Примечание:

1. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.



Расшифровка выбросов по веществам:



Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы

[image: ]



		Период

		Марка автомобиля

		Валовый выброс



		года

		или дорожной техники

		(тонн/период)



		

		

		(тонн/год)



		Теплый

		Автосамосвал ЗИЛ ММЗ 555 -1шт.

		0.003467



		

		ВСЕГО:

		0.003467



		Переходный

		Автосамосвал ЗИЛ ММЗ 555 -1шт.

		0.002108



		

		ВСЕГО:

		0.002108



		Холодный

		Автосамосвал ЗИЛ ММЗ 555 -1шт.

		0.006450



		

		ВСЕГО:

		0.006450



		Всего за год

		

		0.012025







Максимальный выброс составляет: 0.0966036 г/с. Месяц достижения: Январь.



Здесь и далее:

Расчет валовых выбросов производился по формуле:



Mi=((M1+M2)·Nв·Dp·10-6), где



M1- выброс вещества в день при выезде (г);



M2- выброс вещества в день при въезде (г);

M1=Mпр·Tпр·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр;

Для маршрутных автобусов при температуре ниже -10 град.C:



M1=M пр·(8+15·n)·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр, где n - число периодических прогревов в течение суток;

M2=Ml·L2·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр;

Nв- Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в течение суток; Dp- количество дней работы в расчетном периоде.

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле:



Gi=(Mпр·Tпр·Kэ·KнтрПр+M l·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр)·N’/3600 г/с, С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi);,



Mпр- удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.); Tпр- время прогрева двигателя (мин.);



Kэ- коэффициент, учитывающий снижение выброса при проведении экологического контроля;

KнтрПр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при прогреве двигателя при установленном



нейтрализаторе;



Ml- пробеговый удельный выброс (г/км);



L1=(L1б+L1д)/2=0.010 км - средний пробег при выезде со стоянки;

L2=(L2б+L2д)/2=0.010 км - средний пробег при въезде со стоянки;

Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном нейтрализаторе (пробег и

холостой ход);



Mхх- удельный выброс автомобиля на холостом ходу (г/мин.); Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу;



N’ - наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течение 1 часа, характеризующегося максимальной интенсивностью выезда.
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		Наименован

		Mпр

		Tпр

		Кэ

		KнтрПр

		Ml

		Kнтр

		Mхх

		Схр

		Выброс (г/с)



		ие

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Автосамосв

		28.100

		12.0

		1.0

		1.0

		37.300

		1.0

		10.200

		нет

		0.0966036



		ал ЗИЛ

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ММЗ 555

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		-1шт. (б)

		

		

		

		

		

		

		

		

		







Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы
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		Период

		Марка автомобиля

		Валовый выброс



		года

		или дорожной техники

		(тонн/период)



		

		

		(тонн/год)



		Теплый

		Автосамосвал ЗИЛ ММЗ 555 -1шт.

		0.000407



		

		ВСЕГО:

		0.000407



		Переходный

		Автосамосвал ЗИЛ ММЗ 555 -1шт.

		0.000293



		

		ВСЕГО:

		0.000293



		Холодный

		Автосамосвал ЗИЛ ММЗ 555 -1шт.

		0.000884



		

		ВСЕГО:

		0.000884



		Всего за год

		

		0.001585









Максимальный выброс составляет: 0.0131581 г/с. Месяц достижения: Январь.



		Наименован

		Mпр

		Tпр

		Кэ

		KнтрПр

		Ml

		Kнтр

		Mхх

		Схр

		Выброс (г/с)



		ие

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Автосамосв

		3.800

		12.0

		1.0

		1.0

		6.900

		1.0

		1.700

		нет

		0.0131581



		ал ЗИЛ

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ММЗ 555

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		-1шт. (б)

		

		

		

		

		

		

		

		

		





[image: ]

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый

Валовые выбросы



		Период

		Марка автомобиля

		Валовый выброс



		года

		или дорожной техники

		(тонн/период)



		

		

		(тонн/год)



		

		

		



		Теплый

		Автосамосвал ЗИЛ ММЗ 555 -1шт.

		0.000005



		

		ВСЕГО:

		0.000005



		Переходный

		Автосамосвал ЗИЛ ММЗ 555 -1шт.

		0.000002



		

		ВСЕГО:

		0.000002



		Холодный

		Автосамосвал ЗИЛ ММЗ 555 -1шт.

		0.000006



		

		ВСЕГО:

		0.000006



		Всего за год

		

		0.000014



		Максимальный выброс составляет: 0.0000894 г/с. Месяц достижения: Январь.
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		Наименован

		Mпр

		Tпр

		Кэ

		KнтрПр

		Ml

		Kнтр

		Mхх

		Схр

		Выброс (г/с)



		ие

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Автосамосв

		0.025

		12.0

		1.0

		1.0

		0.190

		1.0

		0.020

		нет

		0.0000894



		ал ЗИЛ

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ММЗ 555

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		-1шт. (б)

		

		

		

		

		

		

		

		

		







Выбрасываемое вещество - Азота оксиды

Валовые выбросы



		Период

		Марка автомобиля

		Валовый выброс



		года

		или дорожной техники

		(тонн/период)



		

		

		(тонн/год)



		

		

		



		Теплый

		Автосамосвал ЗИЛ ММЗ 555 -1шт.

		0.000052



		

		ВСЕГО:

		0.000052



		Переходный

		Автосамосвал ЗИЛ ММЗ 555 -1шт.

		0.000027



		

		ВСЕГО:

		0.000027



		Холодный

		Автосамосвал ЗИЛ ММЗ 555 -1шт.

		0.000072



		

		ВСЕГО:

		0.000072



		Всего за год

		

		0.000151



		Максимальный выброс составляет: 0.0010578 г/с. Месяц достижения: Январь.



		0301 - Азот (IV) оксид 0,8* 0,0010578= 0,0008462 г/с;

		



		

		0,8*0,000151= 0,0001208 т/год.

		



		0304 - Азот (II) оксид 0,13* 0,0010578= 0,0001375г/с;

		



		

		0,13* 0,000151= 0,0000196 т/год.
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		Наименован

		Mпр

		Tпр

		Кэ

		KнтрПр

		Ml

		Kнтр

		Mхх

		Схр

		Выброс (г/с)



		ие

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Автосамосв

		0.300

		12.0

		1.0

		1.0

		0.800

		1.0

		0.200

		нет

		0.00105



		ал ЗИЛ

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ММЗ 555

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		-1шт. (б)

		

		

		

		

		

		

		

		

		







Распределение углеводородов

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый)

Валовые выбросы



		Период

		Марка автомобиля

		Валовый выброс



		года

		или дорожной техники

		(тонн/период)



		

		

		(тонн/год)



		

		

		



		Теплый

		Автосамосвал ЗИЛ ММЗ 555 -1шт.

		0.000407



		

		ВСЕГО:

		0.000407



		Переходный

		Автосамосвал ЗИЛ ММЗ 555 -1шт.

		0.000293



		

		ВСЕГО:

		0.000293



		Холодный

		Автосамосвал ЗИЛ ММЗ 555 -1шт.

		0.000884



		

		ВСЕГО:

		0.000884



		Всего за год

		

		0.001585



		Максимальный выброс составляет: 0.0131581 г/с. Месяц достижения: Январь.
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		Наименован

		Mпр

		Tпр

		Кэ

		KнтрП

		Ml

		Kнтр

		Mхх

		%%

		Схр

		Выброс (г/с)



		ие

		

		

		

		р

		

		

		

		

		

		



		Автосамосв

		3.800

		12.0

		1.0

		1.0

		6.900

		1.0

		1.700

		100.0

		нет

		0.0131581



		ал ЗИЛ

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		ММЗ 555

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		-1шт. (б)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		









2. Выбросы от дорожной техники (ист.6003)



Общее описание участка

Подтип - Нагрузочный режим (полный)

Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км)



		- от ближайшего к выезду места стоянки:

		0.005



		- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:

		0.015





Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км)



		

		- до ближайшего к въезду места стоянки:

		0.005

		

		

		

		

		



		

		- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:

		0.015

		

		

		

		

		



		

		Сроки проведения работ: первый месяц - 1; последний месяц - 12

		

		

		

		



		

		

		Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Марка

		Категория

		

		Мощность двигателя

		

		ЭС



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Бульдозер Б-10.1111-1Е -

		Гусеничная

		

		101-160 КВт (137-219 л.с.)

		

		

		да



		

		1шт.

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Экскаватор ЕК-12 - 1шт.

		Колесная

		

		36-60 КВт (49-82 л.с.)

		

		

		да



		

		

		

		Выбросы участка

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Код

		

		Название

		

		Макс. выброс

		Валовый выброс

		



		

		в-ва

		

		вещества

		

		(г/с)

		

		(т/год)

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		0301

		Азота диоксид (Азот (IV) оксид)

		

		0.0750501

		

		0.096748

		



		

		0328

		Углерод (Сажа)

		

		

		

		0.0151352

		

		0.012988

		



		

		0330

		Сера диоксид-Ангидрид сернистый

		

		0.0079931

		

		0.008577

		



		

		0337

		Углерод оксид

		

		

		

		0.1061450

		

		0.071575

		



		

		0401

		Углеводороды**

		

		

		

		0.0238039

		

		0.019988

		



		

		

		В том числе:

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		2732

		**Керосин

		

		

		

		0.0238039

		

		0.019988

		







Примечание:

1. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.



Расшифровка выбросов по веществам:



Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид

Валовые выбросы
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		Период

		Марка автомобиля

		Валовый выброс



		года

		или дорожной техники

		(тонн/период)



		

		

		(тонн/год)



		Теплый

		Бульдозер Б-10.1111-1Е - 1шт.

		0.028065



		

		Экскаватор ЕК-12 - 1шт.

		0.010332



		

		ВСЕГО:

		0.038397



		Переходный

		Бульдозер Б-10.1111-1Е - 1шт.

		0.008997



		

		Экскаватор ЕК-12 - 1шт.

		0.003310



		

		ВСЕГО:

		0.012307



		Холодный

		Бульдозер Б-10.1111-1Е - 1шт.

		0.015264



		

		Экскаватор ЕК-12 - 1шт.

		0.005607



		

		ВСЕГО:

		0.020871



		Всего за год

		

		0.071575







Максимальный выброс составляет: 0.1061450 г/с. Месяц достижения: Январь.



Здесь и далее:

Расчет валовых выбросов производился по формуле:



Mi=((M1+M2)+(Ml·t’дв+1.3·Ml·t’нагр+Mхх·t’хх))·Nв·Dp·10-6, где



M1- выброс вещества в день при выезде (г);

M2- выброс вещества в день при въезде (г);



M1=Mпр·Tпр·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр;

M2=Ml·L2·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр;



Nв- Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в течение суток; Dp- количество дней работы в расчетном периоде.



Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле:



Gi=((Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх)+(Ml·tдв+1.3·Ml·tнагр+Mхх·tхх))·N’/1800 г/с, С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi);



Mп- удельный выброс пускового двигателя (г/мин.); Tп- время работы пускового двигателя (мин.);



Mпр- удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.); Tпр- время прогрева двигателя (мин.);



Kэ- коэффициент, учитывающий снижение выброса при проведении экологического контроля;

KнтрПр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при прогреве двигателя при установленном

нейтрализаторе;



Mдв=Ml- пробеговый удельный выброс (г/км);

Tдв1=60·L1/Vдв=0.120 мин. - среднее время движения при выезде со стоянки;



Tдв2=60·L2/Vдв=0.120 мин. - среднее время движения при въезде на стоянку;

L1=(L1б+L1д)/2=0.010 км - средний пробег при выезде со стоянки;



L2=(L2б+L2д)/2=0.010 км - средний пробег при въезде со стоянки;

Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном нейтрализаторе (пробег и холостой ход);



Mхх- удельный выброс автомобиля на холостом ходу (г/мин.); Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу; tдв=12.000 мин. - движение техники без нагрузки; tнагр=13.000 мин. - движение техники с нагрузкой; tхх=5.000 мин. - холостой ход;



t’дв=(tдв·Tсут)/30- суммарное время движения без нагрузки всей техники данного типа в течение рабочего дня (мин.);



t’нагр=(tнагр·Tсут)/30- суммарное время движения с нагрузкой всей техники данного типа в течение рабочего дня (мин.);



t’хх=(tхх·Tсут)/30- суммарное время холостого хода для всей техники данного типа в течение рабочего дня (мин.);



Tсут- среднее время работы техники в течение суток (мин.); N’ - наибольшее количество единиц техники, работающих одновременно в течение 30 минут.



		Наименован

		Mп

		Tп

		Mпр

		Tпр

		Mдв

		Vдв

		Mхх

		Схр

		Выброс (г/с)



		ие

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Бульдозер

		0.000

		4.0

		7.800

		12.0

		2.550

		5

		3.910

		нет

		0.1061450



		Б-10.1111-

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1Е - 1шт.

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Экскаватор

		0.000

		4.0

		2.800

		12.0

		0.940

		10

		1.440

		нет

		0.0385902



		ЕК-12 -

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1шт.

		

		

		

		

		

		

		

		

		









Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды

Валовые выбросы



		Период

		Марка автомобиля

		Валовый выброс



		года

		или дорожной техники

		(тонн/период)



		

		

		(тонн/год)



		

		

		



		Теплый

		Бульдозер Б-10.1111-1Е - 1шт.

		0.007956



		

		Экскаватор ЕК-12 - 1шт.

		0.002913



		

		ВСЕГО:

		0.010869



		Переходный

		Бульдозер Б-10.1111-1Е - 1шт.

		0.002495



		

		Экскаватор ЕК-12 - 1шт.

		0.000911



		

		ВСЕГО:

		0.003405



		Холодный

		Бульдозер Б-10.1111-1Е - 1шт.

		0.004186



		

		Экскаватор ЕК-12 - 1шт.

		0.001528



		

		ВСЕГО:

		0.005714



		Всего за год

		

		0.019988



		Максимальный выброс составляет: 0.0238039 г/с. Месяц достижения: Январь.







		Наименован

		Mп

		Tп

		Mпр

		Tпр

		Mдв

		Vдв

		Mхх

		Схр

		Выброс (г/с)



		ие

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Бульдозер

		0.000

		4.0

		1.270

		12.0

		0.850

		5

		0.490

		нет

		0.0238039



		Б-10.1111-

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1Е - 1шт.

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Экскаватор

		0.000

		4.0

		0.470

		12.0

		0.310

		10

		0.180

		нет

		0.0087209



		ЕК-12 -

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1шт.
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